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1. WSTEP

Ilekro¢ w tek$cie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
badz o ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) nalezy przez to rozumieé specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorka elementow drog oraz obiektéow budowlanych wykonanych w ramach zadaia pn.:
Przebudowa drogi bitumicznej Turawa — Osowiec w Le$nictwie Marszalki, Nadle$nictwo Turawa.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidorkowych:

Lp Rozbiérka Uwagi

1 — _ Frezowanie nawierzchni bitumicznej Do ponownego wykorzystania

2 —  Rozberanie warstw z kruszyw Do ponownego wykorzystania
—  Rozebranie przepustéw betonowych wraz ze Sciankami czotlowymi Do wywiezienia i utylizacji

Niniejsza specyfikacja dotyczy rozbidrek elementdw drogowych w przypadku gdy w przedmiarze robot lub w
szczegdlowej specyfikacji technicznej przywotano jej numer D 01.02.04.

W przypadku rozbidrek elementow lub obiektow nie wymienionych w przedmiarze lub specyfikacji sposob
postepowania z materiatem jest analogiczny jak z pozostatymi materiatami.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiat do zasypania ew. rowow i1 dolow po rozbidrkach ( np. piasek, grunt wg wymagan specyfikacji dotyczacej
robot ziemnych). Material w zaleznosci od rodzaju winien spetnia¢ wymagania PN-EN 13242:2004, PN-88/B-04481,
PN-S-02205:1998 lub innych wynikajacych z tych norm

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2 Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementow dréog moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera:
male dzwigi,
fadowarki, koparki z wlasciwym osprze¢tem; wozki widtowe do przewozenia materiatu
samochody cigzarowe;
mtoty pneumatyczne i sprezarki;
frezarki
pity mechaniczne;
plyty, ,.stopy” do zageszczenia
narzedzia: typu topaty , taczki, grabie, szpadle;
zawiesia, widly do przewozenia palet, tomy;

]
]
]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
o Inny jesli wykonawca uzna, ze jest niezbe¢dny.
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4.1

4.2

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

Transport materialow i gruzu z rozbidrki

e Material i gruz z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy przed wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materialu sypkiego) oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ 1 oznakowacé elementy ponadgabarytowe lub wystajace poza burte samochodu.

e W zaleznosci od technologii prowadzonych robot i organizacji pracy na budowie materiaty rozbiérkowe moga
by¢ najpierw skltadowane na odktadzie w celu segregacji (na terenie budowy lub poza nim) a potem wywozone na
skladowiska (lub inne miejsce wskazane przez Inzyniera) badz bezposrednio moga by¢ wywozone na
sktadowiska. W punkcie 9 zatozono, ze zakres rozbidrek elementéw drég i obiektow nie wykorzystywanych
ponownie do wbudowania ujmuja: zatadunek, wywoz i wytadunek na sktadowisku/wysypisku. Zatozono, ze koszt
skladowania i/lub utylizacji materialow z rozbiorki (1t, 1m3, 1szt lub 1kpl) na skladowisku odpadow nie jest
czescia rozbidrki danego elementu / asortymentu robéti podlega jednostkowej wycenie.

e Miejsce tymczasowego odktadu na terenie budowy lub poza nim wybiera Wykonawca. W przypadku
koniecznosci oszacowania iloSci materiatu rozbiorkowego (np. zdawanego Zamawiajacemu) lub znacznych
ilosci materiatu, Wykonawca wskaze miejsce odktadu w porozumieniu (akceptacji) z Inzynierem Budowy.
Materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy przewiez¢ na zaplecze budowy lub ulozy¢ w obrgbie
rozbidrki w miejscu nie kolidujacym z prowadzonymi robotami i niezagrazajagcym osobom trzecim.

e Ostatecznie materialy z rozbiorki nalezy wywiez¢ z odkladu poza teren budowy w miejsce wybrane przez
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow zgodnie z przepisami ustawy o

odpadach

e Za odzysk materiatu uwaza si¢ wykorzystanie materialu na miejscu badz przy innych inwestycjach
Zamawiajacego realizowanych rownolegle z przedmiotowym zadaniem lub tez material, ktory nadaje si¢ do
ponownego wykorzystania ale bedzie wykorzystany przy innych inwestycjach Zamawiajgcego za jakis czas.

Materiaty takie (np. bariery , oznakowanie, material kamienny itp.) winny by¢ odwiezione na sktadowiska
rejonu Nadlesnctwa Turawa, wskazane przez przedstawiciela Zamawiajacego po uprzednim oczyszczeniu.

Stopien zuzycia materialu porozbidrkowego Wykonawca powinien oceni¢ w obecno$ci Zamawiajacego lub
jego nadzoru i na tej podstawie przyjac ilo§¢ materiatu przewiezionego do magazynu Zamawiajacego badz na
sktadowisko w celu utylizacji.

Zaleca si¢ przed rozpoczeciem robot lub w trakcie ich prowadzenia sporzadzenie dokumentacji badz protokotu
obejmujacego migdzy innymi przewidziany odzysk materiatu (patrz roéwniez pkt 5.2).

Sposoéb rozliczenia ( w tym ewentualnej sprzedazy materialu z magazynu Zamawiajacego w przypadku gdy
material porozbidorkowy nie nadaje si¢ do ponownego wykorzystania ( lub szacuje si¢ niedobdr materiatu)
powinien by¢ uzgodniony migdzy stronami, a koszt robot odpowiednio przewartosciowany.

o Wywoz elementow stalowych, zeliwnych, z metali kolorowych innych:
**kk wlazy Zeliwne, pokrywy stalowe studni i studzienek, skrzynki i inne z demontazu sieci w drodze lub elementy z demontazu sieci —
powinny by¢ ztozone w magazynie wiasciciela (dysponenta) sieci badz wlasciciela (zarzadcy) materiatu lub obiektu.

**** elementy stalowe (np. reklamy, ogrodzenia, stupki) oraz inne — montowane przez osoby prywatne — przekazane wiascicielowi
prywatnemu.

**** elementy malej architektury oraz oznakowanie — ztozenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

W przypadku gdy wtasciciel do ktérego nalezg zdemontowane w/w elementy (materiaty) zrezygnuje badz ich nie
przyjmie, to o dalszym postepowaniu z elementami rozbiérkowymi zadecyduje Inzynier Budowy.

W tym przypadku Wykonawca musi zatozy¢ ze moze sta¢ si¢ wlascicielem zdemontowanych i niechcianych elementow
(materiatdw) 1 to on bedzie odpowiedzialny za wywodz na sktadowisko odpadow przez siebie wybrane i poniesienie
optat z tytutu utylizacji i/lub sktadowania.

e Material rozbidorkowy tj. gruz betonowy, bitumiczny, kruszywa z podbudoéw, grunt z robdt ziemnych,
krawezniki (nienadajacy si¢ do ponownego wykorzystania) inny nie wymieniony powyzej — wywoz na
miejsce (sktadowisko) wskazane przez Wykonawce i poniesienie kosztow sktadowania i/lub utylizacji,
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e W przypadku gdy Inzynier Budowy stwierdzi, ze niektore materiaty (po przesortowaniu: kostka betonowa,
ptytki, itp) moga zosta¢ ponownie uzyte np. przy innych inwestycjach Zamawiajacego, Wykonawca
zobowiazany jest przewies$¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera lecz nie dalej niz na odlegtos¢ w, ktorej
znajduje si¢ sktadowisko odpadow wskazane przez Wykonawce.

Sposob rozliczenia za dodatkowe kilometry Zamawiajacy ustali indywidualnie z Wykonawca.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie materiatow mineralnych porozbiorkowych (za zgoda Inzyniera Budowy) do
robo6t polegajacych na przetozeniu nawierzchni w celu nawigzania do nowo projektowanej lub do wbudowania
w nasyp w dolne warstwy pod warunkiem ze material ten bedzie nie przemoczony, niezanieczyszczony
organicznie, zachowa odpowiednie parametry potwierdzone badaniami oraz zachowa parametry zageszczenia
i/lub nosnosci.

e Na czas trwania budowy nalezy zdemontowaé skrzynki zaworéw sieci, przewiezé je na teren zaplecza
budowy oraz odpowiednio zabezpieczy¢ zawory przed uszkodzeniem podczas wykonywania robot.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

e Do robdt rozbiérkowych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu si¢ decyzji — pozwolenia na
rozbidrke obiektow (chyba ze na rozbidrke przyzwolono w pozwoleniu na budowe) oraz zgloszeniu w
ustawowym terminie daty rozpoczecia prac, wraz z deklaracjami kierownika budowy i Inzyniera budowy

e W trakcie robot moze si¢ okaza¢ konieczny demontaz lub przesuni¢cie elementow ktére utrudniajg badz
uniemozliwiaja bezposrednie wykonanie roboét. Roboty te stanowia prace towarzyszace i tymczasowe i nie
podlegaja odrgbnej wycenie.

e W niektorych przypadkach moze si¢ okaza¢ konieczne usuniecie elementdow montowanych przez osoby
prywatne itp. — sposoéb postepowania z takimi materiatami nalezy ustali¢ z wlascicielem posesji a w razie jego
braku z Inzynierem Budowy.

e Na czas robot nalezy zdjac lub zastoni¢ tarcze oznakowania pionowego, mogace wprowadzaé w dezorientacje
wsrod uczestnikow ruchu.

e Podczas prowadzenia robot Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczne dojscia i dojazdy do posesji prywatnych.
Przy robotach sieciowych nalezy zapewni¢ ogrodzenia i ktadki przestawne. Oznakowanie za pomoca tasmy i
szpilek (lub palikow) powinno by¢ stosowane wylacznie w wyjatkowych sytuacjach jako tymczasowe (nie
pozostawiane na noc), gléwnie w miejscach gdzie ruch pieszy nie wystepuje w ogole.

5.2 Wykonanie robét rozbiérkowych — wymagania ogélne

Roboty rozbidorkowe elementdéw droég obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatlow.
Brak dokumentacji inwentaryzacyjnej badz rozbidérkowej nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia inwentaryzacji
(elementéw drog lub obiektow) we wilasnym zakresie, zwlaszcza w miejscach powiazan nawierzchni istniejacej z
nowoprojektowana.
W przypadku prowadzenia robot budowlanych bezposrednio na terenach posesji prywatnych, badz ingerujacych w
posesje prywatng wymagane jest przeprowadzenie szczegdtowej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania oraz
okreslenie zakresu wymaganych rozbiorek i demontazy (wskazane jest wykonanie dokumentacji fotograficzne;j)
Uwaga. Niezaleznie od tego na jakiej podstawie beda prowadzone roboty ( czy w oparciu o projekt budowlany
czy tez o projekt wykonawczy), zaleca si¢ przeprowadzenie inwentaryzacji na etapie postepowania
przetargowego, w celu trafnego i wlasciwego oszacowania oferty na wykonanie robét rozbiérkowych.
Przed wej$ciem na teren dziatki, a w szczeg6lnosci na teren posesji prywatnych, Wykonawca winien uzyska¢ zgode
wiasciciela na wejScie na teren, jesSli dzialka nie podlega wywlaszczeniu na podstawie obowigzujacych aktow
prawnych badz uprawomocnionych decyz;ji.

Przy dokonywaniu inwentaryzacji wskazana jest obecnos¢ Inzyniera Budowy oraz wlasciciela /uzytkownika posesji
jesli rozbiorka jego dotyczy.

Uzgodniony zakres rozbidrek /demontazy winien by¢ protokolarnie spisany

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie zaleznie od zasiggu i wielko$ci robot oraz wskazan
Inzyniera Budowy, przy czym nalezy zachowac zawsze przepisy BHP
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Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog i obiektow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. W razie potrzeby nalezy wod¢ odpompowywaé
ew. zatozy¢ tymczasowe odwodnienie uzgodnione z Inzynierem Budowy.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypetié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
dotyczacej wykonania robot ziemnych i profilowania koryta.

e Przy prowadzeniu robot rozbiérkowych nalezy:

- realizowa¢ roboty zgodnie z planem BiOZ, decyzja o uwarunkowaniach s$rodowiskowych oraz innych
dokumentéw bedacych czgscig opracowan projektowych.

- przestrzega¢ przepisdéw BHP, przeszkoli¢ brygade na kazdym stanowisku pracy,

- nie rzuca¢ z gory zadnych materialow czy elementow (zarowno na zewnatrz obiektu jak i na posadzke
wewnatrz).

- teren po rozbidrce uporzadkowac.

5.3 . Odszkodowanie za zniszczenia powstale w trakcie robot budowlanych

Wykonawca odpowiada za zniszczenia powstate podczas prowadzenia rozbidrek i1 jest zobowigzany do
przeprowadzenia napraw i doprowadzenia zniszczonego elementu / obiektu do stanu nie gorszego niz przed
zniszczeniem. W przypadku zerwania drenazu Wykonawca jest zobowigzany do jego odbudowy do parametrow
zapewniajacych wlasciwe funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem.
W szczegblnych przypadkach Wykonawca moze pokry¢ koszty budowy badz naprawy ale po uzyskaniu akceptacji
stron zainteresowanych

5.5 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiérki.

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony. Wymaga to
zastosowania na ten czas (po przerwaniu robot) ustawienia przestawnego ogrodzenia stalowego o wysokosci 2,00m i
zabezpieczajacego teren bezposredniego prowadzenia prac oraz miejsc postoju cigzkiego sprzetu budowlanego przed
wchodzeniem o0séb postronnych. W trakcie dnia, gdy prowadzone bg¢da prace rozbidrkowe, wystarczajace bedzie
wygrodzenie terenu rozbiorki wraz ze strefami niebezpiecznymi, placami zatadunkowymi i manewrowego oraz
tymczasowymi drogami dojazdowymi, za pomoca oznakowania 1 barier przestawnych oraz tasmy ostrzegawczej ( z
zastrzezeniem pkt-u 5.1) w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach, na wysokosci ok. 1,00m. Inne formy
zabezpieczenia mogg by¢ wprowadzone na zadanie Inzyniera Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, zasypania rowu powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w specyfikacjach dotyczacej wykonania koryta i robot ziemnych.
W przypadku odbudowy nawierzchni po robotach sieciowych zaleca si¢ sprawdzenie zaggszczenia zasypki lub/i
podbudowy z kruszywa. Odbudowe nalezy oceni¢ wizualnie tj ocena powiazania nawierzchni ( czy nie ma garbow,
zapadnie¢, nierdwnosci, czy wlasciwie odtworzono wzor lub zachowano utozenie kostki w roéwnych liniach).
Na kazdym etapie robot rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ czy przy robotach nie uszkodzono lub zniszczono obiektéw
lub elementéw nalezacych do 0sob trzecich .

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostke obmiarowa/przedmiarowsg robdt podano w punkcie 9 w kolumnie 2 dla poszczegélnych elementow
(asortymentdw robot) podanych w kolumnie 1.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace punktu
Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci

odano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Rozbiérka lub demontaz asortymentu robot /
elementu

JEDNO-
STKA

Zakres rozbiorki lub demontazu
jednostki wymienionej w kol. 1
obejmuje:

Uwagi i zalozenia

1

2

3

e Frezowanie nawierzchni bitumicznych
o Rozebranie warstw z kruszyw

metr
kwadrato

wy
[m2]

e Rozebranie przepustow betonowych
wraz ze §ciankami czolowymi

metr
szescienn

y
[m3]

koszty podane w D-00.00.00 w pkt.
9

. wszelkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w WT , w
dokumentacji projektowej,
przedmiarze i specyfikacjach
technicznych w tym (odpowiednio
do asortymentu roboét):

wyznaczenie powierzchni
przeznaczonej do rozbiorki, ew.
prace pomiarowe;

oznakowanie i zabezpieczenie
robot;

cigcie, rozkucie i zerwanie
nawierzchni;

roboty zwigzane z odkopaniem,
odkuciem elementu rozbieranego
demontaz/ rozbidrka elementu
segregacja i oczyszczenie materiatu
(pkt 4.2 ST)

zatadunek i wywiezienie i
materiatu z rozbiorki wg pkt 4.2
ST);

ew. wyrownanie i zageszczenie
podtoza z dowiezieniem materialu
zasypowego,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;
badania i kontrola wynikajace z
ST.

. wszelkie czynnosci 1 materiaty

zwigzane z wykonaniem robot
towarzyszacych i tymczasowych
np.: zabezpieczenie i odwodnienie
wykopow, podwieszenie kabli i
rurociagow, ew. zatozenie oston na
kable w miejscach kolizji,
zabezpieczenie zaworow sieci,
dodatkowe pomiary geodezyjno —
inwentaryzacyjne, przesunig¢cia
elementow i demontaze
tymczasowe, regulacja wlazow i
skrzynek (pod warunkiem jesli nie
stanowig odrgbnej pozycji
przedmiarowej)
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Koszt sktadowania lub/i utylizacji stanowi odrgbna ceng rozliczeniows.
W przypadku braku w powyzszej tabeli jednostki materiatu lub elementu rozbiorkowego, jednostke nalezy przyja¢ wg
przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

e Rozporzqdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych
(Dz.U.77.7.30),

o Dz. U. Nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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