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1. WSTEP
Ilekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych w ramach Przebudowa drogi bitumicznej Turawa — Osowiec w
Lesnictwie Marszalki, NadleSnictwo Turawa.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
e wykonanie wykopow,
e wykonanie nasypdéw wraz dowozem materiatu na budowe nasypu,
e przygotowanie podtoza poprzez profilowanie dna wykopow 1 zageszczenie.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - rdznica rzgdnej terenu i rz¢dnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktoérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach 1- 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach 1 - 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty

1.4.11 Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos$¢ na $ciskanie R ponad 0,2
MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robdt drogowych.
1.4.13 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.14 Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu ls- wielko§¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

l, = Lo
Pas
gdzie:
o4 - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?3),
pis - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 , stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?®).

1.4.16 Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

o

U=-%
dyo
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
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dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17 . Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

E,
El

I, =
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,
E> - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Ogédlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M 00.00.00 pkt 2 oraz w
niniejszej ST

2.2. Podzial gruntow

Tabelal . Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Wyszczegolnienie Jednostki Grupy gruntow
Lp. wlasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu e rumosz o piasek pylasty |mato wysadzinowe
niegliniasty e zwietrzelina o glina piaszczysta
o Zwir gliniasta zwiezla, glina zwigzla,
e pospétka e rumosz glina pylasta zwiezla
e piasek gruby | gliniasty o il il piaszczysty, it
e Dpiasek $redni | ® Zwir gliniasty | pylasty
e piasek drobny |e pospotka bardzo wysadzinowe
o Zuzel gliniasta e piasek gliniasty
nierozpadowy o pyl, pylpiaszczysty
e glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
e il warwowy
2 | Zawartosé
czqgstek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,002 mm <3 od 3do 10 ~>10
3 | Kapilarnosé
bierna Hyp m <1,0 21,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

Wysadzinowos$¢ gruntu nalezy okresli¢ na podstawie kryteridw podanych w tabeli nr 1. Podstawowym kryterium jest
zawarto$¢ drobnych czastek gruntow a dodatkowymi stosowanymi w przypadkach watpliwych, wskaznik piaskowy i
kapilarno$¢ bierna. Wskaznik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntow niespoistych, zwlaszcza zblizonych do mato
spoistych.

W przypadku rozbieznej oceny wg réoznych kryteriow decyduja wyniki najmniej korzystne.

Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow muszg spelniaé wszystkie wymagania okreslone w PN-S-02205
:1998. Ponizej podano przydatnos¢ gruntow do budowy konkretnych warstw nasypu.
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Tabela 2.

Na dolne
warstwy
nasypow ponizej
stre )
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
Zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo, srednio
i drobnoziarniste,
naturalne i famane

4. Piaski gliniaste z
domieszkq frakcji
Zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
roznoziarnistosci U215
5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatow
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
grze alone ]

. Wysiewki kamienne o
zawartos’c/ifrakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty
skaliste migkkie

. q Przydatne Tresé
Przeznaczenie Przydatne 7 zastrzeieniami Zastrzezenia
gdy pory w gruncie
skalistym bedq

wypelnione gruntem lub
materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
liniaste o
. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyly

gdy bedq wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z
wyjgtkiem pylastych
piaskow prochnicznych

do nasypow nie wyzszych
niz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i

gliny pylaste oraz inne o
WL <£g{%

w miejscach suchych lub
przejsciowo
zawllgoconych

6. Gliny piaszczyste zwigzle,
gliny zwiezle i gliny pylaste

zwigzle oraz inne grunty o
ranicy ptynnosci w. od 35
0 60%

do nasypow nie wyzszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem [ub
po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadlo wody
gruntowej znajduje sie na
iie;bokoéci wigkszej od

apilarnosci biernej
gruntu podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i
nne metalurglczne z

nowego studzenia (do 5 lat)

o0 ograniczonej podatnosci
na rozpad - fgczne straty
masy do 5%

9. Itotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie
zostang wypeltnione
materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

gdy zalegajg w miejscach
suchych lub sq izolowane
od wody

Na gorne
warstwy
nasypow w
strefie )
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i
Srednio-

zlarniste

3. Rotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce
mniej niz 15% ziarn
mniej-

szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
ugarnlerl;u
odpowiadajq-

cym pospotkom lub
Zwirom

L Zwiry ki glin
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty
4. Gliny o granicy

plynnosci mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
Zuzlowe z wegla
kamiennego ]

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej >2%

i pospotki gliniaste

pod warunkiem
ulepszenia tych gruntow
spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, a tywne

popioly itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurglczne

drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty
masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

o wskazniku nosnosci
W,06=>10

W wykopach 1 L gdy sq ulepszane
miejscach Grunty niewysadzinowe | &7 o Zivnvgxélwe’ Spoiwami (cementem,
zerowych do Wy wapnem, aktywnymi
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R )

Do gornych i dolnych warstw nasypu nie nalezy stosowac:

— ily i inne grunty spoiste o granicy ptynnosci powyzej 60%;

— grunty organiczne ( nie dotyczy piaskow prochniczych) o zawarto$ci czgéci organicznych >2%;

— gruntéw trudnozageszczalnych ktdrych gestosé objetosciowa szkieletu jest mniejsza niz 1,6 g/cm3(nie dotyczy zuzli
i popiotow.

Do goérnych warstw nasypu nie nalezy rOwniez stosowac:

— grunty spoiste w >35

— piaskow drobnoziarnistych o wskazniku no$no$ci mniejszym niz 10

Mieszaniny popiolowo-zuzlowe powinny spetnia¢ wymagania podane w normie PN-S-02205 :1998.

Goérng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niespoistych, niewysadzinowych o

wskazniku réznoziarnisto$ci co najmniej 5 i wspotczynniku filtracji k1g>6x10 5 m/s.

Ponizej gornej warstwy nasypu, wbudowywane grunty powinny mie¢ wskaznik réznoziarnistosci co najmniej 3.

Grunty o mniejszym wskazniku réznoziarnistosci mozna stosowaé warunkowo, jezeli wstepne proby na poletku

doswiadczalnym wykaza mozliwos$¢ uzyskania wymaganego zageszczenia.

2.3.1 Ukop i dokop

Miejsce dokopu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem Budowy. Nie przewiduje si¢ wykonania ukopu
w pasie drogowym.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac si¢ w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczaé¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera. Glgboko$¢ na
jaka nalezy oceni¢ przydatnos$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do wbudowania. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z
powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te b¢da wlaczone do obmiaru robot i
optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntdéw nieprzydatnych bylo konieczne i zostato
potwierdzone przez Inzyniera.

2.4, Zasady wykorzystania gruntow z wykopow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw beda przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypow, jesli spetniajag wymagania ST, dokumentacji i norm dotyczacych robdt ziemnych.
Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na sktadowisko
przez siebie wskazane.

Koszty z tytulu skladowania lub/i utylizacji ponosi Wykonawca. Zapewnienie terenow na odktad i sktadowisko
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okre§lono tego inaczej w nadrzednych do ST dokumentach umowy.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp. , stosownie do istniejacych warunkow terenowych),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
— sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

— pompy do odwodnienia terenu

3.3. Dobér sprzetu zageszczajacego
W tablicy ponizej podano, dla réznych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.
Sprzet do zaggszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
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Tabela 3
Rodzaje gruntu
niespoiste: p'%j'ck." iy, spoiste: pyly, gliny, ity gruboziarniste i kamieniste Uwagi o
Rodzaje urzqdzen p 9Spotki — — przydatnosci
zageszezajqeych grubosé liczba grubosé liczba prejs grubosé liczba praejsé maszyn
warstwy przejsé¢ warstwy e warstwy )
[m] n e [m] [m]
Walce statyczne 01do02 | 4do8 | 01do0?2 4do8 0,2d0 0,3 4do8 1)
gladkie *
Walce statyczne - - 02d003 | 8do12 0,2d0 0.3 8 do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 02do05 | 6do8 | 02do04 | 6do10 - - 3)
ogumione
Walce wibracyjne | 4 4 45 ¢ 7 4do8 | 02do04 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
gladkie **
Walce wibracyjne | 5 4 6 3do6 | 02do04 | 6dol0 0,2 do 0,4 6 do 10 5)
okotkowane **
Zageszczarki 0,3do 05 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki . 0,2 do 0,4 2do4 | 0,1do0,3 3do5 0,2 do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajgce
Ubijaki o masie od
1 do 10 Mg 4 do 10 3do6 3 do 6 uderzen
zrzucane z 2,0do 8,0 uderzenw | 1,0do 4,0 uderzen w 1,0do 5,0 W ounkt
wysokosci od 5 do punkt punkt P
10m

*) Walce statyczne sq mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosSci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.

**%) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajq si¢ do gruntow nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sq walce Srednie i cigzkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa, zar6wno w obrebie pasa robot
drogowych, jak i poza nimi.

4.1. Transport gruntéw

Wybdr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiahu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegloéci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania koryta i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania
profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Na wykonanym podtozu tzn. wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcyjne;j .
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5.3. Wykonanie koryta i wykopéw

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny by¢é wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow. Nie ma obowiazku rozmieszczen linek jezeli wykonanie nasypu wystepuje
lokalnie i nie ma mozliwos$ci nabicia szpilek lub palikow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa roboty i
do trudnosci jego odspojenia.

Powierzchni¢ pod warstwy konstrukcyjne mozna wykonywac recznie, gdy jej szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdéb wykonania musi
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli grunt nie bedzie ponownie wykorzystany na miejscu budowy, powinien zosta¢ odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Wykonawce a nastepnie na sktadowisko odpadéw lub bezposrednio na sktadowisko. Miejsce wywozu
wskazuje Wykonawca i to on ponosi koszty zwigzane z utylizacja lub sktadowaniem .

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie (spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych).

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych
robét na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.
Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

W przypadku naptywu wéd lub zastoju wod Wykonawca zapewni pompowanie wody, ewentualnie wykona system
drenazu na czas trwania robot w uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi lub osuszy¢ grunt Srodkami
chemicznymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Skarpy powinny gwarantowaé stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
ich nieprawidlowego uksztattowania lub podcigcia- obcigza Wykonawcg.

5.4. Profilowanie, zageszczanie i no$nos¢ podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
W przypadku makroskopowego stwierdzenia czesci organicznych w gruntach podtoza lub jakichkolwiek watpliwo$ci
w tym zakresie, zaleca si¢ przeprowadzenie badan laboratoryjnych na ich zawarto$¢ — o0znaczenie lom Wg PN-B-
0448:1988 oraz okreslenie barwy wzorcowej wg PN - EN 1744-1:2002.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty 0 co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gigbokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu (jezeli pochodzacy z roboét ziemnych nie spelnia
wymogow), w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagegsci¢ warstwe do uzyskania
wartos$ci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy nizej. Koszt dowozu i pozyskania (lub zakupu) dodatkowego
materiatu nalezy ujaé¢ w cenie jednostkowej wykonania podioza.
Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no$nosci sprawdza si¢ przez badanie wskaznika
zageszczenia oraz badanie wtérnego modutu odksztatcenia.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12. Badania nalezy wykonywac jedna z
wymienionych metod:

a) przy uzyciu objetosciomierza piaskowego;

b) przy uzyciu obje¢tosciomierza wodnego ;

C) przy uzyciu weiskanego cylindra lub pierscienia.

d) alternatywnie wszystkimi metodami
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Objetosciomierz piaskowy i wodny stosuje si¢ do wszystkich gruntéw o uziarnieniu dgo < 20 mm , a cylinder (pier§cien)
wciskany — do gruntéw drobnoziarnistych ( deo < 2 mm ), gdzie dgo 0znacza $rednic¢ zastgpczg ziarna, ponizej ktorej w
gruncie zawarte jest wagowo 90 % ziarn. Objgto$ciomierza wodnego nie zaleca si¢ stosowac do gruntow Scisliwych.
Alternatywnie zaggszczenie gruntu, zwlaszcza zawierajacego kamienie, z wyjatkiem gruntdow o wskazniku
plastycznosci 1p>10 1 wilgotnosci znacznie mniejszej od optymalnej, mozna oceni¢ na podstawie wartoSci wskaznika
odksztatcenia Io

Podloze przed ulozeniem gérnych wastw konstrukcyjnych musi byé doprowadzone do grupy nos$nosci G1 oraz
odpowiedniej nosnosci: 120MPa dla KR3-KR6 i 100 MPa KR1-2.

Po odstonigciu podtoza gruntowego w pasie nawierzchni, w wykopach (przed utozeniem nasypu) nalezy sprawdzi¢
nos$nos$¢ podioza oraz zweryfikowaé czy jest ono zgodne z zatozeniami dokumentacji projektowej ( w dokumentacji
przyjeto grunt G4). W przypadku gdy nos$nos¢ bedzie nizsza niz wskazano w tabeli ponizej wowczas nalezy dokonac
zmian w podlozu poprzez np.zastosowanie warstw ulepszonego podioza. Jezeli nosnos¢ bedzie wyzsza, nie nalezy
wprowadzac zadnych zmian

Nastepnie na przygotowanym podlozu nalezy uformowac nasypy ( w niektorych miejscach nalezy wymienié
grunty nieno$ne) z materialu o parametrach podanych w dalszej czg$ci ST. Po uformowaniu nasypu nalezy sprawdzic¢
jego no$nosc i zaggszezenie.

Tabela 4 Wtorny modut odksztalcenia dla poszczegolnych grup nosnosci podtoza —tabela do weryfikacji zatozen
projektowych i rzeczywistej nosnosci sprawdzonej na budowie.

Lp Grupa no$nosci CBR po 4 dniach nasaczenia woda- Modul wtérny
badanie wg PN-S-02205:1998 odksztalcenia
(MPa)
1 G1 CBR>10 E2>80
2 G2 5<CBR<10 50< E2<80
3 G3 3<CBR<5 35 <E2<50
4 G4 2<CBR<3 25 <E2<35

Zaggeszczenie podtoza pod konstrucja jezdni i pod nasypem musi mie¢ wskaznik zaggszczenia co najmniej 1,03 dla
drog klasy KR3-6 a dla pozostatych 1,0. W przypadku gdy konieczne jest wykonanie skarp wowczas
powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is >=0,95. Z zageszczania
gruntu na skarpach mozna zrezygnowaé pod warunkiem uktadania warstw nasypu z poszerzeniem o co najmniej 50 cm,
a nastepnie zebrania tego nadktadu.

Jezeli grunty w podtozu nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukeji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do warto$ci Is, podanych powyzej.
Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia nie moga by¢ osiagnicte przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych,
to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zaggszczenia np.

e Wymiana gruntu

doziarnienie
dodatkowe wzmocnienie stabilizacjg na bazie cementu lub spoiw hydraulicznych
wibrowanie wglebne
iniekcje cementowe
drenowanie pionowe
docigzenia tymczasowe
ulozenie geosyntetyku itp.

Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w specyfikacjach technicznych, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntow dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika
odksztalcenia, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztalcenia Io, rownego stosunkowi modutu odksztatcenia
wtornego (E2) do pierwotnego (E1). Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

o dla zwirdw, pospoétek i piaskow. 2,2 przy Is> 1,0; 2,5 przy Is<1,0

o dla gruntdéw réznoziarnistych typu zwiry i pospoiki gliniaste, pyty piaszczyste, piaski gliniaste, gliny

piaszczyste - 3,0
e dla drobnoziarnistych o rOwnomiernym uziarnieniu (pyty, gliny pylaste, ity) — 2,0
e dla narzutow kamiennych i rumoszy — 4,0
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¢ dla gruntow antropogenicznych —wg badan poligonowych
przy czym sa to wartosci orientacyjne i moga by¢ zmodyfikowane jezeli Wykonawca/ Inzynier posiada do$wiadczenie
na innych budowach z tozsamym materialem lub posiada odpowiednie badania lub oceny zarzadcoéw drog lub
laboratorium drogowego

Oceng nosnosci dokonuje si¢ poprzez pomiar modutu wtornego odksztalcenia poprzez zastosowanie ptyty statycznej —
badanie wg zatacznika B normy PN-S 02205. Badanie no$nosci i/lub zaggszczenia mozna wykonac za zgoda Inzyniera
Budowy, rowniez przy zastosowaniu lekkiej plyty dynamicznej (wg Instrukcj Badan Podloza Gruntowego Budowli
Mostowych i Drogowych) lub innych powszechnie stosowanych metod , przy czym nalezy uwzglgdni¢ ograniczenia
danej metody w stosowaniu np. ptyte dynamiczng powinno stosowac¢ si¢ dla gruntdéw niespoistych i spoistych w stanie
zwartym i polzwartym o uziarnieniu do 63 mm i w zakresie modutu dynamicznego 15-70MPa. Niezaleznie od
dopuszczonej przez Inzyniera metody badan, ich wyniki musza by¢ skorelowane z wynikami badan prowadzonych
metodami tradycyjnymi.

W przypadku zastosowania ptyty dynamicznej nalezy uzgodni¢ z Inzynierem budowy na podstawie czego nalezy
wykona¢ korelacje wynikow:

e wg interpretacji wyjsciowej tj tabeli z instrukcji ZTVA-StB 97,

o wg instrukcji zataczonej do ptyty dynamicznej,

o w przypadku okreslenia zaggszczenia poprzez wykorzystanie wzoru Is = 0,0015 <Eva + 0,93

e wg opracowan i badan wykonanych na zlecenie GDDKIA w zakresie korelacji badan,

e wg interpretacji lub tabel podanych przez Laboratorium Zamawiajacego

Dla szybkiego rozeznania przyjmuje si¢ ze modut dynamiczny jest w przyblizeniu mniejszy o potowe od modutu
wtornego statycznego.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem lub nawodnieniem, na przyklad przez roztozenie folii, odpompowanie lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wtasny koszt.

Wilgotno$¢ podloza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja podang w dalszej czesci specyfikaci.

5.6 Nasypy

e Do wbudowania (wymiany) nalezy zastosowa¢ materiat niewysadzinowy, o wspotczynniku filtracji wigkszym niz
8m/d, wskazniku réznoziarnistosci U>5 i odpowiednio dobranym CBR aby uzyska¢ odpowiednig no$nosc pod
podbudowa pomocniczg przy czym CBR nie powinien by¢ nizszy niz 25%.

e W przypadku gdy nie ma mozliwosci zastosowania materialu o wskazniku réznoziarnistosci jw. Inzynier moze
wyrazi¢ zgod¢ na doziarnienie lub ulepszenie materiatu hydraulicznie pod warunkiem ze utrzymane be¢da
pozostate parametry materialu. Moze rowniez zrezygnowac ze wskaznika rdznoziarnistosci pod warunkiem, ze
Wykonawca wykona poletko doswiadczalne i wykaze uzyskanie wymaganego zaggszczenia.

e  Podloze na ktorym bedzie uktadana pierwsza warstwa nasypu powinno by¢ zaggszczone i wyprofilowane do
wymaganych w projekcie spadkow podtuznych i poprzecznych.

e  Podtoze pod nasypy powinno by¢ tak przygotowane aby podczas funkcjonowania drogi nie nastgpito zbytnie jego
osiadanie, a tym samym nasypu. Obliczeniowe osiadanie konncowe powierzchni nasypu po wykonaniu podbudowy
nie powinno przekracza¢ 10cm.

e  Grunt roztozony réwnomiernie powinien posiada¢ wilgotno$¢ wn zblizona do wilgotnos$ci optymalnej, lecz nie
mniejsza niz wn > wopt przy czym gorna granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.
e  Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
- W gruntach niespoistych +2 %
- w gruntach mato i §rednio spoistych +0 %, —2 %
- w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, —4 %
Sprawdzenie wilgotnos$ci gruntu nalezy przeprowadzac¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-EN 1097-5:2001.
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e W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania powinno by¢ przeprowadzone
zaggszczanie probne maszynami przewidzianymi do zastosowania na budowie.

e  Szczegblng uwagg nalezy zwrdcic na zageszezenie nasypu w sasiedztwie budowli betonowych. Nalezy tam
wykona¢ zaggszczanie gruntu rowniez za pomocg lekkich maszyn zwigkszajac o 50% liczbe przejazdow po
jednym §ladzie lub zmniejszajac o potowe grubos¢ warstwy zageszczajace;j.

e  Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

e Grubo$¢ wbudowywanej warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprz¢tu uzywanego do zaggszczania.

e Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w goérne warstwy nasypu.

e Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza
nasyp z zastosowaniem $cieku.

Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci powinien by¢ oznaczony wg ISO/TS/17892-11:2004. Sposdb oznaczenia
wspoélczynnika opisano w zalgczniku D do w WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych WT-4 2010.
Dopuszcza si¢ okreslenie wodoprzepuszczalnosci na podstawie granulometrii przy zastosowaniu wzorow
empirycznych. (Hazena, amerykanskiego itp.)

e Dla gruntow wbudowanych w nasypy o wys. ok. 0.5 m i wyzszych, szczegolnie w przypadku watpliwosci co do
parametrOw zageszczenia warstw juz przykrytych, nalezy wykona¢ badanie sonda wbijang lekka lub $rednig (10 kg
lub 30 kg; zgodnie z Instrukcjg Badan Podtoza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. Cze$¢ 2.
Zatacznik; Warszawa, 1998).

e Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co
najmniej 0,5m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

e Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

o Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

W okresach deszczu nasypy nalezy wykonywaé jedynie z gruntdw i materialow przydatnych bez zastrzezen
podanych w tabeli 2 normy PN-S-02205:1997.
Wykonywanie nasypow nalezy przerwacé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy
jest wigksza od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nast¢pnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy oraz korona nasypu
po zakonczeniu robot
ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia,.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa
gruntu niezaggszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie

zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy.

e Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

W okresach mrozu nasypy nasypy nalezy wykonywaé jedynie z gruntdw i materialow przydatnych bez
zastrzezen podanych w tabeli 2 normy PN-s-02205:1997.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiaggnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow zamarzni¢tych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.
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W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczac ani uktadac
na niej nastgpnych warstw.

5.7. Odcinek prébny

Ze wzgledu na niewielki zakres robot nie przewiduje si¢ wykonania odcinka probnego, chyba ze Inzynier dopuscit
do wbudowania materiat o wskazniku réznoziarnistosci odbiegajacy od podanego w ST, wowczas nalezy wykonaé

poletko doswiadczalne zageszczenia ( co najmniej o di. 10mb).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Miejsce i ilo§¢ badan oraz pomiaréw bedzie wskazane przez Inzyniera. Liczba pomiar6w powinna by¢ dostosowana (

interpolowana) do rzeczywistej ilosci robot. Ponizej podano zalecane czgstotliwosci dla zadania jw.

Badania w czasie robot — wykonanie koryta
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w zakresie wykonania robot ziemnych

W trakcie robot Wykonawca powinien zapewni¢ badanie gruntu z wykopu (jezeli po ocenie wizualnej mozna
stwierdzi¢ ze grunt moze nadawac si¢ do ponownego wbudowania) pod katem:

— uziarnienia,

—  wilgotnosci naturalnej,

—  zawartoS$ci czesci organicznych (w miare potrzeby),

—  parametrow zageszczalnosci w aparacie Proctora (metoda normalng) tzn. wilgotno$ci optymalnej i
maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu

Wymagana iloéé préb — minimum 1 probka na kazde2000 m® objetoéci materiatu w ztozu/wykopie oraz dodatkowo
probka przy widocznej zmianie wlasciwosci gruntu.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych rob6t ziemnych podaje tablica ponizej.
W przypadkach watpliwych Inzynier budowy moze rozszerzy¢ zakres przeprowadzenia badan lub zwigkszy¢ ich

czgstotliwosc.
Tabela 5.
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé Minimalna Tolerancja i uwagi
badan badan i pomiarow czestotliwosé
i pomiarow dotyczy wykopow i koryt badan i pomiarow

dotyczy nasypow

1 | Szerokos¢
koryta/nasypu

10 razy na 1 km

2 | Rownosé podtuzna

co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Rownosé
poprzeczna

10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne
*)

10 razy na 1 km

5 | Rzedne
wysokosciowe

co 25 m w osi jezdni i na jej
krawedziach dla autostrad

i drog ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drog oraz w
miejscach charakterystycznych

Uksztattowanie osi
w planie

co 25 m w osi jezdni i na jej
krawedziach dla autostrad

i drog ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drog

Pomiar tasmg,
szablonem, tatg o
dtugosci 3 m i
poziomicg lub
niwelatorem stosowanie
do czynnosci, -
czestotliwos¢ pomiaru
wg Wskazowek
Inzyniera budowy — ze
wzgledu na lokalne
wystepowanie i
nieznaczng ilosé. .

nie moze roznic sie od
szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i -5 cm.

nie moze przekraczac¢ 20 mm..

jw

zgodne z dokumentacjg

projektowq z tolerancjqg +
0,5%.

Roznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi
wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +/- 2 cm

o Os w planie nie moze by¢
przesunigta w stosunku do
osi projektowanej o wigcej
niz £3 cm.
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7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej e Jeden raz na 2000 o  Wg rysunkéw PN-S-

Nosnos¢ dzialce roboczej, lecz nie m2 kazdej utoZonej 02205:1998
rzadziej niz raz na 600 m? warstwy

8 Wilgotnos¢ gruntu | Na dziennej dzialce roboczej Jw. +/-2%. w stos. do wilgotnosci
podioza optymalnej

9 Skarpy- réwnosé i | Nie dotyczy Jak w pkt. 1-6 +/—;O% w stos. do pochylenia
pochylenie projektowego

Nierownosci skarp < #10 cm.

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonacé w punktach glownych
tukow poziomych.

6.2.2 Kontrola oczyszczenia i profilacji rowu.

Sprawdzenie oczyszczenia polega na wizualnej ocenie doktadnosci wykonania przedmiotowych robo6t i ich zgodno$ei z
dokumentacja techniczna.

Spadek wyprofilowanego rowu nalezy sprawdzi¢ z cze¢stotliwo$cig: 1km rowu na 5 km drogi ( tolerancja 0,5 % w
stosunku do spadku projektowanego). Szerokos$¢:+/- 5 cm (1 raz na 100m ). Powierzchnia skarp:

1 raz /100m ( przeswit pod szablonem lub tata —do 3 cm).

6.2.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Ze wzgledu na wagg robot ziemnych w przedsigwzigciu inwestycyjnym nie dopuszcza si¢ potracen za wykonane
roboty, chyba ze Zamawiajacy zadecydowat inaczej.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa i przedmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
- m® —wykonanie wykopu , formowanie nasypu,

Jednostka przedmiaru jest zgodna z w/w jednostka obmiarowa.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9. Koszt robot
tymczasowych i towarzyszacych ujeto w cenie jednostki obmiarowej podanej nizej:

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena Wykonanla 1 m? wykopéw obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na sktadowisko lub odktad ( w przypadku zastosowania materiatu do
ponownego wbudowania)

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania ( budowa tymczasowych odwodniefi, pompowanie, inne
rozwigzania)

—  profilowanie dna wykopu, skarp

—  zageszczenie powierzchni wykopu i skarp

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
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—  rekultywacje terenu.
Zakres robot przypadajacy na cen¢ wykonania Im2 koryta jest analogiczna jak wykopu.

Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze
— oznakowanie robot,
—  zakup materialu lub pozyskanie z ew. dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
— transport materialu na miejsce wbudowania,
—  whbudowanie dostarczonego gruntu
—  zageszczenie gruntu na skarpach i w poszczeg6lnych w-wach nasypu
—  profilowanie powierzchni nasypu,
— wyprofilowanie skarp ew. dokopu,
— ew. rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
— odwodnienie terenu robot i skarp
— ew. wywoz nadmiaru gruntu przeznaczonego na nasyp w miejsce wskazane przez Wykonawcg,
—  przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

KOSZT SKEADOWANIA GRUNTU Z WYKOPU NA SKLADOWISKU  NIE STANOWI ODREBNEJ CENY
ROZLICZENIOWEJ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-EN 1744- Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna.

1:2000

PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw Cze$¢ 5: Oznaczanie
5:2001 zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania Techniczne
Uwaga
Wszelkie watpliwosci dotyczace zastosowania odpowiednich wymagan normowych nalezy oméwi¢ z Inzynierem

Budowy.
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