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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonaniem materaca wzmacniajacego filtracyjno-separacyjnego z geotkaniny w ramach realizacji zadania:
Przebudowa drogi bitumicznej Turawa — Osowiec w Les$nictwie Marszalki, Nadlesnictwo Turawa.
1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ dokumentdéw przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokumentacja
projektowa i przedmiarami robot.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania materaca wzmacniajacego filtracyjno-
separacyjnego z geotkaniny. Powierzchnia przeznaczona dla utozenia warstwy z geotkaniny dla zadania wymienionego
w pkt. 1.1 (zgodnie z zestawieniem przedmiaréw do projektu dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego).

2. MATERIALY
Do wykonania powyzszych robdt nalezy stosowa¢ materiaty:
e geotkanina polipropylenowa

e grunt niewysadzinowy o k=8m/d - wypekienie materaca zgodnie z dokumentacja projektowa, wg odrebnej
specyfikacji (D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna)

2.1. Geotkanina

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ materiatu geotekstylnego tkanego, wykonanego z tasiemek polipropylenowych, w
ktérym mozna

wyodrebni¢ watek oraz osnowe. Szczegélowe wymagania podano w tablicy:.

Tablica 1 Wymagania dla geotkaniny :

Wiasciwosci Metody badan wedlug Wymagania
Wytrzymato$¢ na rozciaganie wzdhuz pasma PN-EN ISO 10319 >70 kN/m
Wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek pasma PN-EN ISO 10319 > 70 kN/m
Rozciagliwo$é PN-EN ISO 10319 >9,0%
Odpornos¢ na przebicie statyczne metoda CBR PN-EN ISO 10319 >9(-3) kN
Srednica otworu przy dynamicznym przebiciu PN-EN 918 > 10 (+5) mm
spadajacym stozkiem
Umowny wymiar poréw 090 PN-EN ISO 12956 <0,7 (0,2) mm
Wodoprzepuszczalno$é¢ (wskaznik predkoscei) PN-EN ISO 11058 > 0,06 (- 0,02) m/s

Geotkanina powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002 (EN
29002).

2.2. Skladowanie materialow

2.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00.

98




D-04.04.00 Materac filtracyjno — separacyjny z geowtékniny

2.2.2. Sktadowanie geowloknin

Geowlokniny przeznaczone na warstwy odsaczajaca lub odcinajaca nalezy przechowywa¢ w opakowaniach wg pkt
4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 3.

1.2. Geotkanina przeznaczona na wykonanie warstwy jest dostarczana na budowg w postaci rolek. Rozwijanie rolek
wykonywane jest recznie.

1.3. Sprzet do wykonania wypeltnienia materaca zgodnie ze specyfikacja D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna pkt.3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Geotkaning nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Geowldkniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

— - opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,

— - zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

— - ochrony geowldknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— - niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebié¢ lub rozciaé
geowlokniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposob umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiatl do

wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;j.

4.2.2. Transport gruntu niewysadzinowego zgodnie z specyfikacja D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna pkt.4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ulozenie geowlokniny, wykonanie materaca filtracyjno — separacyjnego

Na przygotowanym podlozu nalezy utozy¢ warstwy konstrukcyjno — wzmacniajace. Pasma geotkaniny
stanowigce zbrojenie materaca nalezy ulozy¢ poprzecznie do osi koryta na zaktad min. 0,50 m i zakotwi¢ na szwach
roboczych przy pomocy szpilek typu ,,J”” o dlugosci 500 mm i $rednicy @ 8 mm ze stali StO0 w odstgpach 25 cm. Wzdtuz
krawedzi koryta nalezy pozostawi¢ pasy geotkaniny o dtugosci min. 2,5 m poza krawedz koryta. Po uformowaniu i
zageszczeniu do Is > 1,0 warstwy kruszywa w materacu nalezy zatozy¢ boczne zaktadki geotkaniny na jej wierzch,
naciagna¢ na zaktad minimum 0,50m i zakotwi¢ szpilkami typu ,,J”” o dlugoéci 500 mm i $rednicy ¢ 8 mm ze stali St0 w
odstepach 50 cm.

5.2. Wbudowanie i zaggszczenie kruszywa zgodnie z specyfikacja D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stab.
mechan. pkt.5.

5.3. Zabezpieczenie powierzchni geowloknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowtdknin nie moze odbywaé si¢ ruch
jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywaé rozktadajac materiatl ,,0d czota”, to znaczy tak, ze pojazdy
dowozace materiat i wykonujace czynnosci technologiczne poruszaja si¢ po juz utozonym materiale.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni.

99



D-04.04.00 Materac filtracyjno — separacyjny z geowtékniny

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:

* sprawdzenie rownosci podloza przed roztozeniem geotkaniny,

* sprawdzenie szeroko$ci wykonanych zaktadow,

* sprawdzenie przylegania geotkaniny do podtoza (brak fatd i nierownosci),

* sprawdzenie braku uszkodzen geotkaniny.

6.3. Kontrola jakosci wykonania warstw z kruszywa zgodnie z specyfikacja D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa
tamanego stab. mechan pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady Obmiaru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa jest:

¢ 1 m2 utozonej geotkaniny.

¢ 1m2 wykonanej warstwy z kruszywa — odniesienie do specyfikacji D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa
tamanego stab. mechan.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady Odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Og6lne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostkowa wykonania warstwy filtracyjno-separacyjnej z geotkaniny pomiedzy podtozem gruntowym a
konstrukcja nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe,

— - dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowltoknin,

— - pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

— - utrzymanie warstwy.

9.3. Cena jednostkowa wykonania warstwy filtracyjno-separacyjnej z gruntu niewysadzinowego opisana w specyfikacji
D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna pkt.9.

9.4. Projektowang liczbe jednostek obmiarowych podano w przedmiarze robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia producenta geotkaniny dotyczace technologii wbudowania.
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