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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEő
PARTERU

POMIESZCZENIE POSADZKA
POW.
(mĮ)

WIATROĞAP 6,96

0.11

11,37

165,91

RAZEM 765,34

8,21

2,31

10,63MAGAZYN CZASOPISM

57,77

0.12

4,80

KOMUNIKACJA 121,44

SALA KONFERENCYJNA

10,69WYMIENNIKOWNIA

MAGAZYN 11,68

0.13 19,89

POM. BIUROWE 16,08

TOALETA DLA NIEPEĞN.

TOALETA DAMSKA
TOALETA MŇSKA

POM. GOSPODARCZE

POM. MAGAZYNOWE

0.14 13,83

0.15 13,48

0.16 POM. BIUROWE wykğadzina 11,62

0.17 95,03

0.18 SERWEROWNIA 5,80

0.19 ARCHIWUM 26,65

0.20 BIBLIOTEKA DLA DOROSĞ. 141,76

0.21 KLATKA SCHODOWA 9,43
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                   Sala konferencyjna
165,91 m²   panel klasy 33/AC5
h pom.:      3,33m

h belki=294 h belki=294

0.8         Magazyn czasopism
10,63m²  płytki gresowe
h pom.:   3,34m

0.7          Pom. gosp.
2,31 m²  płytki gresowe
h pom.:   3,34m

0.2             Komunikacja
121,44 m²  płytki gresowe
h pom.:     2,28m-2,43m

0.1         Wiatrołap
6,96 m²  płytki gres.
h pom.:  2,55m0.3           Pom. biurowe

16,08 m²  płytki gresowe
h pom.:    2,28m- 2,43m

h pomieszczenia=318

h pomieszczenia=3,36m

h=
20

1

h pomieszczenia=3,07m

h pomieszczenia=3,26m
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210 (95)
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Zastrzega siň wszelkie prawa wynikajŃce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek nieniejszy nie moŨe byĺ w cağoŜci lub w czňsci przerysowany,

uzupeğniony lub odstŃpiony komukolwiek bez pisemnej zgody
Pracowni Architektonicznej Artist.

mgr inŨ.arch. Kinga ZieliŒska-Madej
upr. nr RZ/A-06/07
sp. architektoniczna
mgr inŨ.arch. Rafağ Owczarek
upr. nr A-01/02
sp. architektoniczna

PROJEKTOWAĞ

SPRAWDZIĞ
1:50

Data
opracowania

A/01

01.2014r.
Skala

Nr rysunku

Ñ  0,00

Ñ  0,00

A

A

A

1

h=
20

8

0.18       Serwerownia
5,80 m²    płytki gresowe
h pom.:    3,25m
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Zakres prac:
1. Demontaż istniejącej wierzchniej warstwy posadzki
2. Demontaż istniejących sufitów podwieszanych i rusztu drewnianego
3. Demontaż istniejącej wełny mineralnej nad sufitem z gk na pow.23m2
4. Wyburzenie ścian działowych i kominów wentylacyjnych
5. Odkucie tynków na wysokość 100cm w miejscach wskazanych
    przez wykonawcę osuszania murów
6. Demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami - 3 szt.

7. Wymurowanie nowej ściany działowej z pustaka gazobetonowego gr.12cm
8. Zamurowanie otworu drzwiowego cegłą ceramiczną gr.12cm
9. Uzupełnienie tynków w miejscach odkucia tynkiem renowacyjnym -3 warstwy
10. Uzupełnienie wełny mineralnej nad sufitem podwieszanym na pow. 23m2
11. Wykonanie nowej obudowy sufitów podwieszanych z płyt gk na ruszcie stalowym
12. Wykonanie nowej posadzki-panele o klasie ścieralności 33/AC5
13. Wykonanie nowych otworów wentylacyjnych w suficie -  4sztuki
14. Montaż rur stalowych wentylacyjnych systemowych na poddaszu
15. Wykonanie obudowy rur wentylacyjnych na poddaszu oraz obudowanie ich
     w celu uzupełnienia otworu na dachu po istniejących kominach
16. Wykonanie obudowy z płyk gk na ruszcie stalowym do poziomu belek
      + 2,88 w celu montażu drzwi harmonijkowych
17. Montaż drzwi harmonijkowych- systemowych aluminiowych, w kolorze
      RAL 9016, szklonych szybą mleczną o wym. 280x288cm
18. Montaż nowych 1 x drzwi wewnętrznych:
      płycinowe z MDF, kolor skrzydła wg uznania Inwestora, ościeżnice stalowe
      systemowe/uniwersalne, jednostronne, okucia w kolorze srebrnym, z
      możliwością pełnego otwarcia drzwi na ścianę, wkładka z zamkiem
19. Montaż rolet okiennych- wewnętrznych  (tkanina nieprzepuszczająca światła)
20. Malowanie ścian i sufitów w sali

Zakres prac:
1. Demontaż istniejącej wierzchniej warstwy posadzki-linoleum(51,45m2)
2. Demontaż istniejącej wierzchniej warstwy posadzki- płytki gresowe(6,46m2)
3. Wyburzenie istniejącej ściany działowej i demontaż istniejących drzwi wewnętrznych
4. Demontaż istniejących sufitów podwieszanych i rusztu drewnianego
5. Demontaż wełny mineralnej nad sufitem podwieszanym z gk na pow. 37m2
6. Wyburzenie otworu drzwiowego do sali konferencyjnej
7. Odkucie tynków na wysokość 100cm w miejscach wskazanych
    przez wykonawcę osuszania murów
8. Demontaż istniejącego hydrantu dn 25 i gaśnicy ABC

9. Wymurowanie nowej ściany działowej z pustaka gazobetonowego gr. 12cm
10. Montaż istniejącego hudrantu DN 25 i gaśnicy ABC w nowo projektowanej ścianie działowej
11. Uzupełnienie tynków w miejscach odkucia tynkiem renowacyjnym - 3 warstwy
12. Wstawienie nadproża drzwiowego typowego w miejscu wyburzenia otworu na drzwi
13. Wykonanie nowej obudowy sufitów podwieszanych z płyt gk na ruszcie stalowym
14. Wykonanie montażu podstaw przesuwających się po szynach pod regały biblioteczne
15. Wykonanie nowej posadzki-płytki gresowe o wym. 60x60cm, gatunek I, kl.ścier.5- gr.11mm
16. Montaż nowych 2 x drzwi wewnętrznych:
      płycinowe z MDF, kolor skrzydła wg uznania Inwestora, ościeżnice stalowe
      systemowe/uniwersalne, jednostronne, okucia w kolorze srebrnym, z
      możliwością pełnego otwarcia drzwi na ścianę, wkładka z zamkiem
17. Montaż rolet okiennych wewnętrznych ( tkanina)
18. Malowanie ścian i sufitów

Zakres prac:
1. Demontaż istniejącej wierzchniej warstwy posadzki- płytki gresowe
2. Odkucie tynków na wysokość 100cm w miejscach wskazanych
    przez wykonawcę osuszania murów
2a. Demontaż drzwi ewakuacyjnych oraz poszerzenie otworu drzwiowego

3. Uzupełnienie tynków w miejscach odkucia tynkiem renowacyjnym
     - 3 warstwy
4. Wykonanie nowej posadzki na klatce schodowej-płytki
    gresowe o wym. 60x60cm, gatunek I, kl.ścier.5- gr. 11mm
5. Malowanie ścian i sufitów
6. Montaż nowych drzwi ewakuacyjnych
7. Wykonanie nowych szpalet

Zakres prac:
1. Demontaż istniejącej wierzchniej warstwy posadzki
2. Demontaż płyt z gk na ścianie o pow. 9,5m2
3. Odkucie tynków na wszystkich ścianach na całej wysokości
4. Odkucie tynków na suficie
5. Demontaż istniejących drzwi z ościeżnicą

6. Wykonanie nowych tynków na ścianach i suficie
7. Wykonanie nowej posadzki na klatce schodowej-płytki gresowe o
     wym.60x60cm, gatunek I, kl.ścier.5- gr. 11mm
8. Montaż nowych drzwi wewnętrznych:
      płycinowe z MDF, kolor skrzydła wg uznania Inwestora, ościeżnice stalowe
      systemowe/uniwersalne, jednostronne, okucia w kolorze srebrnym, z
      możliwością pełnego otwarcia drzwi na ścianę, wkładka z zamkiem
9. Montaż rolet okiennych- wewnętrznych( tkanina)
10. Malowanie ścian i sufitów

Zakres prac:
1.  Demontaż istniejącej wierzchniej warstwy posadzki
2. Odkucie tynków na wysokość 100cm w miejscach wskazanych
    przez wykonawcę osuszania murów
3. Demontaż istniejących drzwi zewnętrznych

4. Uzupełnienie tynków w miejscach odkucia tynkiem renowacyjnym
     - 3 warstwy
5. Malowanie ścian i sufitów
6. Montaż nowych drzwi wejsciowych o wym.140x200- aluminiowych,
    szklonych szybą antywłamianiową

Zakres prac:
1. Podkucie ściany zewnętnrzej o 9cm w celu uzyskania prawidłowych wymiarów spocznika
   -szer. 150cm (szerokość w świetle wyprawionych tynków)
2. Demontaż istniejących drzwi  p.poż.
3. Wyburzenie części ściany nośnej, wykonanie nadproża w celu poszerzenia otworu

4. Wykonanie dodatkowo 2 schodów w celu wyrównania z poziomem nowo projektowanego stropu
5. Wymurowanie ściany oddzielającej salę komputerową od klatki schodowej pustakiem
     gazobetonowym gr.12cm o klasie odporności pożarowej REI30
6. Wykonanie obudowy ścian klatki schodowej płytami gk na plackach i na ruszcie stalowym
7. Piaskowanie widocznych części konstrukcji więźby
8. Malowanie całej więźby farbą ogniochronną
9. Wykonanie nowej posadzki na klatce schodowej-płytki gresowe o wym. 60x60cm,
    gatunek I, kl.ścier.5- gr. 11mm
10. Wykonanie ocieplenia więźby dachowej wełną mineralną
11. Wykonanie obudowy więźby płytami gk na ruszcie stalowym
12. Wykonanie barierek ochronnych chromoniklowych na schodach i przy otworach okiennych
13. Montaż 1 x drzwi wewnętrznych do sali komputerowej o wym. 90x200cm, aluminiowych,
      przeszklonych szybą o klasie odporności ogniowej EI15
14. Montaż 1x drzwi wenętrznych na poddasze nieużytkowe o wym.70x100cm, aluminiowych
      pełnych o klasie odporności ogniowej EI15
15. Malowanie ścian i sufitów

Zakres prac:
1. Demontaż istniejącej wierzchniej warstwy posadzki- linoleum
2. Odkucie tynków na wysokość 100cm w miejscach wskazanych
    przez wykonawcę osuszania murów

3. Uzupełnienie tynków w miejscach odkucia tynkiem renowacyjnym
    - 3 warstwy
4. Wykonanie nowej posadzki- płytki gresowe o wym. 60x60cm, gatunek I,
    kl.ścieraln.5 - gr.11mm
5. Malowanie ścian i sufitów

Zakres prac:
1. Odkucie tynków na wysokość 100cm w miejscach wskazanych
    przez wykonawcę osuszania murów
2. Demontaż istniejącego skrzdła drzwiowego

4. Uzupełnienie tynków w miejscach odkucia tynkiem renowacyjnym
    - 3 warstwy
5. Montaż nowego skrzydła drzwiowego- kolor wg uznania Inwestora
6.Malowanie ścian i sufitów

Zakres prac:
1. Demontaż istniejącej wierzchniej warstwy posadzki-linoleum
2. Demontaż istniejących sufitów podwieszanych i rusztu drewnianego
3. Demontaż wełny mineralnej nad sufitem z gk na  pow.20m2
4. Wyburzenie ścian działowych i kominów wentylacyjnych
5. Odkucie tynków na wysokość 100cm w miejscach wskazanych
    przez wykonawcę osuszania murów
6. Demontaż istniejących drzwi -3 sztuki
7. Demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego

7. Zamurowania otworów drzwiowych - 3 sztuki
8. Uzupełnienie tynków w miejscach odkucia tynkiem renowacyjnym
    - 3 warstwy
9. Uzupełnienie wełny mineralnej nad sufitem podwieszanym na pow. 20m2
10. Wykonanie nowej obudowy sufitów podwieszanych
    z płyt gk na ruszcie stalowym
11. Wykonanie nowych otworów wentylacyjnych w suficie
12. Montaż rur stalowych wentylacyjnych systemowych
13. Wykonanie obudowy rur wentylacyjnych na poddaszu oraz obudowanie
     w celu wypełnienia miejsca po kominach murowanych na dachu.
14. Wykonanie nowej posadzki-płytki gresowe o wym .60x60cm, gatunek I, kl.ścieralności 5 - gr. 11mm
15.Montaż nowego skrzydła drzwiowego- kolor wg uznania Inwestora
16. Wykonanie nowej posadzki-płytki gresowe gr.8mm
17. Montaż rolet okiennych wewnętrznych (tkanina)
18. Malowanie ścian i sufitów

Zakres prac:
1. Odkucie tynków na wysokość 100cm w miejscach wskazanych
    przez wykonawcę osuszania murów

3. Uzupełnienie tynków w miejscach odkucia tynkiem renowacyjnym
     - 3 warstwy
4. Malowanie ścian i sufitów

Zakres prac:
1. Demontaż istniejącej wierzchniej warstwy posadzki-linoleum
2. Odkucie tynków na wysokość 100cm w miejscach wskazanych
    przez wykonawcę osuszania murów
3. Demontaż okienka podawczego
4. Demontaż skrzydła drzwiowego

5. Zamurowanie otworu po oknie podawczym
6. Uzupełnienie tynków w miejscach odkucia tynkiem renowacyjnym
    - 3 warstwy
7. Wykonanie nowej posadzki-płytki gresowe o wym. 60x60cm, gatunek I,
    kl.ścieralności 5 -gr.11mm
8. Montaż nowego skrzydła drzwiowego- kolor wg uznania Inwestora
9. Malowanie ścian i sufitów
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P5

P8

zabudowa z aluminium- drzwi harmonijkowe
kolor RAL 9016, szklone mleczŃ szybŃ

P1       ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:
1.    tynk  akrylowy                                                           1,5cm
2.    styropian                                                                    10cm
3.    mur z cegğy peğnej na zaprawie cementowej             50cm
4.   tynk lub gğadŦ gipsowa                                              1,5cm

       ŚCIANY ISTNIEJĄCE

P2       ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE:
1.    tynk                                                                           1,5cm
2.    mur z cegğy                                                                30cm
3.   tynk lub gğadŦ gipsowa                                              1,5cm

P3       ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE:
1.    tynk                                                                           1,5cm
2.    mur z cegğy                                                                48cm
3.   tynk lub gğadŦ gipsowa                                              1,5cm

P4       ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE:
1.    tynk                                                                           1,5cm
2.    mur z cegğy                                                                33cm
3.   tynk lub gğadŦ gipsowa                                              1,5cm

       ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE:
1.    tynk                                                                           1,5cm
2.    mur z cegğy                                                                46cm
3.   tynk lub gğadŦ gipsowa                                              1,5cm

P6       ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE:
1.    tynk                                                                           1,5cm
2.    mur  z pustaka                                                           20cm
3.   tynk lub gğadŦ gipsowa                                              1,5cm

P7       ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE:
1.    tynk                                                                           1,5cm
2.    mur z pustaka                                                            28cm
3.   tynk lub gğadŦ gipsowa                                              1,5cm

P5

P8       ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE:
1.    tynk                                                                           1,5cm
2.    mur z cegğy                                                                12cm
3.   tynk lub gğadŦ gipsowa                                              1,5cm

P9       ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE:
1.    tynk                                                                           1,5cm
2.    mur z cegğy                                                                 4cm
3.   tynk lub gğadŦ gipsowa                                              1,5cm

P10        ŚCIANY WEWNĘTRZNE-ŚCIANA SZYTOWA:
1.     tynk                                                                          1,5cm
2.     mur z cegğy                                                               28cm
3.    tynk lub gğadŦ gipsowa                                             1,5cm

S1      POSADZKA NA GRUNCIE:
1.   pğytki gresowe/linoleum                                            2cm
2.   wylewka                                                                    6cm
3.   styropian                                                                   6cm
4.   chudy beton                                                            10cm
5.    podsypka piaskowa                                               15cm
6.   grunt rodzimy

  ISTNIEJĄCE POSADZKI

ISTNIEJĄCY DACH
D1      DACH:

1.   pokrycie z blachodach·wki
2.   ğata
3.   kontrğata
4.   folia wysokoparoprzepuszczalna
5.   krokwie                                                                   13x17

ISTNIEJĄCY STROP
S2      STROP:

1.   polepa
2.   wylewka
3.   stropKleina
4.   tynk                                                                         32cm

DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

POWIERZCHNIA  ZABUDOWY BUDYNKU:
                                                                   bez zmian- 933,90m2
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA
UŧYTKOWA BUDYNKU:
                                                                    PARTER: 765,34 m2
                                                                 PODDASZE: 90,88 m2
RAZEM:                                                                       847,22 m2

POWIERZCHNIA NIEUŧYTKOWA:
                                             PODDASZE:  bez zmian- 699,88m2

KUBATURA BUDYNKU:                               bez zmian- 5 230m3

WYSOKOśĹ POZIOMU 0:                   bez zmian-  2,28 - 3,36 m

WYSOKOśĹ PODDASZA:                   bez zmian- 1,40 - 3,50 m

śCIANY ZEWNŇTRZNE:  bez zmian- MUR Z CEGĞU GR. 50cm
śCIANY DZIAĞOWE:           bez zmian- Z  CEGĞY GR. 13-28cm
PROJEKTOWANE śCIANY DZIAĞOWE:
                                        PUSTAK GAZOBETONOWY GR. 12cm
ISTNIEJłCE STROPY:
                        - NA CZŇśĹI BUDYNKU STROPY DREWNIANE
         - śRODKOWA CZŇśĹ STROP CERAMICZNO-STALOWY

PROJEKTOWANY STROP NAD CZŇśCIł
śRODKOWł PODDASZA:
            - STROP GŇSTOŧEBROWY NA BELKACH SPRŇŧANY
                Z WYPEĞNIENIEM Z  KSZTAĞTEK ŧEBROWANYCH
                Z DREWNA PRASOWANEGO
               JAKO SZALUNEK TRACONY
WIŇťBA:
        WIŇťBA DREWNIANA O KONSTRUKCJI WIESZAROWEJ
                              PROJEKTUJE SIŇ WZMOCNIENIE WIEťBY
                                    W CZŇśCI ADAPTOWANEJ PODDASZA
POKRYCIE DACHU:              bez zmian- BLACHODACHčWKA

132,5+132,5
    288

132,5+132,5
    288

132,5+132,5
    288

PP12

GĞčWNE WEJśCIE DO BUDYNKU

NR POM. - OPIS WG ZESTAWIENIA0.1

LEGENDA

POZIOM ISTNIEJłCEJ POSADZKI BUDYNKU

WEJśCIE DO WYMIENNIKOWNI
ISTNIEJłCE śCIANY MUROWANE

RčŧNEJ GRUBOśCI

Ñ  0,00

POMOCNICZE WEJśCIA DO BUDYNKU
I DROGA EWAKUACYJNA

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

       ŚCIANY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANY STROP
PS2      STROP:

1.   pğytka gresowa                                                         2cm
2.   wylewka                                                                   6cm
3.   styropian twardy                                                     10cm
4.   strop gňstoŨebrowy na belkach sprňŨany z
      wypeğnieniem z  ksztağtek Ũebrowanych z drewna
       prasowanego jako szalunek tracony                 16+5cm
5.   istniejŃcy strop stalowo-ceramiczny

PROJEKTOWANY DACH
PD1      DACH:

1.   pokrycie z blachodach·wki
2.   ğata
3.   kontrğata
4.   folia wysokoparoprzepuszczalna
5.   krokwie                                                                   13x17
      pomiňdzy krokwiami weğna mineralna
6.  weğna mineralna                                                         5cm
7.   pğyty gk  ogniochronne EI30
      na ruszcie stalowym                                             6,25cm

PS3      SUFIT PODWIESZANY:
1.   ruszt metalowy sufitu podwieszanego
      /weğna mineralna                                                    15cm
2.   pğyty ogniochronne EI30 z gk                             12,5mm

       PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY

UWAGI !
1. Podana powierzchnia pomieszczeŒ wyliczona jest  w Ŝwietle
    Ŝcian wyprawionych tynk·w.
2. Wymiary klatki schodowej podane sŃ w Ŝwietle wyprawionych
     tynk·w lub obudowy z gk.
2.  Elementy drewniane wiňŦby dachowej widoczne na
      poddaszu- pomalowaĺ farbŃ ogniochronnŃ do klasy R30.
3. ściany istniejŃce i projektowane muszŃ byĺ z materiağ·w o
    klasie odpornoŜci  poŨarowej EI30.
4. Cağa czňŜci budynku powinna byĺ wykonana z materiağ·w
    NRO.
5. Wszystkie wymiary sprawdziĺ na budowie !
6. Rozpatrywaĺ ğacznie z projektami branŨowymi !
7.Nie wyklucza siň koniecznoŜci wykonania innych prac nie
   ujňtych w niniejszej dokumentacji, kt·re bňdŃ konieczne po
   wykonaniu odkrywek i rozbi·rek element·w istniejŃcych, a
   kt·rych na obecnym etapie nie moŨna byğo przewidzieĺ!
8. Wszystkie wymiary sprawdziĺ na budowie przed
    rozpoczňciem prac !!!

PP10        ŚCIANY WEWNĘTRZNE-ŚCIANA SZYTOWA:
1.     tynk                                                                       1,5cm
2.     mur z cegğy                                                            31cm
3.     tynk lub gğadŦ gipsowa                                         1,5cm

PP11        ŚCIANY WEWNĘTRZNE:
1.      tynk                                                                      1,5cm
2.     pustak gazobetonowy                                            12cm
3.     tynk lub gğadŦ gipsowa                                         1,5cm

PP11

PP12

PP12 HYDRANT DN 25
+ GAśNICA ABC

ISTNIEJłCE HYDRANTY DN25
I GAśNICE ABC

Zakres prac:
1. Odkucie tynków na wysokość 100cm w miejscach wskazanych
    przez wykonawcę osuszania murów
2. Demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego

3. Uzupełnienie tynków w miejscach odkucia tynkiem renowacyjnym
    - 3 warstwy
4. Montaż nowego skrzydła drzwiowego- kolor wg uznania Inwestora
4. Malowanie ścian i sufitów
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P1 P1
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                   Pom. magazynowe
 57,77 m²    płytki gresowe
 h pom.:      3,32m

0.9

P8
h belki=288 h belki=288 h belki=294 h belki=294

zabudowa z aluminium- drzwi harmonijkowe
kolor RAL 9016, szklone mleczŃ szybŃ

zabudowa z aluminium- drzwi harmonijkowe
kolor RAL 9016, szklone mleczŃ szybŃ

0.6         Toaleta męska
11,37 m²  płytki gresowe
h pom.:   3,34m

P8

0.5        Toaleta damska
8,21 m²   płytki gresowe
h pom.:   3,34m

0.4        Toaleta dla
                niepełnospr.
4,80 m²   płytki gresowe
h pom.:   3,34m PP11

                   Pom. magazynowe
 11,68 m²    płytki gresowe
 h pom.:      3,19m

0.12                Wymiennikownia
10,69 m²  płytki gresowe
h pom.:    3,32m

0.10

P9

0.13       Pom. biurowe
19,89 m²  wykładzina
h pom.:   2,28-2,43m

0.14       Pom. biurowe
13,83 m²  wykładzina
h pom.:   2,28-2,43m

0.15       Pom. biurowe
13,48 m²  wykładzina
h pom.:   2,28-2,43m

0.16       Pom. biurowe
11,62 m²  wykładzina
h pom.:   3,07m

0.17       Biblioteka dla dzieci
95,03 m²  płytki gresowe
h pom.:   3,25m

0.19       Archiwum
26,65 m²  wykładzina
h pom.:   3,15m

0.20         Biblioteka dla dorosłych
141,76 m²  płtki gresowe
h pom.:     3,15m

PP12 P8

wykğadzina

wykğadzina

wykğadzina

POM. BIUROWE

POM. BIUROWE

POM. BIUROWE

pğytki gresowe

pğytki gresowe

pğytki gresowe

pğytki gresowe

pğytki gresowe

pğytki gresowe

pğytki gresowe

pğytki gresowe

pğytki gresowe

pğytki gresowe

pğytki gresowe
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0.21      Klatka schodowa
9,43 m²    płytki gresowe
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D2

D2

D2

D2

D3

D3

D1

Zakres prac:
1. Odkucie tynków na wysokość 100cm w miejscach wskazanych
    przez wykonawcę osuszania murów
2. Demontaż skrzydła drzwiowego

3. Uzupełnienie tynków w miejscach odkucia tynkiem renowacyjnym
     - 3 warstwy
4. Malowanie ścian i sufitów
5. Montaż nowego skrzydła drzwiowego- kolor wg uznania Inwestora

D3

D3 D3 D3 D3

D3 D3 D3
D3

D3

D3

PP12        ŚCIANY WEWNĘTRZNE:
1.      tynk                                                                      1,5cm
2.     cegğa ceramiczna                                                  12cm
3.     tynk lub gğadŦ gipsowa                                         1,5cm

+  1,30
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WYJśCIE
EWAKUACYJNE

WYJśCIE
EWAKUACYJNE

WYJśCIE
EWAKUACYJNE

ABC

H ABC

H ABC

H ABC

Zakres prac:
1. Demontaż istniejącej wierzchniej warstwy posadzki- płytki gresowe
2. Odkucie tynków na wysokość 100cm w miejscach wskazanych
    przez wykonawcę osuszania murów
2a. Demontaż drzwi ewakuacyjnych oraz poszerzenie otworu drzwiowego

3. Uzupełnienie tynków w miejscach odkucia tynkiem renowacyjnym
     - 3 warstwy
4. Wykonanie nowej posadzki- płytki gresowe o wym. 60x60cm, gatunek I, kl.ścieraln.5 -gr. 11mm
5. Malowanie ścian i sufitów
6. Montaż nowych drzwi ewakuacyjnych
7. Wykonanie nowych szpalet

Zakres prac:
1. Demontaż skrzydła drzwiowego

2. Montaż nowego skrzydła drzwiowego- kolor wg uznania Inwestora
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