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Zakres prac:
1. Demontaz istniejgcych okien

Wyburzenie istniejgcych $cianek o wys. 0,5m

Wybranie zasypki na istniejgcym stropie w celu odstoniecia muru

Podkucie $ciany zewnetrznej o 9cm w celu uzyskania prawidtowych wymiaréw
spocznika -szer. 150cm (szeroko$¢ w Swietle wyprawionych tynkéw)

5. Wykonanie nowego stropu

6. Wykonanie dobudowy 2 schodéw

7. Wykonanie wzmocnienia wiezby dachowej
m.

Montaz wymianéw w celu osadzenia okien dachowych,zespolonych
Montaz okien dachowych zespolonych (z kotlnierzem do zespolen)

10. Podmurowanie otworéw okiennych

. Wykonanie piaskowania widocznych czesci konstrukcji wiezby

12. Malowanie konstrukcji catej wigzby farba ogniochronng

. Montaz okien w $cianach zewnetrznych

14. Wykonanie ocieplenia i obudowa wiezby dachowej

. Wykonanie nowych okladzin sciennych z plyt gk na ruszcie stalowym

16. Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gk na ruszcie stalowym

ocieplonego od géry wetna mineralng gr. 15cm

. Wykonanie nowej posadzki-panele o klasie scieralnosci 33/AC5

. Montaz 1xdrzwi p.poz El 30 na poddasze nieuzytkowe o wym. 70x100cm,
aluminiowe,pelne, skrzydta gtadkie biate w kolorze RAL 9016, okucia w
kolorze biatym, z mozliwoscia pelnego otwarcia drzwi na sciane,
wktadka z zamkiem

Montaz parapetéw zewnetrznych
Montaz rolet okiennych wewnetrznych - okna 90x50cm i okna

dachowe(tkanina)
Malowanie $cian i sufitow

Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych styropianem gr.10cm oraz tynku akrylowego

Wykonanie ocieplenia scian szczytowych sytropianem gr. 12cm + siatka z klejem

SCIANY ISTNIEJACE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN E _u.O<< P1| SCIANY ZEWNETRZNE:
PARTERU UZYT. 1. | tynk akrylowy 1,5cm
POW. 2. | styropian 10cm
NR |POMIESZCZENIE POSADZKA (m2) 3. | mur z cegly petnej na zaprawie cementowej 50cm
- 4. | tynk lub gtadz gipsowa 1,5cm
0.21 | KLATKA SCHODOWA ptytki gresowe | 9,43
1.1 |SALA KOMPUTEROWA plytki gresowe | 81,45 P2[ SCIANY WEWNETRZNE NOSNE:
1. | tynk 1,5cm
2. | mur z cegt 30cm
90,88 gty
RAZEM E 3. | tynk lub gtadz gipsowa 1,5cm
P3| SCIANY WEWNETRZNE NOSNE:
1. | tynk 1,5cm
2. | murz cegly 48cm
3. [tynk lub gftadz gipsowa 1,5cm
P4 SCIANY WEWNETRZNE NOSNE:
1. | tynk 1,5cm
2. | murzcegly 33cm
3. [tynk lub gtadZ gipsowa 1,5cm
P5| SCIANY WEWNETRZNE NOSNE:
1. | tynk 1,5cm
2. | murz cegly 46¢cm
3. | tynk lub gtadz gipsowa 1,5cm
P6| SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE:
1. | tynk 1,5cm
2. | mur_z pustaka 20cm
3. [tynk lub gtadZ gipsowa 1,5cm
P7| SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE:
1. | tynk 1,5cm
2. | mur z pustaka 28cm
3. | tynk lub gtadz gipsowa 1,5cm
P8| SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE:
1. | tynk 1,5cm
2. | mur z cegly 12cm
3. | tynk lub gtadz gipsowa 1,5cm
P9| SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE:
1. | tynk 1,5cm
2. | mur z cegly 4cm
3. | tynk lub gtadz gipsowa 1,5cm
P10/ SCIANY WEWNETRZNE-SCIANA SZYTOWA:
1. |tynk 1,5cm
2. | mur z cegly 28cm
3. |tynk lub gtadz gipsowa 1,5cm

ISTNIEJACE POSADZKI
S$1 | POSADZKA NA GRUNCIE:

PROJEKTOWANE WYBURZENIA
PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

1. plytki gresowe/linoleum 2cm
2.| wylewka 6cm
3.| styropian 6cm
4.] chudy beton 10cm
5.] podsypka piaskowa 15cm
LEGENDA 6.| grunt rodzimy
o0 [pOZIOM ISTNIEJACEJ POSADZKI BUDYNKU _mwz_w._qb_mw_u.mqmo“.
0.1 NR POM. - OPIS WG ZESTAWIENIA T [ polepa :
4= | GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU w <<ﬁ<_m<m_&.
POMOCNICZE WEJSCIA DO BUDYNKU = wwﬂv o 32em
e | DROGA EWAKUACYJNA -
<& WEJSCIE DO WYMIENNIKOWNI ISTNIEJACY DACH
2 D1 | DACH:
_m._.z_m,__b,uON_m_/_Muu_MMHm_w,\_ OFW_»OA_U<<>Zm 1. pokrycie z blachodachéwki
E=—=1 3 | ISTNIEJACE HYDRANTY DN25 2| tata
H . 3.| kontrtata
| GASNICE ABC 4.] folia wysokoparoprzepuszczalna
_u_umo,_mx._.0<<>2< HYDRANT DN 25 5 | krokwie 13x17
| GASNICA ABC

SCIANY PROJEKTOWANE
PP10| SCIANY WEWNETRZNE-SCIANA SZYTOWA:
1. |tynk 1,5cm
2. | mur z cegly 31cm
3. [tynklub gtadz gipsowa 1,5cm
PP11| SCIANY WEWNETRZNE:
1. tynk 1,5cm
2. | pustak gazobetonowy 12cm
3. | tynklub gtadZ gipsowa 1,5cm
PP12| SCIANY WEWNETRZNE:
1. tynk 1,5cm
2. | cegta ceramiczna 12cm
3. | tynk lub gtadZ gipsowa 1,5cm
PROJEKTOWANY STROP
PS2| STROP:
1. | ptytka gresowa 2cm
2.| wylewka 6cm
3.| styropian twardy 10cm
4.] strop gestozebrowy na belkach sprezany z
wypetnieniem z ksztattek zebrowanych z drewna
prasowanego jako szalunek tracony 16+5cm
5.] istniejacy strop stalowo-ceramiczny
PROJEKTOWANY DACH
PD1| DACH:
1. | pokrycie z blachodachéwki
2.| tata
3.| kontrtata
4.] folia wysokoparoprzepuszczalna
5.] krokwie 13x17
pomiedzy krokwiami wetna mineralna
6.|wetna mineralna 5cm
7.] ptyty gk ogniochronne EI30
na ruszcie stalowym 6,25cm

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY

PS3| SUFIT PODWIESZANY:

1.] ruszt metalowy sufitu podwieszanego

/wetna mineralna 15cm
2| ptyty ogniochronne EI30 z gk 12,5mm

DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU:
bez zmian- 933,90m2
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA

UZYTKOWA BUDYNKU:
PARTER: 765,34 m2
PODDASZE: 90,88 m2
RAZEM: 847,22 m2

POWIERZCHNIA NIEUZYTKOWA:
PODDASZE: bez zmian- 699,88m2

KUBATURA BUDYNKU: bez zmian- 5 230m3

WYSOKOSC POZIOMU 0: bez zmian- 2,28 - 3,36 m

WYSOKOSC PODDASZA: bez zmian- 1,40 - 3,50 m
SCIANY ZEWNETRZNE: bez zmian- MUR Z CEGLU GR. 50cm
SCIANY DZIALOWE: bez zmian- Z CEGLY GR. 13-28cm
PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE:
PUSTAK GAZOBETONOWY GR. 12cm
ISTNIEJACE STROPY:
- NA CZESCI BUDYNKU STROPY DREWNIANE
- SRODKOWA CZESC STROP CERAMICZNO-STALOWY

PROJEKTOWANY STROP NAD CZESCIA
SRODKOWA PODDASZA:
- STROP GESTOZEBROWY NA BELKACH SPREZANY
Z WYPEELNIENIEM Z KSZTALTEK ZEBROWANYCH
Z DREWNA PRASOWANEGO
JAKO SZALUNEK TRACONY
WIEZBA:
WIEZBA DREWNIANA O KONSTRUKCJI WIESZAROWEJ
PROJEKTUJE SIE WZMOCNIENIE WIEZBY
W CZESCI ADAPTOWANEJ PODDASZA

POKRYCIE DACHU: bez zmian- BLACHODACHOWKA

UWAGI !
1. Podana powierzchnia pomieszczen wyliczona jest w $wietle
Scian wyprawionych tynkow.
2. Wymiary klatki schodowej podane sg w $wietle wyprawionych
tynkéw lub obudowy z gk.
2. Elementy drewniane wiezby dachowej widoczne na
poddaszu- pomalowac¢ farbg ogniochronng do klasy R30.
3. Sciany istniejace i projektowane musza byé¢ z materiatéw o
klasie odpornosci pozarowej EI30.
4. Cata czesci budynku powinna by¢ wykonana z materiatéw
NRO.
5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie !
6. Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi !
7.Nie wyklucza sie koniecznosci wykonania innych prac nie
ujetych w niniejszej dokumentaciji, ktére bedq konieczne po
wykonaniu odkrywek i rozbiérek elementéw istniejacych, a
ktérych na obecnym etapie nie mozna byto przewidzie¢!
8. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed
rozpoczeciem prac !!!

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek nieniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody
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