Politechnika \Vydziat Instalacji Budowlanych ZP/\VIBHIIS/3/2022
\WVarszawska Hydrotechniki i Inzynierii brodowiska
Zatacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/FORMULARZ PARAMETROW

Przedmiotem zamdwienia jest zestaw analityczny oznaczania catkowitego wegla organicznego, azotu catkowitego oraz analizy ciat statych
w wodzie i sciekach.

Wypetniajgc formularz nalezy podawac konkretne parametry. W pozycjach gdzie odpowiedzig moze by¢ tak/nie nalezy wyraznie wpisac tak
lub nie.

Stanowisko przystosowane do badan dla sciekow
Producent (marka) ..........cccccccvvvreeceinece e (nalezy wpisac)
Typ/model ... (nalezy wpisac)
Fabrycznie nowe urzadzenie, nie eksponowane, pochodzace z biezacej produkcji, wyprodukowane nie wcze$niej niz w 2022 roku.
Lp Parametry techniczne wymagane przez Zamawiajycego Parametry techniczne
] oferowane przez Wykonawce
1 2 3
1 Wbudowany w przyrzad ekran kolorowy LCD oraz klawiatura umozliwiajgce bezposrednig prace przyrzadubez | e
komputera tak/nie
Oznaczenie technika wysokotemperaturowego rozktadu (spalania) katalitycznego na platynie w temperaturze | ivevvenes
5 przynajmniej 680°C z detekcjg w podczerwieni (NDIR) tak/nie
Temperatura spalania:
...................... °C
3 Piec do spalan wyposazony w kwarcowg kolumne dospalan
tak/nie
4 Jednoczesne oznaczenie zawartosci przynajmniej TOC, TIC, TC, NPOC w trakcie jednego podania préobkido | i
analizatora, we wspdlnym piecu (rurze) do spalen tak/nie
Zakres pomiarowy co najmniej: 4 ppb - 30000 ppm dla TC oraz 4 ppb — 35000 ppm dla IC z doktadnoscig pomiaru Zakres pomiarowy dla TC:
5 co najmniejl,5% (CV), e
Zakres pomiarowy dla IC:
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Doktadnos¢ pomiaru:
6 Mozliwos¢ oznaczania wegla organicznego metodg réznicowg (TOC=TC-IC) oraz alternatywng z pomiaru |  .eeveeeens
(TOC=NPOC), tak/nie
Automatyczne wypieranie CO2 i oznaczenie stezenia wegla nieorganicznego (IC) w celu oznaczenia TOC, czyli |  cveieeeeeees
wegla organicznego z réznicy TOC=TC — IC, gdzie TC jest weglem catkowitym, tak/nie
regulacja wielkosci nastrzyku w zakresie co najmniej 10 — 2000 pl, Zakres regulacji wielkosci
8 nastrzyku:
9 automatyczne sterowanie catkowitym przebiegiem analizy L e
tak/nie
wielopunktowa, automatyczna kalibracja do przynajmniej 10 punktéw, wykonywana automatycznie przez Liczba punktéow
10 | przyrzad przez rozcienczenie pojedynczego roztworu wzorcowego (bez koniecznosci stosowania réznych objetosci automatycznej kalibracji:
roztwordw substancji wzorcowych) e
podwadjna linia przeptywowa umozliwiajgca przemywanie linii analitycznej wodg destylowang lub probka |
1 tak/nie
wielofunkcyjny system przygotowania i nastrzykiwania prébek
12 tak/nie
13 automatyczne mieszanie gazowe probek s
tak/nie
14 automatyczne zakwaszanie i przepuszczanie gazu nosnego w celu odpedzeniaCO, | e
tak/nie
15 | 822 reakcyjny (nosny): powietrze syntetyczne, tlen lub azot Rodzaj gazu reakcyjnego
16 analizator wyposazony w skruber halogenkdéw do zabezpieczenia katalizatora |
tak/nie
analizator wyposazony w przystawke do oznaczania (metodg chemiluminescencyjng) azotu catkowitego (z = | = e
mozliwoscig jednoczesnego oznaczania azotu i wegla) podtgczong bezposrednio do przyrzadu TOC w zakresie co tak/nie
17 | najmniej od 20 ppb do 10000 ppm
Zakres oznaczania:
18 Analizator wyposazony w przystawke do oznaczania wegla w prébkach statych o parametrach: k/ ...........
tak/nie
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— dwa osobne piece: do oznaczania wegla ogdlnego i nieorganicznego

tak/nie
—tryby pomiarowe: TC,IC, TOC e
tak/nie
— oznaczanie wegla ogdlnego i organicznego w temperaturze max 980°C, e
tak/nie

Temperatura oznaczania

wegla:

—spalanie w rurze kwarcowej o wysokiej wytrzymatoéci
tak/nie

— oznaczanie wegla nieorganicznego w temperaturze max 200°C z wypieraniem za pomocg kwasu fosforowego, | = .eeveeenn,
tak/nie

—automatyczna pipeta do dodawania kwasu zainstalowana w przyrzadzie, 1 e
tak/nie

— zakres pomiarowy dla wegla ogdlnego (TC): 0d 0,1do30mgwegla | e
tak/nie

— zakres pomiarowy dla wegla nieorganicznego (IC) co najmniej: 0d 0,1 do20mgwegla, | e
tak/nie

—czas pomiaru nie dtuzszy nizz6 min,
tak/nie

—gaz reakcyjny: tlen o wysokiej czystosci
tak/nie

— tédki ceramiczne (wielorazowego uzytku) do spalania, zestaw co najmniej 100szt.

Liczba tédek ceramicznych:

19

Analizator wyposazony w przystawke do oznaczania azotu catkowitego o parametrach:

— oznaczanie metodg chemiluminescencyjng w temp. przynajmniej 720°C,

tak/nie

Temperatura oznaczania:
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— pomiar w zakresie co najmniej 5 pg/L — 10 000 mg/L z doktadnoscig pomiaru nie wiekszg niz 3% (CV)

Zakres pomiaru:

— czas analizy nie dtuzszy niz 4 min Czas analizy:

— zrodto ozonu: powietrze syntetyczne e
tak/nie

— oznaczanie metodg chemiluminescencyjng w temp. przynajmniej 720°C, e
tak/nie

Temperatura oznaczania:

20

Analizator wyposazony w automatyczny podajnik prébek ciektych o parametrach:

—na minimum 68 pozycji z mozliwoscig obstugi fiolek o objetosci 24 i 40ml

tak/nie

Liczba pozycji podajnika:

— automatyczne rozciericzanie probek w zakresie co najmniej od 2 do 50 razy w strzykawce dozujacej z

doktadnoscig +2%, tak/nie

— igta do pobierania prébek zoptymalizowana do stosowania ze szczelnymi fiolkami oraz do przedmuchiwania | i
tak/nie

— mozliwos¢ automatycznego zatrzymania pracy systemu i przeptywu gazu nosnego po zakonczeniu pomiardw | e
tak/nie

— mozliwos¢ utworzenia kilku krzywych kalibracji i dobér optymalnej krzywej dla analizowanych probeko | e
znaczgco réznigcych sie stezeniach pozwalajgcg na wykonanie analizy w jednym przebiegu, tak/nie

— ptukanie powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej igly zapobiegajace zanieczyszczaniu wprowadzanych préobek, | i
tak/nie

— autosampler wyposazony w mieszadto magnetyczne mieszajgce probke w fiolce zapobiegajgce osiadaniu | e
czastek zawiesiny tak/nie

— zestaw startowy do automatycznego podajnika, co najmniej 100 fiolek 40 mL oraz 24 ml z zakretkami i septami | e
tak/nie
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Liczba fiolek w zestawie

przygotowanie raportéw i statystyczng obrébke wynikéw.

startowym:
21 Analizator podtgczony do komputera przez ztagcze USB oraz dodatkowy port USB do ewentualnego podtgczenia | e
drukarki i wydruku wynikéw tak/nie
Oprogramowanie w jezyku angielskim z naktadka polskojezyczng do sterowania przyrzagdem umozliwiajgce
22 | graficzng wizualizacje wynikdw, sporzadzania krzywych kalibracyjnych, zbieranie i opracowywanie danych, | 77 tak/nle """

23

Niezalezny zestaw wizualizacji, gromadzenia i obrébki danych (laptop z dodatkowym monitorem i stacjg dokujacg, bezprzewodowg myszka i

klawiaturg) o nastepujgcych parametrach:

— System operacyjny: Windows 10 Pro;

tak/nie

— Przekatna ekranu: 15.6 cale minimum

Przekatna ekranu:

— Typ procesora: Procesor klasy x86, wielordzeniowy(minimum 4 rdzenie fizyczne), zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych, osiggajgcy w testach wydajnosci (wg PassMark CPU Mark http://www.cpuben-
chmark.net ) minimum 10000 pkt. (zatgczy¢ wydruk ze strony potwierdzajgcy spetnianie wymogu z datg nie wcze-
$niejszg niz dzien publikacji ogtoszenia w BZP o niniejszym zamdwieniu).

— Rodzaj dysku: SSD;

— Wielkos¢ pamieci RAM: 16 GB minimum

— llo$¢ dyskéw: 1 x SSD

tak/nie
— Format dysku: 1 x M.2 tak/nie
— Interfejs dysku: 1 x PCle tak/nie

— Pojemnos¢ dysku SSD: 512 GB minimum

Pojemnos¢ dysku:

dedykowana wewnetrzna karta graficzna

Nazwa i model karty
graficznej:



http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/
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Wielko$¢ pamieci karty

1 szt

— Pamiec karty graficznej: 2 GB minimum graficznej:
— Rodzaj pamieci karty graficznej: GDDR5 tak/nie
_ Wyjécia karty graficznej minimum 1 x wyjécie HDMI; Ztacza: 1 x USB, 1x USB 3.2 typ C, 2 x USB 3.2, RI-45 (LAN) - | iZP21 rgfazf"’i‘ir:’:}”sc karty

— Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe minimum1 szt.;

Liczba wyjsé
stuchawkowych/wejs¢
mikrofonowych

— Komunikacja: Bluetooth, LAN 1 Gbps, Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax);

— Szyfrowanie: szyfrowanie TPM 2.0

—Waga: max 4.2 kg

— Monitor:

tak/nie

o (Przekatna ekranu: 27" minimum;

Przekatna ekranu:

e Powtoka matrycy: Matowa;

tak/nie
e Rodzajmatrycy: LED, IPS; tak/me ......
e Typekranu:Ptaski; tak/me ......
e Formatobrazu:16:09; tak/me ......

e Rozdzielczo$¢ ekranu: 2560 x 1440 (WQHD) lub wiekszy

Przekatna ekranu:
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Czestotliwos¢ odswiezania
o (Czestotliwos¢ odswiezania ekranu: 60 Hz minimum ekranu:
. . Liczba i rodzaje zfacz
e Ztgcza: HDMI, DisplayPort lub USB Typu-C (z DisplayPort)
— Stacja dokujaca kompatybilna z wybranym laptopem spetniajaca specyfikace: | 77 tak/nle '''''
e USB 3.0 - 3 szt. minimum Liczba USB 3.0:
e USB3.1TypC-1szt. minimum Liczba USB3.1typ C
e USB Typu-C (z DisplayPort) — 1 szt. minimum Liczba USB Typu C (z
DisplayPort:
e HDMI -1 szt. minimum Liczba HDMI:
e RJ45(LAN)-1szt.
tak/nie
e DisplayPort - 2 szt. minimum Liczba DisplayPort:
e Wyjscie audio-1szt.
tak/nie
e DC-in (wejscie zasilania)-1szt.
tak/nie
e Obstuga do trzech monitoréw 4K Liczba obstugiwanych
monitoréw:
e Obstuga jednego monitora5k
tak/nie
e KabelUSBtypuC
tak/nie
e Adapter USB-C->USB-A
tak/nie
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e Mozliwos$é zabezpieczenia linkg (Kensington Lock)

tak/nie

24

Gwarancja min. 12 miesiecy

Dtugos¢ gwarancji:

25

Szkolenie z obstugi przyrzadu dla 3 oséb— 2 dni

26

Instrukcja obstugi urzadzenia i oprogramowania w jezyku polskim w wersji elektronicznej i papierowej

tak/nie
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Stanowisko przystosowanego badan dla czystej wody
Producent (Marka) ........c.ccovveveeiie e (nalezy wpisac)
Typ/model ... (nalezy wpisac)

Fabrycznie nowe urzadzenie, nieeksponowane, pochodzgace z biezgcej produkcji, wyprodukowane nie wczesniej niz w 2022 roku.

Parametry techniczne wymagane przez Zamawiajacego

Parametry techniczne

Lp- oferowane przez Wykonawce
1 2 3
1 Wbudowany w przyrzad ekran kolorowy LCD oraz klawiatura umozliwiajgce bezposrednig prace przyrzgdubez | e
komputera tak/nie
Oznaczenie technikg wysokotemperaturowego rozktadu (spalania) katalitycznego na platynie w temperaturze | e
5 przynajmniej 680°C z detekcjg w podczerwieni (NDIR) tak/nie
Temperatura spalania:
...................... °C
3 Piec do spalan wyposazony w kwarcowg kolumne do spalan.
tak/nie
4 Jednoczesne oznaczenie zawartosci przynajmniej TOC, TIC, TC, NPOC w trakcie jednego podania probkido | i
analizatora, we wspdélnym piecu (rurze) do spalen tak/nie
Zakres pomiarowy co najmniej: 50 ppb - 30000 ppm dla TC oraz 4 ppb — 3000 ppm dla IC z doktadnoscig pomiaru Zakres pomiarowy dla TC:
co najmniejl,5% (CV), e
5 Zakres pomiarowy dla IC:
Doktadnos¢ pomiaru:
6 Mozliwo$¢ oznaczania wegla organicznego metodg réznicowa (TOC=TC-IC) oraz alternatywng z pomiaru | e
(TOC=NPQOC), tak/nie
7 Automatyczne wypieranie CO2 i oznaczenie stezenia wegla nieorganicznego (IC) w celu oznaczenia TOC, czyli | e
wegla organicznego z réznicy TOC=TC — IC, gdzie TC jest weglem catkowitym, tak/nie
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regulacja wielkosci nastrzyku w zakresie co najmniej 10-150 ul dla TC i 10-4500 pl dla IC Zakres regulacji wielkosci
nastrzyku dla TC:
g | e
Zakres regulacji wielkosci
nastrzyku dla IC:
9 automatyczne sterowanie catkowitym przebiegiem analizy L e
tak/nie
wielopunktowa, automatyczna kalibracja do przynajmniej 10 punktéw, wykonywana automatycznie przez Liczba punktow
10 | przyrzad przez rozcienczenie pojedynczego roztworu wzorcowego (bez koniecznosci stosowania réznych objetosci automatycznej kalibracji:
roztwordéw substancji wzorcowych) e
1 podwadjna linia przeptywowa umozliwiajgca przemywanie linii analitycznej wodg destylowang lub probka |
tak/nie
wielofunkcyjny system przygotowania i nastrzykiwania prébek
12 tak/nie
13 Automatyczne mieszanie gazowe prébek e
tak/nie
14 Automatyczne zakwaszanie i przepuszczanie gazu nosnego w celu odpedzeniaCoO, | e
tak/nie
15 Gaz reakcyjny (nosny): powietrze syntetyczne, tlen lub azot Rodzaj gazu reakcyjnego
Analizator wyposazony w automatyczny podajnik prébek ciektych o parametrach: | 77 tak/nle """
—na minimum 68 pozycji z mozliwoscig obstugi fiolek o objetosci40ml |
tak/nie
20 Liczba pozycji podajnika:
—automatyczne rozciefczanie prébek w zakresie co najmniej od 2 do 50 razy w strzykawce dozujacejz =~ | e
doktadnoscia 2%, tak/nie
— igta do pobierania prébek zoptymalizowana do stosowania ze szczelnymi fiolkami oraz do przedmuchiwania | = e
tak/nie

10
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— mozliwos¢ automatycznego zatrzymania pracy systemu i przeptywu gazu nosnego po zakonczeniu pomiaréw

tak/nie

— mozliwos¢ utworzenia kilku krzywych kalibracji i dobér optymalnej krzywej dla analizowanych probeko |
znaczgco réznigcych sie stezeniach pozwalajgcg na wykonanie analizy w jednym przebiegu, tak/nie

— ptukanie powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej igly zapobiegajace zanieczyszczaniu wprowadzanych préobek, | e
tak/nie

— autosampler wyposazony w mieszadto magnetyczne mieszajgce prébke w fiolce zapobiegajgce osiadaniu | e
czastek zawiesiny tak/nie

— zestaw startowy do automatycznego podajnika, co najmniej 100 fiolek 40 mL z zakretkami i septami | e
tak/nie

Liczba fiolek w zestawie

przygotowanie raportéw i statystyczng obrébke wynikdéw.

startowym:
21 Analizator podtgczony do komputera przez ztgcze USB oraz dodatkowy port USB do ewentualnego podtagczenia | e
drukarki i wydruku wynikéw tak/nie
Oprogramowanie w jezyku angielskim z naktadka polskojezyczng do sterowania przyrzgdem umozliwiajgce
22 | graficzng wizualizacje wynikow, sporzadzania krzywych kalibracyjnych, zbieranie i opracowywanie danych, | 77 tak/nle """

23

Niezalezny zestaw wizualizacji, gromadzenia i obrébki danych (laptop z dodatkowym monitorem, stacjg dokujgca, b
klawiaturg) o nastepujgcych parametrach:

ezprzewodowa myszka i

— System operacyjny: Windows 10 Pro;

tak/nie

— Przekatna ekranu: 15.6 cale minimum

Przekatna ekranu:

— Typ procesora: Procesor klasy x86, wielordzeniowy(minimum 4 rdzenie fizyczne), zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych, osiggajacy w testach wydajnosci (wg PassMark CPU Mark
http://www.cpubenchmark.net ) minimum 10000 pkt. (zatgczy¢ wydruk ze strony potwierdzajgcy spetnianie

wymogu z datg nie wczesniejszg niz dzien publikacji ogtoszenia w BZP o niniejszym zamédwieniu)

— Rodzaj dysku: SSD;

— Wielkos$¢ pamieci RAM: 16 GB minimum

11



http://www.cpubenchmark.net/
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— llos¢ dyskéw: 1 x SSD

tak/nie
— Format dysku: 1 x M.2 tak/nie
— Interfejs dysku: 1 x PCle tak/nie

— Pojemnos¢ dysku SSD: 512 GB minimum

Pojemnos¢ dysku:

— Karta graficzna: dedykowana karta graficzna

Nazwa i model karty
graficznej:

Wielkos¢ pamieci karty

— Pamiec karty graficznej: 2 GB minimum graficznej:
_R . ieci k i CGDDRS L e
odzaj pamieci karty graficznej: G 5 tak/nie
_ Wyjécia karty graficznej minimum: 1 x wyjécie HDMI; Ztacza: 1 x USB, 1x USB 3.2 typ C, 2 x USB 3.2, RI-45 (LAN) - | H1ZP2] rgfazf?iir:’:}”sc karty

1 szt

— Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe -minimum 1 szt.;

Liczba wyjsé
stuchawkowych/wejs¢
mikrofonowych

— Komunikacja: Bluetooth, LAN 1 Gbps, Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax);

— Szyfrowanie: szyfrowanie TPM 2.0

— Waga: max 4.2 kg

— Monitor:

tak/nie

e (Przekatna ekranu: 27" minimum;

Przekatna ekranu:

12
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e Powfoka matrycy: Matowa; T tak/nle """
e Rodzaj matrycy: LED, IPS; T tak/nle """
e Typekranu:Ptaski; T tak/nle """
e Formatobrazu:16:09; T tak/nle """

e Rozdzielczos$¢ ekranu: 2560 x 1440 (WQHD) lub wiekszy

Przekatna ekranu:

e (Czestotliwos¢ odswiezania ekranu: 60 Hz minimum

Czestotliwos¢ odswiezania
ekranu:

e  Ztgcza: HDMI, DisplayPort lub USB Typu-C (z DisplayPort)

— Stacja dokujgca kompatybilna z wybranym laptopem spetniajgca specyfikacje:

tak/nie

USB 3.0 - 3 szt. minimum

Liczba USB 3.0:

USB 3.1 Typ C- 1 szt. minimum

USB Typu-C (z DisplayPort) — 1 szt. minimum

Liczba USB Typu C (z

DisplayPort:

HDMI - 1 szt. minimum Liczba HDMI:

RI-45 (LAN)-1szt. e
tak/nie

DisplayPort - 2 szt. minimum

Wyjscie audio - 1 szt.

DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

tak/nie

13
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Obstuga do trzech monitoréw 4K Liczba obstugiwanych
monitoréw:
Obstuga jednego monitora5k
tak/nie
Kabel USBtypuC e
tak/nie
Adapter USB-C->USB-A e
tak/nie
Mozliwosc¢ zabezpieczenia linkg (Kensington Lock) tak/nie

Dtugos$¢ gwaranc;ji:

24 | Gwarancja min.12 miesiecy
25 | Szkolenie z obstugi przyrzadu dla 3 oséb — 2 dni tak/nie
26 | Instrukcja obstugi urzgdzenia i oprogramowania w jezyku polskim w wersji elektronicznej i papierowej | 777 tak/nle """

Wymagania opisane wyzej s3 wymaganiami minimalnymi. Nie spetnianie ktéregokolwiek z wymagan minimalnych przez oferowang aparature
skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty.

Sktadany wraz z ofertq formularz parametrow nalezy opatrzyc podpisem elektronicznym Wykonawcy.

14




