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WROCLAWSKIE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BIPROGE() BIPROGEO-PROJEKT Sp. z o.0.

Ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw

PRO JE K T TellFax: 71 337 46 12/ 71 364 33 95

NAZWA ZADANIA

ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ

OD UL. KREPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE WROCLAWIU

LOKALIZACJA
INWESTYCJI

WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
POWIAT WROCLAW, GMINA WROCLAW

NAZWA
OPRACOWANIA

BRANZA

PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

STADIUM DOKUMENTACII SYMBOL TOMU

SANITARNA

PRZEDMIAR ROBOT (PR) 1103

KOD CPV

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie

Zespot
projektowy

Specjalnos¢

o ‘ Data
Nr uprawnien

Imie i Nazwisko ‘

Opracowata

mgr inz. Renata Rybarczyk ‘

03.2021




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

0200 PROJEKT DROGOWY (DR)

0300 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (KD)
0400 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH (W)

0500 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH (G)

0600 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (KS)
0700 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH (ELE)

0701 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

0702 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem

0800 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH (TK)

0801 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

0802 Budowa kanatu technologicznego MKT

0900 ZIELEN (2)

0901 Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki i zabezpieczeniem drzew

0902 Projekt zieleni

1000 PROJEKT STAtEJ ORGANIZACIJI RUCHU (SOR)

1100 PRZEDMIARY ROBOT (PR)

1101 Koszty ogdlne

1102 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1103 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1104 Przebudowa sieci wodociggowych

1105 Przebudowa sieci gazowych

1106 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej

1107/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1107/02 | Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1108/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1108/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1109 Zielen

SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1200 BUDOWLANYCH (STWIORB)

1201 Wymagania ogélne

1202 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1203 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1204 Przebudowa sieci wodociggowych

1205 Przebudowa sieci gazowych

1206 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej

1207/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1207/02 | Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1208/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1208/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1209 Zielen
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NAZWA ZADANIA

ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ

OD UL. KREPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE WROCLAWIU

LOKALIZACJA
INWESTYCJI

WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
POWIAT WROCLAW, GMINA WROCLAW

NAZWA
OPRACOWANIA

BRANZA

PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej
Etap 1A

STADIUM DOKUMENTACII SYMBOL TOMU

SANITARNA

PRZEDMIAR ROBOT (PR) 1103

KOD CPV

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

0200 PROJEKT DROGOWY (DR)

0300 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (KD)
0400 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH (W)

0500 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH (G)

0600 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (KS)
0700 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH (ELE)

0701 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

0702 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem

0800 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH (TK)

0801 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

0802 Budowa kanatu technologicznego MKT

0900 ZIELEN (2)

0901 Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki i zabezpieczeniem drzew

0902 Projekt zieleni

1000 PROJEKT STAtEJ ORGANIZACIJI RUCHU (SOR)

1100 PRZEDMIARY ROBOT (PR)

1101 Koszty ogdlne

1102 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1103 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1104 Przebudowa sieci wodociggowych

1105 Przebudowa sieci gazowych

1106 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej

1107/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1107/02 | Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1108/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1108/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1109 Zielen

SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1200 BUDOWLANYCH (STWIORB)

1201 Wymagania ogélne

1202 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1203 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1204 Przebudowa sieci wodociggowych

1205 Przebudowa sieci gazowych

1206 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej

1207/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1207/02 | Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1208/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1208/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1209 Zielen




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

T

Nazwa

Strony

Strona tytutowa

Spis kosztoryséw inwestorskich

Spis zawarto$ci opracowania

Ogdlna charakterystyka obiektu

Dane wyjsciowe do przedmiarowania

rlrlw|nN

Przedmiar robot — zakres MPWiK

N|jo|vn|d R |MNIPIF

Przedmiar robot — zakres Gminy Wroctaw




Przedmiar rob6t obejmuje roboty zwigzane z przebudowg kanalizacji deszczowej w ulicy Dolnobrzeskiej
we Wroctawiu — ETAP 1A

Zasadnicze elementy:

- budowa kanatu PVC DN 160 - 52,00 m — zakres Gminy Wroctaw
- budowa wpustu deszczowego — 12 szt. — zakres Gminy Wroctaw
- budowa kanatu beton DN 1000 - 7,00 m — zakres MPWiK
- budowa wylotu do rowu DN1000 — 1 szt. — zakres MPWIK

Uwaga! Wszystkie materiaty objete przedmiarem rob6t muszg by¢ zastosowane takie jak przewidziat
projektant w projekcie technicznym.



PR_DOLNOBRZESKA_KD_ETAP 1A_MPWIK

DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

N =

ROBOTY SIECIOWE

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790 Uzytkownik: Renata Rybarczyk




PR_DOLNOBRZESKA_KD_ETAP 1A_MPWIK PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/ST-1203 Reczne i mechaniczne wykopy wraz z robotami pomiarowymi, |m3
d.1 umocnieniem i odwodnieniem wykopu, podwieszeniem sieci ob-
cych oraz wywozem i utylizacjg urobku
<WYL -D11>2,00*((1,69+1,65)/2+0,15)*7,00 m3 25,48
RAZEM 25,48
2|ST-1203 Koszt zakupu i dowozu gruntu - piasek m3
d.1
poz.3 m3 5,18
RAZEM 5,18
3|ST-1203 Zasypywanie wykopdéw linowych i obiektowych wraz z zageszcze- |m3
d.1 niem
<WYL -D11>2,00*((1,69+1,65)/2+0,15)*7,00 25,48
A (obliczenia pomocnicze) ========
25,48
poz.5 2,10
poz.6A 18,20
B (obliczenia pomocnicze) ========
20,30
poz.3A-poz.3B m3 5,18
RAZEM 5,18
4/ST-1203 Rozbidrka istniejgcego kanatu kanalizacji deszczowej kd300-400 |m
d.1 ze studniami wraz z kosztem zagospodarowania mat. z rozbiorki
( w przypadku gdy kanalizacja znajduje sie poza wykopem do-
puszcza sie zamulenie odcinka)
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
5|ST-1203 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1
2,00*0,15*poz.7 m3 2,10
RAZEM 2,10
6/ST-1203 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1
2,00*1,30*poz.7 18,20
A (obliczenia pomocnicze) ========
18,20
<kubatura rur>3,14*0,50*0,50*poz.7 5,50
B (obliczenia pomocnicze) ========
5,50
poz.6A-poz.6B m3 12,70
RAZEM 12,70
2 ROBOTY SIECIOWE
7|ST-1203 Rury betonowe DN1000 m
d.2
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
8|ST-1203 Prefabrykowany wylot do rowu z otworem dla rury betonowej szt.
d.2 DN1000; Beton C25/35 zbrojony drutem stalowym
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790 Uzytkownik: Renata Rybarczyk




PR_DOLNOBRZESKA_KD_ETAP 1A_ZDIUM

DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

N =

ROBOTY SIECIOWE

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790 Uzytkownik: Renata Rybarczyk




PR_DOLNOBRZESKA_KD_ETAP 1A_ZDIUM PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/ST-1203 Reczne i mechaniczne wykopy wraz z robotami pomiarowymi, |m3
d.1 umocnieniem i odwodnieniem wykopu, podwieszeniem sieci ob-
cych oraz wywozem i utylizacjg urobku
<LINIOWE>
<PRZYKANALIKI>1,10*<Hr>(1,44+0,15)*(53,00-1,20*12) m3 67,51
<OBIEKTOWE>
<WPUSTY>2,40*2,40%(1,44+0,75)*12 m3 151,37
RAZEM 218,88
2|ST-1203 Koszt zakupu i dowozu gruntu - piasek m3
d.1
poz.3 m3 132,95
RAZEM 132,95
3|ST-1203 Zasypywanie wykopow linowych i obiektowych wraz z zageszcze- |m3
d.1 niem
<LINIOWE>
<PRZYKANALIKI>1,10*<Hr>(1,44+0,15-<$r. gr. odtw. naw>0,40)* 50,53
(53-1,20*12)
<OBIEKTOWE>
<WPUSTY>2,40*2,40%(1,44+0,75-0,40)*12 123,72
A (obliczenia pomocnicze) ========
174,25
poz.6 8,66
poz.7A 26,57
<WPUSTY>3,14*0,30*0,30%(1,44+0,75-0,40)*12 6,07
B (obliczenia pomocnicze) ========
41,30
poz.3A-poz.3B m3 132,95
RAZEM 132,95
4/ST-1203 Rozbidrka istniejgcego kanatu kanalizacji deszczowej kd160 wraz |m
d.1 z kosztem zagospodarowania mat. z rozbiérki (w przypadku gdy
kanalizacja znajduje sie poza wykopem dopuszcza sie zamulenie
odcinka)
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
5|ST-1203 Rozbidrka istniejgcej studzienki wpustu deszczowego wraz z kpl
d.1 kosztem zagospodarowania mat. z rozbiérki; (rozbidrka do gt. po-
sadowienia kregu z odptywem ok 1 m ppt, osadnik i inne elementy
zlokalizowane ponizej odptywu do zamulenia)
5,00 kpl 5,00
RAZEM 5,00
6/ST-1203 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1
1,10%0,15*poz.8 m3 8,66
RAZEM 8,66
7|ST-1203 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1
1,10%0,46*poz.8 26,57
A (obliczenia pomocnicze) ========
26,57
<kubatura rur>3,14*0,08*0,08*poz.8 1,06
B (obliczenia pomocnicze) ========
1,06
poz.7A-poz.7B m3 25,51
RAZEM 25,51
2 ROBOTY SIECIOWE
8|ST-1203 Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.2
52,50 m 52,50
RAZEM 52,50
9|ST-1203 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na |szt
d.2 wcisk o $r. zewn. 160 mm; LUKI 45 st
48,00 szt 48,00
RAZEM 48,00
10|ST-1203 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na |szt
d.2 wecisk o $r. zewn. 160 mm; KROCIEC KIELICHOWY
24,00 szt 24,00
RAZEM 24,00
11|ST-1203 Wohiecie projektowanegoprzykanalika do istniejgcego kanatu przy |szt.
d.2 pomocy tojnikow siodtowych z odejsciem 160
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790 Uzytkownik: Renata Rybarczyk




PR_DOLNOBRZESKA_KD_ETAP 1A_ZDIUM PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
12|ST-1203 Wykonanie wigczenia projektowanego kanatu kanalizacji sanitar- |kpl
d.2 nej DN150 do istniejgcej studni poprzez wykoanie otworu i szczel-
ne osadzenie kroé¢cy dostudzienncyh; w poz. nalezy ujgc wyprofi-
lowanie kinety
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
13|ST-1203 Podtoza betonowe -Beton C8/10 m3
d.2
3,14*0,35*0,35*0,10%(poz.14+po0z.15) m3 0,46
RAZEM 0,46
14|ST-1203 Studzienki $ciekowe uliczne o $r. DN 500 mm z elementéw prefa-|szt.
d.2 brykowanych z betonu C35/45 wyposazone w osadniki o wyso-
kosci 0,5 m zwienczone wpustami zeliwnymi tradycyjnymi klasy
D-400, z zamontowanym elementem przylgczeniowym z otworem
dla zamontowania przykanalika
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
15|ST-1203 Studzienki $ciekowe uliczne o $r. DN 500 mm z elementéw prefa-|szt.
d.2 brykowanych z betonu C35/45 wyposazone w osadniki 0 wyso-
kosci 0,5 m zwienczone wpustami zeliwnymi podkraweznikowy-
mi klasy D-400, z zamontowanym elementem przytgczeniowym z
otworem dla zamontowania przykanalika
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|ST-1203 Wykoanie $cianki opdzniajgcej sptyw szt.
d.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|ST-1203 Odwodnienie liniowe na podbudowie betonowej m
d.2
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
18|ST-1203 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2
poz.8 m 52,50
RAZEM 52,50

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790 Uzytkownik: Renata Rybarczyk
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WROCLAWSKIE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BIPROGE() BIPROGEO-PROJEKT Sp. z o.0.

Ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw

PRO JE K T TellFax: 71 337 46 12/ 71 364 33 95

NAZWA ZADANIA

ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ

OD UL. KREPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE WROCLAWIU

LOKALIZACJA
INWESTYCJI

WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
POWIAT WROCLAW, GMINA WROCLAW

NAZWA
OPRACOWANIA

BRANZA

PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej
Etap 1B

STADIUM DOKUMENTACII SYMBOL TOMU

SANITARNA

PRZEDMIAR ROBOT (PR) 1103

KOD CPV

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie

Zespot
projektowy

Specjalnosc

0 ‘ Data
Nr uprawnien

Imie i Nazwisko ‘

Opracowata

mgr inZ. Renata Rybarczyk ‘

03.2021




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

0200 PROJEKT DROGOWY (DR)

0300 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (KD)
0400 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH (W)

0500 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH (G)

0600 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (KS)
0700 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH (ELE)

0701 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

0702 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem

0800 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH (TK)

0801 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

0802 Budowa kanatu technologicznego MKT

0900 ZIELEN (2)

0901 Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki i zabezpieczeniem drzew

0902 Projekt zieleni

1000 PROJEKT STAtEJ ORGANIZACIJI RUCHU (SOR)

1100 PRZEDMIARY ROBOT (PR)

1101 Koszty ogdlne

1102 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1103 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1104 Przebudowa sieci wodociggowych

1105 Przebudowa sieci gazowych

1106 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej

1107/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1107/02 | Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1108/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1108/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1109 Zielen

SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1200 BUDOWLANYCH (STWIORB)

1201 Wymagania ogélne

1202 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1203 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1204 Przebudowa sieci wodociggowych

1205 Przebudowa sieci gazowych

1206 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej

1207/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1207/02 | Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1208/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1208/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1209 Zielen




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

T

Nazwa

Strony

Strona tytutowa

Spis kosztoryséw inwestorskich

Spis zawarto$ci opracowania

Ogdlna charakterystyka obiektu

Dane wyjsciowe do przedmiarowania

rlrlw|nN

Przedmiar robot — zakres MPWiK

5-7

N|jo|vn|d R |MNIPIF

Przedmiar robot — zakres Gminy Wroctaw

8-10




Przedmiar rob6t obejmuje roboty zwigzane z przebudowg kanalizacji deszczowej w ulicy Dolnobrzeskiej
we Wroctawiu — ETAP 1B

Zasadnicze elementy:

- budowa kanatu PVC DN 250 — 45,0 m — zakres MPWiK

- budowa kanatu PVC DN 160 — 71,5 m — zakres Gminy Wroctaw
- budowa wpustu deszczowego — 23 szt. — zakres Gminy Wroctaw
- budowa studni betonowej DN 1000 — 4 szt. — zakres MPWIK

Uwaga! Wszystkie materiaty objete przedmiarem rob6t muszg by¢ zastosowane takie jak przewidziat
projektant w projekcie technicznym.



PR_DOLNOBRZESKA_KD_ETAP 1B_MPWIK_REDZ0AtY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

N =

ROBOTY SIECIOWE

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790 Uzytkownik: Renata Rybarczyk



PR_DOLNOBRZESKA_KD_ETAP 1B_MPWIK_REV_01PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/ST-1203 Reczne i mechaniczne wykopy wraz z robotami pomiarowymi, |m3
d.1 umochieniem i odwodnieniem wykopu, podwieszeniem sieci ob-
cych oraz wywozem i utylizacjg urobku
<LINIOWE>
<D6-D25>1,30%((1,61+1,16)/2+0,15)*(29,50-3,00) m3 52,88
<D9-D28>1,30%((1,83+1,65)/2+0,15)*(17,50-3,00) m3 35,63
<OBIEKTOWE>
<STUDNIE DN1000>3,00*3,00%(1,61+1,16+1,83+1,65+1,85+ m3 85,50
0,35*4)
RAZEM 174,01
2|ST-1203 Koszt zakupu i dowozu gruntu - piasek m3
d.1
poz.3 m3 89,30
RAZEM 89,30
3|ST-1203 Zasypywanie wykopdw linowych i obiektowych wraz z zageszcze- |m3
d.1 niem
<LINIOWE>
<D6-D25>1,30%((1,61+1,16)/2+0,15-0,40)*(29,50-3,00) 39,10
<D9-D28>1,30%((1,83+1,65)/2+0,15-0,40)*(17,50-3,00) 28,09
<OBIEKTOWE>
<STUDNIE DN1000>3,00*3,00%(1,61+1,16+1,83+1,65+1,85+ 71,10
0,35*4-0,40%4)
A (obliczenia pomocnicze) ========
138,29
poz.4 8,78
poz.5A 32,18
<STUDNIE DN1000>3,14*0,65*0,65%(1,61+1,16+1,83+1,65+0,35" 8,03
4-0,40*4)
B (obliczenia pomocnicze) ========
48,99
poz.3A-poz.3B m3 89,30
RAZEM 89,30
4/ST-1203 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1
1,30*0,15*poz.7 m3 8,78
RAZEM 8,78
5|ST-1203 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1
1,30%0,55*poz.7 32,18
A (obliczenia pomocnicze) ========
32,18
<kubatura rur>3,14*0,125*0,125*poz.7 2,21
B (obliczenia pomocnicze) ========
2,21
poz.5A-poz.5B m3 29,97
RAZEM 29,97
6/ST-1203 Rozbidrka istniejgcego kanatu kanalizacji deszczowej kd300-400 |m
d.1 ze studniami wraz z kosztem zagospodarowania mat. z rozbiorki
( w przypadku gdy kanalizacja znajduje sie poza wykopem do-
puszcza sie zamulenie odcinka)
198,00 m 198,00
RAZEM 198,00
2 ROBOTY SIECIOWE
7|ST-1203 Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 250 mm SN8 m
d.2
47,00-2,00 m 45,00
RAZEM 45,00
8|ST-1203 Podtoza betonowe -Beton C8/10 m3
d.2
3,14*0,75%0,75*0,10*poz.9 m3 0,71
RAZEM 0,71
9|ST-1203 Dostawa i montaz studni rewizyjnej betonowej DN1000 z prefabry- |szt
d.2 kowanych elementéw z betonu C35/45; W8, XA3 dolna czes¢ stu-
dzienek z zabudowanymi przejsciami szczelnymi oraz fabrycznie
wyprofilowang kineta . Gérna czes¢ studzienki zakonczona stoz-
kiem zelbetowym, pierscieniami dystansowymi i wtazem zeliwnym
kl. D400 z wypetnieniem betonowym
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
10|ST-1203 Woykoanie $ciank op6zniajgcej sptyw szt.
d.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790 Uzytkownik: Renata Rybarczyk




PR_DOLNOBRZESKA_KD_ETAP 1B_MPWIK_REV_01PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
11|ST-1203 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 250 mm m
d.2
poz.7 m 45,00
RAZEM 45,00
-4-

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790 Uzytkownik: Renata Rybarczyk



PR_DOLNOBRZESKA_KD_ETAP 1B_ZDIUM

DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

N =

ROBOTY SIECIOWE

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790 Uzytkownik: Renata Rybarczyk




PR_DOLNOBRZESKA_KD_ETAP 1B_ZDIUM PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/ST-1203 Reczne i mechaniczne wykopy wraz z robotami pomiarowymi, |m3
d.1 umocnieniem i odwodnieniem wykopu, podwieszeniem sieci ob-
cych oraz wywozem i utylizacjg urobku
<LINIOWE>
<PRZYKANALIKI>1,10*<Hr>(1,44+0,15)*(71,50-1,20*23) m3 76,78
<OBIEKTOWE>
<WPUSTY>2,40*2,40%(1,44+0,75)*23 m3 290,13
RAZEM 366,91
2|ST-1203 Koszt zakupu i dowozu gruntu - piasek m3
d.1
poz.3 m3 235,00
RAZEM 235,00
3|ST-1203 Zasypywanie wykopow linowych i obiektowych wraz z zageszcze- |m3
d.1 niem
<LINIOWE>
<PRZYKANALIKI>1,10*<Hr>(1,44+0,15-<$r. gr. odtw. naw>0,40)* 57,47
(71,50-1,20*23)
<OBIEKTOWE>
<WPUSTY>2,40*2,40%(1,44+0,75-0,40)*23 237,14
A (obliczenia pomocnicze) ========
294,61
poz.4 11,80
poz.5A 36,18
<WPUSTY>3,14*0,30*0,30%(1,44+0,75-0,40)*23 11,63
B (obliczenia pomocnicze) ========
59,61
poz.3A-poz.3B m3 235,00
RAZEM 235,00
4/ST-1203 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1
1,10%0,15*poz.8 m3 11,80
RAZEM 11,80
5|ST-1203 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1
1,10%0,46*poz.8 36,18
A (obliczenia pomocnicze) ========
36,18
<kubatura wbudowana>3,14*0,08*0,08*poz.8 1,44
B (obliczenia pomocnicze) ========
1,44
poz.5A-poz.5B m3 34,74
RAZEM 34,74
6/ST-1203 Rozbidrka istniejgcego kanatu kanalizacji deszczowej kd160 wraz |m
d.1 z kosztem zagospodarowania mat. z rozbiérki ( w przypadku gdy
kanalizacja znajduje sie poza wykopem dopuszcza sie zamulenie
odcinka)
9*5 m 45,00
RAZEM 45,00
7|ST-1203 Rozbidrka istniejgcej studzienki wpustu deszczowego wraz z kpl
d.1 kosztem zagospodarowania mat. z rozbiérki; (rozbidrka do gt. po-
sadowienia kregu z odptywem ok 1 m ppt, osadnik i inne elementy
zlokalizowane ponizej odptywu do zamulenia)
9,00 kpl 9,00
RAZEM 9,00
2 ROBOTY SIECIOWE
8|ST-1203 Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.2
71,50 m 71,50
RAZEM 71,50
9|ST-1203 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na |szt
d.2 wecisk o $r. zewn. 160 mm; LUKI 45 st
92,00 szt 92,00
RAZEM 92,00
10|ST-1203 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na |szt
d.2 wcisk o ér. zewn. 160 mm; KROCIEC KIELICHOWY
46,00 szt 46,00
RAZEM 46,00
11|ST-1203 Wopiecie projektowanegoprzykanalika do istniejgcego kanatu przy |szt.
d.2 pomocy tojnikéw siodtowych z odejsciem 160
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
12|ST-1203 Podtoza betonowe -Beton C8/10 m3
d.2
3,14*0,35%0,35*0,10*poz.13 m3 0,88

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790 Uzytkownik: Renata Rybarczyk




PR_DOLNOBRZESKA_KD_ETAP 1B_ZDIUM PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 0,88
13|ST-1203 Studzienki $ciekowe uliczne o $r. DN 500 mm z elementéw prefa-|szt.
d.2 brykowanych z betonu C35/45 wyposazone w osadniki 0 wyso-
kosci 0,5 m zwienczone wpustami zeliwnymi tradycyjnymi klasy
D-400, z zamontowanym elementem przylgczeniowym z otworem
dla zamontowania przykanalika
23,00 szt. 23,00
RAZEM 23,00
14|ST-1203 Wykonanie wigczenia projektowanego kanatu kanalizacji sanitar- |kpl
d.2 nej DN150 do istniejgcej studni poprzez wykoanie otworu i szczel-
ne osadzenie kroé¢cy dostudzienncyh; w poz. nalezy ujgc wyprofi-
lowanie kinety
3,00 kpl 3,00
RAZEM 3,00
15|ST-1203 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.2
poz.8 m 71,50
RAZEM 71,50

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790 Uzytkownik: Renata Rybarczyk
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WROCLAWSKIE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BIPROGE() BIPROGEO-PROJEKT Sp. z o.0.

Ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw

PRO JE K T TellFax: 71 337 46 12/ 71 364 33 95

NAZWA ZADANIA

ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ

OD UL. KREPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE WROCLAWIU

LOKALIZACJA
INWESTYCJI

WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
POWIAT WROCLAW, GMINA WROCLAW

NAZWA
OPRACOWANIA

BRANZA

PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej
Etap 2

STADIUM DOKUMENTACII SYMBOL TOMU

SANITARNA

PRZEDMIAR ROBOT (PR) 1103

KOD CPV

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie

Zespot
projektowy

Specjalnosc

0 ‘ Data
Nr uprawnien

Imie i Nazwisko ‘

Opracowata

mgr inZ. Renata Rybarczyk ‘

03.2021




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

0200 PROJEKT DROGOWY (DR)

0300 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (KD)
0400 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH (W)

0500 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH (G)

0600 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (KS)
0700 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH (ELE)

0701 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

0702 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem

0800 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH (TK)

0801 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

0802 Budowa kanatu technologicznego MKT

0900 ZIELEN (2)

0901 Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki i zabezpieczeniem drzew

0902 Projekt zieleni

1000 PROJEKT STAtEJ ORGANIZACIJI RUCHU (SOR)

1100 PRZEDMIARY ROBOT (PR)

1101 Koszty ogdlne

1102 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1103 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1104 Przebudowa sieci wodociggowych

1105 Przebudowa sieci gazowych

1106 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej

1107/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1107/02 | Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1108/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1108/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1109 Zielen

SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1200 BUDOWLANYCH (STWIORB)

1201 Wymagania ogélne

1202 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1203 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1204 Przebudowa sieci wodociggowych

1205 Przebudowa sieci gazowych

1206 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej

1207/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1207/02 | Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1208/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1208/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1209 Zielen




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

T

Nazwa

Strony

Strona tytutowa

Spis kosztoryséw inwestorskich

Spis zawarto$ci opracowania

Ogdlna charakterystyka obiektu

Dane wyjsciowe do przedmiarowania

rlrlw|nN

Przedmiar robot — zakres MPWiK

5-7

N|jo|vn|d R |MNIPIF

Przedmiar robot — zakres Gminy Wroctaw

8-10




Przedmiar rob6t obejmuje roboty zwigzane z przebudowg kanalizacji deszczowej w ulicy Dolnobrzeskiej
we Wroctawiu — ETAP 2

Zasadnicze elementy:

- budowa kanatu PVC DN 250 — 41,0 m — zakres MPWiK

- budowa kanatu PVC DN 160 — 141,5 m — zakres Gminy Wroctaw
- budowa wpustu deszczowego — 38 szt. — zakres Gminy Wroctaw
- budowa studni betonowej DN 1000 - 5 szt. — zakres MPWIK

- budowa muld chtonnych — 162 m? — zakres Gminy Wroctaw

Uwaga! Wszystkie materiaty objete przedmiarem rob6t muszg by¢ zastosowane takie jak przewidziat
projektant w projekcie technicznym.



PR_DOLNOBRZESKA_KD_ETAP 2_ZAKRES MPVHALY KOSZTORYSU
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Do
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ROBOTY SIECIOWE
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PR_DOLNOBRZESKA_KD_ETAP 2_ZAKRES MPWIK PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790 Uzytkownik: Renata Rybarczyk

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/ST-1203 Reczne i mechaniczne wykopy wraz z robotami pomiarowymi, |m3
d.1 umocnieniem i odwodnieniem wykopu, podwieszeniem sieci ob-
cych oraz wywozem i utylizacjg urobku
<LINIOWE>
<D13-D31>1,30%((1,81+1,61)/2+0,15)*(16,00-1,50) m3 35,06
<D18-D36>1,30%((1,87+1,65)/2+0,15)*(12,50-3,00) m3 23,59
<D22-D37>1,30%((2,14+1,85)/2+0,15)*(15,00-3,00) m3 33,46
<OBIEKTOWE>
<STUDNIE DN1000>3,00*3,00%(1,61+1,87+1,65+2,14+1,85+ m3 97,83
0,35*5)
RAZEM 189,94
2|ST-1203 Koszt zakupu i dowozu gruntu - piasek m3
d.1
poz.3 m3 104,13
RAZEM 104,13
3|ST-1203 Zasypywanie wykopdéw linowych i obiektowych wraz z zageszcze- |m3
d.1 niem
<LINIOWE>
<D13-D31>1,30%((1,81+1,61)/2+0,15-0,40)*(16,00-1,50) 27,52
<D18-D36>1,30%((1,87+1,65)/2+0,15-0,40)*(12,50-3,00) 18,65
<D22-D37>1,30%((2,14+1,85)/2+0,15-0,40)*(15,00-3,00) 27,22
<OBIEKTOWE>
<STUDNIE DN1000>3,00*3,00%(1,61+1,87+1,65+2,14+1,85+ 79,83
0,35*5-0,40*5)
A (obliczenia pomocnicze) ========
153,22
poz.4 8,00
poz.5A 29,32
<STUDNIE DN1000>3,14*0,65*0,65%(1,61+1,87+1,65+2,14+ 1,77
1,85+0,35*5-0,40*5)
B (obliczenia pomocnicze) ========
49,09
poz.3A-poz.3B m3 104,13
RAZEM 104,13
4|ST-1203 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1
1,30%0,15*poz.7 m3 8,00
RAZEM 8,00
5/ST-1203 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1
1,30%0,55*poz.7 29,32
A (obliczenia pomocnicze) ========
29,32
<kubatura rur>3,14*0,125*0,125*poz.7 2,01
B (obliczenia pomocnicze) ========
2,01
poz.5A-poz.5B m3 27,31
RAZEM 27,31
6|ST-1203 Rozbidrka istniejgcego kanatu kanalizacji deszczowej kd300-400 |m
d.1 ze studniami wraz z kosztem zagospodarowania mat. z rozbidrki
( w przypadku gdy kanalizacja znajduje sie poza wykopem do-
puszcza sie zamulenie odcinka)
37,00 m 37,00
RAZEM 37,00
2 ROBOTY SIECIOWE
7|ST-1203 Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 250 mm SN8 m
d.2
44,00-3,00 m 41,00
RAZEM 41,00
8|ST-1203 Podtoza betonowe -Beton C8/10 m3
d.2
3,14*0,75*0,75*0,10*poz.9 m3 0,88
RAZEM 0,88
9|ST-1203 Dostawa i montaz studni rewizyjnej betonowej DN1000 z prefabry-|szt
d.2 kowanych elementow z betonu C35/45; W8, XA3 dolna czes¢ stu-
dzienek z zabudowanymi przejsciami szczelnymi oraz fabrycznie
wyprofilowang kinetg . Gdrna czes$c¢ studzienki zakonczona stoz-
kiem zelbetowym, pierscieniami dystansowymi i wiazem zeliwnym
kl. D400 z wypetnieniem betonowym
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
10|ST-1203 Wykonanie $Sciank opézniajgcej sptyw szt.
d.2




PR_DOLNOBRZESKA_KD_ETAP 2_ZAKRES MPWIK PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11|ST-1203 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 250 mm m
d.2
poz.7 m 41,00
RAZEM 41,00
-4-

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790 Uzytkownik: Renata Rybarczyk



PR_DOLNOBRZESKA_KD_ETAP 2_ZAKRES ZDIDKIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 1 7
2|ROBOTY SIECIOWE 8 16
3|MULDY 17 20

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790 Uzytkownik: Renata Rybarczyk




PR_DOLNOBRZESKA_KD_ETAP 2_ZAKRES ZDIUM PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/ST-1203 Reczne i mechaniczne wykopy wraz z robotami pomiarowymi, |m3
d.1 umocnieniem i odwodnieniem wykopu, podwieszeniem sieci ob-
cych oraz wywozem i utylizacjg urobku
<LINIOWE>
<PRZYKANALIKI>1,10*<Hr>(1,44+0,15)*(141,50-1,20*38) m3 167,73
<OBIEKTOWE>
<WPUSTY>2,40*2,40%(1,44+0,75)*38 m3 479,35
<MULDY CHtONNE>162,00%1,00 m3 162,00
RAZEM 809,08
2|ST-1203 Koszt zakupu i dowozu gruntu - piasek m3
d.1
poz.3 m3 403,16
RAZEM 403,16
3|ST-1203 Zasypywanie wykopdéw linowych i obiektowych wraz z zageszcze- |m3
d.1 niem
<LINIOWE>
<PRZYKANALIKI>1,10*<Hr>(1,44+0,15-<$r. gr. odtw. naw>0,40)* 125,53
(141,50-1,20*38)
<OBIEKTOWE>
<WPUSTY>2,40*2,40%(1,44+0,75-0,40)*38 391,80
A (obliczenia pomocnicze) ========
517,33
poz.4 23,35
poz.5A 71,60
<WPUSTY>3,14*0,30%0,30%(1,44+0,75-0,40)*38 19,22
B (obliczenia pomocnicze) ========
114,17
poz.3A-poz.3B m3 403,16
RAZEM 403,16
4/ST-1203 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1
1,10%0,15*poz.8 m3 23,35
RAZEM 23,35
5|ST-1203 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1
1,10%0,46*poz.8 71,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
71,60
<kubatura rur>3,14*0,08*0,08*poz.8 2,84
B (obliczenia pomocnicze) ========
2,84
poz.5A-poz.5B m3 68,76
RAZEM 68,76
6/ST-1203 Rozbidrka istniejgcego kanatu kanalizacji deszczowej kd160 wraz |m
d.1 z kosztem zagospodarowania mat. z rozbidrki ( w przypadku gdy
kanalizacja znajduje sie poza wykopem dopuszcza sie zamulenie
odcinka)
22,00*5 m 110,00
RAZEM 110,00
7|ST-1203 Rozbidrka istniejgcej studzienki wpustu deszczowego wraz z kpl
d.1 kosztem zagospodarowania mat. z rozbidrki; (rozbidrka do gt. po-
sadowienia kregu z odptywem ok 1 m ppt, osadnik i inne elementy
zlokalizowane ponizej odptywu do zamulenia)
22,00 kpl 22,00
RAZEM 22,00
2 ROBOTY SIECIOWE
8|ST-1203 Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.2
141,50 m 141,50
RAZEM 141,50
9|ST-1203 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na |szt
d.2 wecisk o $r. zewn. 160 mm; LUKI 45 st
152,00 szt 152,00
RAZEM 152,00
10|ST-1203 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na |szt
d.2 wcisk o ér. zewn. 160 mm; KROCIEC KIELICHOWY
76,00 szt 76,00
RAZEM 76,00
11|ST-1203 Wopiecie projektowanego przykanalika do istniejgcego kanatu przy |szt.
d.2 pomocy tojnikéw siodtowych z odejsciem 160
33,00 szt. 33,00
RAZEM 33,00
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
12|ST-1203 Podtoza betonowe -Beton C8/10 m3
d.2
3,14*0,35*0,35*0,10*poz.13 m3 1,46
RAZEM 1,46
13|ST-1203 Studzienki Sciekowe uliczne o $r. DN 500 mm z elementoéw prefa-|szt.
d.2 brykowanych z betonu C35/45 wyposazone w osadniki o wyso-
kosci 0,5 m zwienczone wpustami zeliwnymi tradycyjnymi klasy
D-400, z zamontowanym elementem przytgczeniowym z otworem
dla zamontowania przykanalika
38,00 szt. 38,00
RAZEM 38,00
14|ST-1203 Kaskada studni z ksztattek DN160/160 ( trojnik, rura spustowa, kpl
d.2 kolana, krécce) wraz z wykoanniem umocnienia z betonu C8/10
(WPIECIE DO ISTNIEJACEJ STUDNI)
2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00
15/ST-1203 Wykonanie wigczenia projektowanego kanatu kanalizacji sanitar- |kpl
d.2 nej DN150 do istniejacej studni poprzez wykoanie otworu i szczel-
ne osadzenie kréécy dostudzienncyh; w poz. nalezy ujgc wyprofi-
lowanie kinety
4,00 kpl 4,00
RAZEM 4,00
16|ST-1203 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2
poz.8 m 141,50
RAZEM 141,50
3 MULDY
17|ST-1203 Utozenie warstwy geowtokniny m2
d.3
616,00 m?2 616,00
RAZEM 616,00
18/ST-120300 [Warstwa kruszywa - zwir ptukany 8-16 mm m3
d.3
162,00*0,40 m3 64,80
RAZEM 64,80
19|ST-1203 Warstwa wzbogaconej gleby m3
d.3
162,00*0,40 m3 64,80
RAZEM 64,80
20|ST-1203 Warstwa mulczu lub kory gr. 5 cm m2
d.3
162,00 m?2 162,00
RAZEM 162,00
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