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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

0200 PROJEKT DROGOWY (DR)

0300 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACIJI DESZCZOWEJ (KD)
0400 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH (W)

0500 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH (G)

0600 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACIJI SANITARNEJ (KS)
0700 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH (ELE)

0701 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

0702 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem

0800 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH (TK)

0801 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

0802 Budowa kanatu technologicznego MKT

0900 ZIELEN (2)
0901 Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki i zabezpieczeniem drzew
0902 Projekt zieleni

10000 PROJEKT STALEJ ORGANIZACIJI RUCHU (SOR)

1100 PRZEDMIARY ROBOT (PR)

1101 Koszty ogdlne

1102 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1103 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1104 Przebudowa sieci wodociggowych

1105 Przebudowa sieci gazowych —etap |

1106 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej — czes¢ 1

1107/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1107/02 | Przebudowa i budowa os$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1108/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1108/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1109 Zielen

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1200 BUDOWLANYCH (STWIORB)

1201 Wymagania ogdlne

1202 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1203 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1204 Przebudowa sieci wodociggowych

1205 Przebudowa sieci gazowych

1206 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej

1207/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1207/02 | Przebudowa i budowa os$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1208/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1208/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1209 Zielen
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4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przedmiar robét dla przebudowy uktadu drogowego
oraz wyniesienia statej organizacji ruchu dla realizacji projektu rozbudowy (zgodnie z art. 3
ust 6 Ustawy Prawo Budowlane) ul. Dolnobrzeskiej w ciggu drogi powiatowej nr 2052D we

Wroctawiu na odcinku od ul. Krepickiej (bez skrzyzowania) do ul. Polkowickie;j.

W ramach docelowego opracowania projektowego przewidziano wykonanie nastepujgcych

robot budowlanych:

R L L e A VO VR

rozbudowe ul. Dolnobrzeskiej

przebudowe drég bocznych krzyzujgcych sie z inwestycja,
przebudowe skrzyzowan ul. Dolnobrzeskiej z ulicami bocznymi
budowe, przebudowe ciggdéw pieszych, rowerowych
przebudowe zjazdéw indywidualnych, publicznych
przebudowe perondéw przystankowych wraz z elementami wyposazenia,
budowe paséw technologicznych, poboczy gruntowych, skarp
wykonanie robot ziemnych zwigzanych z robotami drogowymi
budowe elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego,
wyniesienie projektu organizacji ruchu docelowego

budowe, przebudowe odwodnienia

przebudowe kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu

budowe sieci MKT

przebudowe, budowe o$wietlania drogowego

wycinka, nasadzenia zieleni

zatozenie trawnikéw

Dopuszcza sie etapowa realizacje Inwestycji tj.:

- etap 2 - od poczatku Inwestycji do wysokosci ul. Dolnobrzeskiej nr 34
- etap 1b - od konca etapu nr 2 do wysokosci ul. Dolnobrzeskiej nr 18

- etap 1a - od konca etapu nr 1b do konca Inwestycji

Przedmiotowa rozbudowa mozliwa jest rowniez jednoetapowo, jak i poprzez taczenie
etapow sasiednich.
Decyzje w zakresie etapowania robot budowlanych podejmie Inwestor zadania.



5.1. PRZEDMIAR ROBOT - ETAP 1A

PRZEDMIAR ROBOT

Temat opracowania

ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ OD UL. KREPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIE] WE

WROCtAWIU
Brania DROGI
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Ip Nr pozycji Nazwa i opis elementu rozliczeniowego ilosci przedmiarowe
STWIORB Jedn. llogé
1 2 3 5 4
| * PRZEBUDOWA UKtADU DROGOWEGO * *
1. o ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE & o
11 D- 01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym - drogi - wytyczenie, pomiar km 0,13
powykonawczy
2. * ROBOTY ROZBIORKOWE * *
* * ROBOTY ROZBIORKOWE - JEZDNIA * *
2.1 D- 01.02.04. |[Cigcie istniejacej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej m 14,00
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni na gt. 4 cm., zatadunek i wywdz urobku
2.2 D-05.03.11. |wraz z kosztami sktadowania/utylizacji. Na potaczeniach istniejacych nawierzchni z m2 14,00
nawierzchniami projektowanvmi.
* * * * *
23 D- 01.02.04. Rozebramg |stn|e!acej nawierzchni jezdni z'mleszank| m|nera!no—?|tum|czne; gr.$r. 16 cm, m2 869,00
Zatadunek i wywdz urobku wraz z kosztami sktadowania/utylizacii.
24 D- 01.02.04. Rozebralj]ne |stn|ejac§1 podt.)ud?wyjezdm, gr. $r. 30 cm. Zatadunek i wywdz urobku wraz z m2 869,00
kosztami sktadowania/utylizacji.
* * * * *
Rozebranie istniejacej nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Oczyszczenie/segregacja kostki,
2.5 D- 01.02.04. |zatadunek, wywdz do: magazyn ZDiUM lub wywdz z kosztami sktadowania/utylizacja - w m2 0,00
przypadku materiatu nienadajgcego sie do ponownego wykorzystania.
26 D-01.02.04. Rozebral:ne |stn|ejqc?1 pod?ud?wyjezdnl, gr. $r. 30 cm. Zatadunek i wywdz urobku wraz z m2 0,00
kosztami sktadowania/utylizacji.
* * ROBOTY ROZBIORKOWE - ZJAZDY * *
Rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazddw z kostki betonowej. Oczyszczenie/segregacja kostki,
2.7 D- 01.02.04. |zatadunek, wywdz do: magazyn ZDiUM lub wywdz z kosztami sktadowania/utylizacjg - w m2 126,70
przypadku materiatu nienadajgcego sie do ponownego wykorzystania.
28 D- 01.02.04. Rozebranie istniejgcej r.JodbudonyZJazdo?N z .lfostk| betonowej, gr. do 25 cm. Zatadunek i wywdz m2 126,70
urobku wraz z kosztami sktadowania/utylizacji.
* * * * *
29 D- 02.00.00 Rozebranie istniejgcej nawierzchni z ktjuszywa |l-1b gruntowych - gr. 20“cm, z zatadunkiem i m2 316,25
wywozem gruntu poza teren budowy i kosztami sktadowania/utylizacii.
* * ROBOTY ROZBIORKOWE - CHODNIKI * *
Rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej, ptyt betonowych.
2.10 D- 01.02.04. |Oczyszczenie/segregacja kostki, zatadunek, wywéz do: magazyn ZDiUM lub wywdz z kosztami m2 590,30
sktadowania/utylizacjg - w przypadku materiatu nienadajacego sie do ponownego wykorzystania.
chodnik z kostki betonowej 480,50 m2
chodnik z ptyt betonowych 50x50x7 107,00 m2
chodnik z kostki betonowej - ptytki STOP koloru zdftego z wypustkami 2,80 m2
211 D- 01.02.04. Rozebranie |stnA|echeJ naW|Aerzchn_| blf:!JmICZnej chodnikéw, gr. do 6cm. Zatadunek i wywéz urobku m2 0,00
wraz z kosztami sktadowania/utylizacii.
chodnik bitumiczny 0,00 m2
212 D- 01.02.04. Rozebralj]ne |stn|ejac§1 podt.)ud?wy chodnikéw, gr. do 20 cm. Zatadunek i wywéz urobku wraz z m2 590,30
kosztami sktadowania/utylizacji.
* * ROBOTY ROZBIORKOWE - KRAWEZNIKI, OBRZEZA, ROLKA, SCIEK * *
213 D- 01.02.04. Rozebral:ne krawezn_lkow bAetoTowych 15x30 z tawa betonowa. Zatadunek i wywéz urobku wraz z m 139,40
kosztami sktadowania/utylizacji.
Rozebranie kraweznikow/opornikéw kamiennych 12x25. Oczyszczenie/segregacja kostki,
2.14 D- 01.02.04. |zatadunek, wywozéw do magazyn ZDiUM lub wywdz z kosztami sktadowania/utylizacja - w m 123,10
przypadku materiatu nienadajgcego sie do ponownego wykorzystania.
215 D- 01.02.04. Rozebranlg obrze_zy bfatonowych z fawg betonowa. Zatadunek i wywdz urobku wraz z kosztami m 96,20
sktadowania/utylizacji.
Rozebranie rolki przykraweznikowej z 1 rzedu kostki kamiennej 18/20 na tawie betonowej.
Oczyszczenie/segregacja kostki, zatadunek, wywoz do: magazyn ZDiUM lub wywdz z kosztami
2.16 | D-01.02.04. |sktadowania/utylizacja - w przypadku materiatu nienadajacego sie do ponownego wykorzystania. m 193,60
Mozliwos¢ wykorzystania petnowartosciowego materiatu na budowie po akceptacji
Zamawiaiacean
Rozebranie $cieku przykraweznikowego z 2 rzeddw kostki kamiennej 18/20 na tawie betonowe;j.
Oczyszczenie/segregacja kostki, zatadunek, wywdz do: magazyn ZDiUM lub wywoz z kosztami
2.17 | D-01.02.04. |sktadowania/utylizacja - w przypadku materiatu nienadajacego sie do ponownego wykorzystania. m 0,00
Mozliwos¢ wykorzystania petnowartosciowego materiatu na budowie po akceptacji
Zamawiaiacean
218 D- 01.02.04. Rozebranie rolki przykraweznikowej z 1 rzedu kostki betonowej na tawie betonowej. Zatadunek, m 0,00

wywoz i utylizacja/koszty sktadowania.

*

ROBOTY ROZBIORKOWE - ELEMENTY ARCHITEKTURY MIEJSKIEJ, POZOSTALE




D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcego stupka przystankowego. Zatadunek, wywdz do magazyn ZDiUM we
Wroctawiu.

kpl

0,00

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcego kubta na $mieci. Zatadunek, wywdéz do magazyn ZDiUM we Wroctawiu.

kpl

0,00

D- 01.02.04.

Demontaz istniejagcego tawki. Zatadunek, wywdéz do magazyn ZDiUM we Wroctawiu.

kpl

0,00

*

ROBOTY ZIEMNE

*

D- 02.00.00

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), zatadunkiem, wywozem poza teren budowy i
kosztami sktadowania

m3

55,00

3.2

D-02.00.00

Korytowanie, wykopy wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-lll przy robotach drogowych z
zatadunkiem i wywozem gruntu poza teren budowy i kosztami sktadowania/utylizacji.

m3

356,00

33

D- 02.00.00

Wykonanie nasypéw mechanicznie, z pozyskaniem i transportem materiatu w miejsce
wbudowania

m3

183,00

3.4

D- 02.00.00

Profilowanie koryta i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
nawierzchnia bitumiczna KR-4

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

pas techniczny z kostki kamiennej 4/6 (typ 2)
poszerzenie pod rolkg

poszerzenie pod kraweznikiem, fawq, krawedzig
zjazdy z kostki betonowej

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej
chodnik /peron przystankowy

pas techniczny z kostki kamiennej 9/11(typ 1)
pas techniczny (typ 3)

humusowanie

878,40
0,00
44,10
53,76
191,24
158,00
301,22
653,80
0,00
28,50
386,60

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

2 695,62

WARSTWA ULEPSZONEGO PODtOZA

D- 04.05.01

Doprowadzenie podtoza do G1 i nosHosE 120 Mpa, mieszanka kruszywowo - cementowa
C1,5/2,0< 4,0MPa, gr. 25 cm

nawierzchnia bitumiczna KR-4

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

pas techniczny z kostki kamiennej 4/6 (typ 2)

poszerzenie pod rolkg

poszerzenie pod kraweznikiem, fawg, krawedzig

878,40
0,00
44,10
53,76
191,24

m2
m2
m2
m2
m2

m2

1167,50

4.2

D- 04.05.01

Doprowadzenie podtoza do G1 i no$BosEi 80 Mpa, mieszanka kruszywowo - cementowa C1,5/2,0<
4,0MPa, gr. 15 cm

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej

Sciezka rowerowa na zjezdzie

chodnik na zjezdzie

zjazdy z kostki betonowej

nawierzchnia bitumiczna zjadu

301,22
18,40
95,10

158,00

0,00

m2
m2
m2
m2
m2

m2

572,72

4.3

D- 04.05.01

Doprowadzenie podtoza do G1 i no$Hos$E 80 Mpa, mieszanka kruszywowo - cementowa C1,5/2,0<

4,0MPa, gr. 10 cm
chodnik /peron przystankowy

653,80

m2

m2

653,80

WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO

5.1

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3)

stabilizowanego mechanicznie, gr. 29-33 cm
nawierzchnia chodnika

0,00

m2

m2

0,00

5.1

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3)

stabilizowanego mechanicznie, gr. 32-36 cm
nawierzchnia sciezki rowerowej

0,00

m2

m2

0,00

5.1

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3)

stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm
nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

0,00

m2

m2

0,00

5.2

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

nawierzchnia bitumiczna KR-4

pas techniczny z kostki kamiennej 9/11(typ 1)

nawierzchnia bitumiczna zjadu

zjazdy z kostki betonowej

Sciezka rowerowa na zjezdzie

chodnik na zjezdzie

878,40
0,00
0,00

158,00

18,40
95,10

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

1149,90

53

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

chodnik /peron przystankowy

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej

687,70
301,22

m2
m2

m2

988,92

5.4

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3)

stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm
pas techniczny z kostki kamiennej 4/6 (typ 2)

44,10

m2

m2

44,10

W-WA ODSACZAJACA, GEOWLOKNINA - PAS TECHNICZNY NR 3, MODULY ANTYKOMPRESYJNE

6.1

D- 04.02.01

Warstwa odsgczajgca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskazniku réznoziarnistosci co
najmniej 5 i wspétczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr. 15¢cm.

m2

28,50

6.1

D-04.02.01

Warstwa odsgczajgca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskazniku réznoziarnistosci co
najmniej 5 i wspétczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr. 10cm.

m2

0,00

6.2

D-04.02.01

Geowtdknina separacyjno-filtracyjna, dwuwarstwwa, wzmocniona

m2

28,50

*

NAWIERZCHNIE

*

7.1

*

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI KR4

*

7.1.1

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowg, 0,7kg/m2

m2

878,40

7.1.2

D-04.07.01

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 11 cm

m2

878,40

7.13

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowg, 0,5kg/m2

m2

878,40

7.1.4

D-04.07.01

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8 cm

m2

878,40

7.15

D- 04.07.01

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 1-10 cm - obszar wyniesienia

m2

0,00




7.1.6 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsja asfaltowa, 0,5kg/m2 m2 878,40
7.1.7 D-05.03.13 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA 118, gr. 4 cm m2 878,40
* * * * *
7.1.8 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowg, 0,5kg/m2 m2 14,00
719 D- 05.03.13 Warstwa'sue'raln.a‘z betont{ asfaltgwego SMA 118, gr. 4 cm - uzupetnienie po frezowaniu - na m2 14,00

potaczeniu z istniejaca nawierzchnia
wigczenia 14,00 m2
7.2 * NAWIERZCHNIA BITUMICZNA ZJAZDU * *
7.2.1 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowa, 0,5kg/m2 m?2 0,00
7.2.2 D- 04.07.01 [Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm m?2 0,00
7.2.3 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowa, 0,5kg/m2 m?2 0,00
7.2.4 D- 04.07.01 [Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm m?2 0,00
7.3 * NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BETONOWE) * *
7.3.1 D-05.03.23 |Warstwa Scieralna — kostka bet. 20x20x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm m2 0,00
jezdnia z kostki betonowej 0,00 m2
odtworznie/przetozenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej przy potqczeniu, pas szer. 0,5m 0,00 m2
7.4 * NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ * *
7.4.1 D-05.03.23 |Warstwa Scieralna — kostka bet. 20x20x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm m2 158,00
zjazd z kostki betonowej 151,00 m2
odtworzenie/przetozenie naw. parkingu przy murku oporowym L=24,5m 0,00 m2
odtworzenie/przefozenie naw. istniejgcych zjazdow na potqczeniu z naw. proj., pas. szer. 0,5, 7,00 m2
7.5 * $CIEZKA ROWEROWA - BITUM * *
7.5.1 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsja asfaltowa, 0,5kg/m2 m2 18,40
7.5.2 D- 04.07.01 |Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm m?2 18,40
Sciezka rowerowa na zjezdzie bitum 18,40 m2
7.5.3 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowa, 0,5kg/m2 m?2 301,22
7.5.4 D-04.07.01 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 4 cm m2 301,22
Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 282,82 m2
Sciezka rowerowa na zjezdzie bitum 18,40 m2
7.6 * $CIEZKA ROWEROWA / CHODNIK - NAWIERZCHNIA PODWIESZANA * *
7.6.1 D-10.02.01 [Nawierzchnia z zywic epoksydowych m?2 0,00
7.6.2 | D-10.02.01a |Ptyty betonowe gr. 12 cm m?2 0,00
7.6.3 | D-10.02.01a |Montaz tacznikdw ptaskich szt. 0,00
7.6.4 | D-10.02.0la |Montaz tgcznikdw katowych szt. 0,00
7.6.5 | D-10.02.01a |Ksztattownik HEB 140 szt. 0,00
7.6.6 | D-10.02.01a |Pal zelbetowy $r. 0,3m, L=3,00m z blachg zwiericzajacg 0,30x0,30x0,01 szt. 0,00
7.7 * CHODNIK - KOSTKA BETONOWA, PLYTKI BETONOWE * *
771 D- 05.03.23 Warstwa Scieralna — kostkaAbet. 30x20x8, lub kostka bet. 20x10x8 m2 653,80
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm
chodnik kostka betonowa 30x20x8, 20x10x8 653,80 m2
772 D- 05.03.23 Warstwa $cieralna — kostka.bet. 20>fZO><8 m2 129,00
na podsypce cementowo-piaskoweij 1:2, gr. 3 cm
chodnik kostka betonowa 20x20x8 33,90 m2
chodnik na zjezdzie kostka betonowa 20x20x8 95,10 m2
773 D- 05.03.23 Nawierzchnia F)strzegéwcza chodnika - kostka koloru zéttego, z wypustkami na podsypce m2 0,00
cementowo-piaskoweij 1:2, gr. 3 cm - pasy szer. 0,70 m
774 D- 05.03.23 Nawierzchnia F)strzegéwcza chodnika - kostka koloru zéttego, z wypustkami na podsypce m2 0,00
cementowo-piaskoweij 1:2, gr. 3 cm - pasy szer. 0,30 m
775 D- 05.03.23 Nawierzchnia ostrzegawcza. chodn|lfa - ptytki ostrzegawcze 30x30x8 koloru zéttego, z wypustkami m2 0,00
na podsypce cementowo-piaskoweij 1:2, gr. 3 cm
pola decyzji o wym. 0,6m x 0,6m 0,00 m2
pola oczekiwania o wym. 0,9m x 0,9m 0,00 m2
776 D- 05.03.23 N{awnerch}mna ostrzegawcza chodnika - ptytki prowadzace 30x30x8, na podsypce cementowo- m2 0,00
piaskoweij 1:2, gr. 3 cm
plytki prowadzqce 0,00 m2
7.8 * NAWIERZCHNIA - PAS TECHNICZNY (kk 9/11) - TYP 1 * *
781 D- 05.03.01 NaW|erz?hn|a z kostki kii1m|enne_J (starouzytecznej _Iub nowej:_cleto tupanej) 9/11, na warstwie m2 0,00
podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm. Spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
7.9 * NAWIERZCHNIA - PAS TECHNICZNY (kk 4/6) - TYP 2 * *
701 D- 05.03.01 Nawnerz?hnla z kostki k§m|enne.1 (starouzytecznej |l:Ib nowej: c.Ieto tupanej) 4/6, na warstwie m2 44,10
podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 10 cm. Spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
7.10 * NAWIERZCHNIA - PAS TECHNICZNY (ptyta MEBA) - TYP 3 * *
7101| D-05.03.23 Nawierzchnia z ptyt betonowych typu MEBA 60x40x10cm, szara, wypetniona kruszywem 2/5mm m2 28,50
na podsypce z kruszywa 2/5mm gr. 5 cm
7.11 * NAWIERZCHNIA ZABEZPIECZAJACA ISTN. DRZEWA - REMONT CHODNIKA * *
Warstwa $cieralna — kostka bet. 30x20x8/kostka bet. 20x10x8/kostka betonowa typu "STOP"
711.1| D-05.03.23 10x20 koloru zo’rtego/p’rytk? betonowa kierunkowa 30x30 kol9ru biatego m2 0,00
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3-5 cm na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu
gruntowvm
7.12 * NAWIERZCHNIA ZABEZPIECZAJACA ISTN. DRZEWA - MODULY ANTYKOMPRESYJNE
7122 | D-1002018 Podbudowa zabezpieczajaca system korzeniowy - modytu antykompresyjne z wypetnieniem m2 0,00
przepuszczalna gleba gr. 1x25cm
nawierzchnia chodnika 0,00 m2
nawierzchnia sciezki rowerowej 0,00 m2




ELEMENTY LINIOWE

Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30 cm: $wiatto "+2cm"

8.1 D- 08.01.01 X X m 57,60
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem
82 D- 08.01.01 Ustawienie kraV\{eznlkow betonowy_ch 15x30 cm: $wiatto "+10cm m 133,10
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem
83 D- 08.01.01 Ustawienie kraV\{eznlkow betonowy_ch 15x30 cm: $wiatto "+12cm m 0,00
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem
8.4 D- 08.01.01 Ustawienie kraV\{eznlkow betonowy_ch 15x30 cm: $wiatto "+16cm m 82,50
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem
* * * * *
Ustawienie obrzezy stalowych
8.5 D-10.02.01 |z katownika 200x100x6 ocynk, ptaskownika 200x6 ocynk m 0,00
kotwienie do podtoza co 0.5m
36 D- 08.01.01 Ustawienie obrzeza betor.lowego 8x30x100 Yvréz z wykf)namem tawy betonowej z oporem z m 429,90
betonu C12/15 gr. 10 cm i warstwy podsypki piaskowej gr. 10 cm
obrzeza wtopione: 239,40 m
obrzeza: 190,50 m
* * * * *
8.7 D- 05.03.01 Ustawmnlg rolki z 1 rzedu kostki kémlennej 18/20Astarouszt()acAznej, wraz z wykonaniem tawy m 268,80
betonowej z betonu C12/15, gr. min. 15cm, zaspoinowanie $cieku zaprawa.
8.8 D- 05.03.01 Ustawnem? $cieku z 2 rzedow kostlfl kamiennej 18./20 star.ou,zy./tecznej, wraz z wykonaniem tawy m 0,00
betonowej z betonu C12/15, gr. min. 15cm, zaspoinowanie $cieku zaprawa.
8.9 D- 08.01.01 Ustawnem? rolki z 1 rzedu kostki bgtonowej 16x1§x16cm./2(?x.10x8cm, wraz z wykonaniem tawy m 0,00
betonowej z betonu C12/15, gr. min. 15cm, zaspoinowanie $cieku zaprawa.
9. b HUMUSOWANIE © o
01 D- 02.00.00 PozYs!<an|e' humusu, dow?z humusu w miejsce wbudowania. m2 386,60
Rozécielenie humusu, gr. $r. 20 cm.
10. * MUREK OPOROWY * *
10.1 D-10.03.01 |Wykonanie $cianki oporowej z grodzic winylowych o wysokosci przekroju min. 150mm m 0,00
10.2 D-10.03.01 |Wykonanie oczepu zelbetowego, szerokosci 30 cm m 0,00
10.3 D-10.03.01 |Wykonanie $cianki oporowej z grodzic winylowych o wysokosci przekroju min. 88mm m 0,00
odcinek 1 000 m
odcinek 2 0,00 m
10.2 D-10.03.01 |Wykonanie oczepu zelbetowego, szerokosci 25 cm m 0,00
11. o WYPOSAZENIE PRZYSTANKOW © o
111 D-07.05.01 |Montaz stupka przystankowego typu SL/PR-BO1 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 0,00
przystanek: A1, A2, A3, A4 0,00 szt
11.2 D-07.05.01 Montaz' wnaty. przys?ankowej wspo.rn.lkovs{e.J be.z bokdw, 3 - przestowa (dt. 4,16m) WK/KP-A, z kpl 0,00
zabezpieczeniem wiaty przed ptasimi koliziami.
przystanek: A1, A2, A4 0,00 kpl
113 D-07.05.01 MontazA WIatY przysFankoweJ WSpqrn!kOVYéJ z l?okaml szer. 1,0m, 3 - przestowa (dt. 4,16m), z kpl 0,00
zabezpieczeniem wiaty przed ptasimi koliziami.
przystanek: A3 0,00 kp!
114 D-07.05.01 |Montaz tawki, typ LS/KA-FO1 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 0,00
przystanek: A1, A3, A4 0,00 szt
11.5 D-07.05.01 |Montaz kosza, typ KP/KA-A01 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 0,00
przystanek: A1, A2, A3, A4 0,00 szt




5.2. PRZEDMIAR ROBOT - ETAP 1B

PRZEDMIAR ROBOT

Temat opracowania

ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ OD UL. KREPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE

WROCtAWIU
Branza DROGI
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
73 Nr pozycji Nazwa i opis elementu rozliczeniowego ilosci przedmiarowe
) STWiORB Jedn. llos¢
1 2 3 5 4
| * PRZEBUDOWA UKtADU DROGOWEGO * *
1. o ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE & o
11 D- 01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym - drogi - wytyczenie, pomiar km 0,34
powykonawczy
2. * ROBOTY ROZBIORKOWE * *
* * ROBOTY ROZBIORKOWE - JEZDNIA * *
2.1 D- 01.02.04. [Cigcie istniejgcej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej m 20,00
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni na gt. 4 cm., zatadunek i wywdz urobku
2.2 D-05.03.11. |wraz z kosztami sktadowania/utylizacji. Na potaczeniach istniejacych nawierzchni z m2 20,00
nawierzchniami projektowanvmi.
* * * * *
23 D- 01.02.04. Rozebramg |stn|e!acej nawierzchni jezdni z'mleszank| m|nera!no—?|tum|czne; gr.$r. 16 cm, m2 1632,20
Zatadunek i wywdz urobku wraz z kosztami sktadowania/utylizacii.
24 D- 01.02.04. Rozebralj]ne |stn|ejac§1 podt.)ud?wyjezdm, gr. $r. 30 cm. Zatadunek i wywdz urobku wraz z m2 1632,20
kosztami sktadowania/utylizacji.
* * * * *
Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Oczyszczenie/segregacja kostki,
2.5 D- 01.02.04. |zatadunek, wywdz do: magazyn ZDiUM lub wywdz z kosztami sktadowania/utylizacja - w m2 162,40
przypadku materiatu nienadajgcego sie do ponownego wykorzystania.
26 D- 01.02.04. Rozebral:ne |stn|ejqc?1 pod?ud?wyjezdnl, gr. $r. 30 cm. Zatadunek i wywdz urobku wraz z m2 162,40
kosztami sktadowania/utylizacji.
* * ROBOTY ROZBIORKOWE - ZJAZDY * *
Rozebranie istniejacej nawierzchni zjazddw z kostki betonowej. Oczyszczenie/segregacja kostki,
2.7 D- 01.02.04. |zatadunek, wywdz do: magazyn ZDiUM lub wywoz z kosztami sktadowania/utylizacjg - w m2 47,00
przypadku materiatu nienadajgcego sie do ponownego wykorzystania.
28 D- 01.02.04. Rozebranie istniejgcej r.Jodbudowy .ZJaZdOYV z .lfostk| betonowej, gr. do 25 cm. Zatadunek i wywdz m2 47,00
urobku wraz z kosztami sktadowania/utylizacji.
* * * * *
29 D- 02.00.00 Rozebranie istniejgcej nawierzchni z ktjuszywa |l-1b gruntowych - gr. 20“cm, z zatadunkiem i m2 672,75
wywozem gruntu poza teren budowy i kosztami sktadowania/utylizacii.
* * ROBOTY ROZBIORKOWE - CHODNIKI * *
Rozebranie istniejacej nawierzchni chodnikdw z kostki betonowej, ptyt betonowych.
2.10 D- 01.02.04. |Oczyszczenie/segregacja kostki, zatadunek, wyw6z do: magazyn ZDiUM lub wywdz z kosztami m2 483,70
sktadowania/utylizacja - w przypadku materiatu nienadajacego sie do ponownego wykorzystania.
chodnik z kostki betonowej 455,50 m2
chodnik z ptyt betonowych 50x50x7 17,00 m2
chodnik z kostki betonowej - ptytki STOP koloru zdftego z wypustkami 11,20 m2
211 D- 01.02.04. Rozebranie |stnA|echeJ naW|Aerzchn_| blf:!JmICZnej chodnikéw, gr. do 6cm. Zatadunek i wywdéz urobku m2 205,00
wraz z kosztami sktadowania/utylizacii.
chodnik bitumiczny 205,00 m2
212 D- 01.02.04. Rozebralj]ne |stn|ejac§1 podt.)ud?wy chodnikéw, gr. do 20 cm. Zatadunek i wywéz urobku wraz z m2 688,70
kosztami sktadowania/utylizacji.
* * ROBOTY ROZBIORKOWE - KRAWEZNIKI, OBRZEZA, ROLKA, SCIEK * *
213 D- 01.02.04. Rozebral:ne krawezn_lkow bAetoTowych 15x30 z tawa betonowa. Zatadunek i wywéz urobku wraz z m 154,70
kosztami sktadowania/utylizacji.
Rozebranie kraweznikow/opornikédw kamiennych 12x25. Oczyszczenie/segregacja kostki,
2.14 D- 01.02.04. |zatadunek, wywozéw do magazyn ZDiUM lub wywdz z kosztami sktadowania/utylizacja - w m 359,50
przypadku materiatu nienadajgcego sie do ponownego wykorzystania.
215 D- 01.02.04. Rozebranlg obrze_zy bfatonowych z fawg betonowa. Zatadunek i wywdz urobku wraz z kosztami m 500,50
sktadowania/utylizacji.
Rozebranie rolki przykraweznikowej z 1 rzedu kostki kamiennej 18/20 na tawie betonowej.
Oczyszczenie/segregacja kostki, zatadunek, wyw6z do: magazyn ZDiUM lub wywdz z kosztami
2.16 | D-01.02.04. |sktadowania/utylizacja - w przypadku materiatu nienadajacego sie do ponownego wykorzystania. m 40,80
Mozliwos¢ wykorzystania petnowartosciowego materiatu na budowie po akceptacji
Zamawiaiacean
Rozebranie $cieku przykraweznikowego z 2 rzedéw kostki kamiennej 18/20 na fawie betonowej.
Oczyszczenie/segregacja kostki, zatadunek, wywdz do: magazyn ZDiUM lub wywoz z kosztami
2.17 | D-01.02.04. |sktadowania/utylizacja - w przypadku materiatu nienadajacego sie do ponownego wykorzystania. m 86,30
Mozliwos¢ wykorzystania petnowartosciowego materiatu na budowie po akceptacji
Zamawiaiacean
218 D- 01.02.04. Roze?rénle |iolk|.przykrawezn|kowej _z 1 rzedu kostki betonowej na tawie betonowej. Zatadunek, m 31,40
wyw0z i utylizacja/koszty sktadowania.
* * ROBOTY ROZBIORKOWE - ELEMENTY ARCHITEKTURY MIEJSKIEJ, POZOSTALE * *




D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcego stupka przystankowego. Zatadunek, wywdz do magazyn ZDiUM we
Wroctawiu.

kpl

2,00

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcego kubta na $mieci. Zatadunek, wywdéz do magazyn ZDiUM we Wroctawiu.

kpl

3,00

D- 01.02.04.

Demontaz istniejagcego tawki. Zatadunek, wywdéz do magazyn ZDiUM we Wroctawiu.

kpl

1,00

*

ROBOTY ZIEMNE

*

D- 02.00.00

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), zatadunkiem, wywozem poza teren budowy i
kosztami sktadowania

m3

444,00

3.2

D-02.00.00

Korytowanie, wykopy wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-lll przy robotach drogowych z
zatadunkiem i wywozem gruntu poza teren budowy i kosztami sktadowania/utylizacji.

m3

980,00

33

D- 02.00.00

Wykonanie nasypéw mechanicznie, z pozyskaniem i transportem materiatu w miejsce
wbudowania

m3

771,00

3.4

D- 02.00.00

Profilowanie koryta i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
nawierzchnia bitumiczna KR-4

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

pas techniczny z kostki kamiennej 4/6 (typ 2)
poszerzenie pod rolkg

poszerzenie pod kraweznikiem, fawq, krawedzig
zjazdy z kostki betonowej

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej
chodnik /peron przystankowy

pas techniczny z kostki kamiennej 9/11(typ 1)
pas techniczny (typ 3)

humusowanie

1854,50
88,85
119,90
75,32
379,55
49,10
479,00
1347,20
0,00
2,00
973,70

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

5369,12

WARSTWA ULEPSZONEGO PODtOZA

D- 04.05.01

Doprowadzenie podtoza do G1 i nosHosE 120 Mpa, mieszanka kruszywowo - cementowa
C1,5/2,0< 4,0MPa, gr. 25 cm

nawierzchnia bitumiczna KR-4

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

pas techniczny z kostki kamiennej 4/6 (typ 2)

poszerzenie pod rolkg

poszerzenie pod kraweznikiem, fawg, krawedzig

1854,50
88,85
119,90
75,32
379,55

m2
m2
m2
m2
m2

m2

2518,12

4.2

D- 04.05.01

Doprowadzenie podtoza do G1 i no$BosEi 80 Mpa, mieszanka kruszywowo - cementowa C1,5/2,0<
4,0MPa, gr. 15 cm

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej

Sciezka rowerowa na zjezdzie

chodnik na zjezdzie

zjazdy z kostki betonowej

nawierzchnia bitumiczna zjadu

479,00
0,00
105,30
49,10
70,70

m2
m2
m2
m2
m2

m2

704,10

4.3

D- 04.05.01

Doprowadzenie podtoza do G1 i no$Hos$E 80 Mpa, mieszanka kruszywowo - cementowa C1,5/2,0<

4,0MPa, gr. 10 cm
chodnik /peron przystankowy

1347,20

m2

m2

1347,20

WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO

5.1

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3)

stabilizowanego mechanicznie, gr. 29-33 cm
nawierzchnia chodnika

0,00

m2

m2

0,00

5.1

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3)

stabilizowanego mechanicznie, gr. 32-36 cm
nawierzchnia sciezki rowerowej

0,00

m2

m2

0,00

5.1

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3)

stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm
nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

88,85

m2

m2

88,85

5.2

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

nawierzchnia bitumiczna KR-4

pas techniczny z kostki kamiennej 9/11(typ 1)

nawierzchnia bitumiczna zjadu

zjazdy z kostki betonowej

Sciezka rowerowa na zjezdzie

chodnik na zjezdzie

1854,50
0,00
70,70
49,10
0,00
105,30

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

2079,60

53

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

chodnik /peron przystankowy

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej

1391,60
479,00

m2
m2

m2

1870,60

5.4

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3)

stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm
pas techniczny z kostki kamiennej 4/6 (typ 2)

119,90

m2

m2

119,90

W-WA ODSACZAJACA, GEOWLOKNINA - PAS TECHNICZNY NR 3, MODULY ANTYKOMPRESYJNE

6.1

D- 04.02.01

Warstwa odsgczajgca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskazniku réznoziarnistosci co
najmniej 5 i wspétczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr. 15¢cm.

m2

2,00

6.1

D-04.02.01

Warstwa odsgczajgca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskazniku réznoziarnistosci co
najmniej 5 i wspétczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr. 10cm.

m2

0,00

6.2

D-04.02.01

Geowtdknina separacyjno-filtracyjna, dwuwarstwwa, wzmocniona

m2

2,00

*

NAWIERZCHNIE

*

7.1

*

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI KR4

*

7.1.1

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowg, 0,7kg/m2

m2

1 854,50

7.1.2

D-04.07.01

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 11 cm

m2

1854,50

7.13

D-04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowg, 0,5kg/m2

m2

1 854,50

7.1.4

D- 04.07.01

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8 cm

m2

1854,50

7.15

D- 04.07.01

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 1-10 cm - obszar wyniesienia

10

m2

576,20




7.1.6 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsja asfaltowg, 0,5kg/m2 m2 1 854,50
7.1.7 D-05.03.13 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA 118, gr. 4 cm m2 1 854,50
* * * * *
7.1.8 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzgcej emulsjg asfaltowa, 0,5kg/m2 m?2 20,00
719 D- 05.03.13 Warstwa'sue'raln.a‘z betont{ asfaltgwego SMA 118, gr. 4 cm - uzupetnienie po frezowaniu - na m2 20,00
potaczeniu z istniejaca nawierzchnia
wigczenia 20,00 m2
7.2 * NAWIERZCHNIA BITUMICZNA ZJAZDU * *
7.2.1 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowa, 0,5kg/m2 m?2 72,30
7.2.2 D- 04.07.01 [Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm m?2 72,30
7.2.3 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowa, 0,5kg/m2 m?2 72,30
7.2.4 D-04.07.01 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 4 cm m2 72,30
7.3 * NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BETONOWE) * *
7.3.1 D-05.03.23 |Warstwa Scieralna — kostka bet. 20x20x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm m2 88,85
jezdnia z kostki betonowej 86,10 m2
odtworznie/przetozenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej przy potqczeniu, pas szer. 0,5m 2,75 m2
7.4 * NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ * *
7.4.1 D-05.03.23 |Warstwa Scieralna — kostka bet. 20x20x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm m2 49,10
zjazd z kostki betonowej 40,60 m2
odtworzenie/przetozenie naw. parkingu przy murku oporowym L=24,5m 0,00 m2
odtworzenie/przefozenie naw. istniejgcych zjazdow na potqczeniu z naw. proj., pas. szer. 0,5, 850 m2
7.5 * $CIEZKA ROWEROWA - BITUM * *
7.5.1 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsja asfaltowa, 0,5kg/m2 m2 0,00
7.5.2 D- 04.07.01 |Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm m?2 0,00
Sciezka rowerowa na zjezdzie bitum 0,00 m2
7.5.3 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowa, 0,5kg/m2 m?2 479,00
7.5.4 D-04.07.01 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 4 cm m2 479,00
Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 479,00 m2
Sciezka rowerowa na zjezdzie bitum 0,00 m2
7.6 * $CIEZKA ROWEROWA / CHODNIK - NAWIERZCHNIA PODWIESZANA * *
7.6.1 D-10.02.01 [Nawierzchnia z zywic epoksydowych m?2 103,81
7.6.2 | D-10.02.01a |Ptyty betonowe gr. 12 cm m2 103,81
7.6.3 | D-10.02.01a |Montaz tacznikdw ptaskich szt. 56,00
7.6.4 | D-10.02.01a |Montaz tacznikdw katowych szt. 8,00
7.6.5 | D-10.02.01a |Ksztattownik HEB 140 szt. 95,00
7.6.6 | D-10.02.01a |Pal zelbetowy $r. 0,3m, L=3,00m z blachg zwiericzajacg 0,30x0,30x0,01 szt. 48,00
7.7 * CHODNIK - KOSTKA BETONOWA, PLYTKI BETONOWE * *
771 D- 05.03.23 Warstwa Scieralna — kostkaAbet. 30x20x8, lub kostka bet. 20x10x8 m2 1186,72
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm
chodnik kostka betonowa 30x20x8, 20x10x8 1186,72 m2
772 D- 05.03.23 Warstwa $cieralna — kostka.bet. 20>fZO><8 m2 149,70
na podsypce cementowo-piaskoweij 1:2, gr. 3 cm
chodnik kostka betonowa 20x20x8 44,40 m2
chodnik na zjezdzie kostka betonowa 20x20x8 105,30 m2
773 D- 05.03.23 Nawierzchnia F)strzegéwcza chodnika - kostka koloru zéttego, z wypustkami na podsypce m2 47,53
cementowo-piaskoweij 1:2, gr. 3 cm - pasy szer. 0,70 m
774 D- 05.03.23 Nawierzchnia F)strzegéwcza chodnika - kostka koloru zéttego, z wypustkami na podsypce m2 36,66
cementowo-piaskoweij 1:2, gr. 3 cm - pasy szer. 0,30 m
775 D- 05.03.23 Nawierzchnia ostrzegawcza. chodn|lfa - ptytki ostrzegawcze 30x30x8 koloru zéttego, z wypustkami m2 7,74
na podsypce cementowo-piaskoweij 1:2, gr. 3 cm
pola decyzji o wym. 0,6m x 0,6m 6,12 m2
pola oczekiwania o wym. 0,9m x 0,9m 1,62 m2
776 D- 05.03.23 N{awnerch}mna ostrzegawcza chodnika - ptytki prowadzace 30x30x8, na podsypce cementowo- m2 68,55
piaskoweij 1:2, gr. 3 cm
plytki prowadzqce 68,55 m2
7.8 * NAWIERZCHNIA - PAS TECHNICZNY (kk 9/11) - TYP 1 * *
781 D- 05.03.01 NaW|erz?hn|a z kostki kii1m|enne_J (starouzytecznej _Iub nowej:_cleto tupanej) 9/11, na warstwie m2 0,00
podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm. Spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
7.9 * NAWIERZCHNIA - PAS TECHNICZNY (kk 4/6) - TYP 2 * *
701 D- 05.03.01 Nawnerz?hnla z kostki k§m|enne.1 (starouzytecznej |l:Ib nowej: c.Ieto tupanej) 4/6, na warstwie m2 119,90
podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 10 cm. Spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
7.10 * NAWIERZCHNIA - PAS TECHNICZNY (ptyta MEBA) - TYP 3 * *
7101 D-05.03.23 Nawierzchnia z ptyt betonowych typu MEBA 60x40x10cm, szara, wypetniona kruszywem 2/5mm m2 2,00
na podsypce z kruszywa 2/5mm gr. 5 cm
7.11 * NAWIERZCHNIA ZABEZPIECZAJACA ISTN. DRZEWA - REMONT CHODNIKA * *
Warstwa $cieralna — kostka bet. 30x20x8/kostka bet. 20x10x8/kostka betonowa typu "STOP"
711.1| D-05.03.23 10x20 koloru zo’rtego/p’rytk? betonowa kierunkowa 30x30 kol9ru biatego m2 0,00
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3-5 cm na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu
gruntowvm
7.12 * NAWIERZCHNIA ZABEZPIECZAJACA ISTN. DRZEWA - MODULY ANTYKOMPRESYJNE
7122 | D-1002018 Podbudowa zabezpieczajaca system korzeniowy - modytu antykompresyjne z wypetnieniem m2 0,00
przepuszczalna gleba gr. 1x25cm
nawierzchnia chodnika 0,00 m2
nawierzchnia sciezki rowerowej 0,00 m2

1"




ELEMENTY LINIOWE

Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30 cm: $wiatto "+2cm"

8.1 D- 08.01.01 X X m 41,70
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem
82 D- 08.01.01 Ustawienie kraV\{eznlkow betonowy_ch 15x30 cm: $wiatto "+10cm m 200,50
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem
83 D- 08.01.01 Ustawienie kraV\{eznlkow betonowy_ch 15x30 cm: $wiatto "+12cm m 92,90
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem
8.4 D- 08.01.01 Ustawienie kraV\{eznlkow betonowy_ch 15x30 cm: $wiatto "+16cm m 207,11
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem
* * * * *
Ustawienie obrzezy stalowych
8.5 D-10.02.01 |z katownika 200x100x6 ocynk, ptaskownika 200x6 ocynk m 0,00
kotwienie do podtoza co 0.5m
36 D- 08.01.01 Ustawienie obrzeza betor.lowego 8x30x100 Yvréz z wykf)namem tawy betonowej z oporem z m 800,60
betonu C12/15 gr. 10 cm i warstwy podsypki piaskowej gr. 10 cm
obrzeza wtopione: 22500 m
obrzeza: 575,60 m
* * * * *
8.7 D- 05.03.01 Ustawmnlg rolki z 1 rzedu kostki kémlennej 18/20Astarouszt()acAznej, wraz z wykonaniem tawy m 361,60
betonowej z betonu C12/15, gr. min. 15cm, zaspoinowanie $cieku zaprawa.
8.8 D- 05.03.01 Ustawnem? $cieku z 2 rzedow kostlfl kamiennej 18./20 star.ou,zy./tecznej, wraz z wykonaniem tawy m 63,50
betonowej z betonu C12/15, gr. min. 15cm, zaspoinowanie $cieku zaprawa.
8.9 D- 08.01.01 Ustawnem? rolki z 1 rzedu kostki bgtonowej 16x1§x16cm./2(?x.10x8cm, wraz z wykonaniem tawy m 15,00
betonowej z betonu C12/15, gr. min. 15cm, zaspoinowanie $cieku zaprawa.
9. b HUMUSOWANIE © o
01 D- 02.00.00 PozYs!<an|e' humusu, dow?z humusu w miejsce wbudowania. m2 973,70
Rozécielenie humusu, gr. $r. 20 cm.
10. * MUREK OPOROWY * *
10.1 D-10.03.01 |Wykonanie $cianki oporowej z grodzic winylowych o wysokosci przekroju min. 150mm m 0,00
10.2 D-10.03.01 |Wykonanie oczepu zelbetowego, szerokosci 30 cm m 0,00
10.3 D-10.03.01 |Wykonanie $cianki oporowej z grodzic winylowych o wysokosci przekroju min. 88mm m 0,00
odcinek 1 000 m
odcinek 2 0,00 m
10.2 D-10.03.01 |Wykonanie oczepu zelbetowego, szerokosci 25 cm m 0,00
11. o WYPOSAZENIE PRZYSTANKOW © o
111 D-07.05.01 |Montaz stupka przystankowego typu SL/PR-BO1 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 2,00
przystanek: A1, A2, A3, A4 2,00 szt
11.2 D-07.05.01 Montaz' wnaty. przys?ankowej wspo.rn.lkovs{e.J be.z bokdw, 3 - przestowa (dt. 4,16m) WK/KP-A, z kpl 2,00
zabezpieczeniem wiaty przed ptasimi koliziami.
przystanek: A1, A2, A4 2,00 kpl
113 D-07.05.01 MontazA WIatY przysFankoweJ WSpqrn!kOVYéJ z l?okaml szer. 1,0m, 3 - przestowa (dt. 4,16m), z kpl 0,00
zabezpieczeniem wiaty przed ptasimi koliziami.
przystanek: A3 0,00 kpl
114 D-07.05.01 |Montaz tawki, typ LS/KA-FO1 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 1,00
przystanek: A1, A3, A4 1,00 szt
11.5 D-07.05.01 |Montaz kosza, typ KP/KA-A01 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 2,00
przystanek: A1, A2, A3, A4 2,00 szt
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5.3. PRZEDMIAR ROBOT - ETAP 2

PRZEDMIAR ROBOT

Temat opracowania

ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ OD UL. KREPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE

WROCtAWIU
Branza DROGI
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
73 Nr pozycji Nazwa i opis elementu rozliczeniowego ilosci przedmiarowe
’ STWiORB Jedn. llos¢
1 2 3 5 4
| * PRZEBUDOWA UKtADU DROGOWEGO * *
1. o ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE & o
11 D- 01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym - drogi - wytyczenie, pomiar km 0,70
powykonawczy
2. * ROBOTY ROZBIORKOWE * *
* * ROBOTY ROZBIORKOWE - JEZDNIA * *
2.1 D- 01.02.04. [Cigcie istniejgcej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej m 54,00
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni na gt. 4 cm., zatadunek i wywdz urobku
2.2 D-05.03.11. |wraz z kosztami sktadowania/utylizacji. Na potaczeniach istniejacych nawierzchni z m2 54,00
nawierzchniami projektowanvmi.
* * * * *
23 D- 01.02.04. Rozebramg |stn|e!acej nawierzchni jezdni z'mleszank| m|nera!no—?|tum|czne; gr.$r. 16 cm, m2 3726,60
Zatadunek i wywdz urobku wraz z kosztami sktadowania/utylizacii.
24 D- 01.02.04. Rozebralj]ne |stn|ejac§1 podt.)ud?wyjezdm, gr. $r. 30 cm. Zatadunek i wywdz urobku wraz z m2 3726,60
kosztami sktadowania/utylizacji.
* * * * *
Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Oczyszczenie/segregacja kostki,
2.5 D- 01.02.04. |zatadunek, wywdz do: magazyn ZDiUM lub wywdz z kosztami sktadowania/utylizacja - w m2 435,40
przypadku materiatu nienadajgcego sie do ponownego wykorzystania.
26 D- 01.02.04. Rozebral:ne |stn|ejqc?1 pod?ud?wyjezdnl, gr. $r. 30 cm. Zatadunek i wywdz urobku wraz z m2 435,40
kosztami sktadowania/utylizacji.
* * ROBOTY ROZBIORKOWE - ZJAZDY * *
Rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazddw z kostki betonowej. Oczyszczenie/segregacja kostki,
2.7 D- 01.02.04. |zatadunek, wywdz do: magazyn ZDiUM lub wywdz z kosztami sktadowania/utylizacjg - w m2 80,00
przypadku materiatu nienadajgcego sie do ponownego wykorzystania.
28 D- 01.02.04. Rozebranie istniejgcej r.Jodbudowy .ZJaZdOYV z .lfostk| betonowej, gr. do 25 cm. Zatadunek i wywdz m2 80,00
urobku wraz z kosztami sktadowania/utylizacji.
* * * * *
29 D- 02.00.00 Rozebranie istniejgcej nawierzchni z ktjuszywa |l-1b gruntowych - gr. 20“cm, z zatadunkiem i m2 2603,37
wywozem gruntu poza teren budowy i kosztami sktadowania/utylizacii.
* * ROBOTY ROZBIORKOWE - CHODNIKI * *
Rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej, ptyt betonowych.
2.10 D- 01.02.04. |Oczyszczenie/segregacja kostki, zatadunek, wywéz do: magazyn ZDiUM lub wywdz z kosztami m2 1516,20
sktadowania/utylizacjg - w przypadku materiatu nienadajacego sie do ponownego wykorzystania.
chodnik z kostki betonowej 1482,60 m2
chodnik z ptyt betonowych 50x50x7 0,00 m2
chodnik z kostki betonowej - ptytki STOP koloru zdftego z wypustkami 33,60 m2
211 D- 01.02.04. Rozebranie |stnA|echeJ naW|Aerzchn_| blf:!JmICZnej chodnikéw, gr. do 6cm. Zatadunek i wywdéz urobku m2 0,00
wraz z kosztami sktadowania/utylizacii.
chodnik bitumiczny 0,00 m2
212 D- 01.02.04. Rozebralj]ne |stn|ejac§1 podt.)ud?wy chodnikéw, gr. do 20 cm. Zatadunek i wywéz urobku wraz z m2 151620
kosztami sktadowania/utylizacji.
* * ROBOTY ROZBIORKOWE - KRAWEZNIKI, OBRZEZA, ROLKA, SCIEK * *
213 D- 01.02.04. Rozebral:ne krawezn_lkow bAetoTowych 15x30 z tawa betonowa. Zatadunek i wywéz urobku wraz z m 32410
kosztami sktadowania/utylizacji.
Rozebranie kraweznikow/opornikédw kamiennych 12x25. Oczyszczenie/segregacja kostki,
2.14 D- 01.02.04. |zatadunek, wywozéw do magazyn ZDiUM lub wywdz z kosztami sktadowania/utylizacja - w m 791,90
przypadku materiatu nienadajgcego sie do ponownego wykorzystania.
215 D- 01.02.04. Rozebranlg obrze_zy bfatonowych z fawg betonowa. Zatadunek i wywdz urobku wraz z kosztami m 1578,90
sktadowania/utylizacji.
Rozebranie rolki przykraweznikowej z 1 rzedu kostki kamiennej 18/20 na tawie betonowej.
Oczyszczenie/segregacja kostki, zatadunek, wywdz do: magazyn ZDiUM lub wywoz z kosztami
2.16 | D-01.02.04. |sktadowania/utylizacja - w przypadku materiatu nienadajacego sie do ponownego wykorzystania. m 0,00
Mozliwos¢ wykorzystania petnowartosciowego materiatu na budowie po akceptacji
Zamawiaiacean
Rozebranie $cieku przykraweznikowego z 2 rzedéw kostki kamiennej 18/20 na fawie betonowej.
Oczyszczenie/segregacja kostki, zatadunek, wywdz do: magazyn ZDiUM lub wywoz z kosztami
2.17 | D-01.02.04. |sktadowania/utylizacja - w przypadku materiatu nienadajacego sie do ponownego wykorzystania. m 861,60
Mozliwos¢ wykorzystania petnowartosciowego materiatu na budowie po akceptacji
Zamawiaiacean
218 D- 01.02.04. Roze?rénle |iolk|.przykrawezn|kowej _z 1 rzedu kostki betonowej na tawie betonowej. Zatadunek, m 32,70
wyw0z i utylizacja/koszty sktadowania.
* * ROBOTY ROZBIORKOWE - ELEMENTY ARCHITEKTURY MIEJSKIEJ, POZOSTALE * *
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D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcego stupka przystankowego. Zatadunek, wywdz do magazyn ZDiUM we
Wroctawiu.

kpl

2,00

D- 01.02.04.

Demontaz istniejgcego kubta na $mieci. Zatadunek, wywdéz do magazyn ZDiUM we Wroctawiu.

kpl

5,00

D- 01.02.04.

Demontaz istniejagcego tawki. Zatadunek, wywdéz do magazyn ZDiUM we Wroctawiu.

kpl

2,00

*

ROBOTY ZIEMNE

*

D- 02.00.00

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), zatadunkiem, wywozem poza teren budowy i
kosztami sktadowania

m3

849,38

3.2

D-02.00.00

Korytowanie, wykopy wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-lll przy robotach drogowych z
zatadunkiem i wywozem gruntu poza teren budowy i kosztami sktadowania/utylizacji.

m3

2282,00

33

D- 02.00.00

Wykonanie nasypéw mechanicznie, z pozyskaniem i transportem materiatu w miejsce
wbudowania

m3

1598,00

3.4

D- 02.00.00

Profilowanie koryta i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
nawierzchnia bitumiczna KR-4

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

pas techniczny z kostki kamiennej 4/6 (typ 2)
poszerzenie pod rolkg

poszerzenie pod kraweznikiem, fawq, krawedzig
zjazdy z kostki betonowej

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej
chodnik /peron przystankowy

pas techniczny z kostki kamiennej 9/11(typ 1)
pas techniczny (typ 3)

humusowanie

4007,50
110,50
121,70
223,92
768,46
259,35

1043,30

2432,60
171,90

0,00

3769,50

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

12908,73

WARSTWA ULEPSZONEGO PODtOZA

D- 04.05.01

Doprowadzenie podtoza do G1 i nosHosE 120 Mpa, mieszanka kruszywowo - cementowa
C1,5/2,0< 4,0MPa, gr. 25 cm

nawierzchnia bitumiczna KR-4

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

pas techniczny z kostki kamiennej 4/6 (typ 2)

poszerzenie pod rolkg

poszerzenie pod kraweznikiem, fawg, krawedzig

4007,50
110,50
121,70
223,92
768,46

m2
m2
m2
m2
m2

m2

5232,08

4.2

D- 04.05.01

Doprowadzenie podtoza do G1 i no$BosEi 80 Mpa, mieszanka kruszywowo - cementowa C1,5/2,0<
4,0MPa, gr. 15 cm

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej

Sciezka rowerowa na zjezdzie

chodnik na zjezdzie

zjazdy z kostki betonowej

nawierzchnia bitumiczna zjadu

1043,30
0,00
99,10
259,35
0,00

m2
m2
m2
m2
m2

m2

1401,75

4.3

D- 04.05.01

Doprowadzenie podtoza do G1 i no$Hos$E 80 Mpa, mieszanka kruszywowo - cementowa C1,5/2,0<

4,0MPa, gr. 10 cm
chodnik /peron przystankowy

2432,60

m2

m2

2432,60

RAZEM: WARSTWA ULEPSZONEGO PODtOZA

WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO

5.1

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3)

stabilizowanego mechanicznie, gr. 29-33 cm
nawierzchnia chodnika

362,00

m2

m2

362,00

5.1

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3)

stabilizowanego mechanicznie, gr. 32-36 cm
nawierzchnia sciezki rowerowej

208,00

m2

m2

208,00

5.1

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3)

stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm
nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

110,50

m2

m2

110,50

5.2

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

nawierzchnia bitumiczna KR-4

pas techniczny z kostki kamiennej 9/11(typ 1)

nawierzchnia bitumiczna zjadu

zjazdy z kostki betonowej

Sciezka rowerowa na zjezdzie

chodnik na zjezdzie

4007,50
171,90
0,00
259,35
0,00
99,10

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

4 537,85

5.3

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

chodnik /peron przystankowy

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej

1948,80
835,30

m2
m2

m2

2784,10

5.4

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3)

stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm
pas techniczny z kostki kamiennej 4/6 (typ 2)

121,70

m2

m2

121,70

W-WA ODSACZAJACA, GEOWLOKNINA - PAS TECHNICZNY NR 3, MODULY ANTYKOMPRESYJNE

6.1

D- 04.02.01

Warstwa odsaczajgca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskazniku réznoziarnistosci co
najmniej 5 i wspétczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr. 15cm.

m2

0,00

6.1

D- 04.02.01

Warstwa odsaczajgca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskazniku réznoziarnistosci co
najmniej 5 i wspétczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr. 10cm.

m2

580,00

6.2

D- 04.02.01

Geowtdknina separacyjno-filtracyjna, dwuwarstwwa, wzmocniona

m2

580,00

*

NAWIERZCHNIE

*

7.1

*

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI KR4

*

7.1.1

D-04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowg, 0,7kg/m2

m2

4 007,50

7.1.2

D-04.07.01

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 11 cm

m2

4 007,50

7.13

D-04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowg, 0,5kg/m2

m2

4 007,50

7.1.4

D- 04.07.01

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8 cm

m2

4 007,50
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7.1.5 D- 04.07.01 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 1-10 cm - obszar wyniesienia m2 449,90
7.1.6 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzgcej emulsjg asfaltowa, 0,5kg/m2 m?2 4 007,50
7.1.7 D-05.03.13 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA 118, gr. 4 cm m2 4 007,50
* * * * *
7.1.8 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsja asfaltows, 0,5kg/m2 m2 54,00
71.9 D- 05.03.13 WarstwaAsueAraInAa_z betonL{ asfalto_wego SMA 118, gr. 4 cm - uzupetnienie po frezowaniu - na m2 54,00
potaczeniu z istniejacg nawierzchnia
wigczenia 54,00 m2
7.2 * NAWIERZCHNIA BITUMICZNA ZJAZDU * *
7.2.1 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltows, 0,5kg/m?2 m?2 0,00
7.2.2 D- 04.07.01 |Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22 P, gr. 7 cm m2 0,00
7.2.3 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltows, 0,5kg/m?2 m?2 0,00
7.2.4 D-04.07.01 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 4 cm m2 0,00
7.3 * NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ * *
7.3.1 D-05.03.23 |Warstwa Scieralna — kostka bet. 20x20x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm m2 110,50
jezdnia z kostki betonowej 110,50 m2
odtworznie/przetozenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej przy potqczeniu, pas szer. 0,5m 0,00 m2
7.4 * NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWE) * *
7.4.1 D-05.03.23 |Warstwa Scieralna — kostka bet. 20x20x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm m2 259,35
zjazd z kostki betonowej 232,10 m2
odtworzenie/przefozenie naw. parkingu przy murku oporowym L=24,5m 12,25 m2
odtworzenie/przetozenie naw. istniejgcych zjazdéw na potqczeniu z naw. proj., pas. szer. 0,5, 15,00 m2
7.5 * SCIEZKA ROWEROWA - BITUM * *
7.5.1 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg asfaltowa, 0,5kg/m2 m?2 0,00
7.5.2 D-04.07.01 |Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm m2 0,00
Sciezka rowerowa na zjezdzie bitum 0,00 m2
7.5.3 D- 04.07.01 |Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsja asfaltowa, 0,5kg/m2 m2 1043,30
7.5.4 D-04.07.01 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 4 cm m2 959,80
Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 959,80 m2
Sciezka rowerowa na zjezdzie bitum 0,00 m2
7.6 * SCIEZKA ROWEROWA / CHODNIK - NAWIERZCHNIA PODWIESZANA * *
7.6.1 D-10.02.01 [Nawierzchnia z zywic epoksydowych m?2 40,75
7.6.2 | D-10.02.01a |Piyty betonowe gr. 12 cm m2 40,75
7.6.3 | D-10.02.01a |Montaz tgcznikéw ptaskich szt. 30,00
7.6.4 | D-10.02.0la |Montaz tacznikdw katowych szt. 2,00
7.6.5 | D-10.02.01a |Ksztattownik HEB 140 szt. 19,00
7.6.6 | D-10.02.01a |Pal zelbetowy $r. 0,3m, L=3,00m z blachg zwiericzajacg 0,30x0,30x0,01 szt. 20,00
7.7 * CHODNIK - KOSTKA BETONOWA, PLYTKI BETONOWE * *
771 D- 05.03.23 Warstwa Scieralna — kostka.bet. 30>fZO><8, lub kostka bet. 20x10x8 m2 1998,58
na podsypce cementowo-piaskoweij 1:2, gr. 3 cm
chodnik kostka betonowa 30x20x8, 20x10x8 199858 m2
772 D- 05.03.23 Warstwa $cieralna — kostkaAbet. 20x20x8 m2 177,30
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm
chodnik kostka betonowa 20x20x8 7820 m2
chodnik na zjezdzie kostka betonowa 20x20x8 99,10 m2
773 D- 05.03.23 Nawierzchnia f)strzegawcza chodnika - kostka koloru z6ttego, z wypustkami na podsypce m2 108,50
cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm - pasy szer. 0,70 m
774 D- 05.03.23 Nawierzchnia f)strzegawcza chodnika - kostka koloru z6ttego, z wypustkami na podsypce m2 30,30
cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm - pasy szer. 0,30 m
775 D- 05.03.23 Nawierzchnia ostrzegawcza{ chodnll_(a - ptytki ostrzegawcze 30x30x8 koloru zéttego, z wypustkami m2 8,82
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm
pola decyzji o wym. 0,6m x 0,6m 7,20 m2
pola oczekiwania o wym. 0,9m x 0,9m 1,62 m2
776 D- 05.03.23 NAaW|erch'm|a ostrzegawcza chodnika - ptytki prowadzace 30x30x8, na podsypce cementowo- m2 86,40
piaskoweij 1:2, gr. 3 cm
plytki prowadzgce 86,40 m2
7.8 * NAWIERZCHNIA - PAS TECHNICZNY (kk 9/11) - TYP 1 * *
781 D- 05.03.01 Nawnerz?hma z kostki k§m|enne.1 (starouzytecznej .Iub noweJ:.cIeto tupanej) 9/11, na warstwie m2 171,90
podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm. Spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
7.9 * NAWIERZCHNIA - PAS TECHNICZNY (kk 4/6) - TYP 2 * *
791 D- 05.03.01 NaW|erz?hnla z kostki kii1m|enne_J (starouzytecznej |l-1b nowej: c_Iqto tupanej) 4/6, na warstwie m2 121.70
podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 10 cm. Spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
7.10 * NAWIERZCHNIA - PAS TECHNICZNY (ptyta MEBA) - TYP 3 * *
7101| D-05.03.23 Nawierzchnia z ptyt betonowych typu MEBA 60x40x10cm, szara, wypetniona kruszywem 2/5mm m2 0,00
na podsypce z kruszywa 2/5mm gr. 5 cm
7.11 * NAWIERZCHNIA ZABEZPIECZAJACA ISTN. DRZEWA - REMONT CHODNIKA * *
Warstwa $cieralna — kostka bet. 30x20x8/kostka bet. 20x10x8/kostka betonowa typu "STOP"
711.1| D-05.03.23 10x20 koloru z6ttego/ptytka betonowa kierunkowa 30x30 koloru biatego m2 200,00

na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3-5 cm na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu
gruntowvm
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NAWIERZCHNIA ZABEZPIECZAJACA ISTN. DRZEWA - MODULY ANTYKOMPRESYJNE

Podbudowa zabezpieczajgca system korzeniowy - modytu antykompresyjne z wypetnieniem

7.12.2 | D-10.02.01B m2 570,00
przepuszczalng glebg gr. 1x25cm
nawierzchnia chodnika 362,00 m2
nawierzchnia sciezki rowerowej 208,00 m2
8. o ELEMENTY LINIOWE © ©
81 D- 08.01.01 Ustawienie kravs{eznlkow betonowy?h 15x30 cm: $wiatto "+2cm m 83,20
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem
8.2 D- 08.01.01 Ustawienie kravs{eznlkow betonowy?h 15x30 cm: $wiatto "+10cm m 575,80
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem
83 D- 08.01.01 Ustawienie kravs{eznlkow betonowy?h 15x30 cm: $wiatto "+12cm m 51,80
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem
8.4 D- 08.01.01 Ustawienie kravs{eznlkow betonowy?h 15x30 cm: $wiatto "+16cm m 387,00
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem
* * * * *
Ustawienie obrzezy stalowych
8.5 D-10.02.01 |z kagtownika 200x100x6 ocynk, ptaskownika 200x6 ocynk m 114,50
kotwienie do podioza co 0.5m
36 D- 08.01.01 Ustawienie obrzeza betor?owego 8x30x100 \_Nr?z z wykénanlem tawy betonowej z oporem z m 1997,50
betonu C12/15 gr. 10 cm i warstwy podsypki piaskowej gr. 10 cm
obrzeza wtopione: 609,50 m
obrzeza: 138800 m
* * * * *
8.7 D- 05.03.01 UstaW|en|? rolki z 1 rzedu kostki kémlenneJ 18/20.starouz.yte,3c.znej, wraz z wykonaniem tawy m 1112,10
betonowej z betonu C12/15, gr. min. 15cm, zaspoinowanie Scieku zaprawa.
a8 D- 05.03.01 Ustawmnlﬁe Scieku z 2 rzedow kOStl-(I kamiennej 18/20 staeru‘zytecznej, wraz z wykonaniem tawy m 2730
betonowej z betonu C12/15, gr. min. 15cm, zaspoinowanie $cieku zaprawa.
8.9 D- 08.01.01 Ustawmnlg rolki z 1 rzedu kostki b(_etonowej 16x16A3x16cmA/2())xA10x8cm, wraz z wykonaniem tawy m 7,50
betonowej z betonu C12/15, gr. min. 15cm, zaspoinowanie $cieku zaprawa.
9. * HUMUSOWANIE * *
91 D- 02.00.00 PozYs!(anlg humusu, dowt?z humusu w miejsce wbudowania. m2 3769,50
Rozscielenie humusu, gr. r. 20 cm.
10. o MUREK OPOROWY © ©
10.1 D-10.03.01 |Wykonanie $cianki oporowej z grodzic winylowych o wysokosci przekroju min. 150mm m 25,00
10.2 D-10.03.01 |Wykonanie oczepu zelbetowego, szerokosci 30 cm m 25,00
10.3 D-10.03.01 |Wykonanie $cianki oporowej z grodzic winylowych o wysokosci przekroju min. 88mm m 125,00
odcinek 1 8500 m
odcinek 2 40,00 m
10.2 D-10.03.01 |Wykonanie oczepu zelbetowego, szerokosci 25 cm m 125,00
11. * WYPOSAZENIE PRZYSTANKOW * *
111 D-07.05.01 |Montaz stupka przystankowego typu SL/PR-BO1 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 2,00
przystanek: A1, A2, A3, A4 2,00 szt
11.2 D-07.05.01 MontazA WIatY przysFankoweJ WSpqrn!kOVYéj be; bokdw, 3 - przestowa (dt. 4,16m) WK/KP-A, z kpl 1,00
zabezpieczeniem wiaty przed ptasimi koliziami.
przystanek: A1, A2, A4 1,00 kpl
113 D-07.05.01 Montaz' wnaty. przys?ankowej wspo.rn.lkovs{e.J z b.okaml szer. 1,0m, 3 - przestowa (dt. 4,16m), z kpl 1,00
zabezpieczeniem wiaty przed ptasimi koliziami.
przystanek: A3 1,00 kpl
11.4 D-07.05.01 |Montaz tawki, typ LS/KA-FO1 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 2,00
przystanek: A1, A3, A4 2,00 szt
11.5 D-07.05.01 |Montaz kosza, typ KP/KA-A01 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 2,00
przystanek: A1, A2, A3, A4 2,00 szt
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6.1 PRZEDMIAR ROBOT - ETAP 1A
Temat opracowania ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ OD UL. KREPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE WROCEAWIU
Brania INZYNIERIA RUCHU
Kod CPV 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
Lp Nr SST Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych ilosci przedm:anl)?ve
Jedn. llos¢

1 2 3 4 5

1 o ROBOTY ROZBIORKOWE o <
Demontaz istniejgcego oznakowania pionowego - stupki znakow

1 D- 01.02.04. | . szt 3,00
pionowych

* * stupki stalowe | 3,00 | szt * *

2 D- 01.02.04. |Demontaz istniejagcego oznakowania pionowego - tarcze znakéw kpl 4,00

* * A-7 0,00 | szt * *

* * A-17 1,00| szt * *

* * A-30 0,00| szt * *

* * * * * * *

* * B-22 0,00| szt * *

* * B-33 0,00| szt * *

* * B-43 0,00| szt * *

* * B-44 0,00| szt * *

* * * * * * *

* * D-1 1,00| szt * *

* * D-4a 0,00| szt * *

* * D-6 0,00| szt * *

* * D-46 0,00| szt * *

* * D-47 0,00| szt * *

* * D-52 0,00| szt * *

* * D-53 0,00| szt * *

* * * * * * *

* * F-6 1,00| szt * *

* * * * * * *

* * T-0 1,00| szt * *

* * * * * * *

* * Lustro U-18b 0,00| szt * *

4 D- 01.02.04. |Demontaz istniejgcego oznakowania pionowego - stupki typu CITY kpl 0,00
Demontaz istniejgcego oznakowania pionowego - stupki znakow

5 D- 01.02.04. | . - szt 0,00
pionowych z nazwami ulic
Demontaz istniejgcego oznakowania pionowego - tarcze znakéw kolor u

6 D-01.02.04. | . ,. . . szt 0,00
niebieskiego - z nazwami ulic

] © ROBOTY MONTAZOWE - OZNANOWANIE PIONOWE o <
Ustawienie stupkdéw z rur stalowych (ocynkowanych) $r. 60-70mm

7 D- 07.02.01. |zaslepionych od géry, do tarcz znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i szt 12,00
zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
Ustawienie stupkow z rur stalowych (ocynkowanych) $r. 60-70mm

8 D- 07.02.01. |zaslepionych od goéry, do tarcz znakdéw drogowych + wysiegnik, wraz z szt 0,00
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
Ustawienie stupkow z rur stalowych (ocynkowanych) $r. 60-70mm
zaslepionych od goéry, do znakow drogowych

9 D- 07.02.01. p . y. & .y gowy . . szt 0,00
stupki niskie do barier typu U, mocowane do podtoza, wraz z wykonaniem
i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
Przymocowanie tarcz znakow drogowych do stupkow

10 D- 07.02.01. |znakitypu A (trdjkatne). Folia typu Il. Podktad z blachy profilowanej gr. szt 1,00
1,25-2mm.
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* * A-7 0,00| szt * *

* * A-11a 0,00| szt * *

* * A-16 0,00| szt * *

* * A-17 1,00| szt * *
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw

11 D- 07.02.01. |znaki typu B (okragte). Folia typu Il. Podktad z blachy profilowanej gr. 1,25-| szt 0,00
2mm.

* * B-1 0,00| szt * *

* * B-9 0,00| szt * *

* * B-22 0,00| szt * *

* * B-33 0,00| szt * *

* * B-41 0,00| szt * *
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw

12 D- 07.02.01. |znaki typu B (prostokatne). Folia typu Il. Podktad z blachy profilowanej gr. szt 0,00
1,25-2mm.

* * B-43 0,00| szt * *
* * B-44 0,00| szt * *
13 D- 07.02.01. |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkow szt 0,00
* * Cc-13 0,00| szt * *
* * C-13a 0,00| szt * *
14 D- 07.02.01. |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkdéw szt 2,00
* * D-1 1,00| szt * *
* * D-4a 0,00| szt * *
* * D-4b 1,00| szt * *
* * D-6 0,00| szt * *
* * D-6b 0,00| szt * *
* * D-46 0,00| szt * *
* * D-47 0,00| szt * *
* * D-52 0,00| szt * *
* * D-53 0,00| szt * *
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw

15 D- 07.02.01. . . . . szt 1,00
znaki typu F. Folia typu Il. Podktad z blachy profilowanej gr. 1,25-2mm.

* * F-6 | 1,00 szt * *
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw

16 D- 07.02.01. . . . . szt 1,00
znaki typu T. Folia typu Il. Podktad z blachy profilowanej gr. 1,25-2mm.

* * T-0 1,00| szt * *

* * T-1 0,00| szt * *

* * T-23b 0,00| szt * *
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw

17 D- 07.02.01. . . . . szt 0,00
znaki typu U. Folia typu Il. Podktad z blachy profilowanej gr. 1,25-2mm.

* * U-20b | 0,00]| szt * *

18 D- 07.02.01. Przymocowanie tarcz znakow drogowych do stupkow ot 8.00
znaki typu U. LUSTRO ’

* * U-18b | 8,00| szt * *

19 D- 07.02.01. |Montaz pylonu kpl 0,00
Pylon U5b + C9.

* % Zespolony (@400), podatny (folia Il typu), zamontowany za pomocg " %
kotew w fundamencie betonowym lub w gnieZdzie metalowym, 0,00| szt
bezposrednio w nawierzchni.

20 D- 07.02.01. |Stupki blokujgce typu CITY szt 15,00

21 D- 07.02.01. |Bariera przystankowa, typu BB/IS-102 m 0,00

22 D- 07.02.01. |Balustrada, typu BB/IS-102 m 0,00

23 D- 07.02.01. |Bariera betonowa typu SP/IS-109 m 0,00
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*

*

24 D- 07.02.01. |Pryzma piasku szt 0,00
n o ROBOTY MONTAZOWE - OZNANOWANIE POZIOME & @
25 D- 07.01.01. |Oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej m?2 47,38
* * P-1e 30 mb 3,60 m2 * *
* * p-4 60 mb 14,40 m2 * *
* * P-7a 0 mb 0,00 m2 * *
* * P-7b 67 mb 16,08| m2 * *
* * P-13 0 mb 0,00 m2 * *
* * P-14 0 mb 0,00 m2 * *
* * P-17 (L=30m) 0 szt 0,00 m2 * *
* * P-21 35 m2 13,30 m2 * *
* * p-25 0 mb 0,00 m2 * *
26 D- 07.01.01. Oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej - KOLOR m2 0.00
CZERWONY !
* * p-11 | 0,00] m2 * *
27 D- 07.01.01. |Oznakowanie poziome piktogram (KOLOROWY) m?2 0,00
* * B-43 0szt | 0,00| m2 * *
28 D- 07.01.01. anakowanle poziome ciggdw pieszych i drég rowerowych - technologia m2 0,00
cienkowarstwowa
* * P-10 | 0,00| m2 * *
Oznakowanie poziome ciggdw pieszych i drég rowerowych - technologia
29 D- 07.01.01. |cienkowarstwowa szt 0,00
piktogram:
* * p-23 | 0,00]| szt * *
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6.2 PRZEDMIAR ROBOT - ETAP 1B

Temat opracowania ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ OD UL. KREPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE WROCEAWIU
Brania INZYNIERIA RUCHU
Kod CPV 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
Tosci -
Lp Nr SST Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych rosd przedm:anl)?ve
Jedn. llos¢

1 2 3 4 5

1 o ROBOTY ROZBIORKOWE o <
Demontaz istniejgcego oznakowania pionowego - stupki znakéw

1 D- 01.02.04. | . szt 8,00
pionowych

* * stupki stalowe 8,00| szt * *

2 D- 01.02.04. |Demontaz istniejgcego oznakowania pionowego - tarcze znakéw kpl 11,00

* * A-7 2,00| szt * *

* * A-17 0,00| szt * *

* * A-30 0,00| szt * *

* * * * * * *

* * B-22 0,00| szt * *

* * B-33 0,00| szt * *

* * B-43 1,00| szt * *

* * B-44 1,00| szt * *

* * * * * * *

* * D-1 2,00| szt * *

* * D-4a 0,00| szt * *

* * D-6 2,00| szt * *

* * D-46 1,00| szt * *

* * D-47 1,00| szt * *

* * D-52 0,00| szt * *

* * D-53 0,00| szt * *

* * * * * * *

* * F-6 0,00| szt * *

* * * * * * *

* * T-0 0,00| szt * *

* * * * * * *

* * Lustro U-18b 1,00| szt * *

4 D- 01.02.04. |Demontaz istniejgcego oznakowania pionowego - stupki typu CITY kpl 0,00
Demontaz istniejgcego oznakowania pionowego - stupki znakow

5 D- 01.02.04. | . - szt 0,00
pionowych z nazwami ulic
Demontaz istniejgcego oznakowania pionowego - tarcze znakéw kolor u

6 D-01.02.04. | . ,. . Lo szt 3,00
niebieskiego - z nazwami ulic

] o ROBOTY MONTAZOWE - OZNANOWANIE PIONOWE & @
Ustawienie stupkow z rur stalowych (ocynkowanych) $r. 60-70mm

7 D- 07.02.01. |zaslepionych od gory, do tarcz znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i szt 27,00
zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
Ustawienie stupkow z rur stalowych (ocynkowanych) $r. 60-70mm

8 D- 07.02.01. |zaslepionych od goéry, do tarcz znakdéw drogowych + wysiegnik, wraz z szt 0,00
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
Ustawienie stupkdéw z rur stalowych (ocynkowanych) $r. 60-70mm
zaslepionych od goéry, do znakéw drogowych

9 D- 07.02.01. p . y. & 'y gowy . . szt 10,00
stupki niskie do barier typu U, mocowane do podtoza, wraz z wykonaniem
i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw

10 D- 07.02.01. |znakitypu A (trdjkatne). Folia typu Il. Podkfad z blachy profilowanej gr. szt 5,00
1,25-2mm.

* * A-7 3,00| szt * *

* * A-11a 2,00| szt * *
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A-16 0,00| szt

A-17 0,00| szt

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw

11 D- 07.02.01. |znaki typu B (okragte). Folia typu Il. Podktad z blachy profilowanej gr. 1,25-| szt 6,00
2mm.
* * B-1 1,00| szt * *
* * B-9 1,00| szt * *
* * B-22 1,00| szt * *
* * B-33 2,00| szt * *
* * B-41 1,00| szt * *
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw
12 D- 07.02.01. |znaki typu B (prostokatne). Folia typu Il. Podktad z blachy profilowanej gr. szt 2,00
1,25-2mm.
* * B-43 1,00| szt * *
* * B-44 1,00| szt * *
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw
13 D- 07.02.01. |znaki typu C (okragte). Folia typu Il. Podktad z blachy profilowanej gr. 1,25-| szt 5,00
2mm.
* * Cc-13 500| szt * *
* * C-13a 0,00| szt * *
Przymocowanie tarcz znakow drogowych do stupkow
14 D- 07.02.01. |znaki typu D (prostokatne). Folia typu Il. Podktad z blachy profilowanej gr. szt 21,00
1,25-2mm.
* * D-1 3,00| szt * *
* * D-4a 1,00| szt * *
* * D-4b 1,00| szt * *
* * D-6 10,00| szt * *
* * D-6b 4,00| szt * *
* * D-46 1,00| szt * *
* * D-47 1,00| szt * *
* * D-52 0,00| szt * *
* * D-53 0,00| szt * *
Przymocowanie tarcz znakow drogowych do stupkow
15 D- 07.02.01. . . ) . szt 0,00
znaki typu F. Folia typu Il. Podktad z blachy profilowanej gr. 1,25-2mm.
* * F-6 | 0,00| szt * *
Przymocowanie tarcz znakow drogowych do stupkow
16 D- 07.02.01. . . ) . szt 2,00
znaki typu T. Folia typu Il. Podkfad z blachy profilowanej gr. 1,25-2mm.
* * T-0 0,00| szt * *
* * T-1 2,00| szt * *
* * T-23b 1,00| szt * *
Przymocowanie tarcz znakow drogowych do stupkow
17 D- 07.02.01. . . . . szt 5,00
znaki typu U. Folia typu Il. Podktad z blachy profilowanej gr. 1,25-2mm.
* * U-20b | 500| szt * *
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw
18 D- 07.02.01. znaki typu U. LUSTRO szt 2,00
* * U-18b | 2,00| szt * *
19 D- 07.02.01. |Montaz pylonu kpl 4,00
Pylon U5b + C9.
* % Zespolony (@400), podatny (folia Il typu), zamontowany za pomocg " %
kotew w fundamencie betonowym lub w gnieZdzie metalowym, 400| szt
bezposrednio w nawierzchni.
20 D- 07.02.01. |Stupki blokujgce typu CITY szt 36,00
21 D- 07.02.01. |Bariera przystankowa, typu BB/IS-102 m 20,00
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22 D- 07.02.01. |Balustrada, typu BB/IS-102 m 0,00

23 D- 07.02.01. |Bariera betonowa typu SP/IS-109 m 22,00

* * * * *

24 D- 07.02.01. |Pryzma piasku szt 1,00

] o ROBOTY MONTAZOWE - OZNANOWANIE POZIOME & @

25 D- 07.01.01. |Oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej m?2 95,05

* * P-1e 96 mb 11,52 m2 * *

* * P-4 93 mb 22,32| m2 * *

* * P-7a 7 mb 0,84 m2 * *

* * P-7b 53 mb 12,72 m2 * *

* * P-13 22 mb 5,78 m2 * *

* * P-14 21 mb 7,88 | m2 * *

* * P-17 (L=30m) 2 szt 3,42 m2 * *

* * P-21 31 m2 11,78 | m2 * *

* * P-25 81 mb 18,79| m2 * *

26 D- 07.01.01. Oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej - KOLOR m2 43.50
CZERWONY !

* * p-11 | 4350 m2 * *

27 D- 07.01.01. |Oznakowanie poziome piktogram (KOLOROWY) m?2 4,00

* * B-43 152t | 4,00 m2 * *

)8 D- 07.01.01. anakowanle poziome ciggdw pieszych i drég rowerowych - technologia m2 32,00
cienkowarstwowa

* * P-10 | 3200] m2 * *
Oznakowanie poziome ciggdw pieszych i drég rowerowych - technologia

29 D-07.01.01. |cienkowarstwowa szt 9,00
piktogram:

* * p-23 | 9,00| szt * *
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6.3 PRZEDMIAR ROBOT - ETAP 2

Temat opracowania ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ OD UL. KREPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE WROCEAWIU
Branza INZYNIERIA RUCHU
Kod CPV 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
Tosci -
Lp Nr SST Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych rosd przedm:anl)?ve
Jedn. llos¢

1 2 3 4 5

I o ROBOTY ROZBIORKOWE o <
Demontaz istniejgcego oznakowania pionowego - stupki znakéw

1 D- 01.02.04. | . szt 22,00
pionowych

* * stupki stalowe | 22,00 | szt * *

2 D- 01.02.04. |Demontaz istniejacego oznakowania pionowego - tarcze znakéw kpl 32,00

* * A-7 3,00| szt * *

* * A-17 0,00| szt * *

* * A-30 1,00| szt * *

* * * * * * *

* * B-22 1,00| szt * *

* * B-33 1,00| szt * *

* * B-43 3,00| szt * *

* * B-44 3,00| szt * *

* * * * * * *

* * D-1 4,00| szt * *

* * D-4a 1,00| szt * *

* * D-6 8,00| szt * *

* * D-46 2,00| szt * *

* * D-47 2,00| szt * *

* * D-52 1,00| szt * *

* * D-53 1,00| szt * *

* * * * * * *

* * F-6 0,00| szt * *

* * * * * * *

* * T-0 1,00| szt * *

* * * * * * *

* * Lustro U-18b 0,00| szt * *

4 D- 01.02.04. |Demontaz istniejgcego oznakowania pionowego - stupki typu CITY kpl 14,00
Demontaz istniejgcego oznakowania pionowego - stupki znakow

5 D- 01.02.04. | . - szt 1,00
pionowych z nazwami ulic
Demontaz istniejgcego oznakowania pionowego - tarcze znakéw kolor u

6 D-01.02.04. | . ,. . - szt 4,00
niebieskiego - z nazwami ulic

] o ROBOTY MONTAZOWE - OZNANOWANIE PIONOWE & @
Ustawienie stupkow z rur stalowych (ocynkowanych) $r. 60-70mm

7 D- 07.02.01. |zaslepionych od géry, do tarcz znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i szt 35,00
zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
Ustawienie stupkow z rur stalowych (ocynkowanych) $r. 60-70mm

8 D- 07.02.01. |zaslepionych od goéry, do tarcz znakdéw drogowych + wysiegnik, wraz z szt 1,00
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
Ustawienie stupkow z rur stalowych (ocynkowanych) $r. 60-70mm
zaslepionych od goéry, do znakéw drogowych

9 D- 07.02.01. p . y. & 'y gowy . . szt 0,00
stupki niskie do barier typu U, mocowane do podtfoza, wraz z wykonaniem
i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
Przymocowanie tarcz znakow drogowych do stupkow

10 D- 07.02.01. |znakitypu A (trdjkatne). Folia typu Il. Podktad z blachy profilowanej gr. szt 6,00
1,25-2mm.

* * A-7 | 4,00| szt * *
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* A-11a 0,00| szt * *
* * A-16 2,00| szt * *
* * A-17 0,00| szt * *
Przymocowanie tarcz znakow drogowych do stupkow
11 D- 07.02.01. |znakitypu B (okragte). Folia typu Il. Podktad z blachy profilowanej gr. 1,25-| szt 1,00
2mm.
* * B-1 0,00| szt * *
* * B-9 0,00| szt * *
* * B-22 1,00| szt * *
* * B-33 0,00| szt * *
* * B-41 0,00| szt * *
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw
12 D- 07.02.01. |znaki typu B (prostokatne). Folia typu Il. Podktad z blachy profilowanej gr. szt 6,00
1,25-2mm.
* * B-43 3,00| szt * *
* * B-44 3,00| szt * *
Przymocowanie tarcz znakow drogowych do stupkow
13 D- 07.02.01. |znakitypu C (okragte). Folia typu Il. Podktad z blachy profilowanej gr. 1,25-| szt 6,00
2mm.
* * Cc-13 500| szt * *
* * C-13a 1,00| szt * *
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw
14 D- 07.02.01. |znaki typu D (prostokatne). Folia typu Il. Podktad z blachy profilowanej gr. szt 30,00
1,25-2mm.
* * D-1 4,00| szt * *
* * D-4a 1,00| szt * *
* * D-4b 0,00| szt * *
* * D-6 14,00 szt * *
* * D-6b 6,00| szt * *
* * D-46 2,00| szt * *
* * D-47 2,00| szt * *
* * D-52 1,00| szt * *
* * D-53 1,00| szt * *
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw
15 D- 07.02.01. . . ) . szt 0,00
znaki typu F. Folia typu Il. Podktad z blachy profilowanej gr. 1,25-2mm.
* * F-6 | 0,00]| szt * *
Przymocowanie tarcz znakow drogowych do stupkow
16 D- 07.02.01. ) . ) . szt 0,00
znaki typu T. Folia typu Il. Podkfad z blachy profilowanej gr. 1,25-2mm.
* * T-0 0,00| szt * *
* * T-1 0,00| szt * *
* * T-23b 0,00| szt * *
Przymocowanie tarcz znakow drogowych do stupkow
17 D- 07.02.01. . . . ) szt 0,00
znaki typu U. Folia typu Il. Podktad z blachy profilowanej gr. 1,25-2mm.
* * U-20b | 0,00| szt * *
18 D- 07.02.01. Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw ot 5 00
znaki typu U. LUSTRO !
* * U-18b | 2,00| szt * *
19 D- 07.02.01. |Montaz pylonu kpl 10,00
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Pylon U5b + C9.
Zespolony (@400), podatny (folia Il typu), zamontowany za pomocg

* * kotew w fundamencie betonowym lub w gnieZdzie metalowym, 10,00 szt * *
bezposrednio w nawierzchni.

20 D- 07.02.01. |Stupki blokujgce typu CITY szt 57,00

21 D- 07.02.01. |Bariera przystankowa, typu BB/IS-102 m 21,00

22 | D-07.02.01. |[Balustrada, typu BB/IS-102 m 21,00

23 D- 07.02.01. |Bariera betonowa typu SP/IS-109 m 138,00

* * * * *

24 D- 07.02.01. |Pryzma piasku szt 0,00

[ o ROBOTY MONTAZOWE - OZNANOWANIE POZIOME o <

25 D- 07.01.01. |Oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej m?2 254,16

* * P-1e 178 mb 21,36 m2 * *

* * P-4 255 mb 61,20 m2 * *

* * P-7a 7 mb 0,84 m2 * *

* * P-7b 258 mb 61,92 m2 * *

* * P-13 8 mb 2,101 m2 * *

* * P-14 32 mb 12,00| m2 * *

* * P-17 (L=30m) 2 szt 3,42 m2 * *

* * P-21 175 m2 66,50 m2 * *

* * P-25 107 mb 24,82 m2 * *

26 D- 07.01.01. Oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej - KOLOR m2 5550
CZERWONY !

* * p-11 | s550] m2 * *

27 D- 07.01.01. |Oznakowanie poziome piktogram (KOLOROWY) m2 4,00

* * B-43 152t | 4,00 m2 * *

28 D- 070101 anakowanle poziome ciggow pieszych i drog rowerowych - technologia m2 32,00
cienkowarstwowa

* * P-10 | 3200] m2 * *
Oznakowanie poziome ciggdw pieszych i drég rowerowych - technologia

29 D- 07.01.01. |cienkowarstwowa szt 10,00
piktogram:

* * p-23 | 1000]| sz * *
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