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1. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt budowlany o$wietlal bedzie droge publiczng oraz pobocze ul. Wierzbowej w miejscowosci
Pogwizdow. Obiekt stuzyl bedzie wszystkim uzytkownikow ciggu komunikacyjnego. Obiekt jest
tak skonstruowany aby uniemozliwi¢ ingerencje osobom postronnym, a obstuga techniczna obiektu
powierzona zostanie wykwalifikowanej kadrze.

2. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Niniejszy obiekt jest obiektem liniowym. Stupy wykonane zostang z stali ocynkowanej. Wysokos$¢
catkowita zastosowanego zestawu stupa wraz z wysiegnikiem wynosi 9m (stup 8m, wysiegnik
wys. | m, dlugo$¢ 1 m) Stup zabudowany zostanie na prefabrykowanym fundamencie betonowym
wkopywanym w grunt na gleboko$¢ maksymalng 1,5 m . Zasilanie o§wietlenia w catosci przebiega
pod ziemig — linig kablowg YAKXY 4x25mm*

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Dhugos¢ sieci kablowej o$wietleniowej: 135 m

Napigcie sieci: 0,4kV — niskie napigcie

Przekrdj: 25mm? - obwdd rozdzielczy sieci oswietleniowe;j
Srednica: 25,3mm (kabel YAKXY 4x25mm?)

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE
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Zgonie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 16 lipca 2004r. (dz. U. Nr 92, poz. 880) projektowana inwestycja nie ma wplywu na
srodowisko, nie wptywa na pogorszenie stanu srodowiska i dobr kultury, nie pogarsza warunkow
zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwigkszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.
Kabel po utozeniu zostanie zasypany natomiast teren przywrocony do stanu pierwotnego.
Widocznymi elementami beda nowoprojektowane stupy o§wietleniowe wraz z oprawami.
Inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewow. Projektowane urzadzenia nie generuja hatasu.

5. WARUNKI GRUNTOWE ORAZ OPINIA GEOTECHNICZNA

Z przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, iz w miejscu prowadzenia inwestycji rezystywnos¢
gruntu waha si¢ od 20Qm do 200Qm.

Pierwsza kategoria geotechniczna obiektu — urzadzenia o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Ze wzgledu na zakwalifikowanie inwestycji do
pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienie obiektu w gruncie nie wymaga sporzadzenia
dokumentacji badan podtoza gruntowego, a jedynie opinii geotechniczne;.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu skutkow eksploatacji gorniczej na inwestycje. Nie jest

wymagane wprowadzenie dodatkowych srodkéw ochrony przed skutkami szkod goérniczych( nalezy
jedynie zabudowa¢ fundamenty pod stupy o wysokosci 1,5 m).
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Podstawa opracowania

-Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.
-Wizja w terenie

-Przekop kontrolny

Lokalizacja Inwestycji

Lokalizacja inwestycji miesci si¢ przy ul. Wierzbowej w Pogwizdowie.
Przedsiewzigcie znajduje si¢ w poblizu budynkow mieszkalnych oraz
drogi o nawierzchni szrutowej (z niewielkimi tatami asfaltowymi)i
terenow zielonych. Teren inwestycji znajduje si¢ na wysokosci okoto
250 m. n.p.m.

Obiekt budowlany

Planuje si¢ budowg linii kablowych stupow oswietleniowych
montowanych na prefabrykowanym fundamencie wkopywanym w
ziemi¢ na glebokos¢ 1,5m . Glebokos¢ wykopow pod linie kablowa nie
przekroczy 0,8m.

Charakterystyka gruntow

Warstwa gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajaca
poziomo, nieobejmujgca mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow
organicznych i nasypow niekontrolowanych.

Warunki Wodne

W wykonanym przekopie kontrolnym nie stwierdzono obecnosci wod
gruntowych, stwierdza si¢ ze zwierciadto wod gruntowych znajduje si¢
ponizej glebokosci posadowienia obiektu budowlanego.

Zjawiska geologiczne

Teren inwestycji nie nalezy do terenu o warunkach szczeg6lnych terenu
gorniczego.

Zalecenia wykonawcze

Wedlug wykonanych przekopow kontrolnych i ocenionych
warstwowosci a takze charakterystyce gruntow podtoze jest przydatne
dla realizacji inwestycji. Nie zaleca si¢ dodatkowych czynnos$ci
wykonawczych poza tymi wynikajacymi z obowigzujacych norm
technicznych 1 sztuki budowlane;.

Projektant/ Autor
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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