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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Inwestor

Gmina Hazlach
ul. Gtoéwna 57
43-419 HAZLACH

1.2.  Wykonawca opracowania

Niniejszy projekt zostat zrealizowany na podstawie zlecenia biura projektowego ROADPRO M.
Grzegorz, M. Ksel Sp. j ul. Borki 40 D, 44-200 Rybnik.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania s3:
Zlecenie Inwestora
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Wizja lokalna w terenie

Uzgodnienia z wlascicielami gruntu

Uzgodnienia z wlascicielami sieci

Obowigzujace przepisy i normy a w szczegolnosci:

N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia - ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-0003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

1 budowa.

PN -76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

1 budowa.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

PN-EN 13201:2007 O$wietlenie drog.

Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdot budowlanych

(Dz. Unr47 z2001r, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U nr 129/97 poz. 884

z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby

(Dz. U. Nr 62 z 1996r. poz. 288 z pdzniejszymi zmianami

1.4.  Zakres inwestycji

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowane oswietlenie terenu ciggu pieszego obejmuje:
rozbudowe oswietlenia ulicznego zasilanego linig kablowa ziemna, montaz stupow
o$wietleniowych ocynkowanych, montaz opraw o$wietleniowych, podltaczenie linii kablowej do
istniejgcego stupa oswietleniowego wiasnosci Gminy Hazlach.

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie przez nastepujace dziatke:

ID dziatki Wiasciciel

701/1 Gmina Hazlach

2. STAN ISTNIEJACY
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Obecnie teren ulicy Wierzbowej jest oswietlony przez dwa stupy oswietleniowe z
oprawami sodowymi wtasno$ci gminy, Przedmiotowe o$wietlenie nie jest wystarczajace dla
prawidtowego doswietlenia nowo remontowanej ulicy dlatego nalezy rozbudowac sie¢
o$wietleniowg o cztery stupy oswietleniowe zgodnie z zaleceniami Gminy Hazlach . W obrgbie
planowanej inwestycji przebiega istniejgca sie¢ energetyczna 0,4 kV oraz istniejaca sie¢
teletechniczna, wodociggowa, kanalizacyjna i gazowa.

3. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ rozbudowe oswietlenia drogowego w ciggu ul. Wierzbowej w Gminie
Hazlach.

3.1.  Shlupy i oprawy oswietleniowe

Zastosowano oprawy LED o mocy okoto 40 W (doktadana moc podana jest w projekcie
fotometrycznym) i barwie biatej neutralnej - zabudowane na stupach o wysokosci zawieszenia
oprawy 9m. Do rozbudowy o$wietlenia przyjeto 4 stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 8 m z
wysiggnikiem o wysokosci 1m oraz dtugoscig wysiggnika 1 m. Na stupach nalezy montowac
oprawy typu LED. Stupy montowane beda na fundamentach prefabrykowanych. W stupach
przewidziano montaz zlaczy stupowych typu IZK. Oprawy nalezy zabezpiecza¢ za pomoca
wkladek topikowych DO1 o wartosci 4A. Nalezy przyjac stref¢ wiatrowa jako II (ponizej 300m).
Dobrany stup nalezy posadowi¢ na fundamencie F-150, powierzchnia oprawy do danej strefy 0,388
m2 zgodnie z kartg katalogowa stupa.

Lokalizacje latarni o$wietlenia ulicznego oznaczono na rys. E02.1- E02.2

Schemat ideowy projektowanego oswietlenia przedstawiono na rys. EO3

Przekrdj poprzeczny utozenia kabla przedstawiono w ponizszym punkcie 3.3

Wyglad projektowanych latarni o$wietlenia ulicznego przedstawiono na rys. E04

3.2.  Zasilanie oSwietlenia

Projektowane oswietlenie (stupy L4, LS, L6) zasilong zostanie z istniejacej latarni
o$wietleniowej nr L2 Natomiast stup o§wietleniowy L3 zostanie zasilony z kabla zabudowanego
pomigdzy istniejgcymi latarniami L1 1 L2 (poprzez odkopanie go w zaznaczonym na mapie miejscu
1 wprowadzeniu jednego konca do projektowanego stupa oraz wydtuzeniu drugiego konca
przecigtego poprzez mufe i wprowadzeniu do stupa L3. Istniejace stupy L1 i L2 zasilone sg kablem
ziemnym typy YAKXS 4x25 mm doprowadzonym ze stupa znajdujacego si¢ na ulicy Cieszynskiej
(przy skrzyzowaniu z ul. Wierzbowg).
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3.3.  Prowadzenie linii kablowych

Na dnie rowu kablowego utozy¢ bednarke ocynkowang i przysypa¢ min. 10 cm warstwg
ziemi. Projektowane kable nalezy uktada¢ na gltebokosci min. 70cm w ternach zielonych lub min.
50 cm pod chodnikami, na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Utozone kable nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastgpnie gruntem rodzimym. Folia lub siatka
sygnalizacyjna o grubosci nie mniej niz 0,3mm powinna znajdowac¢ si¢ nad utozonym kablem na
wysokos$ci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm. Krawedzie folii powinny wystawac
minimum 50mm poza zewn¢trzng krawedz utozonych kabli.

AR

warstwa gruntu rodzimego lub piasku

folia lub siatka
25+35 cm

10 cm warstwa piasku

NN

10 cm warstwa piasku

ewent. bednarka Wy ‘gé I

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia terenu. Prace w poblizu urzadzen nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownikow
branzowych. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na ustalenia protokotu z narady koordynacyjne;.
Trasa projektowanych kabli oraz rur ochronnych zostata pokazana na rysunku E-02.1 — E02.2 - Plan

zagospodarowania terenu. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapisow z protokotu koordynacyjnego
wraz z zatacznikami (Wytyczne dla zabezpieczenia wodociaggdw i kanalizacji sanitarnej bedacej w
eksploatacji WZC Sp z o. o. oraz wytyczne do zabezpieczenia kabli Tauron. Szczeg6lnie Kierownik
Budowy czy pracownicy maja obowigzek wczesniej przed przystgpieniem do robot w obrebie
infrastruktury obcej tj. w obrebie infrastruktury gazowej, wodociggowej, sieci kanalizacyjne;j
sanitarnej czy deszczowej, sieci energetycznej i teletechnicznej powiadomi¢ odpowiednie stuzby
oraz wnioskowac o nadzory przy takich pracach. Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z
zapisami z narady koordynacyjnej oraz nalezy uzyskac¢ protokoty odbioru od gestorow (jezeli beda
wymagane). Wazne aby w terminie 14 dni przed przystapieniem do realizacji zamierzenia
inwestycyjnego w poblizu ww. gazociggéw Inwestor winien zwrdci€ si¢ z pismem w sprawie
prowadzenia nadzoru branzowego do Gazowni w Cieszynie. W tym celu pismo w wersji
papierowej nalezy przesta¢ do Gazownia adres: ul. Morcinka 10, 43-410 Cieszyn. W pi$mie nalezy
powolac si¢ na powyzsze uzgodnienie, podajac jego date 1 znak, a takze wskaza¢ czego ma
dotyczy¢ nadzor, gdzie oraz w jakim terminie ma by¢ prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz
do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL). Nadzor wykonywany jest odptatnie. Powyzsze
zamierzenie nalezy rowniez wykona¢ w stosunku do firmy TAURON gdy roboty beda prowadzone
w poblizu kabli energetycznych. Analogicznie przy robotach wykonywanych w poblizu sieci
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wodociggowej czy kanalizacji sanitarnej, deszczowej. Po wykonaniu o$wietlenia Wykonawca
przekaze pomiary rezystancji uziemienia stupow, impedancji petli zwarcia (bezpieczniki w stupach
jak 1 w szafie o§wietleniowej),rezystancji izolacji oraz pomiary nat¢zenia/luminacji Inwestorowi
wraz z dokumentacja powykonawczg i geodezyjna.

Przy uktadaniu linii kablowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych odlegtosci od innych linii
kablowych:

Najmniejsza dopuszczalna

odleglosé [cm]
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych plonowa pozloma
na shkrzyzowaniu | przy zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami 15 £
0 tym samym napieciu znamionowym lub Kablami sygnalizacyjmymi
2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzgdzen 5 mogy sie stykaé

oSwietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
3 |Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kW z kablami

elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Uy < 30 kV 25
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napigciu 15
znamionowym 1 KV < Uy = 30 kV z kablami tego samego przedziatu 10
napigeé znamionowych linii
5 | Kable réznych uzytkwnikiw o napigciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami inmych kabli nie dopuszcza sie jak Ip. 1-8
g Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30.kV 50 50

z innymi kablami

" dopuszcza sie stykanie ze soba na catej diugosci kabli:
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiornika,
- elektroenergetycznych jednoZytowych stanowigcych jednotorows linie kablowa,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzend ofwietleniowych.

Przy uktadaniu linii kablowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych odleglosci od innej infrastruktury
podziemne;:
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Majmniejsze dopuszczalne edlegtosci [cm]

kabli o napigciu znamionowym |kabli o napieciu znamicnowym

Lp.| Rodzajurzadzenia podziemnego Un <20 kY 230 kV < U < 110 kv
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu| skrzyzowaniu | przy zblizeniu
Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, 25 + Srednica | 25 + Srednica | 50 + Srednica | 50 + Srednica
1 cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
2 |Rurociggi z gazami i cieczami palnymi uzgodnic z wtascicielem rurociggu, ale mie mniej niz w lp. 1
! . uzgadnic
3 o i s s ; nie moga sie nie moga sie z whascicielem
Zbiormniki z gazami i cieczami palmymi krzyzawac 200 krzyzowac rurociggu, ale
nie mnief niz 250
4 Crzesci podziemne linii napowistrznych nie mogy sie nie mogg sie
{ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowac 40 krzyZowac 100
Podziemne czgsci budynkidw i innych s . - .
: e i gg sie " nie moga sieg
5 budnwll,'np_ plZ‘_n,fl:ZDjkll, z wyjgtkiem kizyZowad 50 krzyZowad ) 100
urzgdzer wyszczegdlniomych w lp.1,2,3,4
100 - migdzy 120 - migdzy
ostona kabla ostong kabla
g Skrajna szyna trakeji, rowy i stopa szyny; i stopa szyny,
odwadniajgce w pasie technicznym kolei 50 - miedzy 2807 80- miedzy 250
ostona kabla ostong kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajacegao odwadnigjgcego
7 |Urzgdzenia do ochrony Budowli PM-EMN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czesc 1:
od wytadowan atmosferycznych £asady ogdine

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 3 pod warunkiem zastosowania oston otaczajgecych
I uzgodnienia odstepstwa z uZytkownikami obisktdw.

* Dopuszcza sig w przypadku uloZenia kabli w tunelach, kanatach, kananlizacji kablowej, ostonach otaczajgeych
{rurach), po uzgodnieniu z wiascicielami budynkdw lub Budowli.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Po zakonczeniu robot teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

3.4. Uziemienia sieci

Wzdhuz projektowanego oswietlenia ulicznego nalezy utozy¢ bednarke typu FeZn
30x4mm 1 polaczy¢ z projektowanymi stupami o§wietlania ulicznego. Warto$¢ uziemienia stupow
nie powinna przekracza¢ 10 Q. W razie problemoéw z uzyskaniem wymaganej rezystancji
uziemienia — uziom poziomy nalezy wzmocni¢ uziomem pionowym z wykorzystaniem uziomow
pretowych ERICO o gtebokosci wbijania 4,5 m.

3.5. Odtworzenie nawierzchni drég

Dla robot polegajacych na odtworzeniu nawierzchni drog i chodnikdéw oraz w przypadku
konieczno$ci zastosowania nowych materialdw na miejsce zdemontowanych, nalezy zgtosi¢ si¢ do
uzytkownika tj. Gminy Hazlach i stosowa¢ wystosowane wytyczne.
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3.6.  Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ oswietlenia ulicznego pracowac bedzie w uktadzie TN-C-S
Ochrona przeciwporazeniowa polega na samoczynnym szybkim ( t<5 sek.) wytaczeniu obwodu
przez przepalenie bezpiecznika w stupie o$wietleniowym lub szafce o§wietlenia ulicznego.

3.7.  Obliczenia Techniczne i klasa oSwietleniowa drogi

3.7.1.  Dane og6lne

Napigecie zasilania: 230V

Moc przytaczeniowa Zostatlo zwigkszone przytacze catej
sieci 0 2 kW(aktualnie 4,3 kW)

Uktad sieci TN-C-S

Dhugos¢ linii kablowej do najodleglejszego punktu {248 mb (cz¢$¢ nowa 135 m)

Typ linii kablowej YAKXY 4x25mm?

Catkowita ilo$¢ opraw 6 szt

Moc pojedynczej oprawy Okoto 40 W (zgodnie z proj.
technicznym)

3.7.2. Bilans mocy, dobor przekroju przewodow oraz wartosci zabezpieczen

Obcigzalnos$¢ dlugotrwata przewodu Iz powinna by¢ niemniejsza niz prad znamionowy lub
prad nastawczy In aparatu stanowigcego zabezpieczenie przecigzeniowe; ten z kolei -by zapobiec
zbednym zadzialaniem -powinien by¢ niemniejszy niz obliczeniowy prad szczytowy obwodu I obl.
Prad przeciagzeniowy o wartosci 1,45%1z, wywolujacy ustalony przyrost temperatury przewodu w
przyblizeniu dwukrotnie wigkszy niz dopuszczalny dtugotrwale, powinien spowodowac zadziatanie
nadpradowego zabezpieczenia obwodu. Najwigkszy czas, w jakim powinno to nastgpi¢ (1+4 h)
wynika z warunkow probierczych formulowanych przez normy przedmiotowe na bezpieczniki i
wylaczniki.

1,451 2 1,

Prad Iz jest najmniejszym pradem powodujacym zadziatanie (czlonu przecigzeniowego)
zabezpieczenia nadpradowego In:

1,45-dla instalacyjnych wytacznikow nadpradowych (wylaczenie przed uptywem 1h),

1,60-dla bezpiecznikéw gG o pradzie znamionowym 16A i wigckszym (wylaczenie przed uptywem
1+4h zaleznie od pradu znamionowego),
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Opracowujacy: Tomasz Stanko

1,90-dla bezpiecznikow gG o pradzie znamionowym 6 1 10A (wytaczenie przed uptywem 1h).

Moc catkowita (Obwad zasilajacy)
6 x 40W =240W

Prad obcigzenia dla obwodu:

| =P _240
o~ U-.cos¢ 230-0,93

=1,12[ A]

Dla obwodu dobrano kabel YAKY 4x35mm?
Obciazenie dopuszczalne dtugotrwate kabla YAKY 4x25mm? wynosi [z=111A
Kabel dobrano poprawnie ze wzgledu na prad dopuszczalny dtugotrwale.

LL12<I11A

3.7.3.  Obliczenia spadku napie¢cia

Procentowy spadek napigcia wyznaczono ze wzoru:

_100-/-P

AU, = ————
% Y‘S‘Upz

gdzie :
P —moc odbiornika
vy — przewodno$¢ wiasciwa przewodu

S — przekrdj przewodow
U,— napigcie przewodowe

Linia kablowa YKY 4x25mm?
Obliczenia przeprowadzono do najdalszego punktu tj. do lampy nr 6

Dtugo$¢ linii kablowej | Moc obliczeniowa
*[* goooogo
[m] [W]
248 240 100
przewodnos$¢ wlasciwa g| Przekroj [mm2] |[napiecie U2 0,12
35 25 230
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DU%dop > DU%
Warunek zostat spelniony

3.7.4. Obliczenie zwarciowe

Brak jest danych dotyczacych istniejgcej infrastruktury o$wietleniowe;j i rodzaju sieci od stacji
transformatorowej do szafy oswietleniowej. Dodatkowo projektowane stupy oswietleniowe nie sg
zasilane z konca obwodu.

Nie ma mozliwosci przeprowadzania dodatkowych obliczen ochrony przeciwporazeniowe;j
realizowanej poprzez zabezpieczenia topikowe juz dobrane w szafie sterowniczej. Przed
uruchomieniem instalacji nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ pomiary impedancji petli zwarcia
oraz rezystancj¢ uziemienia stupow.

3.7.5 Klasa oswietlenia drogi

Dobor klasy oswietlenia przeprowadzono na podstawie tabeli nr 1 ,,Parametry dla doboru
klasy o$wietlenia M” zawartej w normie PN-EN 13201:2016. W celu obliczenia klasy
o$wietleniowej nalezalo dobra¢ parametry wagowe zawarte w tabeli oraz postuzy¢ si¢ wzorem:

M=6-VWS
gdzie VWS — suma wag Vy wedlug ponizszej tabeli

Tabela nr 1
Parametr Opcje Opis Waga Vy
Projektowane | Bardzo wysokie V > 100 km/h 3
ograniczenie | Wysokie 70 <v <100 km/h 2
predkoscei Umiarkowane 40 <v <70 km/h 0
Niskie V <40 km/h -1
Natezenie Wysokie 1
ruchu Umiarkowane 0
Niskie -1
Rodzaj ruchu | Mieszany z wysokim
udziatem 2
niezmotoryzowanych
Mieszany 1
Tylko 0
zmotoryzowani
Oddzielenie | Nie
jezdni Tak 0
11
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PROJEKT ,,Przebudowa drogi w zakresie
wykonania o$wietlenia”- ul. Wierzbowa

Projektant: Jarostaw Starosta
Opracowujacy: Tomasz Stanko

Inwestor :

GMINA HAZLACH

ul. Gtéwna 57, 43-419 HAZLACH

Zaparkowane | Wystepuja 1
pojazdy Nie wystepuja 0
Luminancja | Wysoka Witryny sklepowe, szyldy
otoczenia reklamowe, boiska sportowe, tereny 1
stacji paliw oraz magazynoéw
Umiarkowana Sytuacja normalna 0
Niska -1
Prowadzenie | Bardzo utrudnione 2
wzrokowe Utrudnione 1
Latwe 0

Dla rozpatrywanej w niniejszym projekcie sytuacji drogowej dobrano ponizsze warto$ci:

Projektowane ograniczenie predkosci — 20 < v <50 km/h (Vw=-1)

Nate¢zenie ruchu — niskie (Vy=-1)

Rodzaj ruchu — mieszany z udzialem niezmotoryzowanych (Vy = 2)

Oddzielenie jezdni — nie (Vw 1)

Zaparkowane pojazdy — wystepuja (Vw=0)
Luminancja otoczenia — umiarkowana (V= 0)
Prowadzenie wzrokowe — tatwe (V= 0)

Sumujac powyzsze punkty wagowe otrzymano:

M=6-1

Zgodnie z powyzszymi danymi dobrano klase¢ oswietleniowg M5.

3.8.

Zestawienie podstawowych materialow

Wyszczegoblnienie Je.dn. ilos¢ | Uwagi
miary

Stup (przyktad) NT S-80P/6-3 prosty o przekroju

kotowym + wysiegnik jednoramienny o podniesieniu | Szt. 4 h=8,0m

1 m, dl. I m (dwie naklejki, nr stupa)

Fundament betonowy B-60 (F150) szt. 4

XOVI\)/rawa Led BGP391 T25 LED64-45/740 PSD DN10 FG- szt 6 38.5W

Bezpieczniki gG 4A szt 6

ZYacze wnekowe 1ZK 4.01-1 szt (02-2 szt.,03-1 szt.) kpl 6

Przewod 3x2,5 mm YkY mb. 44

ROADPRO M. Grzegorz, M. Ksel Sp. J. ul. Borki 40 D, 44-200 Rybnik.
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wykonania o$wietlenia”- ul. Wierzbowa GMINA HAZLACH

Projektant: Jarostaw Starosta ul. Gtéwna 57, 43-419 HAZLACH
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Linia kablowa YAKXS 4x25mm?2 mb 135
Bednarka ocynkowana FeZN 30x4mm mb 135
Rura ostonowa DVR 075 mb 135
Rura ostonowa SRS @110 mb 35
Sondy Galmar kpl 1 h=4,5m
Folia niebieska mb 140
Piasek m3 11
Linka LGY10 mb 3
Dtawice czopowe na rury SRS 110 szt. 14
Tablice ostrzegajace o skrajni drogi szt. 3
Mufa kablowa na kabel YAKXS 4x25 mm wraz z
ostong zewnetrzng i sat. !

4. Zakres oddzialywania inwestycji na dzialki sasiednie

Zgodnie z normg N SEP E-004 obszar oddziatywania projektowanej sieci energetycznej wynosi po
0,25 metra w kazda stron¢ od projektowanej linii kablowej niskiego napi¢cia i w catosci znajduje
si¢ na dziatkach objetych inwestycja.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje dziatki zgodnie z punktem 1.4 niniejszego opracowania, a
przebieg trasy zostat naniesiony na plan zagospodarowania terenu Rys. E-02.1 — E-02.2

5. Z.godnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz ochrona
konserwatorska

Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego numer
Uchwata numer VII/36/2023 Rady Gminy Hazlach z dnia 10 lipca 2023 roku, a teren Inwestycji nie
jest objety rejestrem zabytkow 1 nie znajduje si¢ w sasiedztwie zabytku oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami,
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Podstawe do realizacji inwestycji stanowi kompletna i uzgodniona dokumentacja projektowa.
Budowg¢ mozna realizowa¢ po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe lub na podstawie
zgloszenia zamierzenia wykonywania robot budowlanych

Przed rozpoczgciem robot nalezy zawiadomi¢ firm¢ wykonujaca konserwacje oswietlenie (Tauron
dystrybucja lub firme wykonujaca ustluge konserwacji o planowanych robotach , wytaczeniach)
Roboty musi odebra¢ przedstawiciel Inwestora i firm¢ wykonujaca konserwacje;

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. ,,Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne”, przed
przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowigzany jest zleci¢ do jednostki
wykonawstwa geodezyjnego upowaznionej do wykonania robot geodezyjnych nastepujace prace:
-wytyczenie w terenie elementoéw projektowanych urzadzen;

-pomiary powykonawcze, inwentaryzacja w przypadku urzadzen podziemnych przed ich
zasypaniem

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy sporzadzi¢ protokoty badan i pomiarow.

Wszystkie prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac pod
nadzorem Gestora sieci.

Prace moga wykonac¢ tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Usta nr. 54,
ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. ,,Prawo Energetyczne”.

Wymagania kwalifikacyjne dla osdb zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji

1 sieci energetycznych okresla Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 1998r.
Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z zapisami prawa zamowien publicznych, przedstawione w dokumentacji projektowe;j
wskazania na urzadzenia techniczne i materiaty z podaniem producenta maja wytacznie charakter
pogladowy. Wykonawcy moga zaproponowa¢ inne niz wyszczegolnione w dokumentacji
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich rownowaznych parametréw technicznych dla
osiggniecia oczekiwanych zamierzen bedacych przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania
ewentualnych uzgodnien. Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ niezbedne atesty,
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych. Jezeli zastosowanie tzw.
urzadzen réwnowaznych wigze si¢ z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian,
zwigzang z tym koordynacj¢ migdzybranzowg oraz uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen.

14
ROADPRO M. Grzegorz, M. Ksel Sp. J. ul. Borki 40 D, 44-200 Rybnik.



PROJEKT ,,Przebudowa drogi w zakresie Inwestor :
wykonania o$wietlenia”- ul. Wierzbowa GMINA HAZLACH

Projektant: Jarostaw Starosta ul. Gtéwna 57, 43-419 HAZLACH
Opracowujacy: Tomasz Stanko

OSWIADCZENIE POJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu jakiemu na stuzyé¢.

Projektant
Projektant zakresu energetyki: Jarostaw Starosta
SLK/2994/POOE/10
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