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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i ko-
lei; wyrownywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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ul Duczkowska(1)

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Kanalizacja deszczowa
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1{0111-01 nie rowninnym.
0,6 km 0,600
RAZEM 0,600
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.1/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
((265,85"1,4)+((194,8+81,55)*1,2))*1,5*0,7 m3 739,001
RAZEM 739,001
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1/0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-11
((265,85"1,4)+((194,8+81,55)*1,2))*1,5*0,3 m3 316,715
RAZEM 316,715
4|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m?2
d.1/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
(265,85+194,8+81,55)*1,5*2 m?2 1 626,600
RAZEM 1 626,600
5|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1/0501-05
((265,85*1,40%(0,2+0,4+0,3))-(265,85*3,14*0,2*0,2))+((194,8*1,4*(0,2+ m3 576,026
0,315+0,3))-(194,8"0,15*0,15*3,14))+((81,55*1,2*(0,2+0,2+0,3))-(81,55*
3,14*0,1*0,1))
RAZEM 576,026
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i ms3
d.1/0318-03 z.o. gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.
9911-02
(poz.2+p0z.3-p0z.5)*0,8 m3 383,752
RAZEM 383,752
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1/0318-03 z.o. gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.
9911-02
(p0z.2+p0z.3-p0z.5)*0,2 m3 95,938
RAZEM 95,938
8|KNNR 4 Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1/1308-06
265,85 m 265,850
RAZEM 265,850
9|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1/1308-05
194,80 m 194,800
RAZEM 194,800
10/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03
81,55 m 81,550
RAZEM 81,550
11/KNNR 4 Studnie pod wpusty z osadnikiem z kregéw betonowych o $r. 500 mm w  |stud.
d.1{1413-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
24 stud. 24,000
RAZEM 24,000
12/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamkniecie rurg te-  |szt
d.1{1417-02 leskopowa
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1/1413-03 pie o gtebok. 3m
analogia
13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
14/KNNR 4 Monitoring kamerg TV kanatéw rurowych m
d.1{1610-02
analogia
p0z.8+p0z.9+p0z.10 m 542,200
RAZEM 542,200
15/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1
d.1{1610-02 préb.
2 odc. -1 2,000
préb.
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RAZEM 2,000
16/KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras rurociggow - trasa drég w |km
d.1{0111-01 terenie réwninnym.
0,6 km 0,600
RAZEM 0,600
2 Odwodnienie wykopow
17/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.2|0605-01 opsypki do gtebokosci 4 m.
p0z.8+p0z.9+p0z.10 szt. 542,200
RAZEM 542,200
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