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Kosztorys Duczkowska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
11 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 SST D.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1.|0111-01 01.01 nie réwninnym
1
odcinek 0,375 km 0,38
gtowny
siegacze 0,17+0,026 km 0,20
RAZEM 0,58
2|KNNR 1 SST D.01. |Mechaniczne karczowanie krzakéw z usunigeciem pozostatosci po kar- ha
d.1./0102-01 02.01 czunku.
1
inwentary- 100*2/10000 ha 0,02
zacja zieleni
RAZEM 0,02
3|KNNR 1 SST D.01. |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1./0101-01 02.01
1
inwentary- 1 szt. 1,00
zacja zieleni
RAZEM 1,00
4|KNNR 1 SST D.01. |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1./0101-02 02.01
1
inwentary- 1 szt. 1,00
zacja zieleni
RAZEM 1,00
5|KNNR 1 SST D.01. |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1./0101-03 02.01
1
inwentary- 2 szt. 2,00
zacja zieleni
RAZEM 2,00
6/KNNR 1 SST D.01. |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0107-01 02.01
1
poz.3*PoleKotaD(0,1)*1 mp 0,01
poz.4*PoleKotaD(0,2)*2 mp 0,06
poz.5*PoleKotaD(0,3)*3 mp 0,42
RAZEM 0,49
7/KNNR 1 SST D.01. |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1./0107-02 02.01
1
poz.6*0,5 mp 0,25
RAZEM 0,25
8|KNNR 1 SST D.01. |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu dtuzyc ponad 2 mp
d.1./0107-04 02.01 km do 5 km
1 Krotnos¢ = 3
poz.7 mp 0,25
RAZEM 0,25
9|KNNR 1 SST D.01. |Usuniecie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gatezie i reszt- | mp
d.1./0110-01 02.01 ki
1
1 mp 1,00
RAZEM 1,00
10/KNNR 1 SST D.01. |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, ponad 2 |mp
d.1./0107-05 02.01 km do 5 km.
1 Krotnos¢ = 3
poz.9 mp 1,00
RAZEM 1,00
11/KNR 2-31 |SST D.01. |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1./0813-03 02.04 cementowo-piaskowe;j
1
673 m 673,00
RAZEM 673,00
12/KNR 2-31 |SST D.01. |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03 02.04
1
poz.11*0,065 m3 43,75
RAZEM 43,75
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13/KNNR 6 SST D.01. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.1./0806-08 02.04 piaskowe;j
1
276 m 276,00
RAZEM 276,00
14/ KNNR 6 SST D.01. |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2
d.1./0805-07 02.04 podsypce cementowo-piaskowej
1
356 m?2 356,00
RAZEM 356,00
15/KNNR 6 SST D.01. |Rozebranie zjazdéw z kostki bruk. bet. o gr 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1./0805-07 02.04 wo-piaskowej z przekazaniem matreriatéw wiascicielom.
1
255 m?2 255,00
RAZEM 255,00
16/KNNR 6 SST D.01. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.1.|0802-04 02.04 nicznie
1
zjazdy 64 m?2 64,00
RAZEM 64,00
17/KNR-W 2- |SST D.01. |Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych "JOMB". m?2
d.1./25 0407-06 |02.04
1
jezdnia 885 m2 885,00
zjazdy 63 m?2 63,00
RAZEM 948,00
18|KNR AT-03 |SST D.05. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wy- |m2
d.1./0102-02/03 |03.11 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
1
1100 m?2 1100,00
RAZEM 1100,00
19/KNNR 6 SST D.01. |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-06 02.04
1
poz.18+poz.16 m2 1.164,00
RAZEM 1164,00
20/KNR 4-04 |SST D.01. |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1./1103-03 02.04 przez 5 samochodéw samowytadowczych
1
kraweznik poz.11*0,15*0,3 m3 30,29
tawa poz.12 m3 43,75
obrzeza poz.13*0,08*0,3 m3 6,62
ptytki chod- poz.14*0,07 m3 24,92
nikowe
beton asfal- poz.16*0,04 m3 2,56
towy
ptyty beto- poz.17*0,12 m3 113,76
nowe
podbudowa poz.19*0,15 m3 174,60
betonowa
cokoty beto- 7 m3 7,00
nowe
RAZEM 403,50
21|KNR 4-04 |SST D.01. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1./1103-04 02.04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1
poz.20 m3 403,50
RAZEM 403,50
22|KNR 4-04 |SST D.01. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1./1103-05 02.04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
1 stepny rozpoczety 1 km do 5 km.
Krotnos¢ = 4
poz.20 m3 403,50
destrukt poz.18*0,05 m3 55,00
RAZEM 458,50
1.2 Rozebranie ogrodzen
1.2. dziatka 3/2
1
23|KNR 2-25 |SST D.07. |Demontaz bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem. m?2
d.1.|0312-04 06.01b
21
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4*2.0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
24/KNNR 6 SST D.07. |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz ze stupkami. m
d.1./0808-03 06.01b
2.1
26-4 m 22,00
RAZEM 22,00
1.2, dziatka 20/3
2
25|KNR 2-25 |SST D.07. |Demontaz bramy wjazdowej z przekazaniem wtascicielowi. m?2
d.1./0312-04 06.01b
2.2
4*2.0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
26|KNNR 6 SST D.07. |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz ze stupkami. m
d.1./0808-03 06.01b
2.2
8-4 m 4,00
RAZEM 4,00
27|KNR 4-04 |SST D.07. |Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
d.1./0302-02 06.01b
2.2
8*0,25*0,8 ms3 1,60
RAZEM 1,60
1.2, dziatka 22/2
3
28/KNNR 6 SST D.07. |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz ze stupkami.. m
d.1./0808-03 06.01b
2.3
20 m 20,00
RAZEM 20,00
1.3 Roboty ziemne
29/KNNR 6 SST D.04. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 60 cm w gruncie kat. II-VI na catej |m2
d.1./0101-03 01.01 szerokosci dojazdu do dziatek z siggacza.
3 Krotnos¢ = 2
185 m?2 185,00
RAZEM 185,00
30|KNNR 6 SST D.04. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na na po-|m?2
d.1./0101-02 01.01 gtebieniu zjazddw.
3
950 m?2 950,00
RAZEM 950,00
31|KNNR 1 SST D.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.1./0202-07 01.01 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
3 chodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z utylizacjg wyko-
nang przez wykonawce - wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni i chod-
nikéw, wykonanie rowow.
tabela robot 969,11 m3 969,11
ziemnych
ul. Ducz-
kowska
tabela robot 576,92 ms3 576,92
ziemnych
siegacz
RAZEM 1 546,03
32|KNNR 1 SST D.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.1./0202-07 01.01 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
3 chodami samowytadowczymi poza teren budowy - zatadowanie ziemi.
p0z.29*0,6+p0z.30*0,2+p0z.31 m3 1 847,03
RAZEM 1847,03
33|KNNR 1 SST D.02. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- [m3
d.1./0208-02 01.01 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV)
3 ponad 1 km do 5 km.
Krotnos¢ = 4
poz.32 m3 1847,03
RAZEM 1847,03
34|KNNR 1 SST D.02. |Formowanie i zageszczanie nasypdw z piasku dostarczonego przez wy- |m3
d.1./0407-01 03.01 konawce.
3

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 18961 Uzytkownik: Gmina Wotomin




Kosztorys Duczkowska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
tabela robot 11,73 m3 11,73
ziemnych
ul. Ducz-
kowska
tabela robot 24,44 m3 24,44
ziemnych
siegacz
RAZEM 36,17
2(45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
2.1 Jezdnia
35/KNR 2-31 |SST D.08. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 lub obnizone 15x22 |m
d.2./0403-03 01.01b cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.
1
jezdnia 1075 m 1.075,00
RAZEM 1.075,00
36|KNR 2-31 |SST D.08. |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2./0402-04 01.01b
1
siegacz 32070,0825 m3 26,40
RAZEM 26,40
37|KNR 2-31 |SST D.08. |Lawa pod krawezniki ze $ciekiem przykraweznikowym betonowa z opo- |m3
d.2.|0402-04 01.01b rem z betonu C12/15.
1
ul. Ducz- (p0z.35-320)*0,1487 m3 112,27
kowska
RAZEM 112,27
38/KNNR 6 SST D.04. |Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15 |mz2
d.2./0104-03 04.02 cm
1
ul. Ducz- 2385+375*0,3*2<odsadzka pod kraweznik> m?2 2610,00
kowska
siegacz 3100-2385+117*0,3*2<0dsadzka pod kraweznik> m2 785,20
RAZEM 3 395,20
39/KNNR 6 SST D.04. |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci |m?2
d.2./0109-02 05.01 po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - dowieziona z be-
1 toniarni.
poz.38 m2 3 395,20
RAZEM 3 395,20
40|/KNNR 6 SST D.04. |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mecha- |m2
d.2./0113-02 04.02 nicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm .
1
ul. Ducz- 2385-375"0,3"2<Sciek przykraweznikowy> m?2 2 160,00
kowska
siegacz 3100-2385 m?2 715,00
RAZEM 2 875,00
41|KNR AT-03 |SST D.04. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.2.|0202-01 03.01 budowy tluczniowej I; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1
poz.40 m2 2 875,00
RAZEM 2 875,00
42/KNNR 6 SST D.04. |Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P o |m2
d.2./0110-02 07.01 grubos$ci po zageszczeniu 7 cm
1
poz.40 m?2 2 875,00
RAZEM 2 875,00
43|KNR AT-03 |SST D.04. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
d.2./0202-02 03.01 budowy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
poz.40 m2 2 875,00
RAZEM 2 875,00
44/KNNR 6 SST D.05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o|m2
d.2./0308-02 03.05b grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
1
poz.40 m?2 2 875,00
RAZEM 2 875,00
45/KNR AT-03 |SST D.04. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimnowarst-|mz2
d.2./0202-02 03.01 wy wigzgcej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
poz.40 m2 2 875,00
RAZEM 2 875,00
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46|/KNNR 6 SST D.05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o |m2
d.2./0309-02 03.05a grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
1
poz.40 m2 2 875,00
RAZEM 2 875,00
47|KNNR 6 SST D.05. |Nawierzchnie $cieku przykraweznikowego z kostki brukowej betonowej o |m?2
d.2./0502-02 03.23a grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4i gr. 4 cm z wypet-
1 nieniem spoin piaskiem - 2 rzedy.
Sciek przy- 375*0,2*2 mz2 150,00
krawezniko-
wy 2 rzedy
RAZEM 150,00
48/KNNR 6 SST D.05. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.2./0502-03 03.23a cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
Sciek przy- 375*0,1*2 m?2 75,00
krawezniko-
wy 1 rzad
RAZEM 75,00
49/KNNR 6 SST D.04. |Nawierzchnie z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie o |m?2
d.2.|0204-03 04.02 gr. 20 cm.
1
zakonczenie 70 mz2 70,00
siegacza
RAZEM 70,00
2.2 Zjazdy
50|KNR 2-31 |SST D.08. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 lub obnizone 15x22 |m
d.2./0403-03 01.01b cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.
2
jezdnia 110 m 110,00
RAZEM 110,00
51|KNR 2-31 |SST D.08. |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2.|0402-04 01.01b
2
p0z.50*0,0825 m3 9,08
RAZEM 9,08
52|KNR 2-31 |SST D.08. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2./0407-05 03.01 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg n aobramowaniu zjaz-
2 déw i chodnikéw.
10+13 m 23,00
RAZEM 23,00
53|KNR 2-31 |SST D.08. |tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2.|0402-04 03.01
2
p0z.52*0,0356 m3 0,82
RAZEM 0,82
54/ KNNR 6 SST D.04. |Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15 |m2
d.2./0104-03 04.02 cm
2
950 m?2 950,00
RAZEM 950,00
55/KNNR 6 SST D.04. |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci |m?2
d.2./0109-02 05.01 po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - dowieziona z be-
2 toniarni.
poz.54 m2 950,00
RAZEM 950,00
56| KNNR 6 SST D.04. |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mecha- |m2
d.2.|0113-01 04.02 nicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm .
2
poz.54 m?2 950,00
RAZEM 950,00
57/KNNR 6 SST D.05. |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2./0502-03 03.23a wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
poz.54 m2 950,00
RAZEM 950,00
58/ KNNR 6 SST D.05. |Regulacja wysokosciowa kostki brukowej przy zjazdach na prywatnych m?2
d.2./1104-06 03.23a posesjach wraz z regulacjg bram..
2
25%4,0*4,0 m?2 400,00
RAZEM 400,00
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2.3 Chodniki
59|KNR 2-31 |SST D.08. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2./0407-05 03.01 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg n aobramowaniu zjaz-
3 déw i chodnikéw.
940 m 940,00
RAZEM 940,00
60|KNR 2-31 |SST D.08. |tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2./0402-04 03.01
3
p0z.59*0,0356 m3 33,46
RAZEM 33,46
61/KNNR 6 SST D.04. |Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15 |m2
d.2./0104-03 04.02 cm
3
2200 m?2 2 200,00
RAZEM 2 200,00
62| KNNR 6 SST D.04. |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mecha- |m2
d.2.|0113-01 04.02 nicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm .
3
poz.61 m?2 2 200,00
RAZEM 2 200,00
63|KNNR 6 SST D.05. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor czerwony o |m2
d.2./0502-02 03.23a grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4i gr. 4 cm z wypet-
3 nieniem spoin piaskiem z uwzglednieniem ptytek z wypustkami na przej-
Sciach dla pieszych.
poz.61 m?2 2 200,00
RAZEM 2 200,00
2.4 Odtworzenie ogrodzen
24. dziatka 3/2
1
64| KNNR 2 SST D.07. |Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowychz |m
d.2./1603-03 06.01b rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiaty).
4.1
19-4 m 15,00
RAZEM 15,00
65|KNR 2-25 |SST D.07. |Osadzenie bramy. m?2
d.2./0312-01 06.01b
4.1
42,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
24, dziatka 20/3
2
66|KNR 2-02 |SST D.07. |Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem m
d.2./1801-02 06.01b stupkow.
4.2
7 m 7,00
RAZEM 7,00
67|KNNR 2 SST D.07. |Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowychz |m
d.2./1603-03 06.01b rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiaty).
4.2
7 m 7,00
RAZEM 7,00
24. dziatka 22/2
3
68| KNNR 2 SST D.07. |Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowychz |m
d.2./1603-03 06.01b rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiaty).
43
17 m 17,00
RAZEM 17,00
2.5 Roboty wykonczeniowe
69|KNNR 1 SST D.09. |Plantowanie zielencéw. m?2
d.2./0503-05 01.01
5
135 m?2 135,00
RAZEM 135,00
70|KNNR 1 SST D.09. |Humusowanie zielencéw z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 |m2
d.2./0507-01 01.01 cm.
5
poz.69 m?2 135,00
RAZEM 135,00
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71|KNNR 1 SST D.09. |Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu |m?2
d.2./0507-02 01.01 do 10 cm.
5 Krotnos¢ = 5
poz.69 m2 135,00
RAZEM 135,00
72|KNR 2-31 |SST D.05. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.2./1406-04 03.05a
5
27+19 szt. 46,00
RAZEM 46,00
73|KNR 2-31 |SST D.05. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2./1406-03 03.05a
5
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
3/45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
31 Oznakowanie pionowe
74/ KNNR 6 SST D.07. |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowskazéw szt.
d.3./0702-08 02.01
1
PSOR 12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
75/KNNR 6 SST D.07. |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 70 mm osadzonych w szt.
d.3./0702-01 02.01 fundamencie z betonu C12/16.
1
PSOR 60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
76/ KNNR 6 SST D.07. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.3./0702-05 02.01 cyjne o pow. ponad 0.3 m2
1
PSOR 66 szt. 66,00
RAZEM 66,00
3.2 Oznakowanie poziome
77/KNNR 6 SST D.07. |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyj- |m2
d.3./0705-02 01.01 ne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie grubowarstwowo.
2
PSOR 11,82+23,50 m?2 35,32
RAZEM 35,32

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 18961 Uzytkownik: Gmina Wotomin




