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   Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 litrów dla Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki 
Zamawiana łączna ilość oleju stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie i może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania szacunkowego określonego w SIWZ.W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.

Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne świadectwo jakości na dostarczany olej opałowy lekki. Załadunek, rozładunek oraz transport zostanie ujęty w cenie jednostkowej sprzedaży oleju. Dostawy będą realizowane po każdorazowym zgłoszeniu mailowym przez Zamawiającego, w ciągu 48 godzin od wysłania zgłoszenia. 

Dostawy będą dokonywane specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym w legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju opałowego lekkiego oraz inne urządzenia niezbędne do bezproblemowego przepompowania oleju do zbiorników. Minimalna ilość dostawy jednorazowej  to 5.000 litrów łącznie. Odbiór oleju odbywał się będzie przez osobę reprezentującą  Zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych zainstalowanych na jednostkach dostawczych Wykonawcy. 
Dostawy będą realizowane w dni robocze tj. poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-16.00. 

a) Zbiornik oleju opałowego 3 500 l przy hali pneumatycznej przy ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki

b) Zbiornik oleju opałowego 10 000 l przy kotłowni mobilnej przy ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki

Rozładunek przy pomocy pompy przy autocysternie.
Wymagania jakościowe i materiałowe.

Dostarczony olej powinien posiadać następujące parametry jakościowe wynikające                                z obowiązującej Polskiej Normy: PN-C-96024:2011, to jest:

· wartość opałowa                            



- min.
42,6MJ/kg
· gęstość w temp. 15 0 C                               


- max.
860 kg/m3
· zawartość siarki                                        


- max.
0,1%(m/m)
· temperatura zapłonu                       



- min
56 0 C

· zawartość wody                                             

- max.
200 mg/kg
· zawartość zanieczyszczeń stałych                                     
- max.
24 mg/kg
· pozostałość po spopieleniu
                                              - max.
0,01 % (m/m)
· temperatura płynięcia    


                       - max. 
- 20 0 C

W przypadku, gdy zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub wskazał jakikolwiek sprzęt, urządzenie lub inne poprzez podanie nazwy producenta lub w inny sposób, który mógłby wskazywać na konkretnego producenta i w ten sposób mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tego sprzętu, urządzeń lub innych możliwość zastosowań równoważnych tzn., przy zachowaniu tych samych norm i nie gorszych parametrów technicznych i jakościowych jakie wystąpiły w opisie przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia parametry stanowią parametry minimalne. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wskazane w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest więc asortyment o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że określona przez niego technologia, zaoferowane produkty, czy materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
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