ZAY.ACZNIK NR 4

WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW, "MINI STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO"
ELEMENTY MALEJ ARCHBITEKTURY

U WAG A:

Zestawienie ma charakter poglgdowy, obrazujgcy elementy urzqdzen i matej architektury, jakie spodziewa sig¢ uzyskac
Zamawiajgcy. Urzqdzenia/materialy wymienione w tabeli poprzez wskazanie ich znakow towarowych bgdz
producenta mogq by¢ zastgpione urzqdzeniami bgdz materiatami rownowaznymi. Dopuszcza si¢ zmiang
poszczegolnych elementow na inne po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Za urzgdzenia bgdz materialy rownowazne
uwaza sie te, ktore posiadajq nie gorsze parametry techniczne i jakosciowe. Projektowane elementy powinny
uwzgledniac wiek uzytkownikow (dzieci przedszkolne 3-6 lat)

1. Wyposazenie placu zabaw

Lp. ‘Nazwa urzqdzenia ‘Ilos’c’ ‘Dane techniczne

PLAC ZABAW I- SENSORYCZNY

1.1 | Stolik z siedziskami 2szt. | Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania.
Plyty $cianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu hdpe o grubosci 15 mm.
<

Zalecane zadaszenie siedzisk.
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1.2 | "Gluchy telefon" Iszt. | Urzadzenie sensoryczno-dzwi¢kowe:
Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania.
Ptyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu hdpe o grubosci 15 mm.
(oo Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy urzadzeniami 10m
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1.3 | "Domek aktywnosci" 1szt. | Elementy zabawowo-sensoryczne:

- wieza z dwuspadowym dachem;

- 6 paneli zabawowo-edukacyjnych: ruchome kotka zgbate, taweczka, sklepik,
taweczka, labirynt, dwa bgbenki;

- element dekoracyjno — zabawowy: kwiatek;

1.4 2szt. | Urzadzenia sensoryczno-koordynacyjne:

Kazdy element jest wyprodukowany recznie z wysokiej jako$ci granulatu gumowego
(EPDM). Na rami¢ z laminatu jest naktadana amortyzujaca warstwa wykonana z
mieszanki granulatu gumowego SBR (granulat pochodzacy z recyklingu) oraz kleju
poliuretanowego. Gorna, kolorowa warstwa wykonana jest z EPDM.

WSU 0,74m

1.5 |"Tablica aktywnosci" 2szt. | Urzadzenia sensoryczno-edukacyjne:

e~ A Kolorowe panele zostaly wykonane ze zwartego materialu o grubosci 13 mm. Sktada

si¢ on z 70% z wtdkna drewna migkkiego i 30% termoutwardzalnej zywicy, dzigki

czemu jest odporny na warunki atmosferyczne. Kolorowe powierzchnie sa malowane
akrylowymi zywicami poliuretanowymi, odpornymi na promieniowanie UV i
uszkodzenia.
Wszystko montowane jest za pomoca $rub ze stali nierdzewnej ostonigtymi
poliamidowymi nasadkami.
Tablice mozna montowaé na plastikowych lub stalowych stupach G3422 —
zamawianych osobno.
Preferowane tablice do pisania, muzyczne, labirynty, uktadanki

1.6 | Sciezka sensoryczna Urzadzenie sensoryczno-koordynacyjne:

Wypehienie pdl wtopionym materiatem typu: bale drewniane, kostki o roznych
fakturach, ptyty kamienne poprzerastane mchem, zrgbki drewniane/kora, otoczaki,
sztuczna trawa, korek, .




Lp.

Nazwa urzqdzenia

llos¢

Dane techniczne

Materiaty powinny nadawac si¢ do stosowania na zewnatrz i by¢ odpowiednio
zaimporegnowane i zabezpieczone, nie powinny stwarza zagrozeniu zdrowia.
Podbudowa jak dla nawierzchni z kostki brukowej przeznaczonych dla ruchu
pieszego.

Obrzeze z kostki bet. Min. 6x20x100cm
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2.1

Zestaw zabawowy

1szt.

Zestaw zabawowowy dla dzieci od 3 lat.

Elementy zabawowo-dekoracyjne przyktadowe:

-1wieza z dachem czterospadowym,;

-1 wieza z dachem dwuspadowym;

-2 wieze otwarte;

-1 zjezdzalnia tubowa na h=240cm;

-1 zjezdzalnia prosta jednotorowa na h= 150 ¢cm ;

-1 zjazd strazacki typu frisbee z 5 spodkami na h= 150 cm;

-1 przejscie tunelowe z siatki z trzema obreczami;

-1 most zadaszony taczacy dwie wieze;

-1 drabinka tukowa na h=90cm

-1 wejscie wspinaczkowe drabinkowe na h= 90 cm;

-5 paneli zabawowo-edukacyjne: gra w kotko i krzyzyk, bulaj z elementem
przezroczystym, jeden panel z trojwymiarowym obrazem glowy zwierzgcia, plotek
2szt;

-elementy sprawnosciowe takie jak: podciagi, przeskoki, dwuelementowa §cianka
wspinaczkowa, siatka do wspinania, ;

2.2

Hustawka "bocianie gniazdo"

1szt.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewne;.

Plytki $cianek i podestow z kolorowego tworzywa hpl o grubosci 13 mm.
Siedzisko typu ,,ptasie gniazdo” o §rednicy 100 cm.

Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte migkka guma epdm.

Podwojne utozyskowanie zawiesia ze stali nierdzewne;j.

Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.
WSU 1,33 m
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Hustawka wagowa
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1szt.

Stupy ze stali nierdzewne;j.
Styty $cianek z kolorowego polietylenu hdpe o grubosci 15 mm
WSU 98 m
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Karuzela

1szt.

Wysokos¢ swobodnego upadku: 425 mm
WSU: 42,5cm

2.5

2szt.

- urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV;

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

- montaz w gruncie na glgbokos¢ 50 cm, na stelazu stalowym, cynkowanym ogniowo,
o wymiarach platformy dolnej 500x400 mm, grubo$¢ 4 mm, platformy gornej
350x250 mm, grubo$¢ 4 mm. Wymiary nog stelaza 35x35 mm, grubo$¢ 3 mm




Lp. | Nazwa urzqdzenia llos¢ | Dane techniczne

2.6 | Trampolina 2szt. | Stal nierdzewna aisi304
Solidne spawane skrzynie trampoliny cynkowane ogniwo pokryte nawierzchnia
gumowa SBR.
Antyposlizgowe lamelki zbudowane z poliamidu.
Laczenie lamelek 6 mm ling nierdzewna odporng na korozje.
Mata do skakania odporna na $cieranie.
WSU: 90cm

2.7 | Gumowa figura np. 1szt. | Kazdy element jest wyprodukowany recznie z wysokiej jakosci granulatu gumowego

"Gasienica" (EPDM). Na ramig¢ z laminatu jest naktadana amortyzujaca warstwa wykonana z
- mieszanki granulatu gumowego SBR (granulat pochodzacy z recyklingu) oraz kleju
- 7 ;;- - poliuretanowego. Gorna, kolorowa warstwa wykonana jest z EPDM.
4 ﬁ WSU <0,6m
é T
Mala architektura
L Lawki min.7 |Lawka z oparciem, konstrukcja stalowa ze stali czarnej oczyszczonej lub ocynkowane;j
szt. malowanej proszkowo, ziedzisko i oparcie z ptyty HPL lub drewniane
K Kosze na $mieci min. | Elementy metalowe ze stali czarnej oczyszczonej lub ocynkowanej malowanej
10szt. | proszkowo, §cianki boczne z ptyty HPL
Q [ 4 min. pojemnos¢ 50L

R Regulamin Sszt. | Regulamin korzystania z placu zabaw i mini boiska lekkoatletycznego
Elementy metalowe ze stali czarnej oczyszczonej lub ocynkowanej malowanej
proszkowo. Tablica informacyjna z wydrukiem an folii odpornej na promieniowanie
UV, naklejonej na ocynkowang blache stalowa

SR | Stojak na rowery 5 kpl. | Elementy stalowe ocynkowane ogniowo.

10 miejsc- 2 kpl.
6 miejsc- 2 kpl.
4 miejsca- 1 kpl.

2. Wyposazenie stadion lekkoatletyczny

Nazwa urzqdzenia

llos¢

Dane techniczne

1.Boisko mini pitki noznej

1szt.

Wymianry min. 7x10,8m

Wyposazenie boiska:

- 2 szt. Btramki do unihokeja lub inna o podobnych parametrach:

wymiary bramki ok. 160X115cm

wykonane z rury stalowej o @32mm, kolor czerwony, zabezpieczone antykorozyjnie,
malowane proszkowo

siatka czarna, oczko 45x45mm,, dodatkowy tapach

glebokos¢ bramki 65cm.

Nawierzchnia poliuretanowa barwiona w masie

2. Mini rzutnia do rzutu
dyskiem/mlotem

Iszt.

Rzutnia z koncentrycznym kotem o @2,5m, w ktérym dla rzutu mtotem nalezy
zamontowaé wkladke redukujacg $rednice do 2,135m.

W obydwoch konkurencjach nalezy zaprojektowac taki sam sektor rzutéw — wycinek
kota o kacie 34,92°.

LWt

3. Mini pole do rzutu oszczepem

1szt.

4,5. Mini bieznia 3 torowa

Iszt.

Projekt olinowania dla biegu na 40, 60, 100m.




Nazwa urzqdzenia llos¢ | Dane techniczne
e Szeroko$¢ rozbiegu powinna wynosi¢ 1,22 m + 0,01 m.
> Rozbieg powinien by¢ wyznaczony biatlymi liniami o szerokosci 5 cm, malowanymi
na zewnatrz rozbiegu.
\ Nawierzchnia poliuretanowa zakonczona obrzezami betonowymi 8/30/100cm.
6. Pitkkochwyt/ogrodzenie 1szt. | Ogrodzenie panelowe wysokosci min.3m z furtkami szerokosci 1,2m- 2 szt.
7. Skocznia skok w dal 1szt | Szerokos¢ rozbiegu powinna wynosi¢ 1,22 m = 0,01 m.
[ Rozbieg powinien by¢ wyznaczony biatlymi liniami o szerokosci 5 cm, malowanymi
F na zewnatrz rozbiegu.
Nawierzchnia poliuretanowa zakonczona obrzezami betonowymi 8/30/100cm.
Dlugo$é zeskoczni min. 8,0m.
8. Zegar zbiorczy 1szt. | Elementy zabawowe : gry terenowe
Sposoéb montazu do ustalenia z Zamawiajacym.
Zalecany montaz masy termoplastycznej na nawierzchni betonowej/ asfalt.
Dopuszczalny montaz na poliuretanie poprzez malowanie lub naklejanie elementow
dostosowanych na tego typu nawierzchnig.
9. Taniec hopla 1szt.
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10. Cyfry plansza 1szt.
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11. Slimak alfabet Iszt.
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12. Nasladuj mnie 1szt.
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13. Gra w klasy duza 1szt.
14. Tor przeszkod Iszt.




