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Dotyczy: PISMA DW.455.14.4.2023 Z DNIA 29.05.2023 R. W SPRAWIE WYKONANIA
OSWIETLENIA MIASTECZKA ROWEROWEGO NA DZIALKACH NR 179/6,
179/2 OBR. 7 NOWA HUTA.

W odpowiedzi na ww. pismo Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie opiniuje
pozytywnie zamierzenie wykonania oswietlenia miasteczka rowerowego,
znajdujacego sie przy ulicy Medweckiego, na dziatkach nr 179/6, 179/2 obr. 7 Nowa
Huta.

Réwnoczesnie  informujemy, ze  przedmiotowe  oswietlenie nalezy
zaprojektowal i wykona¢ w sposéb zgodny z proponowang zmiang (mapa w
zalgczeniu), nie kolidujacy z istniejgcy zielenig wysoka (drzewami) oraz zapewniajacy
jej prawidlowy rozwdj, uwzgledniajac takze ponizsze warunki:

1. Sposéb postepowania z drzewami i innymi formami zieleni w trakcie robot,
powinien byc zgodny ze ,Standardem ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym”, opracowanym przez Fundacje Ekorozwoju oraz Stowarzyszenie
Architektury Krajobrazu, dostepnym pod linkiem:
https://sak.org.pl/standardy-ochrony-drzew-i-innych-form-zieleni-w-procesie-
inwestycyinym/ .

2. W rejonie chodnikdéw (alejek) prace wykonaé bezrozkopowo (przepychem).
Nalezy uwzgledni¢ odbudowe nawierzchni ciggdw pieszych, zwigzanych
z prowadzeniem ruchu technologicznego, w wyniku ktérego mogg powstaé
naruszenia, spekania i zapadniecia nawierzchni oraz przewidzie¢ odbudowe
nawierzchni ciggdw pieszych, a takie obrzezy w dostosowaniu do istniejacej
konstrukeji. Odtworzenie nawierzchni ciggow pieszych nalezy realizowaé z materiatow
nowych i petnowartoséciowych oraz z dostosowaniem wysokosciowym do ich niwelety
i normatywnego spadku poprzecznego celem zapewnienia swobodnego odptywu wéd
opadowych, nawigzujac do charakteru obecnej nawierzchni.
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3. Na zakresach robot nalezy dowigzac sie sytuacyjnie i wysokosciowo do stanu
istniejacego przy zachowaniu normatywnych parametrow technicznych (pochylenia
podiuzne i poprzeczne) celem zapewnienia swobodnego odpltywu wod opadowych
terenu przylegtego.

4. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz zabezpieczyé je przed
uszkodzeniem na warunkach uzyskanych od wilascicieli sieci.

5. Za wszystkie przyjete rozwigzanie i ich zgodno$¢ z normami, prawem
budowlanym i obowigzujgcymi przepisami, a takze za aktualnos$¢ map, ktére sg
podstawa do opracowania dokumentacji projektowej oraz za koordynacje rozwigzan
projektowych odpowiada Projektant zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane.
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