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Wszyscy Wykonawcy biorgcy udziat w postepowaniu

Dot. postepowania na Modernizacje oswietlenia ulicznego wraz z wykonaniem audytu
i inwentaryzacji oswietlenia.

Do Zamawiajagcego wptynety pytania na ktére udziela sie nastepujgcych odpowiedzi:

W zwigzku z ogtoszeniem niniejszego postepowania przetargowego, ponizej przedstawiamy
nasze zapytania do SWZ, proszac o udzielenie odpowiedzi i ewentualne dokonanie zmian w
SWZ.

Pytanie 1.

Prosimy o wykreslenie zapisu "réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy
rownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych w referencyjnych
obliczaniach fotometrycznych". Zapis ten w praktyce ogranicza mozliwo$¢ zastosowania
jakiejkolwiek innej optyki niz ta na podstawie ktorej sporzadzone byty obliczenia referencyjne
w zwigzku z czym narusza zasady konkurencyjnosci.

Odp.: Zamawiajgcy wykresla zapis ,réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy
rébwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych w referencyjnych
obliczaniach fotometrycznych" Pozostate warunki bez zmian.

Pytanie 2.

Zamawiajgcy zgodnie z SWZ wymaga: ,Minimalny strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz
wskazany w referencyjnych obliczeniach fotometrycznych,,

Prosimy o usunigecie wymaganych minimalnych strumieni z tabeli nr 1 kolumna — ,F” oraz o
dopuszczenie doboru opraw i strumieni wynikajgcych z obliczeh wykonanych na podstawie
normy PN-EN 13201. Przy jednoczesnym spetnieniu wszystkich wymagania nie przekroczenia
mocy catkowitej opraw na poziomie 20,5 kW 2zgodnie z tabelg nr 1 oraz minimalnej
skutecznosci swietlnej 130 Im/W dla opraw drogowych. Co przyniesie Zamawiajgcemu
dodatkowe korzysci z tytutu nizszej mocy catkowite;.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza strumien $wietiny oprawy wskazany w tabeli nr 1a kolumna —
.F~ z tolerancjg +/- 10%.



Pytanie 3.

Prosimy o dopuszczenie oprawy parkowej Typ 2 o ksztatcie i wymiarach zblizonych do

wymiary oprawy wraz z uchwytem montazowym (LxH) 400 x 800 mm +/- 5%

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza oprawy parkowej Typ 2 o proponowanym ksztatcie i
wymiarach.

Pytanie 4.

Prosimy o dopuszczenie opraw z regulacjg w zakresie od -15° do +15° co 5° dla montazu na
stupie oraz na wysiegniku.

tacznie daje to regulacje w zakresie -15° do +105° oraz jednoczesnie umozliwiajgcg montaz
opraw zgodnie z projektem osSwietleniowym spetniajgcym wszystkie wymagania stawiane
przez norme PN-EN 13201:2016.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza oprawy z regulacjg w zakresie od -15° do +15°.

Pytanie 5.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcy celem weryfikacji spetnienia wymagan specyfikacji
zawartej w przetargu wymaga ztozenia dodatkowych przedmiotowych $rodkéw dowodowych
w postaci :

a)kart katalogowych

b)Certyfikatu ENEC+ ofertowanych opraw,

c) Certyfikatu ENEC oferowanych opraw

d) Raportu z badania LM80 potwierdzajgcego deklarowang zywotnos¢ zrodet swiatta
dla 100 000 h pracy.

e) Obliczeh fotometrycznych

Powyzsze dokumenty gwarantujg, ze zaoferowane produkty spetniajg podstawowe normy i
dzieki temu sg bezpieczne dla uzytkownikéw i instalatoréw oraz, ze parametry deklarowane
przez producenta sg zgodne z rzeczywistoscia.

Odp.: Zamawiajagcy nie wymaga ztozenia wymienionych przez Wykonawce dokumentéw do
oferty. Zamawiajgcy zastrzegt sobie prawo do zazgdania przed podpisaniem umowy od
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, ztozenia certyfikatow/norm/deklaracji oraz
obliczen fotometrycznych zaoferowanych w ofercie produktéw.



Pytanie 6.

Prosimy o potwierdzenie, ze oprawa ma mie¢ mozliwo$¢ wymiany zasilacza bez koniecznosci
wymiany zrodta swiatta.

Informujemy, Zze oprawy wyposazone w modut zasilajgcy na ptytce LED lub zwykte ,zaréwki”
LED, charakteryzujg sie nizszg zywotnoscig, a uszkodzenie modutu $wietlnego lub
zasilajgcego wigze sie z wymiang catego elementu.

Odp.: Nalezy spetni¢ wymagania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia: Budowa oprawy
pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego, wymiana elementéw
uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych.

Pytanie 7.

Prosimy o dopuszczenie komunikacji w oparciu o technologiec MESH Thread 2.4GHz z
zainstalowanymi urzgdzeniami posredniczacymi w szafkach elektrycznych, pod warunkiem
zachowania wszystkich funkcjonalnosci wymaganych przez Zamawiajgcego i uznanie normy
EN 300 440 (czestotliwosci powyzej 1GHz) jako rownowazne;j.

Sieci typy MESH 2.4GHz zapewniajg: wysoka przepustowos¢ sieci, mozliwos¢ dowolnej ilosci
interakcji (odczytéw danych, wystanych komend) 2z kazdym punktem systemu,
natychmiastowa odpowiedz systemu na zdarzenia i alarmy, wieksze rozproszenie sieci —
wieksza niezawodnos$¢ sieci w przypadku awarii pojedynczych weztéw, mozliwosc
rozszerzenia instalacji o ,Swiatto nadgzne”, potaczenie z system zarzadzania ruchem,
ustawienia poziomdw swiecenia od poziomow natezenia ruchu, szybka auto-adaptacja sieci w
przypadku uszkodzen lub zaktdcen oraz zalety sieci typu LoRA 868 MHz: Niskie koszty
utrzymania, mata ilos¢ kart SIM.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza inne rozwigzania techniczne, jezeli proponowane rozwigzania
spetniajg wymagania Zamawiajgcego.

Pytanie 8.

Zamawiajgcy wymaga, aby "Urzadzenia sterujgce (sterowniki bezprzewodowe) po instalacji
muszg automatycznie tgczy¢ sie z Bezprzewodowg Automatykg Sterujgcg Oswietleniem i
automatycznie ustanawia¢ komunikacje z serwerem, instalacja musi byé w pefni
automatyczna, bez jakichkolwiek czynnosci manualnych  podczas instalacji"
Prosimy o dopuszczenie réwniez czynnosci skanowania urzadzen sterujgcych za pomocg
kodoéw QR przez instalatora podczas montazu opraw.

Odp.: Zgodnie z wymaganiami, kazde zainstalowane na oprawie urzgdzenie sterujgce
(sterownik bezprzewodowy) musi posiadac lokalizator GPS i dane o pozycji urzadzenia muszg
by¢ automatycznie przekazywane do oprogramowania zarzgdzajgcego. Skanowanie kodéw
QR jest dopuszczalne przy zachowanie wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego.

Pytanie 9.

Prosimy o dopuszczenie koloru szarego o numerze RAL 7035 dla opraw TYP1 drogowych.



Odp.: Kolor korpusu oprawy nalezy dopasowaé¢ do koloru stupa. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowania koloru szarego RAL 7035.

Pytanie 10.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania opraw oswietlenia drogowego LED posiadajgcych
uchwyt montazowy o ponizszych zakresach regulacji: ,Oprawa wyposazona w uniwersalny
uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy

oraz pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat
nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45°
do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci
zdejmowania oprawy” Wnosimy o wykreslenie wymogu stosowania opraw z mozliwoscig
regulacji kgta nachylenia -10 do 30 stopni lub -45 do 30 stopni i zastgpienie zapisu wymogiem:
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia
oprawy musi zapewniac¢ spetnienie wymagan normy PN-EN 13201 oraz mozliwos¢ osiggniecia
zaktadanych przez Zamawiajgcego klas oswietlenia drog. W przypadku braku mozliwosci
regulacji oprawy wzgledem oswietlanej powierzchni Zamawiajgcy w celu osiggniecia
wymaganych parametréw wymagat bedzie zastosowania odpowiedniego wysiegnika. Intencja
Zamawiajgcego (,Przedsiewziecie bedzie obejmowato wymiane opraw i wysiegnikow w celu
zapewnienia zgodnosci z normg PN-EN 13201 oraz zapewnienia efektywnosci energetycznej
oswietlenia —zastosowane zostang wysokosprawne energetycznie oprawy LED.”) dotyczy
wiasnie spetnienia wymagan powotanej normy.

Odp.: W odpowiedzi na pytanie nr 4 Zamawiajgcy dopuszcza oprawy z regulacjg w zakresie
od -15° do +15°. W pozostatym zakresie wymagania pozostajg bez zmian.

Pytanie 11.

.Prawidlowy zapis SWZ: Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od 0 do 30 stopni
( montaz bezposredni) lub od -45 do 15 stopni ( montaz na wysiegniku) — regulacja ze stopniem
5.7

Odp. Wykonawca nie zadat pytania w catosci, Zamawiajgcy nie jest w stanie udzieli¢
odpowiedzi.

Pytanie 12.

Zamawiajgcy jako warunek udziatu w postepowaniu oczekuje w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skfadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — to w
tym okresie) wykonat nalezycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo
ukonczyt: - co najmniej jedng robote budowlang polegajgcg na wymianie lub montazu co
najmniej 180 sztuk opraw ulicznych i/lub parkowych wysokopreznych lamp wytadowczych na
lampy LED. Prosimy o zmiane tego zapisu w nastepujgcy sposéb - co najmniej jedng robote
budowlang polegajgcg na wymianie, montazu lub budowie co najmniej 180 sztuk opraw
ulicznych i/lub parkowych opraw w technologii LED.



Odp.: Zamawiajgcy modyfikuje warunek udziatu w postepowaniu.
Byto: w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — to w tym okresie) wykonat nalezycie zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt:
- co najmniej jedng robote budowlang polegajgca na wymianie lub montazu co najmniej
180 sztuk opraw ulicznych i/lub parkowych wysokopreznych lamp wytadowczych na
lampy LED.

Jest: w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — to w tym okresie) wykonat nalezycie zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt:
- robote budowlang lub roboty budowlane polegajgca/polegajgce na wymianie lub
montazu tacznej ilosci co najmniej 180 sztuk opraw ulicznych i/lub parkowych
wysokopreznych lamp wytadowczych na lampy LED.

Pytanie 13.

Zamawiajgcy zaktualizowat Zatgcznik nr 1a o ilosci poszczegolnych typow opraw, natomiast
pozostawit bez zmian punkt 3) pod tabelg ,suma mocy oferowanych opraw jest nie wieksza
niz 20,5 kW”, odnoszgcy sie do ilosci opraw 250 szt. Prosimy o potwierdzenie, ze jest to
oczywiste przeoczenie i powyzszy punkt powinien brzmie¢ ,suma mocy oferowanych opraw
jest nie wieksza niz 14,794 kW”, czyli tyle, ile wynosi sumaryczna moc wszystkich opraw
podlegajacych modernizacji po aktualizaciji ilosci do 185 szt.

Odp.: Zamawiajgcy modyfikuje zatgcznik 1a — tabela aktualizaciji.
Pytanie 14.

Z uwagi na specyficzng budowe oraz konstrukcje opraw parkowych (znaczgco réznigcych sie
od opraw drogowych) wnosimy o zmiane zakresu temperatury pracy i wprowadzenie
osobnego zapisu dla opraw parkowych w zakresie maksymalnej dopuszczalnej temperatury
pracy do +40°C.

Odp.: Opis Przedmiotu Zamowienia zawiera takie wymaganie dla opraw parkowych: zakres
temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -35°C do +40°C

Pytanie 15.

Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowano stupy parkowe o wysokosci do 5m z oprawg
zamontowang na szczycie, natomiast w udostepnionych obliczeniach referencyjnych dla
opraw parkowych wysokos$¢ srodka fotometrycznego wynosi 6,5m. Zwracamy uwage, ze
obnizenie wysokosci montazu oprawy uniemozZliwia uzyskanie wskazanej przez
Zamawiajgcego klasy oswietleniowej. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy zastosowac stupy
parkowe o wysokosci wskazanej w referencyjnych obliczeniach fotometrycznych, tj. 6,5m.

Odp.: W obliczeniach fotometrycznych nalezy zastosowac dla opraw parkowych wysokos¢
$rodka fotometrycznego 6,5m.

Pytanie 16.

Zamawiajgcy wymaga, aby oprawy drogowe posiadaty aktualny certyfikat ENEC lub
rownowazny, natomiast w przypadku opraw parkowych nie jest wymagana zadna certyfikacja.
Prosimy o ujednolicenie wymogu certyfikacji ENEC réwniez dla opraw parkowych. Zwracamy
uwage, ze certyfikat ENEC dla wszystkich opraw potwierdza wykonanie wyrobu zgodnie z
Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3). W naszej
ocenie wymog przedstawienia certyfikatu ENEC lub réwnowaznego jest powszechnym



standardem dla inwestyciji realizowanych w zwigzku z przeprowadzeniem wymiany oswietlenia
oraz pozwala Inwestorowi na sprawdzenie wiarygodnosci deklarowanych przez producenta
parametrow technicznych opraw.

Odp.: Zamawiajgcy dodaje wymagania dotyczgce opraw parkowych:

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw
produkgciji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznosc
Swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+

Pytanie 17.

Prosimy o informacje czy wraz z ofertg nalezy przedtozy¢ wyniki obliczen fotometrycznych w
celu potwierdzenia spetnienia przedstawionych klas oswietleniowych oraz zachowania
sumarycznej mocy opraw nie wiekszej, niz sumaryczna moc podanych przez Zamawiajgcego
typdw opraw w Zatgczniku nr 1a.

Odp.: SWZ zawiera szczegétowe wytyczne.
Pytanie 18.

Wnosimy o dopuszczenie komunikacji zgodnej z normg EN 300 328 lub jej krajowym
odpowiednikiem. Komunikacja zgodna ze wskazang normg charakteryzuje sie wyzszg
dynamikg, krotszym czasem odpowiedzi, mozliwoscig przesytania wiekszej ilosci danych oraz
mozliwoscig komunikacji bezposredniej pomiedzy oprawami, co stanowi techniczng podstawe
do rozbudowy funkcjonalnosci systemu zarzgdzania i sterowania o$wietleniem.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza inne rozwigzania przy spetnieniu wszystkich wymagan tgcznie
wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamoéwienie. W szczegdlnosci: Bezprzewodowa
Automatyka Sterujgca OsSwietleniem musi umozliwia¢ dowolng zmiane lokalizacji
zainstalowanych urzadzen sterujgcych (sterownikow bezprzewodowych) wraz z zachowaniem
petnej funkcjonalnosci sterowania oswietleniem. Dotyczy to zmiany lokalizacji nawet jednego
urzgdzenia w dowolne miejsce na terenie miasta bez przebudowy sieci komunikacyjnej i
jakiejkolwiek dodatkowej konfiguracji. Bezprzewodowa Automatyka Sterujgca Oswietleniem
musi automatycznie wykrywaé¢ zmiane lokalizacji urzadzenia sterujgcego.

Pytanie 19.

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza system sterowania opierajgcy sie na
topologii siatki (typu MESH), gdzie poza modutami komunikacyjnymi wyposazonymi w SIM
wystepujg réwniez moduty MESH i nie wymaga sie stosowania dodatkowych elementow
posredniczacych. Zaznaczyé nalezy, Ze taka topologia sieci gwarantuje zachowanie
wszystkich parametrow wymaganych przez Zamawiajgcego, realizuje wszystkie
funkcjonalnosci oraz znaczgco obniza koszty transmisji danych, co moze by¢ dla
Zamawiajgcego kluczowe po uptywie 10 lat. Dodatkowo nalezy zwréci¢ uwage, ze rozwigzanie
wykorzystujgce strukture siatki, w odréznieniu od stosowania wylgcznie sterownikéw
bezposrednio komunikujgcych sie z systemem zarzgdzania, pozwala na integracje systemu z
dodatkowymi elementami jak czujniki ruchu, kamery, radary oraz inne elementy ,smart”, bez
koniecznosci ingerencji w infrastrukture.



Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza inne rozwigzania przy spetnieniu wszystkich wymagan tgcznie
wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamoéwienie. W szczegdlnosci: Bezprzewodowa
Automatyka Sterujgca Oswietleniem musi umozliwia¢ dowolng zmiane lokalizacji
zainstalowanych urzadzen sterujgcych (sterownikow bezprzewodowych) wraz z zachowaniem
petnej funkcjonalnosci sterowania oswietleniem. Dotyczy to zmiany lokalizacji nawet jednego
urzadzenia w dowolne miejsce na terenie miasta bez przebudowy sieci komunikacyjnej
i jakiejkolwiek dodatkowej konfiguracji. Bezprzewodowa Automatyka Sterujgca Oswietleniem
musi automatycznie wykrywac¢ zmiane lokalizacji urzgdzenia sterujgcego.

W zatgczeniu zmodyfikowany zatgcznik nr 5 do SWZ oraz zatgcznik nr 1a.
Modyfikacji ulega termin sktadania i otwarcia ofert.

Sktadanie ofert: 14.11.2023r. godzina: 10:00

Otwarcie ofert: 14.11.2023r. godzina: 10:30

Termin zwigzania ofertg: 13.12.2023r.

Z powazaniem

ZASTEPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-

Jacek Szymankiewicz



