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ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
(CPV 45214210-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt .01 ,Wymagania ogolne”
zawiera informacje oraz wymagania wspolne datgezwykonania i odbioru Robot, ktore
zostan zrealizowane w ramach zadaniiedernizacja i dostosowanie sali chorych w
Klinice Kardiologii i Chorob Wewnetrznych do hospitalizowania pacjentéw z covid-
19 w cezkim stanie w Budynku Klinik Uniwersyteckiego Centum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9B

1.2. Stosowanie zapisdw Specyfikacji Techniczne;.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikagg Techniczig jako cz$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych rgle

odczytywa i rozumi€ (zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2

wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i fomokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob&udowlanych oraz programu

funkcjonalno-uytkowego, Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbigrymaga, ktore g

niezledne do okréenia standardu i jakoi wykonania robét (w zakresie sposobu wykonania

robét budowlanych, wkiwosci wyroboéw budowlanych, oraz oceny prawidtdeo ich

wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Ralpisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku oggin specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t dla kubaturowych obiektaiyteczndci publicznej oraz z uwagi

na obszern&@ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakioprecyzowujcy
pojecia i relacje pomidzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpdeypee)
oczekiwaniom Zamawiagego, dobrej jaka&iowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczego6towegasoptechnicznego przedmiotu
inwestycji i procedur towarzysgeych jego realizaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i kldsyje nas¢pujace zrodta szczegotowych

zasad wyznaczggych kryteria jakéciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji

uszeregowane w kolejga poczynajc od najwaniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robét normy polskigaigraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzygxch niniejszej specyfikacji szczegotowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji igdloryjne, o ile Dokumentacja
Projektowa nie formutuje kryteriéw jakoiowych ostrzejszych nite normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiachywotanych w Dokumentacji
Projektowej albo nie gfych zarobwno w Dokumentacji Projektowej jak w noaina
aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikagjiile nie stagg one w sprzeczrigi
z Dokumentagj Projektova i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymadmdz usungcia sprzecznii jakie mog
zachodzt pomkdzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowsd) Wwzajemnie
pomicdzy Warunkami technicznymi o ktérych mowa zg) normami i/lub elementami
Dokumentacji Projektowej powinny bywyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru
i Projektanta przed przygiieniem do Robot. Wszelkie konsekwencje wyrgkajz za-



niechania wyjénienia wgtpliwosci w powyzszych wzgtdach obcizajg wytgcznie
Wykonawe Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikagcy ze stosowania Specyfikacji Technicznej.

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnase s¢ do koniecznéci zakresu wykonania danych
Robot naley traktowa jako obowjzujace dla Umowy jeeli nie stanowd one inaczej i
zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach pragkech Wykonawcy naky traktowa

w nastpujacej kolejndgci pierwszéstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacg Techniczm.
1.3.1. Zakres rob6t do wykonania.

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej istjeopisany Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét wg pizsrego spisu:

L.p. Nr ST CPV Nazwa specyfikacji
1 ST 00.01 45214210-5 WYMAGANIA OGOLNE
2 ST 01.01 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONAZ@WE
3 ST 01.02 45320000-6 |ROBOTY IZOLACYJNE | POKRYWCZE
45261210-9
4 ST 01.03 45223100-7 KONSTRUKCJE STALOWE
5 ST 01.04 45262522-6 ROBOTY MUROWE
6 ST 01.05 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE
7 ST 01.06 45421000-4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
8 ST 01.07 45432111-5 PODLOGA Z WYKLADZINY PCV
9 ST 01.08 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
10 ST 01.09 45421160-3 ROBOTY.USARSKIE

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika nieginas¢ wykonania robot nie wymienionych
w powyzszych ST to Wykonawca jest zobaaany je wykona w ramach Ceny Umownej,
a warunki wykonania i odbioru tych Robot ustala podstawie zapisow niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wymienione poniej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Zamawiapcy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zaaea
Umowe z Wykonawag zlecajc mu wykonanie Robo6t Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizcg Roboty zlecone przez
Zamawiajcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.4. Inspektor Nadzoru- osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawego, dziatajca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawniebowigzkdéw dotyczacych sprawowania
kontroli zgodndci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentadfrojektovs, Specyfika-
cjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzyhmézzne] oraz postanowieniami
warunkéw Umowy.



1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kiero-
wania Robotami i do wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.6. Podwykonawca- osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Oferciekoja
podwykonawca agci Rob6t Budowlanych oraz jej napty prawni albo kada inna osoba
prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, zrktd/ykonawca zawart umaopwo wyko-
nanie czsci Robo6t oraz jej nagpcy prawni.

1.4.7. Inni wykonawcy - osoby prawne Ilub fizyczne, ktorym Zamaw®j zlecit
bezpdrednio wykonanie robét na Terenie Budowy, na ktokykonawca realizuje zlecone
mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnieldjpce na Terenie Budowy.

1.4.8. Roboty- zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupelpiaj jak i Roboty Popraw-
kowe, stosownie do okoliczga.

1.4.9. Roboty Budowlane- zespét czynnéei podejmowanych przez Wykonawaev celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonapiaedmiotu Umowy, w tym
réwniez dostarczenia pracownikow, Materiatdw, Sgpazi Urzadzen.

1.4.10. Roboty Uzupetniajce - oznaczaj wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymagane do wykonania i wykezenia Robét Budowlanych.

1.4.11. Roboty Poprawkowe- roboty potrzebne do usuygia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Bui@mych tadz w trakcie Odbioru.
1.4.12. Teren Budowy- przestrzé, w ktorej prowadzone gsRoboty Budowlane, wraz
z przestrzeni zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
1.4.13. Spret - wszystkie maszynysrodki transportowe i drobny spitzz urzdzeniami do
budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zggdndJmowy realizacji Robét Budo-
wlanych.

1.4.14. Uradzenia - aparaty, maszyny i pojazdy meg¢ stanowd lub stanowice czsc
Robdét Budowlanych.

1.4.15. Uradzenia Tymczasowe- wszelkie urzdzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wakian Robot Budowlanych oraz
usungcia wad, a przewidziane do usgnia po zakéaczeniu Robét.

1.4.16. Materiaty- wszelkiego rodzaju rzeczy (innezrilrzagdzenia) niezbdne do wykonania
Robot, zgodne z DokumentadpProjektov i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia(SIWZ) - Warunki okrélone
w trybie posgpowania o udzieleniu Zamodwienia, na podstawie kidrywWykonawca
przystpit do udzielenia ZamoOwienia oraz na podstawie ydbrzostata wytoniona naj-
korzystniejsza Oferta.

1.4.18. Oferta- wyceniona propozycja Wykonawcy zfma Zamawiacemu na gimie
w $cisle okrelonej formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraznkcie wad zgodnie
z warunkami okrdonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

1.4.19. Przedmiar Robét- dokument zawieragy podzielone na pozycje czyriog jakie
majg zost& wykonane zgodnie z Umaywwskazugce ilas¢ kazdej pozyciji.

1.4.20. Kosztorys Ofertowy wyceniony przez Wykonawdkompletny Przedmiar Robot.
1.4.21. Cena Jednostkowacena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym

1.4.22. Cena Ryczaltowa cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowyab Icena za
wykonanie czsci lub catgci Robat.

1.4.23. Stawki i Narzuty- wartasci podane przez Wykonawav Ofercie, okrélajagce ceny
czynnikdw produkcji (robocizny, materiatdw i pragprztu) oraz wskaniki kosztow
posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane pY¥gkonawe przy wyliczaniu Cen
Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.



1.4.24. Umowa/Kontrakt - zgodne éwiadczenie woli Zamawiagego i Wykonawcy,
wyrazone na gimie, o wykonanie ok&onych w jej tréci Rob6t Budowlanych w ustalonym
Terminie i za uzgodnian Cere Umowrg wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty
przywotane lub zalzone do Umowy, stanowd jej integralny sktadnik.

1.4.25. Cena Umowna/Cena Kontraktowa- kwota wymieniona w Umowie jako
wynagrodzenie naime Wykonawcy za wykonanie Robo6t Budowlanych wrazsangciem
wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.26. Dzi@é - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczyaey sk i konczacy o potnocy.

1.4.27. Termin Wykonania- czas okréony w Umowie na wykonanie i zakozenie catéci
lub czsci Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbigoncowego, liczony od
Daty Rozpocgcia do Daty Zakaczenia.

1.4.28. Data Rozpoagia - data okrélona w Umowie, od ktorej Wykonawca & rozpo-
cza¢ Roboty Budowlane.

1.4.29. Data Zakdaczenia- data okrélona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakny¢
calas¢ lub cz$¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbikaricowego.

1.4.30. Dokumentacja Projektowa- zbiér wszystkich zeszytow Projektu Technicznego
opisugcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2igjszej Specyfikaciji.

1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robot.

1.4.32. Rysunki- rysunki Roboét zawarte w Dokumentacji Projektoveegz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamayaegjo zgodnie z Umayy

1.4.33. Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiordiRoboét / Specyfikacja Techniczna

| ST - oznacza dokument zawiegay zbidr wytycznych i wymagaokreslajgcych warunki

I sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiardatpasci za Roboty.

1.4.34. Wada- jakakolwiek czs¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumen-
tacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanomvéani Umowy.

1.4.35. Zmiana- kazde odstpstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane @Vyk
nawcy na pimie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.36. Odbiér - zarowno Odbiér Ggciowy, Odbiér Robot Zanikagych i Ulegagcych
Zakryciu, Odbiér Kacowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okahigsci.

1.4.37. Odbidr Czsciowy - odbior polegajcy na ocenie iléci, jakasci czesci Robot, zgodnie
z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zéstprzewidziana odbna Data
Zakoczenia.

1.4.38. Odbiér Robot Zanikapcych i Ulegapcych Zakryciu - odbior polegajcy na ocenie
ilosci i jakaosci Robot, ktére w dalszym procesie realizacji zajikub ulegaj zakryciu.

1.4.39. Odbiér Kaicowy - odbior polegajcy na ocenie iléci i jakosci catasci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.40. Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajcy na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usugtiem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwaygmgm.

1.4.41. Sita Wysza- zdarzenie zewgtrzne, nie dajce s¢ przewidzi€, ktérego skutkom nie
maozna byto zapobiec, nawet poprzez d@oie najwyszej starannii.

1.4.42. Aprobata Techniczna- dokument potwierdzagy pozytywry ocere techniczig
wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w okéenych warunkach, wydany
przez jednostkupowaniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.43. Odpowiednia Zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdd@nvlanych.

1.4.44. Deklaracja Zgodnéci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu deatjf
wydany przez Polska lub Europejgkednostlk certyfikujgca, upowaniong do ich wydawania
zgodnie z Rozpogdlzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskaeyj ze zapewniono
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odpowiedni stopie zaufania, 2 dany wyrob, proces lub ustuga zgodne z okrdong normy

lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu doakow dopuszczonych do obrotu

| stosowania.

1.4.45. Certyfikat Zgodndci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasa-
dami systemu certyfikacji wskazaly, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, 2 dany
wyrob, proces lub ustugagszgodne z okrdong normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczorgalobrotu i stosowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiagcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy pradastpu do wszystkich
czesci Terenu Budowy i gytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgeaiami
prawnymi i administracyjnymi oraz przeia

a) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,

b) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
a) Dokumentacja Projektowa sktada s¢ z:
- Projektu Budowlanego,
- Przedmiaru Robdt,
- Kosztorysu,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Raboét
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykmawce:
Wykonawca jest zobowtany do wykonania Dokumentacji Powykonawcze] @ato
wykonanych Robot.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z Dokumentacp Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Podstawy wykonania Robot ¢uizie Projekt Techniczny.

Roboty lzda prowadzone zgodnie z zakresem &kmeym w Specyfikacji Technicznej,
zgodnie z DokumentagjProjektovs. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamgegd Wykonawcy stanowiczesé
Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w &by jednym z nich $ obowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumeiita

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiabglabzgodne z Dokumentagj
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach Umowy,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadéndamawiajcego, ktéry dokona odpo-
wiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dolentéw. Dokonanie zmian i poprawek
musi by akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dolkntawgi Projektowej.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartai docelowe,
od ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywaOdpowiedni Zgodna¢

z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpq@zekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdy w petni zgodne z Dokumentadprojektovy
lub ST i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponewna koszt
Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a Terenu Budowy

oraz Robot poza Placem Budowy w okresie trwanidizeegi Umowy & do zakaczenia

i Odbioru Kaicowego Robot a w szczegoken

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob anikacych czynnéci zwigzane
z budows i nienaruszaln& ich mienia stagcego do pracy, a tak zabezpieczy Teren
Budowy przed dogpem o0sob nieupowaionych.

b) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgie niezlgdne do zapewnienia bezpie-
czerstwa Robot.

c) Fakt przysipienia do Robdét Wykonawca obwa przed ich rozpogxiem w sposéb
uzgodniony z Zamawigfym oraz przez umieszczenie, w miejscach isciech
okreslonych przez Zamawiagego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjnedb
utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Wymagania odnimie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 5.3inigjszej
Specyfikacji Technicznej.

d) Ponadto Wykonawca unsi@ na Terenie Budowy ogtoszenie zawigcaj dane dotyce
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania o&me ogtoszenia podano
w p. 5.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t pozarien Budowy nie podlega @thnej

zaptacie i przyjmuje 8j ze jest whczony w Cen Umowny.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W szczegolnéci Wykonawca powinien zapewnspetnienie nagpujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wgvweme drogi transportowe powinny by
tak wybrane, aby nie powodowaniszczé w srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:
- zanieczyszczeniem pytami, paliwami, olejami, matami bitumicznymi, chemika-
liami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realiz&jibot norm, okrdonych w odpowiednich
przepisach dotygzych ochronyrodowiska, obejzajg Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca powi-
nien utrzymywa@ sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaza-
bezpieczone przed depem osdéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persaifgkonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, nie mpdpy¢ dopuszczone
do wycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadawte do Robot bda
miaty Aprobat Techniczi, wydary przez uprawniofjednostk, jednoznacznie okétajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsr@dowisko.



1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndgci
publicznej i prywatnej. Jeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewl@dwym prowadzeniem
Robdét lub brakiem koniecznych dziatze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie wihasrici publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swojskbnaprawi lub
odtworzy uszkodzanwilasngé. Stan naprawionej wlasém powinien nie by gorszy ni
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji i za urzdzenia, takie jak ruroggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadzdhcych wiagcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo odnénie doktadnego pol@nia tych
urzadzen w obrbie Terenu Budowy. Wykonawca zapewni §giave oznaczenie i zabezpie-
czenie przed uszkodzeniem tych instalacji gdza w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalééykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze otalzib z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzegatl przepisow dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegékuwd Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieadmdwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z wy-
petnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie iguwzgkdnione

w Cenie Umownej.

1.5.10. Plan bezpiec#sstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca powinien wykortaPlan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Plan ten

powinien zosté sporzdzony zgodnie z Rozpagydzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3

I zawierd takie informacje jak:

a) stosowanie i dogpnas¢ srodkow pierwszej pomaocy,

b) stosowanie i dogpnas¢ srodkdw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwizku z organizagjruchu,

e) dziatania przeciwpgarowe,

f) dziatania podjte w celu przestrzegania przepisow BHP,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie gaka,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatow, iitgh ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

i) inne dziatania gwarantage bezpieczestwo Robot.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Robo6t od Daty Rozpgcia do Daty Zakaczenia Robot.

Wykonaweca bdzie utrzymywa Roboty do czasu Odbioru koowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elety byty w zadowalagym stanie
przez caty czas, do momentu OdbioruwKowego.



Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogé utrzymanie nie pgniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralioe i
kalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktorevg jakikolwiek sposéb zwgzane z Robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tychw, przepisOw i wytycznych
podczas prowadzenia Robat.

1.5.13. Dziatania zwgzane z organizacy prac przed rozpoczciem robot.

Przed rozpoaxiem Rob6t Wykonawca jest zobawany powiadond pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpo@ Robot oraz o Dacie Zakczenia.

Z chwilg przegcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przedsewaelami nierucho-
masci, ktorych teren zostat przekazany pod buglora wszystkie szkody powstate na tym
terenie.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Umowne.

2. MATERIALY.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych naje zgodnie z Ustagvwymieniory w punkcie

10.2., stosowawyroby budowlane, ktére zostalty dopuszczone dotobirpowszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsastania w budownictwiegsvyroby

wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawymieniory w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrekfy8®/106/EWG), dla ktérych zgodnie z od-
rebnymi przepisami dokonano oceny zgoftiaze zharmonizowannorny europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskprobad techniczg
(EAT) lub krajowy specyfikacy techniczg panstwa cztonkowskiego UE uznarprzez
Komisje Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, znajdog s¢ w okreslo-
nym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktorych producent wydat Deklakaggodndci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzagym zgodné¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,
a wiec upowaniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgoéltip wystawiona przez
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury iafgre,.

Wyréb budowlany ze znakiem CE g@by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany
na rynek Polski i innych krajow czionkowskich Uiiuropejskie, zgodnie z Rozpafrz
dzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgogti na znak bezpiecastwa,
wykazupcy, ze zapewniono zgodt§é z kryteriami technicznymi oké®nymi na pod-
stawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraziewach przepisow i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegggh tej certyfikacji.

Certyfikaty Zgodnéci na znak bezpiecastwa B § dokumentami wskazggymi, ze wy-
réb spetnia wymagania dotygz bezpieczsstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte
w aprobatach technicznych oraz $davych przepisach i dokumentach technicznych.
Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrund&ai Certyfikacji lub jednostki
akredytowane zgodnie z Rozpgizeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.
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2.2. Jaka¢ stosowanych materiatow.
Za jaka¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oz 2zgodné¢ z Dokumen-
tacp Projektows i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca &obWszystkie
atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny¢bgromadzone na higco
w miar postpu Robot i by zawsze dogpne do wgldu dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru me dopuci¢ do wycia materiaty posiadage:
a) Certyfikat Zgodnéci na znak bezpiecastwa B wykazujcy, ze zapewniono zgodsé
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wiaiwych przepisow i dokumentdéw technicznych, Dektfga
Zgodndaci lub Certyfikat Zgodngci:
- z Polslks Normg,
- z Aprobag Techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej
Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengywsymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do Robotdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystoweedy posiada w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych pmiego bada.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych iwskazane w Dokumentacji Projektowej i ST.

WSZELKIE NAZWY WELASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWO tANE

W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZN EJ StUZA

OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRE SLENIU

WEA SCIWO SCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU PO ZA-

DANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGA N ESTETYCZNYCH ZAtO ZONYCH

W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Dopuszcza si zamienne rozwzania (wykorzystujce produkty innych producentéw) pod

warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych avosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawgago / Inspektora Nadzoru zwlaszcza co do
elementow wykaczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow, gdzezdorazowo dla
zamiennego rozwrzania wymagana jest zgoda Projektanta.

C) przedstawieniu zamiennych rozwair na pimie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonar@alioru) do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Kazdy rodzaj Robé6t, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsi z ich nie przyciem i nie zaptaceniem za
nie.

Materiaty, ktore nie odpowiadawymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Te-
renu Budowy. Jdi Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych materiatébw do
innych Robdt, ni te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychtenalow mae zosta
zmieniony przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowzany do posiadania i do udgghianiaswiadectw jakéci podsta-
wowych materiatléw takich jak: Aprobaty Techniczrggrtyfikaty Zgodnéci i Deklaracje
Zgodngci.

W przypadku kwestionowania rzeteliwomaterialdw przedstawionych przez Wykonawub
przedstawionych przez niegwiadectw jakdci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezalenej jednostce, wykonanie badsprawdzajcych.

Jezeli jednostka sprawdzgja badania potwierdzi zastéamia Inspektora Nadzoru, wéwczas
koszt tych bada obchza Wykonawe, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty
bedzie st uwaza¢ za nieprzyjte.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yerdo czasu, gdy ¢olg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swaggkaosé

i whasciwos¢ do Robat i byty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatGabzlokalizowane w olgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzorugoba Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

J&ili materiaty lzda sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zap&wpektorowi
Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresiegdodb materialtbw w celu przepro-
wadzenia ich kontroli.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych Robot. Spgzuzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z Ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci
wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej | 3dakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustale takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@aprzeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidokpektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.

Sprzt bedacy wihasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Kkopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguojazliwosé wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomipé&idora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaprzed wyciem sprztu. Wybrany sprg, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie zedy¢ pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania warunkow
Umowy, zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgakzczone do Robot.

4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robdt i wigiwosci przewaonych
materiatow.
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Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodrae wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpetsia& wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusrygzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwé na bigagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyeimych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragatdnie z Umow, oraz za jakg
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdét, zh zgodné¢ z Dokumentagj
Projektovg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzor

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiaramiz¢dnymi okreélonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi ngnpe przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyzna-
czaniu Roboét zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysdkprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét leda oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Do&ntacji Projektowej, ST
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu a@cinspektor Nadzoru uwzedini
wyniki bada materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wgstijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz czynniki
wptywajace na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywanie nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod gradbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolgpdrobot oraz sposoby

realizacji powinny zapewaiwykonanie Rob6t w okétgonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotoanynbnogram budowy zgodny z U-
mowg. Harmonogram powinien wytaie przedstawi@aw etapach uzgodnionych z Inspekto-
rem Nadzoru proponowany pegtRobdét w zakresie gtownych obiektow i zadamownych.

5.3. Wykonanie uradzenia Terenu Budowy.

5.3.1. Wymagania dotycgce urzadzenia Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach Umowy ma wyka@naabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu

Budowy, w szczegOlriai:

a) dostarczy, zainstalowé i zdemontowé po wykorzystaniu ugglzenia zabezpieczge
(bariery ochronne,dwietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

b) uprzatng¢ Teren Budowy po zakwmzeniu kadego elementu Robét i doprowaéldieren
Budowy do stanu pierwotnego po zékmeniu Robaot i likwidacji Terenu Budowy.
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5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawigrgce dane dotycace bezpieczéstwa i

ochrony zdrowia.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobaguany:

a) wykona, ustawe i utrzymywa tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

b) wykona:, umieci¢ i zabezpieczy w sposob trwaly przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajce dane dotyege bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetdimastpujace wymagania:

a) zawier& informacje o rodzaju prowadzonych robo6t budowldmyadresie robot, dane:
Zamawiajcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantéw; numetgfonow alarmowych,

b) posiadé wymiary 90x70 cm,

C) napisy na tablicy informacyjnej powinny byvykonane na sztywnej ptycie kolotdt-
tego, literami i cyframi koloru czarnego, o wység&ioco najmniej 4 cm,

d) tablica powinna b§umieszczona na wysok@ nie mniejszej i 2 m.

Ogtoszenie powinno zawiera

a) przewidywane Daty Rozpoezia i Zakaiczenia wykonywanych Robdét Budowlanych,

b) maksymalg liczb¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczeggiirokresach,

c) informacje dotycace planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady ogollne.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robobdme z Dokumentagj
Projektovg, Specyfikacj Techniczi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektantadni®
z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2.W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowagkzchronionych rozwzan

technologicznych i innych nalg przestrzega nastpujacych postanowie Dokumentacja
dostarczona przez Zamawjeggo stanowi jego wlaskd i nie mae by uzywana lub
udostpniana osobom trzecim bez zgody Zamayaego.

6.1.3.0soby petnice samodzielne funkcje techniczne w trakcie regjizabot budowlanych
odpowiedzialne s za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisamprzywotanymi
niniejszy Specyfikacp Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznejzora naleyta
staranné w wykonywaniu pracy, jej wkxiwag organizagj, bezpieczéstwo i jakac¢.
Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na dwie przy wykonywaniu Robét
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi aagre jest karami jeeli realizacja
Robot Budowlanych prowadzonadzie w sposéb tacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art.
5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia ékmee w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo
Budowlane, odpowiedzialdoi karnej podlega bedzie ten, kto wykonywabedzie Roboty
Budowlane w sposéb odbiegay od ustalé i warunkow okrélonych w przepisach, Decyzji
0 pozwoleniu na budow badz istotnie odbiegacy od zatwierdzonego Projektu
budowlanego.

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie mie wydawa polec& wykonywania Robot Budowlanych
w sposo6b niezgodny z przepisami techniczno-budoyatén

6.1.5.Za naruszenie przepis6w techniczno-budowlanychakcte budowy uwzeé sie bedzie
odstpstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dakan istothego odgbstwa
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od zatwierdzonego Projektu budowlanego wyndalgadzie zmiany Decyzji o pozwoleniu
na budow (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), azekvstrzymania Rob6t Budowlanych
(art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikaj z tego tytutu obgiaja te jednostki,
ktore dopycity sie takiego posgpowania. Nakazy, o ktorych mowa #g] mog by¢
orzeczone tate woéwczas, gdy naruszenie przepisOw technicznosblasych zostanie
stwierdzone ja po zak@czeniu Robo6t Budowlanych.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robot i jakdci materiatow.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzofwiadectwa, potwierdzage ze wszystkie
stosowane ugglzenia posiadajwazng legalizacg.

Inspektor Nadzorudgalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczew celu ich inspekcji.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@namez Inspektora Nadzoru.

Zakres bad@aWykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzor

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionst jdo dokony-
wania kontroli i badania materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru nxe@ dopyci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniajyteria
okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga, beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1. Ksega Obmiaru.

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwaiajna rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementow Robot.

Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza wi sposéb agly, w jednostkach przygjych

w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje ¢sije do Ksegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie
obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podst@ovrozliczé.

6.6.2. Dokumenty potwierdzajce stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodniai lub Certyfikaty Zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jada materiatow,
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty
te stanowj zahczniki do Odbioru Robét. Powinny byudostpnione na kade zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.6.3. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdflenszelkich Zmian w rodzajach
materiatoéw, lokalizaciji i wielkéci Robot.
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Zmiany te naley rejestrowa w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostana w tym
celu. Po zakaczeniu Robo6t dokumentacja ta zostanie przadia Inspektorowi Nadzoru
jako Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca powinien przekazywanspektorowi Nadzoru DokumentacPowykonawcz
w celu dokonania przegdu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym ceaskrelo-
nym w Umowie.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza ¢sioprocz wymienionych w powgzych punktach,
nastpujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

- protokoty Odbioru Robdét,

- protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie.

6.6.6. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomced
zabezpieczonym. Zagiguie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepem.

Wszelkie dokumenty budowyets zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar Robot kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Doku
mentacy Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Qiestm.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu gpéktorem Nadzoru. Wyniki
obmiaru lgda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych amigalnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich Robét. &ne dane zostgnpoprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na gmie.

Obmiar wykonanych RoboOt edzie przeprowadzony z eztaécia wymagamg do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inspektora Nadzoru.

7.2. Uradzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgtab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagag bada atestuycych, to Wykonawca dalzie posiadé wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugglzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w do-
brym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary kedg przeprowadzone przed &ziowym lub Kaicowym Odbiorem Roba6t, a tak
w przypadku wysipowania dhaszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robo6t Zanikapych i Ulegagcych Zakryciu przeprowadzacsiv czasie wykonywania
Robot, przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w protokotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxdg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje Odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegapastpujacym rodzajom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru pidziale Wykonawcy:

1) Odbidr Robot Zanikagych i Ulegagcych Zakryciu,

2) Odbiér Czsciowy,

3) Odbiér Urzdzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbiér Kaacowy,

5) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbidr Robaot Zanikajacych i Ulegapcych Zakryciu.

Wykonawca jest zobowzany przedstawi Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie
roboty zanikajce.

Odbiér Robét Zanikagych i Ulegagcych Zakryciu polega na finalnej oceniesidoi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reafizulegry zakryciu. Odbiér bdzie
dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pepu Robat.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca z powiadomiannspektora
Nadzoru. Odbior &dzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3 dni

od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcigkidora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badai w oparciu o przeprowadzone pomiary
(np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z DokumejtaProjektow, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Dokumentem potwierdzagym dokonanie Odbioru Robét jest protokot spdeony przez
Inspektora Nadzoru w obecioo Wykonawcy.

8.1.2. Odbidér Czsciowy.

Odbior Czsciowy Robot dotyczy:

- kazdej znaczcej czsci Robot Budowlanych, ktéra albo zostata fikoona, albo zostata
zata lub jest uytkowana przez Zamawigego,

- kazdej czsci Robot Budowlanych, ktgr Zamawiajcy wybrat w celu zaicia lub
uzytkowania przed zak@zeniem.

Odbiory Czsciowe powinny by prowadzone dla Rob6t zgodnie z postanowieniami Wyno

lub wyszczegdlnionych oglonie w Programie Robat.

Przy Odbiorze Ggciowym Wykonawca jest zobowaany przedstawi

- Dokumentagj Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami,

- Dokumenty dotycgce jakaéci wbudowanych materiatow,

- Wyniki bada i protokoty pomiarow wymaganych normami,

- Obmiar Rob6t podlegagych Odbiorowi.
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Odbior Czsciowy polega na sprawdzeniu zgodaiovykonania z DokumentacpProjektovg

i ST, wycia wiaciwych materiatow, prawidtow&i wykonania i montau oraz zgodr<zi

Z normami i przepisami obogaujacymi przy realizacji Robot.

Odbioru Robét dokonuje Zamawdaly w obecnéci Inspektora Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci Robot do Odbioru GZciowego zgtasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiggddie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tykcfe Inspektora
Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ocenia Zamaw@gy w obecnéci Inspektora Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw badei w oparciu o przeprowadzone pomiary
(np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z DokumejtaProjektow, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajym dokonanie Odbioru Ggciowego Robdét jest protokot
sporadzony przez Zamawiggego w obecrizi Wykonawcy.

8.1.3. Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem.

Odbior Urzdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniugmggcych czynnéci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone klizenia odpowiadajzamoéwieniu,

- sprawdzeniu, czy dostarczone khizenia posiadajkarty gwarancyjne oraz nieatne
certyfikaty,

- oceny, czy urgdzenia nie posiadawidocznych uszkodze

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danego Urgdzenia do monta i odbioru zgltasza Wykonawca powiadomieniem

Inspektora Nadzoru. Odbidretizie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni

w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie InspektNadzoru.

Jaka¢ i zgodnad¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST roaelnspektor

Nadzoru na podstawie w/w dokumentow przedfoych przez Wykonawc

Dokumentem potwierdzggym dokonanie odbioru wsdzenia jest protokdt spagdzony

przez Inspektora Nadzoru w obeécidNykonawcy.

8.1.4. Odbidr Koncowy.

Odbior Kaacowy przeprowadzany jest dla c&to Robot Budowlanych. Przy Odbiorze

Koncowym Wykonawca zobowzany jest przedstawi

- Dokumentagj Projektows Powykonawca,

- Dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatow,

- Specyfikacje Techniczne,

- Ustalenia technologiczne,

- Certyfikaty Zgodnéci i/lub Deklaracje Zgodrn@i wbudowanych materiatdw zgodnie
z ST,

- Wyniki bada i protokoty pomiarow kontrolnych, zgodne z ST,

- Dokumenty potwierdzage dokonanie Odbiorow E€giowych i Odbioréw Robot
Zanikapcych i Ulegagcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wygiowaty,

- Dokumenty potwierdzage wykonanie Robét Uzupetnaglych oraz protokoty odbioru
I przekazania Robot wdaicielom urzdzen, o ile takie roboty wygpowaty,

- Dokumenty potwierdzage wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robo6t wynigggh
z uwag i zaleae Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takibaty wystpowaty,

- Dokumenty (éwiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strorgéeidvych organdw,
zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (aé.i 57), w tym: Inspekcji
Ochrony Srodowiska, Pastwowej Inspekcji Sanitarnej, Rstwowej Inspekcji Pracy,
Paistwowej Stray Pazarne).
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Odbior Kamcowy polega na sprawdzeniu zgodéciowykonania z DokumentagjProjektovg

i ST, wycia wiaciwych materiatow, prawidtow&i wykonania i montau oraz zgodr<zi

Z normami i przepisami obogaujacymi przy realizacji Robot.

Odbior Kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykiameRobdét w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartasci.

Zakoczenie Robdét oraz gotowd do Odbioru Kacowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe na pimie, z bezzwtocznym powiadomieniem nanpie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbior Kacowy Robot nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligg od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zegzenia Robot i przygcia dokumentdw, o kté-
rych mowa powsye;j.

Odbioru Kaicowego Robo6t dokona Zamawgey. Zamawiajcy odbieragc Roboty dokona
ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiarow
oraz zgodngci wykonania robét z Dokumentadprojektovg i ST.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawi@go braku gotowsi Wykonawcy do Odbioru
lub stwierdzenia,ze jaka&¢é wykonywanych Robét znacznie odbiega od wymaganej
Dokumentagj Projektowg i ST, Zamawiajcy maze przerwdé czynndéci odbioru i ustali
nowy termin Odbioru Kacowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiggo, ze jaka¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentdejojektows i ST z uwzgédnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEEzéstwo
ruchu, Zamawiajcy maze dokona potrcen wartasci Robot, oceniajc pomniejszog wartasé
wykonywanych Roboét w stosunku do wymagazyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzggym dokonanie Odbioru Kmowego Roboét jest protokoét
sporadzony przez Zamawiggego w obecrizi Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny.

Odbi6r Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostammigsiacu waznosci gwarancji. Odbiér
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniuc¢agjh wszystkich elementow ajfbych
gwarancy oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zafecgamawiagcego wzgidnie wyt-
kownika obiektu co do zgtoszonych uwag dogmzh funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbior Pogwarancyjny nagti w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona Zamaweiagapoznajc sk z wykonaniem zalece
Odbioru Kmcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapagnage z uwagami
Zamawiagcego wzgtdnie wytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego spdeony zostanie protokét, w ktérym Zamawia-
jacy dokona oceny prawidtowoi wykonania Robot wpltywagych na funkcjonowanie
obiektu. Jeeli nie zostag wskazane Wady dotygze wykonania Robot wplywaje na
funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawrzy uwzgédnieniu postanowie Umowy,
do zwolnienia przez Zamawigiego Wykonawcy z zobowzan gwarancyjnych wynika-
jacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne

Zasady i podstawy ptatéci s3 szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Um@uile

w Umowie nie postanowiono inaczej, podsiaptatnaci jest obmierzona ik# Robot

wykonanych przez Wykonawc Do obmierzonych iléci zastosowanie dola miaty Ceny
Jednostkowe podane przez Wykonawa jednostk obmiarovy danej pozycji Kosztorysu
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Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zasiwanie bdzie miata Cena

Ryczaltowa podana przez Wykonawe danej pozyciji.

Cena Jednostkowa Ilub Cena Ryczaltowedzie uwzgédniacé wszystkie czynngi,

wymagania i badania sktadag s¢ na wykonanie danej pozycji, oktene dla tej Roboty

w ST i w Dokumentacji Projektowe].

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczalttoweldobejmowa w szczegoIngi:

- robocizre bezpadrednig wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magamyania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie ggprna Teren
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru, koszty wadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii, wody, itp., koszty dotg= oznakowania Robot, wydatki
dotyczce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzee placow, ekspertyzy
dotyczice wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsjbiorstwa
Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
moggcych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwaramayj.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Techniczne.

Koszt dostosowania gido wymaga Umowy w tym wymaga zawartych w Specyfikacji

Technicznej obejmuje wszystkie warunki cfome w ww. dokumentach zgodnie z hieragchi

dokumentow okrdong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegolniamdPrzedmiarze

Robat.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi wargdc migdzy innymi nasipujace koszty

Zwigzane z prowadzeniem Robot:

- wykonanie niezbdnych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomiozych,

- koszt wywozu odpadow i koszt utylizacii

- ustawienie tymczasowego oznakowania f$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczéstwa ruchu,

- opfaty/dziezawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jstkmwva i Cena Ryczaltowa podana

przez Wykonawe za dag pozycg w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza

mozliwos¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonaiedR

W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie gtizen zabezpieczagych (bariery ochronne swietlenie,
znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

- eksploatagj i utrzymanie zainstalowanych udzex zabezpieczagych,

- demonta zamontowanych Ugdzen Tymczasowych,

- prace poradkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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10.1. Wymagania ogolne.

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotujsic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Nalgy je traktowa jako integralg ich cz$¢ i nalezy je czyta tacznie

z Dokumentag Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje si, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawanitp

I wymaganiami.

Zastosowane dalg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile niesamowiono inaczej.
Gdziekolwiek nasipuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest cstasie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakeesprzygtym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty kedg wykonywane w bezpieczny sposigisle w zgodzie z Polskimi Normami
I przepisami obowgzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania wszystkich olgmujagcych norm przy
wykonywaniu Robét oraz do stosowania ich postanbwia rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych

10.2. Wykaz waniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowgzujacych w Polsce

dotyczqcych przedsewziecia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlan&zigjszymi zmianami. Dz. U. Nr
93, po0z.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawaia @i kwietnia 2004 r. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 133Xksttjednolity).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, gfigacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjapauwzytkowego (Dz.U. 2013 poz.
1129 - tekst jednolity).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczegstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie z pdiejszymi
zmianami (Dz. U. 2019 poz. 1065 - tekst jednolity).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 - tekst jednolity)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@myth (Dz.U. 2020 poz. 215 - tekst
jednolity).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkiotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdrenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpiéstea i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr
169, poz. 1650).
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ST 01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST gswymagania dotyegre wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych i demontawych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikac} Techniczi jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywd i rozumie& w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pisKcl,
ktOre zostas zrealizowane w ramach zadanidedernizacja i dostosowanie sali cho-
rych w Klinice Kardiologii i Chor6b Wewnetrznych do hospitalizowania pacjentéw

z covid-19 w agzkim stanie w Budynku Klinik Uniwersyteckiego Centum Medycy-
ny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9B.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych i demontawych zwhzanych z inwestygj Zakres rob6t obejmuje wszystkie
elementy, gdzie wyspuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentadprojektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiorka demontaowa - prace polegape na oddzieleniu catych, daych se
odrebnie utylizowa, elementéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbidrka wyburzeniowa {prace polegage na zburzeniu i rozdrobnieniu elementow
obiektu przeznaczonych do rozbiorki bez wygdmhienia jego sktadnikéw nadajych s¢ do
utylizacji.

1.4.3. Optata sktadowiskowa ponoszona przez Wykonawoptata z tytutu zdeponowania
urobku powstalego w wyniku przeprowadzonych praebi@rkowych na skladowisku
odpadow.

1.4.4. Wyw0z odpadéw transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.

Pozostate okienia wywane w niniejszej STaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okéeniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania roboét oraz za ich zgodaaz
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacj Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania mak@w.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

Odzysk materiatéw jest mbwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewidujgylko przy
rozbiérce ecznej i wyciu jedynie lekkich narglzi mechanicznych. Gdy nie wypuje
odzysk materiatow, rozbidelprzeprowadza siprzy wyciu urzdzen i maszyn budowlanych.
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2.3. Sktadowanie materiatow
Urobek z prac rozbiérkowych nale skiadowa na placu budowy w kontenerach
przeznaczonych do tego celu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot rozbiorkowych
Nie stawia si szczegoélnych wymagaw zakresie spetu, wykraczajcych poza wymagania
podane w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoihe"4.
Transport materiatdw z rozbiérek i gruzu powinietbpwa® sic specjalistycznym taborem
samochodowym unrtiwiajgcym szybki roztadunek. Przewany urobek musi biyw sposob
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszemanse¢, wysypywaniem lub spad-
nigciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie imeon czasie transportu wydziélpytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewoziesradkach transportowych naleprzestrzega
przepisow obowgzujagcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznycérodki transportowe mugz spetnig# wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymaganialrajé
pkt. 5.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robéttrzeba przeprowadzidoktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegodlnych elementéw skiadowyciektb istniejcego, rozezna ich
otoczenie, ustali metod rozbidrki. Zakres i wymagania prac przygotowawdzywg
ustalenia z Inspektorem Nadzoru.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéwpodlegajacych rozbiorce. Trzeba
rozezna konstrukcg poszczegoélnych elementéw, ich gr#enia mgdzy soly oraz stopié
Zniszczenia oraz zanieczyszczenia terenu przylegieguradzer, aby mana byto dobréa
wiasciwy sposéb rozbidrki.

Z badania spomriza s¢ kare ogledzin i na jej podstawie opracowuje projekt orgagjza
rozbidrki, ktéry ustala kolejnig roboét i sposoby ich wykonania

5.3. Przebieg robot rozbidrkowych

- przed przysipieniem do robot naky sprawdzé stuszné¢ wszystkich przyjtych w pro-
jekcie zataen i w przypadku niezgodrdoi skontaktowd si¢ z projektantem,

- przed zdemontowaniem jakiegokolwiek elementu nyatioktadnie rozpozrtakonstrukcg
budynku oraz przebieg instalacji,
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- prace rozbiérkowe natg prowadzé¢ w ten sposob, aby nie nggito uszkodzenigcian
i innych elementow konstrukcyjnych nie etyich pracami rozbiorkowymi, a usuwanie
jednego elementu, nie wywotywato nieprzewidziansgadania lub zawaleniagshnego,

- nalezy na bigagco monitorowad stan techniczny budynku,

- wszelkie stwierdzone zmiany w konstrukcji na skupgkeprowadzanych robot naje
bezzwiocznie konsultoweaz autorami projektu budowlanego.

5.4. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkoyeh

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzkierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do-

swiadczeniu oraz zatrudri@obotnikow obeznanych z tego rodzaju robotamiePizaty czas

trwania robot nakey pilnowa, aby na plac rozbidrki nie wchodzity osoby postren

Przed przysipieniem do rozbidrki - trzeba opracoévarogram rozbiorki i zalogzapozné

Z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywanigtobzbidrkowych.

- Kierownik robot powinien wskazywamiejsca ustawiania drabin i rusztawamiejsca
gromadzenia gruzu i zdemontowanychadzn oraz sposoby ich zabezpieczania.

- Teren robot rozbidrkowych ogrodzi oznaczy tablicami ostrzegawczymi.

- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitgwa sie swiadectwem dopusz-
czenia do pracy na wysol®, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na
wysokasci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - vaeos w pasy  z
ling dlugasci do 3 m, ktég przywigzuje sé do mocnej cgci sciany, rusztowania lub
drabiny przystawionej i przymocowanej lwany.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na zieraielementow z rozbiorki,

- elementy bdace w bliskim gsiedztwie rozbiorek naky zabezpieczyprzed zniszcze-niem
czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogjopkt.
7.

Jednostk obmiaru jest:

- m3,

- m2,

- mb,

- kg/tona,

- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 ,\Wyamé& ogolne” pkt. 8.

Wykonanie roboét okidonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zagcych wg
zasad okrdonych w pkt. 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotygee przepisow zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt. 10.
1) Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié@ &rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650 t.}.).
2) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401).
3) Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (D2022.0.699 t.;.).
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ST 01.02 - ROBOTY IZOLACYJNE | POKRYWCZE
(CPV 45320000-6, 45261210-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycgce wykonania i odbioru robot izolacyjnych
termicznych i przeciwwilgociowych oraz pokrywczydachu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszz Specyfikao} Techniczi jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywd i rozumie& w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pisKcl,
ktOre zostas zrealizowane w ramach zadanidedernizacja i dostosowanie sali cho-
rych w Klinice Kardiologii i Chor6b Wewnetrznych do hospitalizowania pacjentéw

z covid-19 w agzkim stanie w Budynku Klinik Uniwersyteckiego Centum Medycy-
ny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9B.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu robét
izolacyjnych termicznych i przeciwwilgociowych ordachu, zgodnie z Dokumentadpro-
jektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Papa termozgrzewalna papa termozgrzewalna na osnowie z widkien szklanych
tkaniny szklanej lub widkniny poliestrowej. Papamezgrzewalna przyklejana jest do
powierzchni konstrukcji po nadtopieniu jej powidnac palnikiem gazowym. Papa zwykia
moze by klejona bezpé&rednio do podiga betonowego lepikiem, na zimno lub guo.

1.4.2. Srodek gruntujacy (do robét pokrywczych)- preparat asfaltowy lubzywiczny
nanoszony na powierzclnibudowli przed nalzeniem widciwej izolacji asfaltowej,
zwickszapcy przyczepn& izolacji do podtéga. Maze wystpowa samodzielnie na
powierzchniach betonowych stykeych s¢ z gruntem.

1.4.3. Obroébki typowe -elementy stalowe z blachy o parametrach zgodny@bkumentacj
Projektovy

1.4.4. Blacha powlekana blacha powlekana grub. min. 0,55 mm jako maltgrakrywczy
na obrébki blacharskie i parapety.

1.4.5. Rynny- systemowe z blachy powlekanej.

1.4.6. Rury spustowe systemowe z blachy powlekanej.

1.4.7. Srodek gruntujacy (do robét izolacyjnych termicznych) jednosktadnikowy,
wodorozciéczalny grunt przeznaczony do gruntowania pgghtoementowych, cementowo-
wapiennych, gipsowych, betonu, gazobetonu, ptyt Giych podiay mineralnych w celu
ich wzmocnienia i wyrownania chtonfm dla systemow cieptych powtok termoaktywnych
1.4.8.8rodek gruntujacy (do robdt izolacyjnych przeciwwilgociowych i przesivodnych)-
hydrofobowe impregnaty do betonu i padtomineralnych (rozpuszczalnikowy roztwor
zywic krzemoorganicznych (silikony)).

Pozostate okienia wywane w niniejszej STagszgodne z obowizujagcymi odpowiednimi
normami oraz z okégeniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” gkt.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og

0lne wymagania dotygee rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania rob6t oraz za ich zgodaa Do-
kumentacj Projektow, Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Og

0lne wymagania dotygeze materiatbw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogopie’ 2.

2.1. Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewae]

2.1.1. Papa termozgrzewalna

Na

lezy stosowd pap termozgrzewalp o parametrach zgodnych z Dokumenjaeyojek-

towa.

Pal

py termozgrzewalne glastyczne nawet w niskich temperaturach (badgigikosci wyko-

nywane jest w temperaturze -25°C), dlategamage uktada praktycznie przez caty rok.

Os

now pap zgrzewalnych stanayi welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub

widknina poliestrowa. $to materiaty wysokiej jakiei odporne na korogjbiologiczry i po-
siadajgce bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.

Do

wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowa pap; termozgrzewaln

a) Wymagania:
- wstega papy powinna ldybez dziur i zatam@g o réwnych krawdziach. Powierzchnia

b)

papy nie powinna mée widocznych plam. Przy rozwijaniu rolki niedopusabe 3
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia gapy. Dopuszcza inaderwania na
krawedziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie ééze nk 30 mm, nie wjcej niz
w 3 miejscach na kale 10 m dtuggci papy.

Pakowanie, przechowywanie i transport:

Rolki papy powinny by posrodku owingte paskiem papieru szerakoco najmniej 20 cm
I zwigzane drutem i sznurkiem grudmd co najmniej 0.5mm.

Na kadej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w w/w normie.

Rolki papy naley przechowyw& w pomieszczeniach krytych, chreaych przed
zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych oalegitaci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sfogj, w jednej warstwie.
Odlegtas¢ miedzy stosami - 80cm.

Arkusz papy powinien Wy bez dziur, pcherzy, zalamai o rownych krawdziach. Papa
powinna mi€é réwnomiernie roztgong powtoke i posypk. Niedopuszczalnegsuszkodzenia
powstate przy rozwijaniu rolki na skutek sklejep@py. Ponadto papa powinna odpowiada

Wy

maganiom podanym w paotszej tabeli.

Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp. Wiasciwosé Badanie wg| Jednostka Wymagania wartos¢ pap
termozgrzewalnych
przeznaczonych na izolacje
jednowarstwowe| dwuwarstwowe
1 | Dlugaé¢ arkusza PN-90/B- cm L+2,5% L
04615
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2 | Szeroké&  arkuszaPN-90/B- cm S £2,5%S
papy 04615
3 | Grubg¢ arkusza Procedura mm >5,0 >3,0
badawcza
IBDIM  Nr
PB-TM-02
4 | Gruba¢ warstwy Procedura mm >2.0 >L2
izolacyjnej pod badawcza
osnowy IBDIM  Nr
PB-TM-03
5 | Gietkos¢ PN-90/B- Temp. [°C] spetnia
04615 $r. watka
[mm]
6 | Przesikliwosc¢ PN-90/B- MPa >0.5>0.5
04615
IBDiM
7 | Nasakliwos¢ PN-90B- %
04615
8 | Sity zrywajc przy | PN-90/B- N >500 >500 >400 >400
rozcigganiu - wzdta | 04615
- W poprzek
9 | Wydtuzenie przy PN-90B- % >30 > 30
zerwaniu - wzdta - |04615
w poprzek
10 | Sita zrywajca przy |Procedura N >500 >500 > 50 >50
rozdzieraniu - badawcza
oznaczenie IBDIM  Nr
wykonane w temp. | PB-TM-05
(20+2)°C - wzdtud -
w poprzek
11 | Przyczepni do Procedura MPa spetnia
podiaza betonowegq badawcza
metod ,,pull-off”, IBDIM  Nr
oznhaczenie naky PB-TM-06
wykona w temp.
(20£2)°C
12 | Odpornéc na PN-90/B- spetnia
dziatanie 04615
podwyzszonej
temperatur 100°C. 2
h
S - szerok&t arkusza papy wg producenta L - diégarkusza papy wg producenta

Rolki pap naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chr@aych je przed zmienny-
mi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkimegdrdziataniem promieni stonecznych
i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odleggo co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki
powinny by magazynowane w pozycji siopj w jednej warstwie.
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2.1.2.Srodki gruntuj ace (do robét izolacyjnych pokrywczych).
Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego na&erolowego, naley stosowa srodek
asfaltowy. WHaciwosci wymagane dlarodkéw gruntugcych podano w tabelach:

Wymagania wobec asfaltowegérodka gruntuj acego

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagana | Metoda badan
wartosé wedhug
1 | Sprawdzenie wygtu - - 1)
zewretrznego
2 | Sprawdzenie konsystencji - - 2)
roboczej
3 | Oznaczanie zdolsgoi - - 3)
wysychania
4 | Oznaczanie zawat wody % <0,5 PN-C-
K 04523:1983
5 | Oznaczanie sedymentaCi % <1,0 Procedura
badawcza tBDiM
Nr PB-TM-X7
6 | Oznaczanie lepkoi, kubek S +10% PN-EN ISO
Nr 4 2431:1999

1) Srodek gruntujcy powinien by jednorodm ciecz barwy czarnej, bez zawiesin osadu i
zanieczyszczemechanicznych.

2) Srodek gruntuicy w temperaturze (20 + 2) °C powinier &two rozprowadzai tworzyé
cienky rowng btonke bez gcherzy.

3) Srodek gruntuicy po 12 h wysychania w temperaturze (20 + 2) °Cdptkniciu nie
powinien pozostawana palcach widocznyctladow rozmazujcego s¢ asfaltu

4) W Aprobacie Technicznej powinny dykreslone wymagania dla jednej védwosci.
Wiasciwoscia podstawow jest zawarté¢ wody. Wymagania dla sedymentacji ofaesk dla
tych roztworow asfaltowych, dla ktérych okienie zawartéci wody wediug PN-C
04523:1983 nie jest mbwe.

5) Lepka¢ okreslona przez producenta.

2.1.3.Srodki gruntuj ace (do rob6t izolacyjnych termicznychprzeciwwilgociowych i prze-
ciwwodnych).

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego nasterolowego, naley stosowa srodek
asfaltowy. Wiaciwosci wymagane dlarodkow gruntujcych podano w tabelach:

2.2. 1zolacje termiczne

2.2.1. Piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS (stgidur)

Nalezy stosowa ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS (styrodarklasie i grubéci
zgodnie z DokumentacpProjektova.

Podstawowe parametry

- wspotczynnik przewodzenia ciepta, max0,032 W/mK,

- napezeniesciskapce - 300 kPa,

- minimalna gstas¢ pozorna - 35 kg/th

- ptyty gr. 10 cm, do ocieplania cokotéwdian piwnicznych.
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2.2.2. Weina mineralna

Nalezy stosowa wetng mineralry zgodry z Dokumentagj Projektowvy.

Wiasciwosci wetny mineralnej:

Izolacyjnosé termiczna - zimg zatrzymuje ciepto, latem chromi przed upatem (nisk
wspoitczynnik przewodzenia ciepta i odpowiednia g&ébzastosowanego wyrobu oznacza
wysoki opor cieplny R). Spzystas¢ oraz stabilné wymiarowa welny sprawiaze materiat
izolacyjny scisle przylega do siebie, zapobieg@jpowstawaniu mostkéw termicznych, czyli
szczelin, przez ktore przenika ciepto.

Paro-przepuszczalnéé Dzigki wioknistej strukturze para wodna przenikacday wioknami
welny, przez co nie zalega w przegrodach i nie tavavarunkéw do rozwoju piei i
grzybow

Niewrazliwos$¢ na wilgoé i wode Jest trudno-zwialna, czyli hydrofobowa (woda sptywa po
powierzchni weiny - nie wnika do wewtnz), nie chionie wilgoci z powietrza (znikoma
wilgotnos¢ sorpcyjna).

Izolacyjnosé¢ akustycznaDzigki wioknistej strukturze wetna szklana charaktejgzse duzg
chtonnagciag akustyczp. Obnkajac przekazywanie hatasoéw zeodowiska zewetrznego,
hatasu uderzeniowego i pogtoséw przyczynia db poprawy komfortu akustycznego
pomieszcze.

Bezpieczéstwo pazarowe Welna, tak jak skaty, z ktérych jest wykonana,ddyny materiat
wytrzymujacy temperatury powyej 1000C. Wetna szklana jest klasyfikowana jako produkt
niepalny, w klasie reakcji na ogieAl. Jest doskonatym materiatlem w ochronie
przeciwpaarowej.

Trwato$é i stabilnosé wymiarowa Trwatos¢ materiatu osigana jest dzki nienaruszalnxi
wlasnagci fizyczno-chemicznych welny, produkowanej ze sHKadhzaltowych. Dobrze
zastosowana wetna szklana nie odksztat¢awsitrakcie eksploatacji nawet w warunkach
podwyzszonej temperatury i wilgotsoi

2.3. Folie budowlane

2.3.1. Folia izolacyjna
Nalezy stosowa foli¢ izolacyjrs PE o grubéci zgodnie z Dokumentagcprojektova.

2.3.2. Folia paroizolacyjna
Nalezy stosowa foli¢ paroizolacyja systemow zgodry z Dokumentagj Projektovy.

2.3.3. Plynna folia izolacyjna
Nalezy stosowa ptynmg foli¢ izolacyjrg systemow zgodry, z Dokumentagj Projektov.

2.4. Plyty OSB
Nalezy stosowé ptyty OSB wodoodporne o grubm i klasie zgodnie z Dokumentacj
Projektowvy.

2.5. Obrébki blacharskie i parapety zewgtrzne
Obrébki blacharskie i parapety zegtrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej e ko
lorze i grubdci zgodnie z DokumentagcProjektov.

2.6. Rynny, rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowapejlekane] o kolorze i gruldci
zgodnie z DokumentacpProjektova.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Sprzet podstawowy.

Do wykonania rob6t dgxlagcych przedmiotem niniejszej ST stos@westpujacy, sprawny
technicznie sprt:

- elektronarzdzia mechaniczne,

- narzdzia kgczne (strugi, siekiery, mtotki, diuta itd.).

Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké i srodowisko wykonywanych robét. Sgitzuzywany do
realizacji robot powinien iyzgodny z ustaleniami ST. Stan technicziaytego sprztu musi
gwarantowa wykonanie zamowienia zgodnie ze sztikidowlan i zasadami BHP.

3.2. Sprat do wykonania robo6t papowych

Do wykonania rob6t w technologii pap zgrzewalnyazhedne g:

- palnik gazowy jednodyszowy z¢aem,

- maly palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy gz szd&ciodyszowy z wzem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- ndéz do ckcia papy,

- walek dociskowy z silikonowrolka,

- przyrad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewaniaysm i lekka rurka
odpowiednio wygita)

Mate palniki gazowe 41z palniki jednoptomieniowe sha do wykonywania detali i obrébek

Z pap zgrzewalnych.

W3z do palnikbw gazowych powinien ndieltugas¢ min. 15 m, aby umdiwiat swobodne

poruszanie giz palnikiem bez gstego przestawiania butli gazowej. Butle gazoweipow

wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazoWwyszczegdlnie 11 kg) w warunkach

znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka sty do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania orazsgoawdzania popraw-

nosci wykonanych spoin.

Pracownik majcy daswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykaaniu poszczegolnych detali

praktycznie nie dotykegka papy, lecz postugujesiv tym celu szpachedk

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologdp zgrzewalnych musi ¢si

znajdow& sprzt ganiczy w postaci ganicy, koca géniczego, pojemnika z wadi z pia-

skiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzofradki przeciw oparzeniom.

3.4. Sprzt do wykonania obrobek blacharskich

Do wykonania obrobek blacharskich niedbe g:
- narzdzia mechaniczne - wiertarki, witarki, nazyce elektryczne,
- nharzdzia kczne takie jak noyce, miotki, lutownice.
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4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogQihe"4.

4.1. Transport i sktadowanie pap oraz materiatow ialacyjnych

Rolki pap, pojemniki z preparatami izolacyjnymi nranne materiaty izolacyjne néig
przewozé¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwieyozycji stojcej,
zabezpieczone przed przewracaniegn sszkodzeniem.

Rolki pap i pojemniki z preparatami izolacyjnymi gacby¢ przewaone w kontenerach lub
na paletach.

Materiaty izolacyjne powinny kiy pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podklad pod izolacje powinien &ytrwaty, nieodksztalcalny i przendsiwszystkie
dziatapce na obcizenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng bdwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izotag folii lub papy powinien b
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emubsgfaltovs.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien dysuchy, a jego wilgotrsé nie powinna
przekraczéa 5%.

c) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tygn
druga warstwa mi@ by naniesiona dopiero po catkowitym wysacfuiu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania poditadinna by nie nizsza nik 5°C.

5.1.3. Izolacje z folii

Szerokd¢ zaktadéw folii zarbwno podiinych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw folii powvy by
przesungte wzgkdem siebie.

5.2. I1zolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegolnie starannie.

Piyty styropianowe naly uktad& na styk bez szczelin.

Piyty winny by przyckte na miag bez ubytkow i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach @ warstwe ukiada& mijankowo. Przesuncie
stykéw winno wynosi minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty halkhront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folp).

5.3. Szczegotowe zasady dotyre wykonania robot papowych

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny a@ngmi zasadami wykonywania
zabezpiecaewodochronnych.
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Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych

1. Przed przysipieniem do wykonywania trzeba zapoers& ze stanem podia i dokoné
wyboru odpowiednich materiatow.

2. Przed przysipieniem do prac naty dokon& pomiardw, sprawdzi poziomy osadzenia
wpustow kanalizacyjnych, wielké spadkéw oraz il& przerw dylatacyjnych i na tej pod-
stawie precyzyjnie rozplanowaoztozenie poszczegodlnych paséw papy na powierzchni.

3. Prace z gyciem pap zgrzewalnych moa prowadzi w temperaturze nie #8zej nz 0°C -
+5°C. Temperatury stosowania pap zgrzewalnychmambniy¢ pod warunkiemze rol-
ki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (dBC)2i wynoszone na
miejsce wbudowania bezfednio przed zgrzaniem

4. Nie naley prowadzt prac w przypadku mokrej powierzchni, podczas opado
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5. Przed utgeniem papy nalg ja rozwing¢ w miejscu, w ktorym &dzie zgrzewana, a na-
stepnie po przymiarce (z uwzglnieniem zakitadu) i ewentualnym koniecznym przgici
zwing¢ ja z dwoch kacow dosrodka. Miejsca zakladdéw na uonym wczéniej pasie
papy (z ktérymd4czona lgdzie rozwijana rolka) naky podgrzé palnikiem i przecigna¢
szpachelk w celu wtopienia posypki na catej szerétiazaktadu (12-15).

6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaaliukiem podiga oraz spodnigj
warstwy papy ado momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym
i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykomuje czynna¢, cofapc sk przed
rozwijarg rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wypltyw masy asfaltowej o szerako
0,5-1,0 cm na catej dlugo zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawie Si
samoistnie wzdtu brzegu rolki, nalgy docism¢ zaktad, aywajac watka dociskowego
z silikonowg rolka.

7. Site docisku rolki do papy natg tak dobra, aby pojawit s wyptyw masy ozagdanej
szerokdgci. Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania rolki mae powodowa zbyt
dwzy lub niejednakowej szeroka wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej
swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalgy taczy¢ ze sob na zaktady:

- podtuzny 8 lub 10 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zalganalery
wykonywa ze szczegolpstarannécia . Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu natg
sprawdz¢ prawidtowad¢ wykonania zgrzewow. Miejscde zgrzane naley podgrza (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei

8. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinry gogesunjte wzgkdem siebie
tak, aby zaklady (zaréwno podhe, jak i poprzeczne) nie pokrywatgsiAby unikné
zgrubiehr papy na zaktadach, zalecg g@irzycicie naranikow uktadanych pasow papy
lezacych na spodzie zaktadu pogtém 45°.

5.3.1. Przygotowanie podhy pod wykonanie rob6t papowych

Podilaza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych grapeni@ kilka podstawowych

wymogow:

- wymagana jest odpowiednia sztywid wytrzymatag¢ podiaza zapewniajca przenie-
sienie wys¢pujacych obcizen w czasie robot,

- wymagana jest rowrgé podiaza, co ma istotny wptyw na przyczepgt@apy do podiza
I estetyk wykonania pokrycia,

- podiaza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

- podtaze powinno by oczyszczone z kurzu i zanieczyszcpeaz zagruntowane roztworem
asfaltowym, np. asfaltoyemulsy anionova.
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5.3.2. Podtdge betonowe

Podiaza betonowe, wylewki z zaprawy cementowejzoloe na warstwie izolacji termicznej,
powinny mi&€ gruba¢ min. 4-5 cm. Podtze naley zdylatow& na pola o boku 1,5-2 m.
Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywai¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podiaza betonowe i z zaprawy cementowe] muby¢ dojrzate i uzyska przed utgeniem
pokrycia papowego wilgotdé mniejsz niz 6%. W przypadku wilgotri@i wyzszej naley
sig liczy¢ z obniomg przyczepnécia utozonej papy, a w dalszej perspektywie z
powstawaniem ¢gcherzy w pokryciu.

Przed przysipieniem do robo6t pokrywczych podi® naley zagruntowé asfaltovs emulsg
anionowy lub innym dopuszczonym do stosowagnadkiem gruntugcym.

5.3.3. Podtdga z plyt izolacji termicznej

Wymagana jest taka ich wytrzymatooraz sztywnéc, aby pod wptywem przewidywanych
naciskéw zewetrznych nie nagpowaty uszkodzenia pokrycia.

Podtaze z plyt izolacji termicznej powinno Byabezpieczone przed zawilgoceniem.

5.3. Obrobki blacharskie
Montaz obrobek blacharskich wykoé&azgodnie z instrukgj producenta wyrobu i
Dokumentagj Projektov.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania

0golne” pkt. 6.

Badania technicznealezy przeprowadzi w czasie odbioru ezciowego i kaicowego robot

(odbior czsciowy przeprowadza siw odniesieniu do tych robdt, do ktorych dgst

pézniejszy jest niemdiwy lub utrudniony). Badania wykonujeespodczas suchej pogody

przy temperaturze powietrza niezsaej nz +5°C. Wyniki bada nalezy wpisa do dziennika
budowy.

Do oceny i przycia wykonanych robot wykonawca powinien przedstas® najmniej

nastpujace dokumenty:

1) zatwierdzon dokumentagj techniczi i dziennik budowy,

2) protokoty odbiorow midzyoperacyjnych stwierdzgjych prawidiowe przygotowanie
podiaza, prawidtowe wykonanie kdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych
robot zanikajcych,

3) protokoty bada kontrolnych lub z&wiadczenia o jakii materiatdw aytych do wyko-
nanego pokrycia.

Przed przysipieniem do bada nalezy poréwnd& na podstawie protokotéw czy pode

nadawato i do rozpoczcia pokry.

6.2. Zakres bada& prowadzonych w czasie budowy

W trakcie prowadzenia roboét izolacyjnych poleggch na wykonaniu pokéypapowych i
bezspoinowymi powtokami asfaltowymi najekontrolowa:

- Zgodna¢ z Dokumentagj Techniczg.

- Sprawdzé podiaze, zwlaszcza jego réwsaci i spadkow.

- Sprawdzé materiaty (jakéc).

- Bada prawidtowa¢ i doktadnd¢ wykonania (szczelrdgi pokrycia).
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W trakcie prowadzenia robét konstrukcyjnych nglkontrolowa:

- Zgodna¢ z Dokumentagj Technicza.

- Sprawdzé wykonary konstrukcg pod wzgédem zgodnéci z projektem.
- Sprawdzé materiaty (jakéc).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogjopkt.
7.

Jednostl obmiaru jest h (metr kwadratowy) w przypadku robét pokrywczycizalacyj-
nych. Rynny i rury spustowe oblicza sv metrach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne dotycgce odbioru rob6t

Ogolne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogjopkt. 8.
Wykonanie robo6t okidonych w niniejszej ST podlega w zi odbiorowi roboét
zanikapcych wg zasad okéwnych w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Wymagania szczego6towe dotygze odbioru robot

8.2.1. Dokumenty, ktore Wykonawca powinien przedstaié¢ przy odbiorze robot

- Zatwierdzoma Dokumentagj Technicza.

- Protokoty odbioréw ogciowych stwierdzajcych przygotowanie podia, prawidtowe
wykonanie kadej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych rtabanikagcych.

- Protokoty bada kontrolnych lub zéwiadcze o jakaci uzytych materiatow.

8.2.2. Ocena kacowa

J&ili wszystkie ogédziny sprawdzenia i pomiary wyka zgodndé wykonania z projektem

I wymogami wykonane roboty nalg uzn& za prawidiowe. Gdy chocigedno z badada
wynik ujemny, caté¢ odbieranych robo6t uznajegsta niezgodne z wymogami projektu i nie
przyjmuje s¢ ich. Zalenie od zakresu niezgodsw z projektem wykonane roboty mogyc¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w éatodub do czsciowych napraw. W obu
przypadkach roboty podlegajponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku
stwierdzenia usterek nie naglajch s¢ do usurgcia, ale nie wplywajcych na szczelrio
pokrycia, roboty mogby¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym géniem
wartasci robot.

8.2.4. Odbidr robot izolacyjnych i pokrywczych

Przy odbiorze robét izolacyjnych i pokrywczych spdza s¢:

- zgodnd¢ wykonania robot z Dokumentacfechniczig i ST,

- materiaty,

- wyglad zewretrzny pokrycia i podiea,

- bada s§ prawidtowa¢ i doktadnd¢ wykonania (szczelrio) izolacji i pokrycia.

8.2.5. Odbidr robot obrébek blacharskich

Przy odbiorze robot blacharskich sprawdza si

- zgodnd¢ wykonania robot z Dokumentacfechniczi i ST,
- materiaty,
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- wyglad zewretrzny pokrycia,

- polagczenia i umocowania arkuszy,

- wykonanie i umocowanie pasow usztywa@jch,
- szczelné¢ pokrycia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotygee przepiséw zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania

ogolne” pkt. 10.

1) PN-88/B-02171 Ocena wptywu dngaa ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa.

2) PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hadaprawki 1 Bl 13/93 poz. 76
Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65.

3) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i radgrzy odbiorze.

4) PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczako

5) PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

6) PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

7) PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

8) PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

9) PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

10)PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimn@rmwki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 BI
8/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1y8&. 1.

11)PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania Regki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1
Bl 11-12/84 poz. 84.

12)PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimery z wypetniaczami stosowane
na goaco.

13)PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany naggorZmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

14)PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana naagpdo konserwacji pokéydachowych
Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.

15)PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;j.

16)PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowl&ugjrawki 1 Bl 9/91 poz. 60
Zmiany

17)PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnaduwenjonej przeszywanej z tka-
niny szklanej i welonu szklanego.

18)PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntige aluminiowej. Instalacja odgromowa.

19Y)WTWIORB Czs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokryaahowe (396/2004.
ITB, Warszawa 2004).

20)PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastajowej ocynkowanej i cyn-
kowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

21)PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglnev budownictwie. Ptyty
styropianowe.

22)PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

23)PN-82/M-82054.0Gruby, wkety i nakrtki. Podziat i oznaczanie.
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24)PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobdwudowlanych i elementow
budynkéw. Czs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogig.

25)PN-EN 13501-2:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobdwdowlanych i elementow
budynkdéw. Czs¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badadporndci ogniowej, z wys-
czeniem instalacji wentylacyjnej.

26)PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw bwthnych i elementow
budynkow. Cgs¢ 5: Klasyfikacja na podstawie badaddziatywania ognia zewtrznego
na dachy.

27)PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacycioakustycznej w budynkach i izola-
cyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary latmyjne izolacyjnéci od
dzwickdw powietrznych elementéw budowlanych.

28)PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przaiddem pomieszcaen budyn-
kach. lIzolacyjné¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolaggnakustyczna
elementow budowlanych. Wymagania.

29)PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacypi@akustycznej w budynkach i izola-
cyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyfnod dwiekdw powietrznych.

30)PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elemeniglynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczani
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ST 01.03 - KONSTRUKCJE STALOWE
(CPV 45223100-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych obejaumych nadprea stalowe i podkonstrukcje
pod urzdzenia wentylacyjne.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikags Techniczig jako cz$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w pisHcl,
ktore zostan zrealizowane w ramach zadanidedernizacja i dostosowanie sali cho-
rych w Klinice Kardiologii i Chorob Wewnetrznych do hospitalizowania pacjentéw

z covid-19 w agzkim stanie w Budynku Klinik Uniwersyteckiego Centum Medycy-
ny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9B.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu robét
izolacyjnych termicznych i przeciwwilgociowych ordachu, zgodnie z Dokumentadpro-
jektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS ggodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania rob6t oraz za ich zgodaa Do-
kumentacj Projektow, Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogopie’ 2.

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujecsi

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 watugku St3SX; wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane ® dtugdgciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powgj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla
diugcsci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugm wickszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczaney® dtugdaciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m pojt40 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugm do 6.0 m;
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do 100 mm dla diugai wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m.
(3) Blachy:
blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sv grubgciach 6-40 mm.
szeroka@ciach 160-700 mm i dtugoiach:
dla grubdci do 6 mm — 6,0 m
dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytk
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

2.1.2. Wiasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéagigmaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki efgw powinna by bez gknigg,
pecherzy i naderwa

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalgpgazostatéci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pkniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wicenia nieme-
taliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropow&td 3 dopuszczalne
jezeli:

- mieszcz sic w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczgj 0.5 mm dla walcowki o gruBoi od 25 mm. 0,7 mm dla
walcéwki o grubéci wigkszej.

2.1.3. Odbior stali na budowie powinien¢tbjokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien izawe¢:
znak wytworcy
profil
gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrdébki cieplnej.
Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych.
2.1.4. Odbiér konstrukcji na budowie winien ¢bydokonany na podstawie protokétu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wrazo&viadczeniem wytwornize
usterki w czasie odbiorow gdzyoperacyjnych zostaty usgte.
Cechowanie elementéw fayba elemencie.

2.2. kaczniki

Jako hczniki wystpuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.

2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje spawanie elektryczne przy
uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430.sBaczo mana stosowa
elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
konstrukcji stalowych natanych na obeizenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié:
- zawiadczenie jakéxi
- spetnigd wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny lagodne z wymaganiami

obowigzujagcych norm i wymaganiami producenta.
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2.2.2.Sruby
Do konstrukcji stalowych stosujecsi
(1) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodokiadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-lI
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-11
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
- wiasndci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥djwZ lub P
(3) naketki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
- wilasndgci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 —¢&dowo zast. PN-EN
20898-2:1998
(4) podktadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/MB®
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na
gtéwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.14.00.00 nisigjch SST.

2.3. Badania na budowie

2.3.1. Kada partia materialu dostarczona na buglqwzed jej wbudowaniem musi
uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3.2. Kada konstrukcja dostarczona na buggwdlega odbiorowi pod wzgdem:
- jakosci materiatow, spoin, otworow rfauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odblor konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosplosobu naprawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee Sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprat do transportu i montazu konstrukciji
Do transportu i montar konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wciggarek, awignikow,
podnanikéw i innych uradzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajce przepisom o dozorze technicznym powinny kdostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawnagymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprz;t do robot spawalniczych
Stosowany spkt spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie zczy zgodnie z
technology spawania i dokumentackonstrukcyjm.
- Spadki napicia prdu zasilagcego nie powinny hiywicksze jak 10%.
- Eksploatacja spezu powinna by zgodna z instrukegj
- Stanowiska spawalnicze powinnydydpowiednio urgdzone:
- spawarki powinny sta na izolupcym podwyszeniu i by¢ zabezpieczone od
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wptywow atmosferycznych

- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno dyurzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wpltywdw atmosferycznyadwietlone z
dostateczgpwentylacy;

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzt do pofaczei nasruby
Do scalania elementéw nalestosowa dowolny sprzt.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogQirke” 4.
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

Sposoéb skladowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ckcie
Brzegi po ciciu powinny by czyste, bez nadenfiagradu i zadzioréwzuzla, naciekdw i
roz-pryskow metalu po etiu.
Miejscowe nierowngci zaleca si wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i ggcie
Podczas prostowania i ¢gia powinny by przestrzegane ograniczenia dogaz
granicznych temperatur oraz promieni prostowaugiadia.
W wyniku tych zabiegdbw w odksztalconym obszarze p@vinny wysgpi¢ rysy i
peknigcia.
5.3. Pojczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasanergkaci 15 mm powinny b§
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeraz nie powinny wykazywa
rozwarstwi@é i rzadzizn widocznych gotym okiem. gK ukosowania, poteenie i
wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytlaypnuje s¢ wedtug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczelimigdzy elementami o nieukosowanych
brzegach stosowanie wigksz od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grukig spoin mae by wiecksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza grubg¢é mniejsz:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza simiejscowe podtopienia oraz wady lica i grariijgzady te mieszcg
sie w granicach grub@i spoiny. Niedopuszczalng gckniecia, braki przetopu,
kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrobka spoin
- przetopienie grani
- wymagan technologt spawania mge zaleat Inspektor Nadzoru wpisem do
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dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny sczepne powinny bywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
- wady zewstrzne spoin mzna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmierg ospowaté¢, braki przetopu, ¢gcherze naley usuné przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.4. Pojczenia nasruby
- dtugas¢ sruby powinna by taka aby mana byto stosowamazliwie najmniejsa
liczb¢ podktadek, przy zachowaniu warunkig gwint nie powinien wchod&iw
otwor gkbiej jak na dwa zwoje.
- nakrtka i teb sruby powinny bezpoednio lub przez podkiagk doktadnie
przyleg& do Bczonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe sk i podkiadek przed
montazem pokry warstwgy smaru.
- $ruba w otworze nie powinna przesusk ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.5. Montaz konstrukciji
Przed przysipieniem do montau naley naprawé uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i skladowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

Badania technicznealezy przeprowadzi w czasie odbioru gZciowego i kaicowego robét (odbidr
czgéciowy przeprowadza siw odniesieniu do tych robot, do ktérych dgstp&niejszy jest
niemazliwy lub utrudniony).Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogjopkt.

7.

Jednostlk obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogjtpkt. 8.
Wykonanie robo6t okridonych w niniejszej ST podlega w zi odbiorowi roboét
zanikapcych wg zasad okéwnych w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt.
9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotygee przepisow zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania

0golne” pkt. 10.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkrwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadycdy spawanych. Nazwy i oldlenia.
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ST 01.04 - ROBOTY MUROWE
(CPV 45262522-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SE svymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t murowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikact Techniczi jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywd i rozumie& w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pisKcl,
ktOre zostam zrealizowane w ramach zadanidMedernizacja i dostosowanie sali cho-
rych w Klinice Kardiologii i Choréb Wewnetrznych do hospitalizowania pacjentéw

z covid-19 w agzkim stanie w Budynku Klinik Uniwersyteckiego Centum Medycy-
ny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9B.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy robotach murowych.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzietypyga w/w roboty, zgodnie z Doku-
mentacy Projektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Element murowy -drobno- lubsredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony
do rcznego wznoszenia konstrukcji murowych.

1.4.2. Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w
konstrukcjach budowlanych do spajania elementéwomych

1.4.3. Wyroby pomocnicze 1éznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztuciny
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementypainiapce, tj. kotwy, 4czniki,
wsporniki, nadprga, wzmocnienia spoin.

Pozostate okienia wywane w niniejszej STaszgodne z obowizujagcymi odpowiednimi
normami oraz z okégeniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" . gkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne™ pkit.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot oraz za ich zgodha
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacj Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosaoiMaozna kada wode zdatry do picia.

Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Cegta budowlana petna wg PN-B-12050:1996

Marka i rodzaj ceglty budowlanej petnej powinierclagodny z wymaganiami podanymi w

Dokumentacji Projektowe;j.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996:

- Wymiary: 1I=250 mm, s=120 mm, h=65 mm.

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna il&g cegiet potowkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych.

- Nashkliwos¢ nie powinna b§ wicksza od 16%.

- Wytrzymala¢ nasciskanie 15 MPa.

- Odporndg¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odporna¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta upuszczona z wys@kd,5 m na
inne cegty nie rozpadtagsna kawatki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. 1l0s¢ cegiet nie spetniggych powyszego wymagania nie powinnachyicksza
niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet,

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet,

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Bloczki silikatowe
Nalezy stosowd bloczki silikatowe typu Silka klasy 20 o grieo24 cm i 18 cm zgodnie z
Dokumentagj Projektovs.
Podstawowym dokumentem specyfieym elementy z silikatu jest PN-68B-10024.
Bloczki i ptytki s3 stosowane w konstrukcjach murowych otynkowanygfzéznaczonegslo
murowania:

- $cian nadziemnych zewtrznych otynkowanych,

- scian wewntrznych przylegajcych do pomieszcaesuchych i wilgotnych.
Nie dopuszcza siwykonywania z autoklawizowanych betonoéw komaérkolwysurowscian
w podziemiach oraz w dolnej €ci zewretrznychécian parteru oraz w pomieszczeniach o
duwzej wilgotnasci (ponad 75%) lub natanych na agresjchemiczig - jezeli nie maj
nalezytego zabezpieczenia.
Bloczki i ptytki powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w BN-90/6745-01.

2.4. Nadpraza prefabrykowane
Nalezy stosowd nadpraa prefabrykowane typu zgodnego z DokumentBepjektove.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny Byzgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentaciji
Projektowej.

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 3:

Cement : ciasto wapienne : piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement : wapienne hydratyzowane : piasek

1:1:6

1:1:7

Przygotowanie zapraw do robd6t murowych powinnoé bwykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprawrargkich naley stosowa piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych ayaktosowa cement portlandzki z
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dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@s pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili z#ycia zaprawy nie ¢@zie nisza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowéd wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna s¥egago, ktdére powinno tworzy
jednolita i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych.
Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Zaprawy budowlane cementowe

Marka i sktad zaprawy powinny Byzgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentaciji
Projektowej.

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 5:

cement : piasek

1:5

1:4

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno¢ byykonywane mechanicznie
mieszajc sktadniki sypkie dodag p&niej wodt w ilosci 200-300 I/m3 zaprawy. Zapraw
naleey przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 2 godzin, a przy temp paejy 25°C — 1,5 godziny. Do zapraw
murarskich nalgy stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementbvnaley
stosowa cement portlandzki z dodatkiesuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiemze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia
zaprawy nie bdzie nizsza nk +5°C. Sklad oljtosciowy zapraw naley dobiera
doswiadczalnie, w zalienosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygeze Sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Sprzt do rob6t murarskich:

- taczki,

- betoniarka,

- lopaty,

- kielnia,

- wiadra,

- sprzt pomiarowy,

- poziomice.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoihe"4.
Materiaty naley przewoz¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewone materiaty mugz
by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przednpegszczaniem §j wysypywaniem
lub spadngciem ze skrzyni tadunkowe;j.

Przewaone materiaty nie magw czasie transportu wydziélaytu.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewoziesradkach transportowych naleprzestrzega
przepisoOw obowgzujagcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznycérodki transportowe mugz spetnig# wymagania
przepisow ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury naleey wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidiowegmzania i grubéci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgddna rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

b) Mury nalezy wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia
muréw wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

c) Cegly i bloczki ukladane na zaprawie powinny¢hbgzyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegt suchy, zwilaszcza w okresie letnim, najecegty przed utgeniem w
murze polewélub moczy w wodzie.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

e) Mury grubgci mniej niz 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paowey0°C.

f) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lulin@ych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny hy zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czyrwmiko
atmosferycznych (np. przez przykrycie #diib pap). Przy wznawianiu robot po diszej
przerwie naley sprawdz¢ stan techniczny murowgadznie ze zdjciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnabgt nie powinna
przekracz& 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gruébo
maksymalna nie powinna przekra€Z® mm, a minimalna — 5 mm.

- spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia zaprava spoin przy zewn. licach nagfjlokasci 5-10
mm.

5.1.2. Stosowanie potoéwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet aytych w potdwkach do muréw goych nie powinna by wicksza nk 15%

catkowitej liczby cegiet.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. ceglewa i rozbiorkowa), nahy
przestrzegazasadyze kadasciana powinna bywykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Polgczenie muréw stykagych s¢ pod ktem prostym i wykonanych z cegiet o grébio
réznigcej sk wigcej niz 0 5 mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.2. Mury z bloczkow silikatowych

a) Pustaki w murze natg uktada tak, aby znajduge s¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy i uktad poprzeczny w szeraknsciany.

b) Pustaki przed uleeniem w murze zalecagshawilzac przez polewanie wad Wigzanie
pustakow z przesuggiem min 10 cm.

c) Gruba¢ spoin poziomych w murach powinna wynodi2 mm, a spoin pionowych ze
wzgledu na budow pustaka nie wykonujesi

Gruba¢ spoiny przy zaprawie systemowej do 5 mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynosila spoin zwyktych poziomych +5 i -2

mm a dla spoin systemowych +1,5 mmi-1,5 mm.
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6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

6.1. Materiaty i wyroby

Przy odbiorze cegty i bloczkéw nale przeprowadz na budowie: sprawdzenie zgodoio
klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdeieni wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej, préby danej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardéw i ksztattu cegtly i bloczkow,

- liczby szczerb i gknigg,

- odporndgci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zaw@nargla.

W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci cegty i bloczkow przez pr@bdorang nalery ja
podd& badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej marle i
konsysteng w sposéb podany w oboaviujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania konstrukcji murowych

Ocere prawidtowdaci wigzania muru w szczegolda w stykach i naranikach na zgodrig z

ustaleniami natey przeprowadzi na podstawie ogtlzin i zapiséw w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie gruldai spoin i ich wypetnienia zaprawnalezy przeprowadz na podstawie
ogledzin i pomiaru téma z podziatly milimetrowg. W przypadku muréw zewitrznych
spoinowanych, sprawdzenie nalerzeprowadzi na losowo wybranejcianie za pomag
taSmy stalowej. Do oceny nalg przyjmowa sredng grubgé spoiny ustalogm przy
zatazeniusrednich wymiarow cegty na odcinkgiany o dtugéci co najmniej 1,0 m.

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzmgz oprostoliniowéci krawedzi
nalezy przeprowad#i przez przyktadanie taty kontrolnej o diégo2,0 m w kierunkach
prostopadtych na skrzgwaniu muréw oraz na powierzchni muru, a gasie pomiar
przeswitu miedzy ta i powierzchna lub krawedzig muru z doktadnécia do 1mm.

- Sprawdzenie pionowéai powierzchni i krawdzi muru na wysoki jednej kondygnaciji
nalezy przeprowadz&za pomog pionu murarskiego i przymiaru z podzigikilimetrows.

- Sprawdzenie pionowci powierzchni i krawdzi muru na wysok&i budynku oraz
usytuowania scian poszczegoélnych kondygnaciji najle przeprowadza za pomog
pomiarow geodezyjnych.

- Sprawdzenie poziomowoi warstw muru natey przeprowadzi z pomog poziomnicy
murarskiej lub wzowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéwtogasci powyzej
20 m - za pomagniwelatora.

- Sprawdzenie prawidtowoi wykonania scianek dziatowych, nadpiryg, gzymsow,
przewodow, przerw dylatacyjnych oraz osadzardaiesnic nalery przeprowadz na
podstawie ogidzin.

- Sprawdzenie liczbyaytych uszkodzonych lub potéwkowych elementow murclvpaley
przeprowadzaw trakcie roboét i na podstawie zapisow w dzienrbkilowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania agjopkt.
7.
Jednostl obmiarowg robot jest — m2 muru o odpowiedniej grabio

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét murowych powinien ¢siodby przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstawdo odbioru rob6t murowych powinny stanéwnastpujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakii materiatow i wyrobow dostarczonych na bugdow

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zajpdych,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.
Wykonanie robét okidonych w niniejszej ST podlega odbiorowi rob6t Zagcych wg
zasad okrdonych w pkt. 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt.
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogoblne wymagania dotygee przepiséw zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt. 10.
1) PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymaganiaddvaa przy odbiorze.
2) PN-B-12030:1996 Wpyroby budowlane ceramiczne i atlikve. Pakowanie,
przechowywanie i transport.
3) PN-B-12030:1996/Az|:2002 Wyroby budowlane ceramezsilikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Azl).
4) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cbgliyowlane.
5) PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegbgularne.
6) PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustagnne modularne.
7) PN-B-12055/A1:1998 Wyroby budowlane ceramiczne.t&asscienne modularne
(Zmiana Al).
8) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtergodnéci dotyczce
cementu powszechnegaytku.
9) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
10)PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
11)PN-EN 197-1:2002 Cement. Skifad, wymagania i krgtergodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.
12)PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
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13)PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

14)PN-86/B-30020 Wapno.

15)PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

16)PN-EN 1059:2000 Metody badania murow. Glarie wytrzymatdci nasciskanie.

17)Normy dotycace metod bada zapraw do murow: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN
1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:20R9;EN 1015-6:2000 i PN-
EN 1015-7:2000.

18)Normy dotycace metod badaelementow murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN
772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000.
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ST 01.05 - ROBOTY TYNKARSKIE
(CPV 45410000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotyce wykonania i odbioru robot tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikags Techniczig jako cz$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w pisHcl,
ktore zostas zrealizowane w ramach zadanidedernizacja i dostosowanie sali cho-
rych w Klinice Kardiologii i Chorob Wewnetrznych do hospitalizowania pacjentéw

z covid-19 w agzkim stanie w Budynku Klinik Uniwersyteckiego Centum Medycy-
ny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9B.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapstosowanie przy robotach tynkarskich.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie typyga w/w roboty, zgodnie z
Dokumentagj Projektov.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanki tynkarskie - podziat:

1. Tynk gipsowe zawierage gips:

- tynk gipsowy,

- tynk gipsowo-wapienny,

- tynk gipsowy cieptochronny.

2. Tynk wapienne, cementowo-wapienne i cementowe:

- tynk wapienny z wapnem suchogaszonym (hydratyzomdnyhydraulicznym lub
pokarbidowym (tylko warstwy zewitrzne),

- tynk cementowo-wapienny,

- tynk cementowy,

- tynk cementowo-wapienny cieptochronny,

- tynk cementowo-wapienny lekki,

- tynk szlachetny.

Podiaze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przezomaz do otynkowania,

Zzapewniajca pewne i trwate pgtzenie.

Pozostate okienia wywane w niniejszej STaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi

normami oraz z okéeniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” fkt.

1.5. Ogdlne wymagania dotycyce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania roboét oraz za ich zgodaaz
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacj Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivenozna ka&da wode zdatra do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetniavymagania obovgzujacej normy, a w szczegolia:
- nie zawierd domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r@nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnig{5-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku stosoévpiasek gruboziarnisty, na wierzclrednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997°N-B-30041:1997)
Gips naturalny z domiesgkrodkow modyfikugcych.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka i sklad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrswowej,

- przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie,

- zapraw nalezy przygotowé& w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie
wczehnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw tynkarskich naie stosowa piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowd cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutyic25 pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie ¢@zie nizsza ni
+5°C,

- do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapngase®nego, ktdre powinno
tworzy¢ jednolia i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna |
zanieczyszczeobcych. Skiad objosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementapna.

2.5. Naraznik aluminiowy ochronny
Naraznik aluminiowy ochronny do tynkow montowany na keaiach wypuktychscian.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
W trakcie prac przygotowawczych:

- szpachelka,

- szczotka druciana,

- miotek murarski,

- taséma malarska,

- folia malarska,

- watek,

- pedzel malarski.
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Do przygotowania masy:

- elastyczne wiadro,

- wiertarka z mieszadtem.

Do wykonania i obrébki gtadzi:

- dluga i krotka paca stalowa,

- szpachelkadtowa,

- przyrzad do szlifowania wraz z siagkub papierengciernym,
- okulary i maska przeciwpytowa.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogQihe"4.
Materiaty naley przewoz¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewone materiaty mugz
by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przednpegszczaniem gj wysypywaniem
lub spadngciem ze skrzyni tadunkowej.

Przewaone materiaty nie magw czasie transportu wydziélaytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewoziesradkach transportowych naleprzestrzega
przepisoOw obowgzujagcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznycérodki transportowe mugz spetnig# wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

a) Przed przysfpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny ¢byakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyodtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej n +5°C pod warunkiemze w
ciggu doby nie nagpi spadek porej 0°C. W niszych temperaturach rawa wykonywa
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednigtodkéw zabezpieczajych, zgodnie z
~Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montavych w okresie obabnych
temperatur”.

c) W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wjzania i
twardnienia, tj. w ¢igu 1 tygodnia, zwiane wod.

d) Szpachlowk gipsows nalezy ktas¢ na suchym, czystym i zagruntowanym padigtynku
cem.-wap.). Mas naley potazy¢ na powierzchni na gr. 2 — 3 mm i zatizpacky
metalovg. Po 40 min. mana potay¢ drugy warstwe gipsu gr. 1 — 2 mm i zatréepacly.
W trakcie wizania masy naky powierzchng zatrze 2 — 4 krotnie.

e) Pierwsze zacieranie wykohaez skrapiania, nagine lekko skroi pedzlem.

5.2. Przygotowanie podtay

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

W écianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnid zapraw spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm. Bezpaednio przed tynkowaniem podi®
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usgnplamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji tlustych nima usupé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez
wypalenie lamp benzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wod.

53



5.3. Wykonywania tynkéw

Tynk powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk wewretrznych
nalezy wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanost po zwgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinng byocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zzargch na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach nasaych na zawilgocenie oraz w tynkach zetxrmych o
stosunku 1:1:2. — ptaszczyzny nieclisze nk 2 mm na dtugéci taty dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogdblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej marlke i
konsysteng w sposéb podany w oboaviujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania agjopkt.
7.
Jednostlk obmiarowg robot jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtaza

Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
tynkowych. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eteld
odbiér podtaa odbywa si po diwwszym czasie od jego wykonania, rgigpodtaze oczycic i
zZmy¢ wods.

8.2. Odbidr tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie przegicia powierzchni oraz gty dwuscienne

powinny by zgodne z dokumentagcjechnicza.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od

linii prostej — nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na cate] diugei faty

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nz 2 mm na 1 m i nie wcej nz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i nie wcej nz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

Niedopuszczalnegastpujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewdchni tynkow roztworéw soli
przenikajcych z podiaa, pikni itp.,
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- trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipcherze wskutek
niedostatecznej przyczepiootynku do podiaa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.

9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotygee przepiséw zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane. Badania cech  fmych [
wytrzymatagciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéik®obieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Sucheszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowgys @ynkarski i klej gipsowy.
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ST 01.06 - STOLARKA OKIENNA PCV
| SLUSARKA DRZWIOWA
(CPV 45421000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
wymiany zuytej technicznie stolarki okiennej na nowe oknaCA/Forazslusarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszz Specyfikaot Techniczi jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywd i rozumie& w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pisKcl,
ktOre zostas zrealizowane w ramach zadanidedernizacja i dostosowanie sali cho-
rych w Klinice Kardiologii i Choréb Wewnetrznych do hospitalizowania pacjentéw

z covid-19 w agzkim stanie w Budynku Klinik Uniwersyteckiego Centum Medycy-
ny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9B.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajagce i majice

na celu wykonanie wymiany zytej technicznie stolarki okiennej na nowe oknaCA/Roraz

$lusarki drzwiowej wysipujacych w obiekcie.

W zakres tych robo6t wchogz

- Stolarka okienna PCV

- Slusarka drzwiowa aluminiowa

- Slusarka drzwiowa stalowa,

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nagpujacych robaot:

- Wykucie z muru drewnianychscieznic okiennych lusarki stalowej.

- Dostarczenie okien zespolonych z PGusarki drzwiowej, fabrycznie wyka@zonych.

- Montaz w istniegcych otworach dostarczonych okien z parapetami wewmymi i drzwi

- Reperacja, przetarcie i dwukrotnie malowanie &micsciezy po rozbiorce istniggych
okien od wewntrz (od zewgtrz w zakresie prac elewacyjnych).

- Wywiezienie z terenu budowy elementéw uzyskargecbzbiorki.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji magastosowanie przy robotach w zakresie

montau stolarki i slusarkibudowlanej. Zakres robot obejmuje wszystklementy, gdzie

wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentgdprojektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot oraz za ich zgodbha Do-
kumentacj Projektows, Specyfikacg Techniczg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgod&é z doku-
mentacy projektows, SST i poleceniami ktyniera. Dodatkowo przed zaméwieniem stolarki
i $lusarki naley sprawdzé wymiary otworow okiennych.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST
00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Stolarka okienna PCV

- okna PCV (zgodnie z zestawieniem)

System okien z tworzywa sztucznego (PVC), z uskemeil przylgowymi nr Aprobaty
Technicznej lub Normy, parametry techniczne: oknkolorze biatym, o konstrukcji jedno-
ramowej, ksztattowniki PVC klasy A (ramy), minimalgrubd¢ catkowita ksztattownikow
70 mm ramy, budowa ksztaltownika 5-6 komorowa ram®gtaw szybowy zespolony 2- lub
3-komorowy, izolacyjn&¢ cieplna: -0 wspoétczynnikuU<0,89 W/m2*K, izolacyjnaé
akustyczna: dla poziomu hatasu do 65 dB, czyli RWaonie nisze nk 30 dB, klasa
wodoszczelngci: podstawowa 4A (150 Pa), szczed@osposob rozszczelnienia.

2.2. Farba do malowa wewnetrznych

Uzyta farba powinna posiaélatest dopuszczgy do stosowania w budownictwie. W doku-
mentacji kosztorysowej praytp farke akrylowg - jest to wodorozcigzalna, matowa, dysper-
syjna, farba akrylowa, zmywalna, twaca rowry fakture.

2.2.Slusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramach alummiowych
2.2.1. Wbudowd& nalezy slusarke kompletnie wykaczory wraz z okuciami, uszczelkami
I powtokami.

2.2.2. Powtoki
Wszystkie elementy aluminiowe otrzymayvykonczenie powiol proszkowg w kolorze
biatym (przyziemie) i lgzowym (piwnica) - malowane fabrycznie.

2.2.3. Profile
Wybor systemu — profile pokazane na rysunkaghedynie wskazaniem, nie narzuce si
wyboru systemu profili aluminiowych

2.2.4. Uszczelki i przektadki

Uszczelki i przektadki zostardobrane tak, aby bylty chemicznie kompatybilne seystkimi
pozostatymi materiatami w systemie.

2.2.5. Przenikanie ciepta
Parametry techniczne poszczegdlnych zestawéw patangsunku z zestawieniestusarki
i stolarki.

2.2.6. Szklenie
Projektowane jest szklenie okien i przesakievu lub trzykomorowymi zestawami ze szkta
typu Float przeroczystego, bezpieczne.

2.3. Szklenigwietlikow stalowych agswietlaczy okiennych.

2.3.1.Wszystkie elementy szklanéwaietlaczy wykona ze szkla zbrojonego grub. min. 6
mm, bezbarwnego, zgodnie z parametrami wymagangzezpolskie normy.
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2.4. Parapety
Parapety wewgtrzne okienne z ptyt typu Postforming (z ptyty wodrej pokrytej laminatem)
lub z konglomeratu, grub. min 20 mm.

2.5. Obrobki typowe -elementy stalowe z blachy o parametrach zgodnybbkumentacj
Projektovg

2.6. Blacha powlekana blacha powlekana grub. min. 0,55 mm jako makt@akrywczy na
obrébki blacharskie i parapety zgtrene.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Roboty mana wykoné recznie lub przy @yciu innych specjalistycznych nadzi.
Wykonawca jest zobowkany do uywania takich nargzi, ktGre nie spowodgj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdow i wykonywanych robot orazda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogQihe"4.
Materiaty naley przewozé krytymi srodkami transportowymi. Elementy do transportu
nalery zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowarsdezZpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewoaimiare mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Materiatly nalg uktad& rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej,
obok siebie i zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania gilub utra statecznéci podczas
transportu. Yeeli diugas¢ przewaonych elementow jest wksza nk dlugas¢ samochodu to
wielkos¢ nawisu nie mge przekroczy 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewoziesradkach transportowych nabeprzestrzega
przepisbw obowizujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zohaemy do
stosowania takichérodkow transportowych, ktore nie wpkymiekorzystnie na jake i
wihasciwos¢ przewaonych materiatéw i spezdw. Przy ruchu po drogach publicznygiodki
transportowe musgzspetnid wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST 00.01 ,Wymaganialrago
pkt. 5.

5.1.Wykonanie roboét —$lusarka aluminiowa i stalowa

5.1.1.Przygotowanie fciezy

Oscieza powinny odznaczasie doktadndciag ksztattu i wymiarow, ich ptaszczyzny powinny
by¢ réwne i gtadkie, a przed mortam oczyszczone z pylu. Podéopowinno zostawzmac-
nione, jeeli nie wykazuje wystarczggej zwartdci, trwatasci i wystepuje ryzyko odspojenia
sie warstwy klejcej wraz z drobinami materiatu z powierzchécieza.

5.1.2.Przed rozpocgxiem robot nalgy sprawdzé:
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- Prawidlowd¢ stanu technicznegaaezy,

- Mozliwo$¢ mocowania elementéw daian,

- Jaka¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.1.3.Elementy powinny byyosadzone zgodnie z instrukgaakceptowanprzez Irkyniera.

5.1.4.Elementy powinny hbytrwale zakotwione wcianach budynku.

5.1.5.W sprawdzone i przygotowanéaeze naley wstawt nowe okna na podktadkach lub
listwach. Wstawione okna nale wyregulow& w pionie i w poziomie, oraz dokoéa
pomiaru przeitnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd byniejsze od
1mm na 1m wysokai okna, ale nie wicej niz 3mm. Ranice wymiarOw po
przekgtnych nie powinny b§ wigksze od:

- 2mm przy diugéci przekytnej do 1 m,

- 3mm przy diugéci przelgtnej do 2 m,

- 4mm przy diugéci przekytnej powyej 2 m.

Wypoziomowane i wypionowane okna unieruchéma pomog klindw usytuowanych
w nar@zach, a nagpnie zamocowa elementami kotwicymi w punktach
rozmieszczonych wsgiezu zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta.
Oscieznice aluminiowe/stalowe osadziv osciezach nie otynkowanych z przewidzia-
nym luzem na wbudowanie po 1-5 cm. Przedsewaym zamocowaniem sgieznica
powinna zostéa ustawiona i zablokowana w@ezy za pomog klinbw montaowych,
poduszek pneumatycznych lub specjalnyciskow montaowych. Prog écieznicy
powinien zost& podparty na klinach lub klockach, ktore zogtama state. Punkty
wstepnego mocowaniasoieznicy (klinowanie w déciezy) powinny by rozmieszczone
przy nar@ach dgcieznicy, aby nie spowodowawygiecia elementow gieznic. Rodzaj
tacznikdw (kotwy, wkety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny byak dobrane, aby
spetnione byty wymogi bezpieargwa z uwagi na obgienia, jakie wysipujs
w eksploatacji okien i drzwi. Niezaleie od rodzaju wszystkiggdzniki musza by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny lwykonane z blachy gruéo min.
1,5mm, ksztalt cgci polaczeniowej z écieznica trzeba dostosowtado jej profilu.
Wazne, aby przy zestawach przeszkie dwych gabarytach stosoéazgodnie z wy-
tycznymi producentagézniki umaliwiajagce kompensagjrozszerzalngei liniowej.

5.1.6 Osadzone elementy powinnydayszczelnione mdzy cciezem a dcieznica lub sciamg
tak, aby nie nagpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki yogadowe,.
Uszczelnienie wykonywaz elastycznej masy uszczelnizg).

5.2 Zastosowanie materiatdw uszczelniggych
Przed rozpocxiem nakfadania materiatow uszczelaggich naley upewnt sig, ze
powierzchnie s gtadkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktoryehjg przylega
materiaty uszczelniagge, naley oczyci¢c za pomog materialdbw i metogl zalecana
przez producenta materiatow uszczelgggh. Naley usura¢é wszystkie tymczasowe
powtoki, ta&dmy, materiaty léno przylegajce, pyty, oleje, smary state i inrfeodki ,
ktére mog mie¢ wptyw na sit wigzania. Naley zachowa czystg¢ polgczen i za-
bezpieczy je przed uszkodzeniem do chwili nzémia materiatdw uszczelnigjych.
W pofgczenia nalgy wsurg¢ podktadki podczeniowe i/lub téme wigzaca, nie
zostawiagc wolnych przestrzeni. Natg zastont powierzchnie przylegage tama
maskujca, aby nie dopfci¢c do poplamienia i zabezpiegzypowierzchnie , ktore
bytoby trudno oczici¢ po zabrudzeniu podktadem lub materiatami uszcagkymi.
Nalezy stosowa wyposaenie i metody zalecane przez producenta materiatow
uszczelniajcych oraz naktadaje w zalecanym okresie trwatn podktadu i materiatdw
uszczelnigjcych oraz w zalecanych zakresach temperatur i padidNie naley
nakltad@ materiatdw uszczelniggych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych
zalecd&), na powierzchnie pokryte lodem luiniegiem lub w czasie surowych
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warunkéw atmosferycznych. Nie wolno podgrzévpmiagczen dla ich wysuszenia lub
podwyzszenia temperatury. Nabe catkowicie wypeint polaczenia, nie zostawigg
wolnych przestrzeni, wypierg wszelkie powietrze | zapewniaj dokladne
przyleganie materiatbw uszczelnjgych do wymaganych powierzchni poten.
Nalezy niezwtocznie zdj¢c nadmiar materiatdw uszczelrgaych z powierzchni szkia i
powierzchni przylegagych.

5.3. Obrobki zewretrzne i wewnetrzne

5.3.1. Parapety zewetrzne

W dolnej zewstrznej czsci osciezy nalezy wykona z blachy stalowej ocynkowanej
powlekane] parapety odprowadzeg wod sptywapca z ptaszczyzny okna i ptaszczyzny
osciezy. Parapety naly zamocowda wkretami do elementu podprogowego. Szelgko
parametrow winna liytak dobrana, by odprowadzavode w odlegitdci 3-5 cm poza lico
sciany, spadek powinien wyngésnin. 5%.

5.3.2. Parapety wewatrzne

Parapety powinny kiy osadzone po uszczelnieniu okna ¥ciery. Parapet powinien gy
podsungty pod prog okna, co umbwia cofnigty od ptaszczyzny swieznicy ksztattownik
podprogowy. Parapet osadlria podktadzie wyréwnanej zaprawy.

5.4. Ochrona i zaka@czenie prac

5.4.1. Wszelkie materiaty, elementy skiadowe i prace aakone zostanw czystdci i w
petni zabezpieczone przed uszkodzeniem przez cahg ¢rwania prac. Wszelkie
uszkodzenia skczonych prac zostgmaprawione na koszt Wykonawcy.

5.4.2. Nalezy przygotowa przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. kamec dla
zapobieenia uszkodzeniom elementéw w czasie i po dostarazna plac budowy.
Zabezpieczenia nalg usuna¢ dopiero wtedy, gdy elementyedly gotowe do
zainstalowania. Naky przygotow& tymczasowe bariery, ostony, oznakowanie, itp.
Aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac.

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonarostal wymienione na
nowe. Retuszowanie malowania uszkodzonych powiaszkowych zwykle nie jest
dopuszczalne.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

6.1. Ocena jakdci robot w zakresieslusarki aluminiowej i stalowej

Badanie powinno obejmowa

- sprawdzenie wymiarow, wykozenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnegé;
czen konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidiowego dziatanigaz ruchomych,

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndgci, pionowaci i Spoziomo-
wania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu wacia,

- sprawdzenie uszczelnienia pedry elementami i @iezami,

- sprawdzenie dziataniagzi ruchomych,
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- stan i wygdd wbudowanych elementow oraz ich zgogtnp dokumentagj
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w ST 00 01 ,Wymagania agjopkt.
7.
Jednostlk obmiarow robot jest szt lub m2 wbudowanej stolarki budowjan

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogjoprkt. 8.
Podstawy odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgsdn ich wykonania z
Dokumentagj Projektowg i ST.

Przedmiotem odbioru powinny byposzczegodlne fazy robdt. Odbior robdt zanjgggh i
ulegapcych zakryciu polega na finalnej ocenie jédionykonywanych robot oraz ifgi tych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pogpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotygee przepiséw zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania

ogolne" pkt. 10.

1) PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdlgania i badania.

2) PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlaneg\ye i lewe. Okrdenia.

3) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechoaye, transport.

4) PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwsatmmechaniczna. Wymagania i klasy-
fikacja.

5) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

6) PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane Klamkitkigdrzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody bada

7) PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

8) PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i paémia. Wartéci.

9) PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

10) PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunionania i odbioru.

11) PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na ggar z niestopowych stali konstruk-
cyjnych.

12) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i okilenia.

13) PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddsizhniczne przy odbiorze.
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ST 01.07 - PODLOGA Z WYKLADZINY PCV
(CPV 45432111-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej STg svymagania dotycge wykonania i odbioru robét zgaanych
z utazeniem wyktadziny podtogowej PCV i oktadzidgiennej typu tarkett.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikags Techniczig jako cz$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w pisHcl,
ktore zostan zrealizowane w ramach zadanidedernizacja i dostosowanie sali cho-
rych w Klinice Kardiologii i Chorob Wewnetrznych do hospitalizowania pacjentéw

z covid-19 w agzkim stanie w Budynku Klinik Uniwersyteckiego Centum Medycy-
ny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9B.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji magpstosowanie przy mora wyktadziny
podiogowej PCV typu tarkett na podiogaclcianach. Zakres robét obejmuje wszystkie
elementy, gdzie wyspuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentadprojektove.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia wywane w niniejszej STaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
oraz z okréleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékovykonania robot oraz za ich zgodho
z Dokumentagj Projektova, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty powinny posia@daymagane certyfikaty, znak bezpiefigeva CE,
atesty zgodne z oboygzujagcymi normami oraz prawem budowlanym. Materiaty pawi by¢
zgodne z DokumentacpProjektova.

2.1. Wyktadzina podtogowa PCV
Wyktadzina z tworzyw sztucznych PCV antgpppgowa sportowa gru$é minimalna 4 mm
na przygotowanym podio - zgodna z Dokumentacja Projektpw

2.2. Sznur do spawania wykfadzin
Sznur do zgrzewaniama gopco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru
spawanej wyktadziny.

2.3. Roztwér do gruntowania
Dyspersyjnysrodek gruntujcy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lubchtennych
mineralnych podtgy przed zastosowaniem zaprawy wygtadeey.

62



2.4. Masa wygtadzagca
Zaprawa wyréwnujca sty do wyréwnywania stropow betonowych, posadzek
cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzayltadziny.

2.5. Klej do wyktadzin
Klej do wyktadzin PVC do przyklejenia wyktadziny godtaza.
Klej kontaktowy do przyklejenia wywigiego cokotu z wyktadziny déciany.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca zobowgzany jest do #ywania takiego spetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.

Roztwor gruntujcy rozprowadzamy watkiem.

Do mieszania masy wygtadzagj powinno by uzywane mieszadto mechaniczne, ktérego
maksymalne obroty nie przekracz&00 obr./min (wysze obroty wptywaj na pogorszenie
parametrow masy i jej nadmiernego napowietrzania).

Mas; rozprowadzamy za pomgcakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem
odpowietrzagcym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscoWwymeréwndci podtaza pod wylewk
wygtadzajca i réwnania powierzchni wylewki po wyschiu powinno s uzywaé
jednotarczow szlifierke do podtay (140 — 180 obr./min).

Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebienieiragym.

Walec o wadze min. 50 kg do démiccia wyktadziny i usuricia ewentualnego powietrza
pozostajcego przy klejeniu brytéw wyktadziny.

Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do mamtzokotow.

Frezarka¢czna i mechaniczna do frezowaniagoaln wyktadzin pod spawanie.
Spawarkagczna lub automat spawalniczy dgzenia brzegéw wyktadzin na gop.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoihe"4.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takickrodkow transportu, jaki nie
wptynie niekorzystnie na stan i jadéotransportowanych materiatow.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki benowej

Mieszanki betonowe mag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi.séllo
samochodéw naky dobra& tak, aby zapewihi wymagam szybkdé betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecreegrwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu ¥eszance nie m@ nhasipié:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Transport mieszanki betonowej nate wykonywa& przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. ,gruszka”). H& ,gruszek” naley dobra& tak, aby zapewni
wymagan szybka¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awainaschodu. Podawanie i ukladanie
mieszanki betonowej nioa wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub innyabdkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowejpawinien by dtuzszy od wartéci
podanych w normie PN-S-10040:1999, nie powiniefidiyzszy ni:

- 90 min. - przy temperaturze +15 °C,

- 70 min. - przy temperaturze +20 °C,

- 30 min. - przy temperaturze +30 °C.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt.

5.1. Wymagania ogolne dla podizy pod wyktadziny

Podiaze, na ktérym mee by utozona wyktadzina, powinno IBystabilne, suche, twarde
I gtadkie do pomiaru zywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnegllagaici 2m
(réznica poziomu nie ma przekracza2mm).

Nalezy sprawdzt wilgotnoé¢ podiaza. Maksymalna wartd wilgotnosci dla jastrychu
cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 -Cil

W przypadku stwierdzenia zabrudzé niewielkich nieréwnéci nalezy je przeszlifowa
maszyn jednotarczow z odpowiedny tarcz. Przeszlifowane podie naley odkurzy przy
pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szegeWw podiazu powinny by wypetnione
I trwale zamkngte.

5.2. Gruntowanie i wylewanie mas

Po dokonaniu niezloinych czynnéci zwigzanych z przygotowaniem podto przys¢pujemy
do gruntowania. W zat@osci od rodzaju podta dobieramy odpowiedni grunt (pode
nasigkliwe lub nienasikliwe) przystpujemy do wylewania masy. Grudo masy
wygtadzajcej powinna wynosi w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu gmas
rozprowadzamy na podia rakh zcbah a odpowietrzamy specjalnym waitkiem
odpowietrzagcym. Po wyschrrciu szlifujemy powierzchgi w celu pozbycia si tzw.
.mleczka cementowego”.

5.3. Instalacja wyktadzin

Przed instalagj wyktadzin naley sprawdz¢ numery serii w celu unikgcia r&nic w od-
cieniach (do jednego pomieszczenia maledobierdg wyktadzire z tej samej serii
produkcyjnej).

Wyktadzina przed instalagpowinna by przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu
przegcia temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym dkresaley docin& arkusze
wyktadziny.

Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniegbatym rozprowadzamy klej na catym
wyznaczonym lig podiazu. Do klejenia wykladzin na podia wywamy klejow
dyspersyjnych (na bazie wody).

W przypadku cokotéw iywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zar6éwno
powierzchng sciany jak i wykladziny i pozostawiamy do wyscéeia powierzchni kleju).

Po wstpnym odparowaniu kleju (okoto 15 min) dociskamy ¥egkzine do podiaa, nastpnie
uzywajagc walca min 50kg pozbywamyespowietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek,
nastpnie wzdhi arkusza). Nagpnie czynné¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W
celu wywinkcia wyktadziny naciane nalezy podgrza wyktadzire nagrzewnig elektryczn,

a rolka dociskows przycism¢ wyktadzirg, aby doktadnie przylegata w miejsciczenia s
sciany z poditog. Wyktadzire nalezy wywingé na wysoké¢ 10 cm naciarg.
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Naraznik wewretrzny wykonujemy na jednej z&ian pod tem 45° (unikamy ecia i f3-
czenia w miejscugtzenia s dwochscian). Naranik zewretrzny wykonujemy w ten sposéb,
ze odginamy wyktadzignw miejscu styku podia z naranikiem. Tniemy z jednej strony pod
katem 45°, nadmiar przesuwamy na dysgyore. Brakupca czes¢ cokotu wykonujemy z do-
datkowego trojkta wycktego z wyktadzin. Aby tréjit lepiej sé uktadat, frezujemy go na
lewej stronie frezarkreczm.

Dopasowujemy tréjit, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby kgdwie idealnie si
stykaty.

Po wykonaniu wszelkich prac zyzianych z docinaniem i obrépkvyktadzin, przyklejamy
cokét klejem kontaktowym.

Po uptywie 24 h moemy przysipi¢ do prac zwjzanych ze ,spawaniem wyktadzin”.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki odzuzyzny poziomej nie powinno oy
wigksze nk 2mm/m oraz 5mm na catej diugo lub szerokéci pomieszczenia.

5.4. Spawanie wykfadzin

Pierwsa czynndcia, jaka naleey wykon& jest frezowanie wykladziny. Wyktadzin
frezujemy na 2/3 grubci wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frezamvptyw na
wyglad pohczonych brytow wykitadziny. Do tych praczywamy frezarki ¢cznej lub
mechaniczne.

Po wykonaniu frezowania memy przysipi¢ do spawania na ggo. Uzywajac spawarek
recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy smnistyki wyktadziny. Koleja
czynndcia jestsciecie nadmiaru sznur&cinanie odbywa siw dwoch etapach — pierwszy z
nich to éciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocyana ptytlky. Drugi po ostygriciu
sznura bezpwednio na wyktadzinie. Zbyt szybkigiccie mae spowodowa skurczenie,
zapadanie sisznura w procesie styguaia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania

ogolne” pkt. 6.

Prawidtowa¢ wykonania robot oraz ich zgoditoz Dokumentagj Projektowg sprawdza si

podczas ostatecznego odbioru budynku lub jegesccz Podstaw odbioru robdt s

dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa zawiegepd na rysunkach wykonawczych wszystkie dane
niezkedne do wykonania robot; na rysunkach wykonawczydwipny by uwi-
docznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykeenryia robot, odpowiednim
zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny,

- certyfikaty lubswiadectwa zgodniei materiatow, atesty,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne ddtegace wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegolnych rodzajow podtog.

Badania wykonanych podtég skilaglagic z bada posrednich, ktére obejmuaj badania

materiatdbw, podkladéw itp. oraz badabezpdrednich obejmujcych sprawdzenie

prawidtowasci wykonania posadzki.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t myszdpowiadéd wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiadaviadectwa jakéci producenta,
odpowiednie certyfikaty i atesty, i uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.
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6.3. Kontrola i badania podktadéw pod posadzki

Odbior podktadu posadzkowego powiniert byykonany bezpaednio przed przyspieniem

do wykonywania rob6t posadzkowych.

Zakres czynngi kontrolnych powinien obejmowa

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkiadu pod wzgdglem wymaganej
szorstkdci, wyskepowania ubytkow i porowafoci, czystdci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rowrkgi podkiadu, ktére przeprowadzae sprzyktadagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrguate,

- sprawdzenie spadkéw podkiadu posadzkowego za pp2ratetrowej faty i poziomnicy;
pomiary rowndci i spadkéw naley wykona z doktadnécia do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania szczegétow w podktadzie: szczelin thdgjnych,
przeciwskurczowych, cokotéw itp. wizualnie | dok@m pomiarOw szerok@i i
prostoliniowaci szczelin oraz wysokaci cokotow,

- sprawdzenie wytrzymadoi betonu, zaprawy cementowej lub innych materiat@v
ktorych podktad zostat wykonany, metodami nienigzgmi.

6.4. Kontrola wykonania posadzek z wyktadzin

Kontrola wykonanych posadzek powinna obejméawa

- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektovs lub umows, poréwnujc zgodnéé z
Dokumentagj Projektowa przez ogidziny i pomiary (w tym wielké i kierunek
spadkow itp.), sprawdzenie prawidtoéeo utozenia wyktadzin; uteenie wykladzin oraz
ich barwe i odcien nalezy sprawdzt wizualnie i poréwné z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz wzorcem wyktadzin,

- stan podtay na podstawie protokotow batlaniedzyoperacyjnych,

- jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgofiridub certyfikatébw zgodnei, atestow
przedi@onych przez dostawcow.

- Prawidtowa¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:

- wykonania podktadu,

- wykonania posadzki,

- liniowo$¢ utozenia wyktadzin,

- stopier przyklejenia do powierzchni,

- wykonanie paiczerh miedzy wyktadzinami.

Wyniki kontroli posadzek powinny Byporéwnane z wymaganiami podanymi w ST.

Jezeli chat jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianegmagania, odbieranych

prac budowlanych nie moa uzna za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania agjopkt.
7.

Jednostlk obmiaru jest mpotozonej posadzki podtogowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyegce odbioru robot
Ogolne wymagania dotygeze odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogjtpkt. 8.
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Wykonanie roboét okidonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zagcych wg
zasad okrdonych w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Ustalenia szczegdtowe dotygze odbioru robdt

Odbioru jakdciowego materiatdbw dokonuje e¢sipo dostarczeniu ich na budewNalezy

sprawdzé¢ zgodnd¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub

innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajh na stosowanie ich w budo-
whnictwie.

Przy odbiorze zaki@zonych robot nalgy dokona sprawdzenia materialtdbw na podstawie

zapisOw protokotd i zatzonych zéwiadcze (certyfikaty, swiadectwa zgodriei, atesty)

z kontroli, stwierdzajcych zgodné uzytych materiatbw z wymaganiami Dokumentaciji

Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatasghnicznymi. Materiaty iyte do

wykonania posadzki, nie myge dokumentow stwierdzggych ich jaké¢ i nasuwaice z tego

wzgledu watpliwosci, powinny by poddane badaniom przez upawne laboratoria.

Odbior poszczegolnych etapéw robot

Odbior podtaa powinien obejmowa sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzyreto

rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci poditaza lub podktadu, sprawdzenie spadkow padto

Odbiér podktadu powinien kyprzeprowadzony na ngpujacych etapach robot: podczas

uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu padk i wykonaniu badania

wytrzymataci nasciskanie na probkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinnogswykona sprawdzenie:

- materiatow,

- grubcci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnychigjstach,

- réwnasci podkltadu przez przyktadanie w dowolnych miejscaé kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stange@ przéwity miedzy tat i podktadem
nalezy mierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm,

- odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za porgoc
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchylamaley mierzy z doktadnécia do
1 mm,

- prawidlowaici osadzenia w podkladzie elementéw dodatkowychdabe naley
wykonywa przez ogidziny,

- prawidtowaci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnygbrzeciwskurczowych.

Odbior kaxcowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgédnwykonanej podtogi

z Dokumentagj Projektova.

Oceny zgodngi dokonuje s przez ogldziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji

podtogi na podstawie zapisow w Dzienniku Budowyatpkotéw odbiorow.

W ramach odbioru kicowego nalgy sprawdzt: jakos¢ uzytych materiatdw, warunki

wykonania robot (warunki wilgotrdciowe i temperaturowe), prawidtow®d wykonania

warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. podktadu, nalptawie protokotow odbioréw.

Ocere prawidtowaci wykonania posadzki przeprowadza, Sjdy posadzka agjnie petne

wiasciwosci techniczne.

Odbior posadzki powinien obejmowaprawdzenie:

- wygladu zewrtrznego na podstawie eglzin i oceny wizualnej,

- rOwnasci za pomog faty kontrolnej,

- odchylex od ptaszczyzny poziomej lub oklenego spadku za pompdaty kontrolnej
| po-iomnicy,

- pofgczenia posadzki z podktadem na podstawiedxh,

- grubcci posadzek monolitycznych na podstawie pomiarévkodanych w czasie
wykonywania posadzki,

- prawidtowaici (przez ogidziny) osadzenia w posadzce dylatacji itp.,
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- prawidtowaci (przez pomiar) wykonania stykow materiatdw padamvych, tj. pomiar
odchyler od prostoliniowéci, pomiar szerokgi spoin,
- wykonczenia posadzki (przez edkiny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt.
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotygee przepisow zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania

0golne” pkt. 10.

1) PN-76/B-10142 Posadzki z wyktadziny. Wymaganiadidoaa techniczne przy odbiorze

2) BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwygowe.

3) PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podiogowgznaczanie szeroka,
dhugcci, prostoliniowdci.

68



ST 01.08 - ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotyece wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikags Techniczig jako cz$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w pisHcl,
ktore zostan zrealizowane w ramach zadanidedernizacja i dostosowanie sali cho-
rych w Klinice Kardiologii i Chorob Wewnetrznych do hospitalizowania pacjentéw

z covid-19 w agzkim stanie w Budynku Klinik Uniwersyteckiego Centum Medycy-
ny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9B.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapstosowanie przy robotach malarskich.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzietypyga w/w roboty, zgodnie z Doku-
mentacy Projektova.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia wywane w niniejszej STaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
oraz z okréleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" fkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkit.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakovykonania robot oraz za ich zgodho
z Dokumentagj Projektows, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia.

2.2. Farby emulsyjne akrylowe i lateksowe

Nalezy stosowa farby emulsyjne akrylowe Ilub lateksowe trudcieralne, zmywalne
wysokiej jak@dci zgodne z DokumentagcjProjektovg i zasadami podanymi w normach
I Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3. Farby olejne
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowani&MWg--81901:2002.
Farby olejne nawierzchniowe ogdlnego stosowanid@NeC-81901/2002.

2.4. Rozci@éczalniki

W zaleznoséci od rodzaju farby naky stosowa:
- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,
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- inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyartzajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw#@adczeniem o
jakasci wydanym przez producenta oraz z zakresem iostania.

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t malarskich nalestosowa:

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta nagmzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skfadnikow farb,

- agregaty malarskie ze gsparkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogQihe"4.
Materiaty malarskie naly przewozé krytymi s$rodkami transportowymi. Przewone
materiaty musz by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przedieszczaniem gj
wysypywaniem lub spadggiem ze skrzyni tadunkowe.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewoziesradkach transportowych nabe przestrzega
przepis6w obowizujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznycérodki transportowe mugz spetnig wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nateogrzewa. W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny

by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania nmma dopycic

do stopniowego obfania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac¢ poniej +1°C. W

czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzamaowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewodow wentylacyjnych i golzen ogrzewczych.

Gruntowanie i malowanigcian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaczeniu robdt instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urzdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utazeniu posadzek,

- usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiay

Podiare posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,byaprawione przez
wypetnienie ubytkdw szpachlowk gipsows z uwzgkdnieniem siatki elastycznej na
pofaczeniach ptyt. Powierzchnie powinnydgczyszczone z kurzu i brudu.
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5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowartasewa& specjalnesrodki gruntugce
lub farke emulsyjry tego samego rodzaju jak ta z powtoki lecz rozczery wodg w stosunku
1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie grum#d farbg gruntupca tego samego
rodzaju.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny:

a) réownomiernie pokrywa podiaa, bez zaciekéw, smug, pémétéw, plam, gcherzy,
odpryskow isladéw gdzla,

b) by¢ trudnacieralne, niezmywalne przy stosowasiadkdéw mypcych i dezynfekujcych,

c) w zakresie barwy i potysku byzgodne z wzorcem producenta oraz Dokumetac]
Projektowvy,

d) nie mie przykrego zapachu.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznyplowinny mi€ barwe jednoliy zgodr ze

wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkagzamarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowynalezy na

poszczegolne warstwy stosaiMarby w ré&nych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogdblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva

- sprawdzenie wygbu powierzchni,

- sprawdzenie wsgkliwosci,

- sprawdzenie wysche¢tia podiaa,

- sprawdzenie czysoi.

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie naje wykona& przez ogidziny
zewretrzne. Sprawdzenie wgkliwosci naleey wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. e@iniejsza plama zwibnej
powierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nayeprzeprowadz po zak@czeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzacgprzy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

- rbwnomierndci roztazenia farby,

- jednolitcsci natzenia i zgodnéci barwy ze wzorcem,

- braku przéwitow,
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- braku odpryskow, sjkan, pecherzy, tuszcgrych sé odstagcych ptatkow powioki,
wgfebien, plam, smug, zaciekow, widocznygéladoéw gdzla i innych niedopuszczalnych
usterek.

Roboty obgte niniejsa ST, powinny odpowiada wymaganiom normy PN-69/B-10280

Roboty malarskie.

J&ili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, nalyy usumé wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania agjopkt.
7.
Jednostlk obmiarowg robot jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

8.1. Odbiér podtaza

Zastosowane do przygotowania podto materialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnocbgaprawione przez
wypetnienie ubytkbw odpowiedniszpachlowlk. Podi@e powinno by przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.zé& odbior podtaa odbywa si po diuwzszym czasie od
jego wykonania, nafy podtaze przed gruntowaniem ocGmyc.

8.2. Odbidr robdt malarskich

- Sprawdzenie wygbu zewrtrznego powilok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriei ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgd pigmentu
lub wypeltniaczy, braku plam, smug, zaciekdéwcherzy odstacych ptatow powtoki,
widocznych okiengladow gdzla itp., w stopniu kwalifikuyjcym powierzchrg malowan
do powtok o dobrej jakici wykonania.

- Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odporgoi powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepém powioki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

- Sprawdzenie odporgoi powioki na zmywanie wagd polegagce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotk lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do Dziennika

Budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotygee przepiséw zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.

1) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékgmbieranie probek.

2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.

3) PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.

4) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

5) PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawwapna czynniki chemiczne.

6) PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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ST 01.09 - ROBOTYSLUSARSKIE
(CPV 45421160-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyce wykonania i odbioru rob&tusarskich
i skrocenie pochwytow stalowych ze stali nierdzejwne

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikact Techniczi jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywd i rozumie& w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pisKcl,
ktOre zostas zrealizowane w ramach zadanidedernizacja i dostosowanie sali cho-
rych w Klinice Kardiologii i Chorob Wewnetrznych do hospitalizowania pacjentéw

z covid-19 w agzkim stanie w Budynku Klinik Uniwersyteckiego Centum Medycy-
ny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9B.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy morma elementow
slusarskich. Zakres robot obejmuje wszystkie elemeagdzie wys¢puja w/w roboty, zgodnie
z Dokumentagj Projektowvy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia wywane w niniejszej STaszgodne z obowrujacymi odpowiednimi normami
oraz z okréleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" fkt.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"” pkt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot oraz za ich zgodbha Do-
kumentacj Projektows, Specyfikacg Techniczg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

- Pochwyty ze stali nierdzewne.

- Elementyslusarskie - zgodne z Dokumentagjrojektovy.

- Kolki rozporowe.

- Wkrety, sruby, podkiadki, nakitki.

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno¢ wykonane w sposob zabezpiegzy
przed maliwoscia wywrécenia, zsugcia lub rozsunicia st sktadowanych materiatow i
elementow.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powirogigol& odpowiednie atesty i
certyfikaty oraz odpowiad¢anormom.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Nalezy stosowa sprzt budowlany zaakceptowany przez Inspektora Nadzargodny z
technology zatazong w Dokumentacji Projektowej.
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Proponuje si uzy¢ nastpujacego spratu:
- poziomica,

- wkretaki,

- sprzt pomiarowy,

- wiertarka,

- miotki reczne.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogQihe"4.
Materiaty naley przewoz¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewone materiaty mugz
by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przedhpegszczaniem §j wysypywaniem
lub spadngciem ze skrzyni tadunkowe;j.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewoziesradkach transportowych nabeprzestrzega
przepis6w obowizujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznycérodki transportowe mugz spetnig wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST 00.01 ypwvdgania ogolne” i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Montaz elementowslusarskich wykona zgodnie z DokumentagjProjektows i instrukcp
montau producenta wyrobu.

Montaz naleey zacz¢ od wyznaczenia miejsc nawiertdw pod kotki rozpoepwprawdzagc
umieszczenie nawiertow na t@awych poziomach. Nawier€i otwory w wyznaczonych
miejscach przy zyciu wiertarki, przytay¢ gotowy elemenglusarski, otwory w markach
pokry¢ z nawiertami, whi cze$¢ kotka rozporowego przyayciu miotka, wkeci¢ sruby.
Nastpnie wypoziomowé element i w ten sam sposob przytwieéddiugi koniec elementu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” jkt.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t myszdpowiadéd wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiadaviadectwa jakéci producenta
(certyfikaty i atesty) i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakdci wykonania robot, polega na zgodoowykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlega wykonanie:

- wypoziomowanie i rozstawienie elementéiwsarskich,

- wykonanie przymocowania do podé&n
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.01 ,\Wjana ogolne” pkt. 7.
Jednostlk obmiaru jest mb (metr bigcy) oraz szt. dla monta danego elementu
$lusarskiego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.01 ,\Wgané& ogdlne” pkt. 8.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego maantdanego elementlusarskiego.

Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
robét Budowlano-Montaowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt.
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotygee przepisow zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania

0golne” pkt. 10.

1) PN-ISO 3545:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbai®sowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki o przekrokragtym.

2) PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwiesRanowienia ogolne.

3) PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metodrzewidywania odchytek
montaowych i ustalania toleranciji.

4) PN-EN ISO 898-1:2001 21.060.10 Wtasciomechaniczne g%ci zfagcznych wykonanych
ze stali weglowej oraz stopoweRruby i sruby dwustronne.
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