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1.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 00.00 - Wymagania Ogodlne,
sg wspolne wymagania dla poszczegolnych zakresow dotyczgcych wykonania
i odbioru Robdét, ktére zostang wykonane w ramach projektu :

Modernizacja i dostosowanie sali chorych w Kl  inice Kardiologii i Cho-
rob Wewn etrznych do hospitalizowania pacjentow z covid-19 w ciezkim
stanie w Budynku Klinik Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej

I Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Powstania Styczni  owego 9B.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontrak-
towych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w pod-
punkcie 1.1.

Zakres Robét obj etych ST

Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienio-
nymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST - 00.00 Wymagania ogélne

ST - 01.00 Instalacje wewn etrzne

ST - 01.01 Instalacja wentylacji

ST - 01.02 Instalacje gazéw medycznych

Okre slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przy-
padku nastepujgco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumero-
wanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Inspektor - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia
Zamawiajgcego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
Kontraktu.

Kontrakt - Calos¢ dokumentéw obejmujgca Akt Umowy, List Akceptujgcy,
Oferte, Warunki Ogolne i Warunki Szczegolne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt
oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.



Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajg-
cego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badah i prob zwigzanych
Z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Doku-
mentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopusz-
czonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z prze-
cietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Roboét
budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie przetargu kosztorys
realizacji przedsiewziecia sporzgdzony przez Wykonawce.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jako s$ci (PZJ) - dokument, w ktérym Wykonawca
przedstawia do aprobaty przez Inspektora zamierzony sposob wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce czes¢ opisowg
i rysunki.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu lub jego cze-
Sci.

Przedmiar Robdét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przed-
miotem Robot.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbior wymagan organizacyjnych i technicz-
nych stanowigcy cze$¢ Kontraktu.

Warunki Ogoélne - Warunki kontraktu na budowe dla rob6t budowlanych i inzy-
nieryjnych projektowanych przez zamawiajgcego.

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedgca zwyciezcg przetargu na
realizacje niniejszego przedsiewziecia.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca od-
rebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spet-
nienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiaj gcy - Jednostka organizacyjna niniejszego przedsiewziecia.



1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce Robot Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg i ST.

Wraz z placem budowy Inspektor przekaze Wykonawcy warunki techniczne
korzystania z mediéw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego Rob6t.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.3. Zgodno $¢ Robot z Dokumentacj g Projektow g i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymaga-
nia wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowig-
zuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w warunkach kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Doku-
mentacjg Projektowg i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego prze-
dziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogqg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumenta-
cjg Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli,
to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpo-
czeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miej-



scach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych
treS¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzy-
mywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyj-
muje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do
tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow,

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
i) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy i w pomieszczeniach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi prze-
pisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopusz-
czone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepi-
sami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty swiadectwa dopusz-
czenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakon-
czeniu Robaot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli



wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatdbw od wkasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Spe-
cyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociaggi, kable. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpiecze-
nie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe cza-
sowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inzyniera
I wlasciciela o zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
i bedzie z nim wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzen wykaza-
nych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczg-
cych bezpieczenstwa i higieny pracy.

SzczegOly zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym
przez Inzyniera Planie zapewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslo-
nych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe,;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwier-
dzenia Zakonczenia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzy-
manie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt budowlany lub jego
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
| Inspektora powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 go-
dziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek spo-
s6b zwigzane z Robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowie-
dzialny za wypeltnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac
Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Materiaty

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do Robdét Wykonawca oraz jego wszyscy
podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanych materiatdw i odpowiednie
Swiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo
Budowlane.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automa-
tycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob cigglty spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materiatdw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i ja-
kosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakie-
kolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyje-
ciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do Rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ | wiasciwos$¢ do Robaot i bylty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektora lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpo-
wiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organi-
zacji Robot, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektora kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Wykonawca stosowa¢ sie do stosownych przepisow oraz uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w spo-
s6b ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgod-
nos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizaciji
Robot oraz poleceniami Inspektora

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Kontrola jako $ci robot

Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
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sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami .
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca:
- 0goIny opis robot
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszcze-
golnych elementéw Robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wyko-
nywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli
b) czes¢ szczegotowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie
- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,
- sposob i procedure pomiarow i badan
- SposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaga-
niom,
- system kontroli certyfikatéw, deklaracji i atestow,
- wykaz zespotdéw roboczych i ich kwalifikacji
Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktorych sporzadzit Plan Zapew-
nienia Jakosci.

Zasady kontroli jako $ci Robot

Podstawowym dokumentem normujgcym dziatania Wykonawcy w przedmiocie
kontroli jakosci robdt jest Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli
jakosci bedag wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow i podwykonawcéw na
Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw lub
prac, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Wykonawca
pokryje koszty dziatarh kontrolnych wiasnych i zleconych dodatkowo przez Inspekto-
ra, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor moze na kazdym etapie prac poszerzyC zakres czynnosci kontrolnych
0 dziatania wiasne lub os6b ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych.
W przypadku niezadowalajgcych wynikéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty
pracy Inspektora lub innych oséb oraz podmiotow kontrolujgcych jakosé
prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w Programie Zapewnienia Jakosci,

Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone Inspektor ustali kazdorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny.

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaga-
nego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptaciji

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$cé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wkasciwych przepisow i dokumentow technicznych, sg do-
puszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST,

kazda partia dostarczona do Robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce

w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez produ-

centa, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Za-
mawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Bu-
dowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Roba6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospo-
darczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpi-
sem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stano-
wiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
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(2) Ksiagzka Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowa-
dza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje
do Rejestru Obmiarow.

Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Ro-
bot. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przed-
miarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wy-
konawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora

Zasady okre slania ilo $ci Roboét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo w jednostkach wymiarowych wedtug projektu.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot
bedg zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w do-
brym stanie, w catym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem od-
cinkdw Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg byc¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Reje-
stru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora

Odbiér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

c) odbiorowi Robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,

d) odbiorowi czesciowemu,

e) odbiorowi koncowemu

Odbior Robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie
ilosci i jako$ci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor .

Gotowos$¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie doku-
mentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze wstepnym
Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor

Odbiér ko Acowy Robot

Odbidr wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.



Catkowite zakonczenie RoboOt oraz gotowo$¢ do odbioru wstepnego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora

Odbior wstepny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia RobOt i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru wstepnego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru wstepnego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru wstepnego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robo6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych RoboOt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora, Wykonawca na
wiasny koszt przeprowadzi odbiér zabezpieczen przeciw pozarowych budynku.
Odbior potwierdzony bedzie stosownym protokédtem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ko ncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robot jest protokot
odbioru ostatecznego Robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawia-
jacego.
Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgod-
nie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.
Dokumentacje powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektéw i sieci
na kopie mapy zasadniczej.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Instrukcje eksploatacyjne.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
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I pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzgdzen,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wiasci-
cielom urzadzen i przytgczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumen-
tacyjnego nie bedg gotowe do odbioru wstepnego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego Robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedag zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Podstawa ptatno $ci

Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgled-
nia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Pro-
jektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Roboét bedg obejmowac:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewen-
tualnych ubytkdw i transportu na Teren Budowy.
- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami -
Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfika  cji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w
w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw
skladowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych Robat.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbed-
nych urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i
zabezpieczeh potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.



10.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen, in-
stalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen., oczysz-
czenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.3.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostkg obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektéw kontenerowych (pomiesz-
czen) w zakresie urzgdzenia, utrzymania, likwidaciji.
Ptaci sie za:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujgcego
wynajecie lub urzgdzenie (jako przenosne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy
tacznie z instalacjg elektryczng, grzewczg, wodng, sanitarng i telefoniczna,
niezbedne parkingi dla samochodéw i dojazdy do biur

- Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujgcego: wszystkie
czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z
kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystosci biura, niezbedne
zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzgdzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci
ich wymiana na nowe

- Likwidacje wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujgcego
demontaz, odigczenie i usuniecie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich
drég dojazdowych i parkingbw, wywiezienie urzadzen i sprzetu we wskazane
przez Zamawiajgcego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu
do stanu pierwotnego.

Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi
zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2020
poz. 1333 - tekst jednolity)
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Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wy-
konania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji

Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetar-
gowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obj etych ST

Zakres opracowania obejmuje:

- wentylacje mechaniczng: nawiewng, wywiewna,

- roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoz-
liwiajgce wykonanie kompletnej instalacji wentylacji w budynku.

W zakres rob6t wchodza:

- dostawa i montaz urzgdzen

- dostawa i montaz przewodow wentylacyjnych z ksztattkami

- dostawa i montaz uzbrojenia nawiewno-wywiewnego

- dostawa i montaz izolacji termiczno-akustycznej i pozarowej

Podstawowe okre slenia

Podstawowe okres$lenia dotyczgce instalacji sg zgodne z normami branzowymi
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania
ogollne.

Filtr powietrza - zespét oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i

ciektych

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji przez ktéry jest zasysane powietrze
zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji przez ktéry powietrze jest usu-
wane na zewnatrz

Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania po-
wietrza

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta — urzgdzenie przeznaczone do przeka-

zywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia po-
wietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Przewdéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju po-
przecznego stanowigcy obudowe przestrzeni przez ktdrg przeptywa powietrze
Przepustnica — zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzgadzenie lub w prze-
wod wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia po-
wietrza przez Zmiane oporu powietrza



1.5.

2.1.

2.2.

Ttumik hatasu — element wbudowany w urzgdzenie lub w przewod wentylacyjny
majgcy na celu zmniejszenie halasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz
przewodow wentylacyjnych

Nawiewnik — element lub zesp6t elementdéw przez ktéry powietrze doptywa do
wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik — element lub zespdt elementéw przez ktéry powietrze wyptywa z
wentylowanej przestrzeni

Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogollne wymagania dotyczace Robo6t podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowsg i poleceniami Inzyniera
Projektu.

Materiaty

Przewody wentylacyjne, ksztattki i ich izolacj a

Ogllne wymagania dotyczace materiatbw podano w S 00.00 Wymagania
ogollne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami
PN i BN oraz muszg posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje
zgodnosci i certyfikaty.

Przewody wentylacyjne, ksztattki i ich izolacj a

Wszystkie przewody, jesli nie pokazano inaczej, majg by¢ okragte typu Spiro lub
prostokatne:

- z pokrytej galwanicznie blachy stalowej wedtug Polskich Normy PN67/B03410
i PN-B-7600:1996.

- Sie¢ przewoddéw bedzie wyposazona w przepustnice regulacyjne i wkazy do
czyszczenia i konserwacji, w antywibracyjne wieszaki i podpory oraz inne ak-
cesoria. Dla kanatow prostokatnych i okrggtych stosowaé typowe zawiesia i
wsporniki. Wszystkie elementy armatury i podpar¢ majg by¢ ze stali pokrytej
galwanicznie na gorgco.

Przewody i ksztattki prostokgtne wykona¢ zgodnie z PN-B-03434 o potgczeniach
kotnierzowych z blachy stalowej ocynkowanej.
Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych grubosci blachy :
a) kanaly prostokagtne dla dtugosci boku

- od 100 do 400mm — 0.6mm

- 0od 500 do 800mm — 0.8mm

- od 1000mm i wiekszych — 1.0mm
b) przewody okrggte

- od 80 do 400mm — 0.6mm

- od 500 — 800mm — 0.8mm -

powyzej 1000 — 1.0mm
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W kanatach o szerokosci powyzej 800mm oraz w kanatach ptaskich o szerokosci
wiekszej od 600mm zamontowa¢ wsporniki usztywniajgce oraz wykonaé
wzmaochnienia powierzchni kanatu nawiewnego i wywiewnego .

Wszystkie kolana 900 w przewodach prostokgtnych maja mie¢ wbudowane
lopatki kierujgce.

Izolacja cieplna ma by¢ zgodna z polskg normg: PN-85/B-02421

Podejscia do kratek nawiewnych lub wywiewnych lub ich skrzynek rozpreznych
usytuowanych w stropie podwieszonym wykona¢ za pomocg przewodow
elastycznych o dtugosci 500+1000mm,

Wszystkie kanatly wentylacyjne nalezy uziemi¢, na potgczeniach kotnierzowych
nalezy wykona¢ obejscia opaskami metalowymi przenoszgcymi fadunki
elektrostatyczne.

Odcinki na zewnatrz budynku zaizolowa¢ wetng mineralng g=50mm pod ptasz-
czem z blachy ocynkowanej, dla pozostatych instalacji nawiewnych jw. lecz
g=30mm dla przewoddw rozdzielczych. Wykonac¢ izolacje akustyczng na od-
cinkach od ttumikéw do wentylatoréw w instalacjach wywiewnych grubosc¢ izo-
lacji g=30mm pod ptaszczem z folii aluminiowej.

Stosownie do wymagan przeciwpozarowych, przewody biegngce przez po-
mieszczenia ktorych nie obstugujg majg by¢ obtozone materialtem o odpornosci
ogniowej co najmniej odpornosci ogniowej $cian dzielgcych.

Sie¢ przewoddw powietrznych ma by¢ wyposazona w:

- Wiazy do czyszczenia wnetrza i kontroli.

- Wieszaki z izolacjg antywibracyjng, podpory, akcesoria

Ttumiki

Izolacja akustyczna o gr. 50 mm welng mineralng z siatkg szklang. Przewidziano
wyciszenie pracy wiekszosci instalacji od strony pomieszczen. W instalacjach
nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano tlumiki za i przed centralami
wentylacyjnymi i wentylatorami kanatowymi wzglednie przyjeto urzgdzenia o
odpowiednim poziomie dzwieku.

Przewidziano zainstalowanie ttumikéw dzwieku dla uniemozliwienia przecho-
dzenia dzwieku z pomieszczenia do pomieszczenia. Zastosowano thumiki
szumu.

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne nawiewne lub wyciggowe kompletne z automatyka, in-
stalowane wewnatrz i na zewngtrz budynku, poziome, o konstrukcji warstwowej
z dwoma (2) warstwami ocynkowanej blachy stalowej lub podobnej i warstwy
izolacyjnej o grubosci co najmniej 40mm.

Wezownice grzejne wykonane sg z rur miedzianych, z zebrami z aluminium.
Zebra powinny mieé petny, wyciggany kotnierz wewnetrzny, ktéry utworzy ciggtg
powierzchnie pokrywajgcg rure wezownicy na catej dlugosci.

Konstrukcja catos$ci musi by¢ powietrzno szczelna, a dla unikniecia wewnetrznej i
zewnetrznej kondensacji, konstrukcja nie moze zawiera¢ zadnych mostkow
cieplnych.
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Kazdy filtr jest wyposazony w czujnik roznicy cisnien i odpowiedni wytgcznik o
zakresie dostosowanym do maksymalnej wielkosci strat ciSnienia na tym filtrze.

Predkosc¢ naptywu powietrza do nagrzewnicy nie moze przekracza¢ 3.0m/s. Jesli
centrale pracujg z wiekszym niz 25% udzialem powietrza zewnetrznego, to
nagrzewnice powietrza majg by¢ wyposazone w termostaty zabezpieczajgce
przed zamarzaniem.
Kazda sekcja wentylatorowa, filtracyjna musi by¢ wyposazona we wiaz i okno
inspekcyjne.
Kazda z sekcji powinna by¢ takze zaopatrzona w oswietlenie wewnetrzne, z
wilgczaniem z zewnatrz.

Centrale sg dostarczane z zaworami tréjdrogowymi dla obiegu nagrzewnic .

Odbidr i sktadowanie materialbw na budowie

Wszystkie urzagdzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanteri
wentylacyjnej nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym
podiozu, w sposéb gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w
zadaszonym pomieszczeniu.

Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych
w zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem o0sob
trzecich.

Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatdéw i ksztaltek wentylacyjnych.
Uszkodzone (pogiete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa
ocynku) kanaly i ksztattki wentylacyjne nie nadajg sie do montazu i nalezy je
usung¢ z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow.

Kanaly, ksztaftki, kratki, wentylatory, i inne materialy (uszczelki, srodki do
czyszczenia i odtluszczania, farby, izolacje itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroz-
nosci

Sprzet

Ogélne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

Sprzet do rob6t monta zowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni na-
stepujgcy sprzet montazowy:

1. Samochéd dostawczy do 0,9t

2. Samochdd skrzyniowy do 5t, od 5-10t

3. Zurawie samochodowe do 4t, , od 5-6t, od 7-10t

4
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5. Rusztowania przejezdne, przesuwne i state
6. Podnosniki

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Transport

Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogolne.
Transport urz gdzen, osprz etu wentylacyjnego

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych,
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem sie w
czasie transportu.

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozic¢ krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

Transport kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym.

Kanaty powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny
Sposab.

Kanatly podczas transportu nie powinny sie stykac z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych kanatow nie nalezy rzucac.

Kanaty uktada¢ na podktadach drewnianych.

Wykonanie Robot

Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wyko-

nane zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynkach. Roboty insta-
lacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych" cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Roboty przygotowawcze

Instalacja wentylacji
- wykucie otworow dla instalaciji
- wyznaczenie tras kanatow, miejsc lokalizacji urzgdzen wentylacyjnych .
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Roboty monta zowe instalacji wentylacji

Przepustnice jednoptaszczyznowe montowac¢ na prostych odcinkach kanatéw.
Mechanizmy przepustnic powinny umozliwi¢ tatwg zmiane potozenia topat, w
zaleznosci od pelnego otwarcia do petnego zamkniecia. Czerpnie i wyrzutnie
Scienne nalezy zamontowa¢ minimum 0.5 m. nad poziomem terenu. Wyglad
czerpni i wyrzutni oraz ich doktadne usytuowanie uzgodnic z architekturg. Kanaty
wentylacyjne z ttumikami powinny byé szczelne - do uszczelniania potgczen
kotnierzowych stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej. Centrale
wentylacyjne i automatyke montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Potgczenia miedzy kanatami uszczelnic.

Zabezpieczenie przed korozj a

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagajg wszystkie elementy stalowe nie-
zabezpieczone fabrycznie, oraz uszkodzone powioki cynkowe. Miejsca, ktore
wymagajg zabezpieczenia nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, a
nastepnie pokry¢ powtokami antykorozyjnymi — farbami chlorokauczukowymi.

Zabezpieczenie termiczne

Przewody nawiewne i wywiewne zabezpieczy¢ otulinami z weiny mineralnej
wykonczonej folig aluminiowa:

- dla przewodow utozonych na dachu - 50mm

- dla przewoddw utozonych w budynku pozostate ciggi - 30mm

Izolacje przewodow na dachu zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy
tytanowo — cynkowej.

Izolacje przewoddéw wykona¢ zgodnie z PN-B-02421 - lzolacja cieplna prze-
wododw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne

Elementy instalacji odizolowa¢ od konstrukcji podktadkami z gumy. Wszystkie
przejscia przewodow przez Sciany zabezpieczy¢ miekkimi ptytami pilsSniowymi.
Kanaly mocowac lub podwiesza¢ na sprezystych uchwytach. Centrale wenty-
lacyjne tgczy¢ z instalacjg poprzez kroéce elastyczne.

Wykonac¢ izolacje akustyczng na odcinkach od ttumikéw do wentylatoréw w
instalacjach wywiewnych grubos¢ izolacji g=30 mm pod ptaszczem z folii alu-
miniowe].

Hatas wywotany przez prace urzgdzen powinien by¢ zgodny z normg PN-78/B -
10440 Urzadzenia wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-
87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Kontrola jako $ci Robot

Ogolne wymagania dotycz ace kontroli jako $ci robot
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Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S 00.00 ,Wymagania
0golne”.

Kontrola techniczna

Kontrole wykonuje sie przez:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie jakosci materiatdw i urzgdzen, ich atestow, certyfikatow, de-
klaracji zgodnosci z PN

- sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic, -

sprawdzenie szczelnosci potgczen kanatowych

- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-1SO 5221

- sprawdzenie wydajnosci wentylatoréw i ich obrotow

- sprawdzenie usuniecia wszystkich ewentualnych usterek

- sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie

- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

- sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania.

Préby szczelno $ci instalacji wentylaciji

Probe szczelnosci wykonaé zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy ,,A”

Prébie szczelnosci powinny by¢ poddane;

- odcinki kanatow przewidziane do obudowania oraz ich potgczenia z innymi
elementami,

- kanaty stanowigce czes$¢ nadcisnieniowg urzgdzen wyciggowych, Wykonawca

zmierzy i przed odbiorem przedtozy sprawozdanie z nastepujgcymi danymi:

- Wydatek powietrza dla kazdego wentylatora i centrali

- Rozdziat ilo$ciowy powietrza w instalacji rozprowadzajgcej

- Predkos$ci powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanatach) -

Temperatura powietrza

- Cisnienie statyczne na ssaniu i wylocie kazdego wentylatora, w
zespotach wentylator/wezownica i kanatach wylotowych na kazdym
pietrze

- Poziom hatasu we wszystkich pomieszczeniach

Usytuowanie wszystkich punktéw pomiaru nalezy poda¢ na rysunkach wyko-
nawczych .

Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy
spetnienie wymagajgcych warunkow.
Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilosci powietrza wentylacyjnego wynosi
10%.
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8.1.

8.2.

8.3.

9.2.

Obmiar rob6t

Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot:

- dla urzadzen kpl
- dla galanterii wentylacyjnej szt
- dla kanatéw wentylacyjnych m?
- dla izolacji m?

Odbioér robot

Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogolne. Roboty
uznaje sie za wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wyma-
ganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
podanych w pkt 6.4, daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien byé dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbiér ko hcowy

Odbiorowi koncowemu podlega catosc¢ instalaciji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane
przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sprawnosci
catego systemu wentylacyjnego) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania systemu
wentylacji i w zaleznosci od tego okreslic konieczne dalsze postepowanie.

Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje wentylacji nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonywanych robot.
Ceny jednostkowe obejmuja:



- prace przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatow

- dostawa i montaz automatyki catego systemu wentylacyjnego

- dostawa i montaz niezbednych konstrukcji wsporczych

- dodatek za prace na wysokosci

- oznakowanie

- testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikajgce ze specyfikacji technicznej
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:
- dla kanatéw wentylacyjnych:
- uszczelnienie potgczen miedzykanatowych, -
podpory, wsporniki, zawiesia
- niezbedne przebicia w stropach i scianach (w uzgodnieniu z architekturg

i konstrukcjg) , wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu

- dla kratek, nawiewnikéw, wywiewnikow

elementy przytgczeniowe, elastyczne (flex)

- wsporniki, podpory, zawiesia
- niezbedne przebicia w stropach i scianach (w uzgodnieniu z architekturg

I konstrukcjg), wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu

10.  Normy i dokumenty zwi 3gzane

10.1. Normy

1.

© o N Ok WD

el
A

13.
14.
15.

16.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wy-
magania i badania przy odbiorze.

PN-B-03434 Przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz ich potgczenia
PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania
BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodow wentylacyjnych
BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe].
BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

BN-70/8865-33 Czerpnie scienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.
BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.
BN-70/8865/31 Wyrzutnie $cienne.

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomiesz-
czeniach.

BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publiczne,;.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.



17. BN-78/B-10440 Urzagdzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy od-
biorze.

18. BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych.
19. PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

10.2. Literatura

1. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
tom II, wydanie Arkady 1988 r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cobrti
INSTAL, zeszyt 5, 2002 r.
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1.1

1.2.

1.3.

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wy-
konania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji gazéw medycznych.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetar-
gowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci wy-
konawczych zwigzanych z instalacjag gazow medycznych na Oddziale Inten-
sywnej Terapii w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w
Gdyni

Ogolne wymagania dotycz gce Roboét

- montaz przewodow z osprzetem
- montaz instalacji sygnalizacji stanow awaryjnych gazoéw medycznych
- rozruch, regulacja

Instalacja gazbw medycznych powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem
technologicznym oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagan
przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ((Dz.U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690 — zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, poz.
1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 1238) zgodnie z art.7 ust. 2 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, (z pozniejszymi zmianami), z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych w trybie przewidzia-
nych w art. 8 tej ustawy, a takze:

* Wytycznymi Projektowania Szpitali Ogolnych, wydane przez MZiOS
w1981r.

e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 21 wrzesnia
1992 roku w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym, pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdro-
wotnej. ( Dz. Ustaw Nr.213 poz. 1568 )

 Normg PN EN 737-3 — Przewody rurowe do sprezonych gazow medycz-
nych i prozni.

* Normg PN EN 737-1 — Urzgdzenia kohcowe dla sprezonych gazéw me-
dycznych i prozni.



6.1.

» Literaturg fachowg z zakresu projektowania instalacji gazow medycznych,
katalogi oraz dokumentacja techniczna osprzetu instalacji gazéw medycz-
nych.

Materiaty dotycz gce instalacji gazéw medycznych

* Rurociggi gazéw medycznych nalezy wykonac z rur miedzianych ciggnio-
nych zgodnych z PN EN -13348. Dopuszczalna zawartos¢ pozostatosci srod-
kow ciggnacych ( oznaczana jako iloS¢ pozostatego wegla ) nie moze przek-
roczyé 0,2 mg/dm?

o Strefowy Zespot Odcinajgcy Gazy Medyczne SZOGM-3

» Strefowy Zespo6t Kontroli Gazow Medycznych SZKGM

» Koncowymi elementami instalacji bedg punkty poboru montowane w zesta-
wach nad t6zkowych / sale chorych / oraz w $cianach pomieszczen / gabinety
zabiegowe/.

Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Zgodnie z ST-0 ,, Wymagania ogolne” pkt. 3

Transport

Zgodnie z ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Wykonanie robot
Monta z przewodow

Rurociggi gazéw medycznych nalezy wykonaé¢ z rur miedzianych ciggnionych
zgodnych z PN EN -13348. Dopuszczalna zawartos¢ pozostatosci srodkoéw
ciggngcych ( oznaczana jako ilos¢ pozostatego wegla ) nie moze przekroczyc
0,2 mg/dm? . Konce rur powinny byé¢ zabezpieczone zatyczkami z tworzywa
sztucznego w celu ochrony ich powierzchni wewnetrznej przed zabrudzeniem w
czasie transportu i sktadowania.

Gtoéwne ciggi instalacyjne na odcinku od istniejgcych pionoéw zlokalizowanych w
klatce schodowe] do Oddzialu Ortopedii nalezy prowadzi¢c w metalowych
perforowanych korytach 160x60mm utozonych na $cianie.

Na Oddziale Ortopedii gtdbwne ciggi instalacyjne uktada¢ w przestrzeni stropu
podwieszonego na uchwytach z tworzywa sztucznego mocowanych na wspélnej
konstrukcji wsporczej, Rozstaw uchwytow ( wspornikéw ) zgodnie z PN EN 737-
3. Uchwyty mocowac¢ w taki sposéb, aby stanowity podpory dla ukladanych
rurociggow.

Odgalezienia od gtdwnych ciggéw instalacyjnych do pomieszczeh leczniczych
wykonaé pod tynkiem.

Podejscia do Strefowego Zespotu Odcinajgcego SZOGM oraz Strefowego Ze-
spotu Kontrolnego SZKGM wykona¢ w $scianach pomieszczen, pod tynkiem.



6.2.

6.3.

6.4.

Odlegto$¢ rurociggébw od przewoddw instalacji elektrycznej w przypadku réw-
nolegtego prowadzenia, nie moze by¢é mniejsza niz 50 mm. W przypadku krzy-
zowania sie rurociggdw z przewodami instalacji elektrycznej nalezy rowniez
zachowac odlegtos¢ min. 50mm badz zastosowac tuleje ochronng z PCV.

UWAGA:

» Rurarz uktada¢ po zamontowaniu kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

» Miejsca wyprowadzenia rurarzu ze $ciany do paneli nadtézkowych uzgodnic
z uzytkownikiem i w oparciu o DTR paneli

* Przy przechodzeniu rurociggéw przez oddzielenia przeciwpozarowe ( $ciany,
stropy ), otwory nalezy uszczelni¢ atestowanymi materialami uszczelniaja-
cymi do granicy odpornosci ogniowej tych oddzielen.

* Przy montazu rurociggéw przestrzega¢ wymagan normy PN EN — 737-3

» Przed potgczeniem projektowanego rurarzu z istniejgca siecig magistralng
bezwzglednie nalezy w porozumieniu z uzytkownikiem zidentyfikowac rurarz
sieci magistralnej ( tlen, sprez. pow. 8bar, préznia)

taczenie ruroci ggow

Nieroztgczne potgczenia nalezy wykonac¢ srebrnym lutem twardym / bez za-
wartosci kadmu / w atmosferze azotu lub dwutlenku wegla, uzywajgc odpo-
wiednich ksztaltek oraz ztgczek. Potgczenia lutowane muszg zachowaé swoje
wtasciwosci mechaniczne do temp. minimum 450 C. Zabrania sie wykonywania
potgczen lutem miekkim !

Ksztattki i zt gczki

Wszystkie rurociggi niezaleznie od ich srednicy nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczek
i trojnikdw, tuki przy pomocy kolanek.

Strefowy Zesp6t Odcinaj gcy Gazy Medyczne

Dla umozliwienia catkowitego odciecia wewnetrznej instalacji oddziatowej
wraz z odcinkiem gtéwnych ciggow instalacyjnych prowadzonych w obszarze
Oddziatu, od gtébwnego pionu zasilajgcego - zgodnie z wymaganiami normy

PN EN 737-3 - projektuje sie Strefowy Zespo6t Odcinajgcy Gazy Medyczne SZG.
Zespot ten umozliwia rowniez - poprzez gniazda przytgczeniowe NIST - zasilenie
catej instalacji wewnetrznej oddziatu z rezerwowego zrodta np. z przenosnej butli.

Zapewnia on szybki dostep — w przypadku pozaru badz duzego wycieku - do
zaworow umozliwiajgcych odciecie calej, zagrozonej instalacji wewnetrznej
Oddziatu od sieci magistralnej umozliwiajgc tym samym bezprzerwowg dostawe
gazéw do innych oddzialbw szpitala. Wyposazenie Strefowego Zespotu
Odcinajgcego Gazy Medyczne SZG- zgodne z normg PN EN 737-3 .

Dostep do SZG posiadac powinien tylko personel techniczny szpitala.



6.5. Strefowy Zespot Kontrolny Gazéw Medycznych

W obrebie Oddziatu zlokalizowano Strefowy Zespot Kontroli Gazéw Medycznych
SZKG z wyposazeniem spetniajgcym wymagania zawarte w normie PN-EN ISO
7396-1:2010, PN-EN ISO 7396-2:2011.

Konstrukcja SZKG zapewnia bezpieczne i szybkie odigczenie doptywu gazéw
oraz umozliwia zasilenia instalacji wewnetrznej Oddziatu z rezerwowego zrodia
np. przenosna butla. Zestaw wyposazony jest rowniez w sygnalizacje swietlng i
akustyczng stanoéw awaryjnych gazéw medycznych. Obudowa SZKG posiada
zamykane na klucz drzwiczki, ale z mozliwoscig ich awaryjnego otwarcia przez
personel medyczny Zaktadu, w celu szybkiego dostepu do zaworéw
odcinajgcych.

6.6. Punkty poboru gazow medycznych

Koncowymi elementami instalacji bedg punkty poboru montowane w zestawach
nadtézkowych / sale chorych / oraz w $cianach pomieszczen / gabinety
zabiegowe!/.

llosci punktow poboru — zgodne z opracowaniem technologicznym.
Scienne punkty poboru mocowaé na wys. 1,6m od posadzki.

Zestawy nadtézkowe mocowac na wys. 1,65m /o$ zestawu/ od posadzki.

Doktadng lokalizacje $ciennych punktéw poboru oraz zestawow nadtézkowych
uzgodnic z uzytkownikiem.

Punkty poboru muszg odpowiada¢ wymogom normy PN EN-737-1 ,urzgdzenia
koncowe dla sprezonych gazow medycznych i prozni” i posiada¢ znak CE oraz
jako wyroby zakwalifikowane do klasy llb, zarejestrowane w Urzedzie Rejestraciji
Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow Biobojczych.

6.7. Oznakowanie ruroci gagow i zaworéw

Wszystkie piony, zawory, zespoty SZOGM i SZKGM muszg by¢ oznaczone w
sposob czytelny i trwaly. Réwniez rurociggi prowadzone po $cianach oraz nad
sufitami podwieszonymi powinny by¢ oznakowane barwnie. Kierunek przeptywu
gazobw medycznych winien by¢é oznaczony strzatkg wzdtuz osi rurociggow.
Rurociggi nalezy oznaczy¢ w sgsiedztwie zaworow odcinajgcych, rozgalezien,
przed i za przegrodami / $ciany, stropy / oraz na prostych odcinkach nie
diuzszych niz 10m. Nalezy przyja¢ oznakowanie barwne w oparciu o norme PN
EN 1089 z opisang nazwg gazu lub jego symbolem.

Wszystkie zawory i piony muszg by¢ oznakowane nazwg lub symbolem gazu
oraz informacjg okreslajgcg strefe, obszar lub odcinek przynalezny do danego
zaworu.

7. Roboty monta zowe sygnalizacji stanéw awaryjnych gazéw me-



7.1.

7.2.

dycznych

Integralng czescig instalacji gazéw medycznych jest system sygnalizacyjno-
alarmowy, sktadajgcy sie z czujnikéw cisnienia i podcisnienia zlokalizowanych w
zestawach SZKGM, potgczonych z sygnalizatorami standéw awaryjnych gazow
medycznych NG obstugujgcymi strefy podporzadkowane tym zestawom.
Producentem sygnalizatorow NG jest PPHU Gazmed Krakéw ul. Na Btonie
13A/18 tel./fax (12) 637 25 87

Opis uktadu

Sygnalizacja stanéw awaryjnych gazoéw medycznych obejmuje kontrole cisnienia
gazoéw w instalacji poprzez zastosowanie sygnalizatorow akustyczno-optycznych
, Wspotpracujgcych z przetwornikami cisnienia i prozni .

Sygnalizacja akustyczno-optyczna reaguje na :

» spadek cisnienia tlenu ponizej 4,0 bar
e wzrost cisnienia tlenu powyzej 6,0 bar
» spadek cisnienia sprez. powietrza 8bar ponizej 0,64 bar
e Wzrost cisnienia sprez. powietrza 8bar powyzej 0,96 bar
» spadek ci$nienia prozni ponizej 400 mbar

Zarbwno sygnat optyczny alarmu, jak i sygnat akustyczny trwa do czasu az
cis$nienie /podcisnienie/ w instalacji wroci do normy. Istnieje mozliwos¢ recznego
wytgczenia sygnatu akustycznego. Jezeli po 15 minutach od momentu recznego
wylgczenia sygnatu akustycznego, cisnienie gazow w instalacji w dalszym ciggu
odbiegac¢ bedzie od normy nastgpi powtdrne automatyczne wigczenie sygnatu
akustycznego.

Nadajnikami sygnatow alarmowych dla instalacji gazow medycznych sg ana-
logowe przetworniki cisnienia i prézni, w ktérych przy przekroczeniu krytycznych
wartosci nastepuje generowanie sygnatu uruchamiajgcego sygnalizacje
alarmowg

Instalacja

Zasilanie zestawu SZKG i sygnalizatorow NG wykonac¢ rezerwowanym napie-
ciem statym 24V DC doprowadzonym z oddziatowej tablicy elektrycznej. Zasilacz
230V/24V zlokalizowany w tablicy elektrycznej objety PB instalacji elektrycznych.

Potgczenie sygnalizatora NG z zestawem SZKGM wykonac¢ zgodnie z DTR
sygnalizatora i zestawu. Trasy prowadzenia przewodow oraz lokalizacje urza-
dzeh pokazano na planach instalaciji.

Ogoblne zasady kontroli jako $ci Robo6t

Zgodnie z ST-0 ,Wymagania Ogolne” pkt. 6



9. Kontrola jako sci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie przez:

- sprawdzenie jako$ci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy instalaciji

- sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami w tech-
nicznymi

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przediozonych przez wykonawce -
sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

- sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonanie podpor ruchomych

- sprawdzi¢ mozliwos$¢ przesuwania sie rurociggéw po podporach ruchomych na
skutek wydtuzen cieplnych

- przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwia-
jacym stwierdzenie, czy urzgdzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-
montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzenh i podzespotow wg DTR
producenta

10. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
11. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- Rurociagi m
- armatura szt
- urzagdzenia kpl
~ izolacja m?

12. Odbiér robot

12.1. Szczegotowe warunki wykonania i odbioru insta  lacji gazéw medycznych i
sygnalizacji stanow awaryjnych

Z uwagi na specyfike, instalacje gazow medycznych muszg podlega¢ szcze-
g6lnym warunkom wykonania i odbioru okreslonymi w normie PN EN 737-3.
Przestrzeganie zawartych w niej wymagan jest scisle zwigzane z bezpieczen-
stwem pacjenta korzystajgcego z tych instalaciji.

Instalacje gazow medycznych, objete niniejszym opracowaniem, wykonac nalezy
zgodnie z normg PN EN 737-3, wytycznymi Inwestora oraz Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Instalacji Gazéw Medycznych. W trakcie wy-
konywania prac montazowych wykonaé nalezy, zgodnie z obowigzujgcymi



przepisami, proby i testy instalacji. Rodzaj oraz sposob przeprowadzania prob i
testow - wg Zatgcznika C normy PN EN 737-3.

Testy instalacji nalezy wykonac¢ w 2-ch etapach.

Etap 1-szy obejmuje wykonanie testow i ocene instalacji po zakonczeniu mon-
tazu rurociggbw bez podigczonego osprzetu ( zestawdw SZKGM i SZOGM,
punktow poboru oraz paneli nad t6zkowych ).

Zakres bada n 1-go etapu obejmuje:

Test na wytrzymatos¢ mechaniczng, szczelnos¢, znakowanie i podpory
Test na obecnosc¢ potgczen krzyzowych .

Test na droznos¢ potgczen rurociggow

Etap 2-gi obejmuje wykonanie testow i badanie instalacji po podigczeniu
osprzetu (punktow poboru, zestawdw SZKGM i SZOGM, paneli nadtdzkowych
oraz sygnalizatorow ) i przed przekazaniem jej uzytkownikowi do eksploataciji.
Zakres badan 2-go etapu obejmuje:.

Test na szczelnos¢ instalacji gazéw sprezonych

Test na szczelnos¢ instalacji prozni

Test zaworéw odcinajgcych — szczelno$é, dziatanie, podziat na strefy, identy-
fikacja

Test na droznosc¢ urzadzen koncowych

Sprawdzanie dziatania urzgdzen koncowych

Test systemu sygnalizacji alarmowej

Test na wypelnienie instalacji wiasciwym gazem

Test na identyfikacje gazow

Test na obecnosc¢ zanieczyszczen

Z przeprowadzonych prob i testow sporzgdzi¢ nalezy protokolty wg wzorow
przedstawionych w zatgczniku J normy PN EN 737-3.

Po zakonczonych robotach montazowych, przeprowadzeniu prac rozruchowych i
uruchomieniu instalacji, nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi dokumentacje
powykonawczg.

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera ¢:

* Projekt techniczny instalacji gazéw medycznych i sygnalizacji standéw awa-
ryjnych gazow medycznych z uaktualnionymi rysunkami.

* Instrukcje obstugi kompletnej instalacji gazéw medycznych i sygnalizacji
stanéw awaryjnych gazoéw medycznych.

» Protokoty z przeprowadzonych prob i testéw.

» Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i atesty zastosowa-
nych materiatdw, urzadzen i osprzetu



12.2. Odbior techniczny — cz  esciowy

Odbidr techniczno-czesciowy przeprowadzany jest dla tych elementow lub
czesci instalacji gazow medycznych do ktorych zanika dostep w wyniku postepu
robot.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianymi dla odbioru kon-
cowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz ew. zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian w tym projekcie

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich wyzej wymienionych punktach, a w przypadku
odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do
dziennika

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy
prawidlowe wykonanie robo6t, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

12.3. Odbior techniczny — ko hcowy

Instalacja jest przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spet-
nieniu nastepujgcych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,

- dokonano badan odbiorczych, wszystkie zakonczone wynikiem pozytywnym

12.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac naste-
pujgce dokumenty:

» Oswiadczenie kierownika robot o zakonczeniu prac

» Protokoty odbioru czesciowych i zapisow technicznych w trakcie robét

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera  €:

» Projekt techniczny instalacji gazow medycznych i sygnalizacji stanéw awa-
ryjnych gazow medycznych z uaktualnionymi rysunkami.

» Instrukcje obstugi kompletnej instalacji gazow medycznych i sygnalizacji
stanéw awaryjnych gazéw medycznych.

» Protokoly z przeprowadzonych préb i testow.
» Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i atesty zastosowa-
nych materiatdw, urzgdzen i osprzetu

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedag zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Termin wykonania robot poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy
Komisja odbioru.

12.5. Zakres prac w ramach odbioru ko Acowego

13.

14.

15.

W ramach odbioru korncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji a wymaganiami okre-
Slonymi w odpowiednich wyzej wymienionych punktach, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢c w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa

- sprawdzi¢ protokéty odbiorow technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji

Warunki obstugi

Obstuge i konserwacje instalacji gazéw medycznych mogg wykonywac wytgcz-
nie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP i Ppoz przy uzytkowaniu i eks-
ploatacji butli tlenowych w zaktadach leczniczych.

Do zasadniczych obowigzkéw pracownikdéw obstugi nalezy:

» codzienna kontrola cis$nienia i podcisnienia w instalacji.

e przynajmniej jeden raz w miesigcu nalezy instalacje odwodni¢ / gniazda
awaryjne w SZOGM, SZKGM / oraz sprawdzi¢ dziatanie zaworow odci-
najgcych

» jeden raz miesigcu sprawdzi¢ dziatanie sygnalizacji stanow awaryjnych ga-
ZOow.

Podstawa ptatno $ci

Rozliczenie rob6t zgodnie z ST-0 ,Wymagania Ogélne” pkt.8, oraz zawartej
umowy

Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno Sci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania
ogllne.



16. Przepisy zwi gzane

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085,
Nr110/01 poz. 1190, Nrl115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01
p0z.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz. 718)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 — zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr
109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 1238)

3) Normy obowigzujgce w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Bu-
downictwa z dnia 3 kwietnia 2001 Dz. U. Nr 38, poz. 456 z pdzniejszymi
zmianami,i inne powotane w wyzej wymienionych przepisach.



