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Podstawa wprowadzenia zmian
w projekcie podstawowym rozbiorki 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego

I lewej oficyny — budynek Nr 3 na planie sytuacyjnym

Ustalenia podjete przez Zleceniodawcg w dniu 14.04.2020 roku spisane w notatce stuzbowe;j
w sprawie wydzielenia potnocnej czesci budynku I lewej oficyny o pow.zabudowy ~21,0 m2,
przylegajacej bezposrednio do budynku frontowego, z rozbiorki z pozostawieniem jej do

dalszego uzytkowania z zachowaniem wymaganego bezpieczenistwa konstrukcyjno-budowlanego.
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A. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

a) Umowa 232/2/2017 z dn.01.08.2017 r.,
b) Ogledziny i inwentaryzacja obiektu wykonana w sierpien 2017 r.

2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbidrka budynkow :

a)budynek mieszkalny I lewa oficyna,
b)budynek gospodarczy wraz z drewniang przybuddéwka, II lewa oficyna,
c)budynek gospodarczy III lewej oficyny

zlokalizowanych na nieruchomosci przy ul. Legiondéw nr 46 w Lodzi

3.Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy obiekty usytuowane sa na dziatkach nr 108/3 1 108/4 przy granicy w czgSci
wschodniej dziatek, do ktorej przylega zabudowa sasiada. Wjazd 1 wyjazd na dzialce — poprzez
przeswit bramowy znajdujacy si¢ w budynku frontowym przy ulicy.

4.0pis technicznyv obiektow

4.1.1. Budvnek mieszkalny I lewa oficvna

Istniejacy obiekt stanowi 3-kondygnacyjna niepodpiwniczona budynek mieszkalny, wykonany w
metodzie tradycyjnej murowanej z drewnianymi stropami 1 wigzba dachowa.

Parametry techniczne obiektu:
powierzchnia zabudowy 182,72 m*
kubatura 1538.00 m’

Na dzien dzisiejszy obiekt wylaczony z uzytkowania i zabezpieczony przed dostegpem osob
postronnych z przeznaczeniem docelowym tylko do rozbiorki.

4.1.2.0pis techniczno-budowlany budvnku mieszkalnego I lewa oficvna

Budynek mieszkalny I lewej oficyny wykonany w technologii tradycyjnej o podtuznym uktadzie
konstrukcyjnym.
a) Fundamenty
Wykonane z cegly ceramicznej pelnej o szerokosci ok 83cm, glebokos¢ posadowienia 1,20m od

poziomu terenu



b) Sciany no$ne

Wykonane zostaly z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej o zmiennej grubosci na

wysokosci budynku 1 tak:
- mury fundamentowe gr. 3¢
- S$ciany parteru gr2%ec
- Sciany Ip gr.2c
- Sciany lIp gr.l%c
- S$ciany poddasza gr.lc

Nadproza nadokienne i nad drzwiowe zostaty wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
wapienne jako odcinkowe.

¢) Stropy

Nad parterem, Ip, Ilp, zostaty wykonane z drewna sosnowego: belki nosne o przekroju ok. 18x26
cm. W rozstawie ok 90 cm, podtogi z desek sosnowych gr 3,2 cm faczonych na wpust i wlasne
pidro przybitych bezposrednio do belek no$nych, podsufitka z desek gr 2,5 cm. Ociepleniem oraz
izolacja akustyczna stropu jest warstwa polepy glinianej gr. ok. 10cm umieszczonej na slepym
pulapie z desek gr 2,5cm.

d) Wiezba dachowa - drewniana, jednospadowa ztozona ze $cianki kolankowej 1 jednej

srodkowej stolcowej, na ktérych wsparte sa krokwie, deskowanie na styk pelne.

Scianki kolankowe i stolcowa wykonane z krawedziakow sosnowych 14/14 cm.
Krokwie 10/16 cm w rozstawie co 0,9 m.
odeskowanie z desek sosnowych grub.2,5 cm .

Spadek dachu — 17%.
e) Klatki schodowe

Od poziomu parteru do poziomu IIp.biegi betonowe oparte na stalowych belkach policzkowych
1120, spoczniki stalowo-ceramiczne odcinkowe z cegly pelnej ceramicznej na belkach stalowych
1120.

Z poziomu Ilp na strych prowadza dwubiegowe schody drewniane z desek gr. 3,2cm opartych na
belkach policzkowych o przekroju 12x25cm.

f) Opis elementéw wykonczeniowych

- Stolarka drzwiowa — drewniana , nietypowa.

- Stolarka okienna — drewniana, o$cieznicowa.

- Posadzka w parterze — betonowa.

- Podlogi — drewniane z desek sosnowych. w poziomie Ip i lIp w pokojach parkiet
- Tynki wewngtrzne 1 zewngtrzne z zaprawy wapiennej, rodz.11.

- Pokrycie dachu — 4x warstwy papy asfaltowej izolacyjne;.

- Rynny — @15 z bl.ocynkowane;.

- Rura spustowa — @12 z bl.ocynkowane;.



4.1.3.Stan technicznv obiektu

Obiekt znajduje si¢ w bardzo ztym stanie technicznym, wytaczony z uzytkowania,
zabezpieczony przed dostgpem 0sob postronnych z przeznaczeniem docelowym — do
rozbiorki.

4.2.1. Budynek gospodarczy Il lewa oficyna wraz z drewniana przybudéwka

Istniejacy obiekt stanowi 1-kondygnacyjna niepodpiwniczona budynek gospodarczy, wykonany w
metodzie tradycyjnej murowanej z drewnianym stropami i wigzba dachowa -stropodachem oraz
dobudowang przybuddéwka konstrukcji drewniane;.

Parametry techniczne obiektu:

Budynek gospodarczy :
powierzchnia zabudowy 125,76 m*
kubatura 486,00 m’
Przybudoéwka drewniana :
powierzchnia zabudowy 434 m*
kubatura 18,00 m’

Na dzien dzisiejszy obiekt wylaczony z uzytkowania i zabezpieczony przed dostgpem oséb
postronnych z przeznaczeniem docelowym tylko do rozbidrki.

4.2.2.0pis techniczno-budowlany budvnku gospodarczego 11 lewa oficvna

Budynek gospodarczy II lewej oficyny wykonany w technologii tradycyjnej o podtuznym uktadzie
konstrukcyjnym.

a) Fundamenty

Wykonane z cegly ceramicznej pelnej o szerokosci ok 60 cm, gtebokos$¢ posadowienia 1,0 m od
poziomu terenu.

b) Sciany no$ne

Wykonane zostaly z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej o zmiennej grubosci na

wysokosci budynku 1 tak:
- mury fundamentowe gr. 2¢
- S$ciany parteru gr.l%c
- S$ciany poddasza gr.lc

Nadproza nadokienne i nad drzwiowe zostaty wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
wapienne jako odcinkowe.

¢) Stropy

Nad parterem zostaly wykonane z drewna sosnowego: belki nosne o przekroju ok. 14x14 cm. W
rozstawie ok 90 cm, podsufitka z desek gr 2,5 cm..

d) Wiezba dachowa - drewniana, jednospadowa ztozona ze Scianki kolankowe;j 1 jedne;j

srodkowej stolcowej, na ktérych wsparte sa krokwie, deskowanie na styk pelne.
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Scianki kolankowe i stolcowa wykonane z krawedziakow sosnowych 14/14 cm.
Krokwie 7/14 cm w rozstawie co 0,9 m.
odeskowanie z desek sosnowych grub.2,5 cm .
Spadek dachu — 20%.
€) Opis elementéw wykonczeniowych
- Stolarka drzwiowa — drewniana , nietypowa.
- Stolarka okienna — drewniana, o$cieznicowa.
- Posadzka w parterze — betonowa.
- Tynki wewngtrzne 1 zewngtrzne z zaprawy wapiennej, rodz.11.
- Pokrycie dachu — 4x warstwy papy asfaltowej izolacyjne;.
- Rynny — @15 z bl.ocynkowane;.
- Rura spustowa — @12 z bl.ocynkowane;.
4.2.3.0pis techniczno-budowlany dobudéwki drewnianej

Konstrukcja budynku —drewniana.

Sciany fundamentowe z podmuréwka— z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapiennej o grub.
27 cm 1 glgbokosci posadowienia ~50 cm.

Sciany szkieletowe drewniane — obite od strony zewnetrznej deskami sosnowymi ogrub. 2,5 cm.
Konstrukcja szkieletowa wykonana z krawedziakéw sosnowych 10/10 cm.

Dach jednospadowy — krokwiowy z pelnym odeskowaniem z desek 2,5 cm, pokrytych 3x papa
asfaltowa, krokwie 7/12 cm co 80 cm. Spadek dachu —22%

Stolarka drzwiowa — drewniana deskowa.

4.2.4.Stan techniczny obiektu

Obiekt znajduje si¢ w bardzo ztym stanie technicznym, wytaczony z uzytkowania,

zabezpieczony przed dostgpem 0sob postronnych z przeznaczeniem docelowym — do

rozbiorki.

4.3.1. Budynek gospodarczy 111 lewa oficvna

Istniejacy obiekt stanowi 1-kondygnacyjna niepodpiwniczona budynek gospodarczy, wykonany w
metodzie tradycyjnej murowanej z drewnianym stropami i wigzba dachowa -stropodachem oraz

dobudowang przybuddéwka konstrukcji drewniane;.

Parametry techniczne obiektu:

Budynek gospodarczy :
powierzchnia zabudowy 49,03 m*
kubatura 197,00 m®

Na dzien dzisiejszy obiekt wylaczony z uzytkowania i zabezpieczony przed dostgpem oséb

postronnych z przeznaczeniem docelowym tylko do rozbidrki.
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4.3.2.0pis techniczno-budowlany budvnku gospodarczego 111 lewa oficyna

Budynek gospodarczy I1I lewej oficyny wykonany w technologii tradycyjnej o podtuznym
uktadzie konstrukcyjnym.

a) Fundamenty

Wykonane z cegly ceramicznej pelnej o szerokosci ok 60 cm, gtebokos$¢ posadowienia 1,0 m od
poziomu terenu

b) Sciany nosne

Wykonane zostaty z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej o zmiennej grubosci na

wysokosci budynku 1 tak:
- mury fundamentowe gr. 2¢
- S$ciany parteru gr.l%c
- S$ciany poddasza gr.lc

Nadproza nadokienne i nad drzwiowe zostaty wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
wapienne jako odcinkowe.

¢) Stropy

Nad parterem zostaly wykonane z drewna sosnowego: belki nosne o przekroju ok. 14x14 cm. W
rozstawie ok 90 cm, podsufitka z desek gr 2,5 cm..

d) Wiezba dachowa - drewniana, jednospadowa ztozona ze Scianki kolankowe;j 1 jednej
srodkowej stolcowej, na ktérych wsparte sa krokwie, deskowanie na styk pelne.

Scianki kolankowe i stolcowa wykonane z krawedziakow sosnowych 14/14 cm.

Krokwie 7/14 cm w rozstawie co 0,9 m.

odeskowanie z desek sosnowych grub.2,5 cm .

Spadek dachu — 13%.

e) Opis elementéw wykonczeniowych

- Stolarka drzwiowa — drewniana , nietypowa.

- Stolarka okienna — drewniana, o$cieznicowa.

- Posadzka w parterze — betonowa.

- Tynki wewnetrzne 1 zewnetrzne z zaprawy wapiennej, rodz.II.

- Pokrycie dachu — 4x warstwy papy asfaltowej izolacyjne;.

- Rynny — @15 z bl.ocynkowane;.

- Rura spustowa — @12 z bl.ocynkowane;.

4.3.3.Stan techniczny obiektu

Obiekt znajduje si¢ w bardzo ztym stanie technicznym, wytaczony z uzytkowania,
zabezpieczony przed dostgpem 0sob postronnych z przeznaczeniem docelowym — do

rozbiorki.
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5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowvch

S.1.Zakres przeprowadzenia robét rozbiérkowych

Projektowany zakres obejmuje caly obiekt : budynek mieszkalny 3-kondygnacyjny I lewa oficyna,
budynek gospodarczy wraz z przybudowka drewniang II lewa oficyna i budynek gospodarczy 11
lewaoficynaz pozostawieniem nizej wymienionych fragmentéw rozbieranego obiektu:

a)
b)

c)

d)

¢)

taw i $cian fundamentowych.

czgscei Scian podluznych w miejscach polaczen ze Sciang szczytowa potudniows budynku
frontowego- jako przypory zabezpicczajace,

czescei Scian poduznych I lewej oficyny w miejscach polaczen — jako przypory
zabezpieczajace,

czgs¢ sciany w granicy dziatki od strony wschodniej na wysokosciach h=550cm  dhugosci
I= 3177 em jako $ciana wspélna budynkéw przylegtych i h=200cm dlugosci 1=3190cm
jako ogrodzenie

posadzki betonowej w poziomie parteru.

5.2.Sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych

Ad.a)

a)
b)

c)
d)
¢)

D
2)

Przeprowadzenie robot rozbiérkowych projektuje si¢ w 3 etapach.

a) Etap I - roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,

b) Etap II - rozbiorka obiektu i roboty towarzyszace.

¢) Etap Il — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbiéree obiektu.,

Etap I '

W ramach tego etapu nalezy wykonaé:

okresli¢ wymagany fragment dziatki na przeprowadzenie rozbiorki.

przyjety teren rozbiorki — nalezy odpowiednio wygrodzi¢ ogrodzeniem z blachy fatdowej
Tub plyt OSB na wysokos¢ h= 2,20 m z bramg wjazdowa dwuskrzydiows o szerokosci min.
2,40 m,

oznakowac teren rozbiorki tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi ,

wyznaczy¢ miejsca skfadowania materialéw rozbiérkowych do czasu ich wywiezienia,
zabezpieczy¢ fragmenty dachéw budynkéw sasiednich poprzez zalozenie siatki ochronnej
na scianie rozbieranego obiektu przyleglej do tych budynkow,

sprawdzi¢ odlaczenie wewnetrznej instalacji elektryczne;j,

sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczenstwa dostep do poszczegdlnych pomieszezen na
kondygnacjach obiektu rozbieranego.

Ad.b) Etap II

Po wykonaniu I etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do ..Dziennika rozbiorki”

mozna przystapi¢ do etapu Il — do faktycznej rozbiorki obicktu.

Projektowana rozbiorke obiektow nalezy przeprowadzié sposobem recznym, w kolejnosci
odwrotnej do jego budowy.

Budynek mieszkalny 3-kondvgnacyjny I lewej oficyny

Kolejnos¢ wvkonanias

- rozbidrka drewniangj witx

usunigcie pokryciddachuz rynng i rurg spustowa,

» dachowej.

S

i . S ’r’/"
Y. amian stk ioa fob -



rozbiorka scian murowanych w poziomie poddasza, /

rozbidrka tropu drewnianego podda<;7a (nad 11 pi¢lrem) /‘

ch, /
rozbidrka stropu d wmanego II pietra (nad I plqtrem) i

Budynek gospodarczy 11 lewej oficynv

‘rozbiorka § scian muro anych w pcmom:c I pigtra, z pozoelamemem przypor nr PliP2w

$cianach pod!uznych orax fragmentu w podtuznej $cianie wéu z przyporami P3 W granicy

dzialek od strony wschodni¢j na wysokos$é h=550cm E-2934un w celu zabezpleczema

budynkow przylegtych-wspolna Sciana
rozbiorka stropu drewnianego | pigtra (nad parterem),
rozbidrka $cian murowanych w pozidmie parteru, z pozostawieniem przypor nr P1i P2 w
scianach podtuznych oraz fragmentu w bid}\ui’n. ej $cianie wraz z przyporami P3 w granicy
dzialek od strony wschodniej na wysokos¢ h=550cm 1=2934cm w celu zabezpieczenia

budvnkow pryyleglych-wspofna sciang/ \ :
i betonowéj\w parterze,

Rozbidrka scian do poziomu posad

sukcesywna wywozka materialow rozbiorkowych na“zamc’)wione sktadowiska,

roboty towarzyszace: :

- zabezpieczenie przypo nrP1, P2 P3(fragmcntv Scian ro7blcranych) okladzing
tynkowa z zaprawy em-wapiennej marki ,,37,

- zabezpieczenie §€1any podiuznej w granicy dzialek (l'régmentjm_écian rozbieranych)
okladzina tynKowa z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”, b Y

- wykonanig‘obrébek blacharskich 3

« . zabezpigczenie otworu drzwiowego w Scianie poludniowej budynku lrmltowcgo
popr,
wapiennej marki ,.37. Do zamurowrfmla mozna uzy¢ cegle ceramiczng z rozblérki

Zez zamurowanie ich scianka grubosci 60 cm z cegly peinej na zaprawle cem-

Kolejnosé¢ wykonania: ; 1‘

rozbiorka drewnianej przybudéwki, X
usunigcie pokrycia dachu z rynng i rurg spustowa,

rozbiorka drewnianej wigzby dachowe;,

rozbiorka stropu drewnianego nad parterem,

rozbidrka $cian murowanych w poziomie parteru, z pozostawieniem fragmentu w
podhluznej §cianie w granicy dzialek od strony wschodniej na wysokos$¢ h=550cm 1=243cm
w celu zabezpieczenia budynkow przyleghych-wspélna $ciana oraz pozostawicnie od
strony wschodniej sciany podluznej w granicy dzialek na wysokos¢ h=200cm i dlugosci
[=1611cm jako ogrodzenie.

rozbiérka scian do poziomu posadzki betonowej w parterze,

sukcesywna wywozka materialow rozbiorkowych na zamowione skiadowiska,

roboty towarzyszace:
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Budynek mieszkalny 3-kondygnacyjny I lewej oficyny
Na podstawie podjetych ustalen w notatce stuzbowej spisanej ze Zleceniodawcg w dniu
14.04.2020 w sprawie wydzielenia potnocnej czesci budynku o pow.zabudowy ~21,0 m?
przylegajacej do budynku frontowego.
Wprowadza si¢ podzial podziat przedmiotowego budynku na czgsci:
a) cze$¢ Al — fragment pétnocny o pow.zabudowy ~21,0 m* , wydzielony i pozostawiony do
dalszego uzytkowania ,

b) czes¢ A2 — fragment pozostaly przeznaczony do rozbiérki zgodnie z projektem
podstawowym.
Wydzielenie cz¢sci A1 w budynku nalezy wykonac¢ w pierwszej kolejnosci wedtug nizej
podanych rozwiazan projektowych.

Ad.a) C Al
1) w poziomie poddasza
- wykonanie nowej $ciany szczytowej na poddaszu, murowanej grub.25 cm z cegly
peinej kl.10 na zaprawie cementowo-wapiennej marki .,5”, na uprzednio wbudowanym
nad stropem poddasza, zebrem stalowym z 2 | 140 wspartym na istniejacych $cianach
podtuznych. Projektowana $ciana szczytowa zakonczona ogniomurem wystajacym
ponad dach ~30+40 c¢m, oraz bardzo dokladnie i szczelnie potaczona z istniejacymi z
murowanymi $cianami podtuznymi. :
Nad czgscig Al — zachowac istniejacy dach facznie z wigzba dachowa adaptujac go do
czgséei wydzielonej. W $cianach podtuznych od strony poludniowej pozostawi¢
fragmenty jako przypory. Szczegdly w czgéci graficznej,

2) w poziomie I i II pigtra

Wykonanie wzmocnienia i zabezpieczenia przedmiotowej czgsci Al budynku w postaci

odpowiednich sciggow 1 belek stalowych. W lokalach mieszkalnych — $ciagami  stalowymi

S1 usytuowane ~20 cm pod sufitem.

Od strony zewngtrznej $ciany szczytowej, w strefie projektowanych przypor w scianach

podtuznych nalezy wbudowac:

a) w kondygnacji 1l pigtra stalowa belka B1 zlozong z | 140, zamocowana w $cianach
podiuznych, belka B1 — zamontowana na wysokosci — 2,20 m od poziomu podtogi,

b) sciagi stalowe S2 w poziomie stropu nad 1 i II pietrem oraz w strefie Srodkowe;j
kondygnacji [ i Il pietra — razem szt.4.

Ocieplenie sciany szczytowe] — wykona¢ od zewnatrz z warstw styropianu elewacyjnego

grubosci 15 cm, mocowanego odpowiednimi kotkami do $ciany murowanej, pokryty
cienkowarstwowym tynkiem mineralnym na siatce.
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Projektowane wydzielenie czg¢sci A1 w budynku podlega odbiorowi technicznemu z
odpowiednim wpisem do dziennika budowy z zaleceniami odnosnie dalszej realizacji robot
rozbiorkowych w czgséci A2,

W $cianach podiuznych zewnetrznych budynku przy szczyci czgsci Al nalezy pozostawic
fragmenty $cian w postaci przypor.

Przypory o grubosci $cian, na wysokoéci parteru, 1 1 II pigtra, o wysiggu: od strony zachodniej
dhugosci ~2,30 m, od strony wschodniej o dlugosci ~1,30 m. Otwory okienne od strony
zachodniej zamurowac¢ cegla pelna  kl.10 na zaprawie cementowej 1:3,

grubos¢ muru — 51 cm (2 ¢).

Ad.b) Po odbiorze wydzielonej czeéci Al , budynku mozna przystapi¢ do rozbiorki czgscei
pozostalej A2, ktora nalezy wykona¢ zgodnie z nizej podanym opisem technicznym.

Kolejnos¢ wykonania:
- usunig¢cie pokrycia dachu z rynng i rura spustowa,

rozbidrka drewnianej wigzby dachowej,

- rozbiorka $cian murowanych w poziomie poddasza,

- rozbiodrka stropu drewnianego poddasza (nad Il pigtrem),

- rozbidrka écian murowanych w poziomie Il pietra,

- rozbiorka stropu drewnianego Il pi¢tra (nad I pigtrem),

- rozbiorka scian murowanych w poziomie I pietra, z pozostawieniem $ciany podfuznej
wraz z przyporami P3 w granicy dzialek, od strony wschodniej na wysokos¢ h=550cm
1=2934c¢cm, w celu zabezpieczenia budynkow przyleglych-wspodlna sciana

- rozbidrka stropu drewnianego I pigtra (nad parterem),

- rozbiorka $cian murowanych w poziomie parteru, z pozostawieniem przypor nr P11 P2 w
$cianach podiuznych oraz fragmentu w podituzne;j $cianie wraz z przyporami P3 w granicy
dzialek od strony wschodniej na wysoko$¢ h=550cm 1=2934cm w celu zabezpieczenia
budynkow przylegtych-wspolna $ciana

- Rozbiorka scian do poziomu posadzki betonowej w parterze,

- sukcesywna wywozka materialow rozbiorkowych na zaméwione skladowiska,

- roboty towarzyszace:

- zabezpieczenie $ciany podtuznej w granicy dziatek (fragmenty $cian rozbieranych)
oktadzina tynkowa z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”,
« wykonanie obrobek blacharskich
- zabezpieczenie otworu drzwiowego w $cianie potudniowej budynku frontowego
poprzez zamurowanie ich $ciankg grubosci 60 cm z cegly pelnej na zaprawie cem-
wapiennej marki ,,3”. Do zamurowania mozna uzy¢ cegle ceramiczng z rozbiérki.
PROJ
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- zabezpieczenie Sciany podtuznej w granicy dzialek (fragmenty $cian rozbieranych)
oktadzing tynkowa z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”,
« wykonanie obrobek blacharskich

Budvnek gospodarczy 111 lewej oficyny
Kolejnos$¢ wykonania:

usuniecie pokrycia dachu z rynng 1 rura spustowa,

rozbiorka drewnianej wigzby dachowe;,

rozbiorka stropu drewnianego nad parterem,

rozbiorka $cian murowanych w poziomie parteru, z pozostawieniem fragmentu w

podhuznej Scianie w granicy dziatek od strony wschodniej na wysokos¢ h=200cm 1

dhugosci I= 959¢m jako ogrodzenie.

rozbiodrka $cian do poziomu posadzki betonowej w parterze,

sukcesywna wywodzka materialéw rozbidrkowych na zamdéwione sktadowiska,

roboty towarzyszace:

- zabezpieczenie Sciany podtuznej w granicy dzialek (fragmenty $cian rozbieranych)
oktadzing tynkowa z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”,

+  wykonanie obrébek blacharskich.

Ad.c) Etap 111

Po rozebraniu obiektéw 1 wywiezieniu materialow rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do

uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:

rozebranie wygrodzenia terenu rozbidrki,
oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej podworza.

5.3 Zagospodarowanie odpadéw
Zagospodarowanie odpaddéw porozbiérkowych nastapi w sposob przewidziany w przepisach

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).
5.4.0dbiory robot

a)

b)

odbiory czg$ciowe

« etap [ — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace,

- etap Il — rozbidrka obiektow — odbiory rozbidrek na poszczegdlnych kondygnacjach
odbidr konicowy

« etap lII - uporzadkowanie i zakonczenie rozbidrki

5.5.Wplyw projektowanej rozbiérki obiektu na istniejace budynki

a)

b)

Dla budynku frontowego — moze wystapi¢ naruszenie bezpieczenstwa czesci §ciany
poludniowej budynku frontowego, w zwiazku z tym zachowano fragmenty $cian
podtuznych obiektu rozbieranego w zlaczu ze sciana budynku frontowego jako podpory
dla jej zabezpieczenia

Dla budynkow przylegtych na dzialce sasiednie nr 109/3 moze wystapi¢ naruszenie
bezpieczenstwa poprzez fakt iz §ciana budynku rozbieranego od strony wschodniej w
granicy dzialek jest §ciang wspolng dla budynkow przylegtych w zwiazku z tym
zachowano fragmenty $cian podtuznych obiektu rozbieranego zabezpieczajac w ten sposob
budynki przylegte.



©)

-12-

Dla pozostatych budynkéw na dziatkach sasiednich — projektowana rozbiorka obiektow nie
stanowi zagrozenia i negatywnego oddziatywania

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1.

10.

11

12.

Rozbidérke budynkow nalezy powierzy¢ firmie wykonujacej tego typu roboty. Prace
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ 1 wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa. Ogrodzenie terenu
nalezy wykona¢ w taki sposob aby nie stwarza¢ zagrozen dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

Strefa bezpieczenstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
plaszczyzny obiektdw budowlanych nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej
moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ im oznakowuje w sposdb umozliwiajacym dostep
osobom postronnym,

W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwiazan technicznych lub organizacyjnych zabezpieczajacych
przed spadaniem przedmiotow.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci co najmniej 2,40 m nad terenem 1
nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia,

Zabezpieczy¢ fragment dachu budynku sasiada poprzez zalozenie siatki ochronnej na
$cianie rozbieranego obiektu przyleglej do tego budynku.

Wykona¢ zabezpieczenie drzew znajdujacych si¢ na terenie rozbidrki poprzez obudowanie
tymczasowa drewniang konstrukcja z desek w okot pnia drzewa na wysokos¢ co na mnie;j
1,50 m.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy odlaczy¢ od budynku wszystkie instalacje tj.
elektryczna, wodociagowa 1 kanalizacyjng oraz przytacza: gazowe, energetyczne 1 wod.-
kan. przez osoby uprawnione.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby rozbierane elementy w czasie transportu
pionowego oraz ewentualne spadajace kawatki materialéw nie wykraczaty poza teren
dziatki.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzenia lub
zniszczenia obiektéw budowlanych zlokalizowanych na dzialce przedmiotowej. Za
wszystkie uszkodzenia i zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na dzialce
odpowiada wykonawca.

Materiaty z rozbiorki nalezy segregowac 1 oddziela¢ na te, ktore beda wykorzystane
powtodrnie oraz na te ktére podlegajace utylizacji. Rodzaj materialéw podlegajacych
utylizacji oraz podlegajacych odzyskowi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed
przystapieniem do prac rozbiorkowych.
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13. Materiaty rozbiérkowe podlegajace odzyskowi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
oraz sktadowac je na np. paletach drewnianych. Miejsce skladowania materiatow z
odzysku powinien wskaza¢ Inwestor. Dopuszcza si¢ tymczasowe sktadowanie materiatow
z rozbidrki na placu budowy.

14. Wykonawca po zakonczeniu prac rozbiérkowych ma obowiazek przedstawi¢ stosowny
dokument potwierdzajacy utylizacj¢ materiatow z rozbiorki przez uprawniong do tego
firme.

15. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowiazany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania 1 zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robdt. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem projektem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonywania.

16. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy eliminacje wystepujacych zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci:

« zagrozenie upadkiem z wysokosci,

« zagrozenie zycia 1 uszkodzenie ciata przez spadajace lub przewracajace si¢ czgsci
rozbieranego budynku,

+ podraznienie blon §luzowych 1 oczu,

+  kontaktu z materialami niebezpiecznymi.

17. Pracownikom wykonujacym roboty rozbidrkowe zapewni¢ srodki techniczne 1

organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom, a w szczegolnosci:

« oznakowanie terenu rozbiorki,

+ wygrodzenie terenu,

« odlaczenie mediow od istniejacego budynku,

+ rusztowania do prac na wysokosci, drabiny

« stosowanie srodkdéw technicznych zabezpieczajacych przed skaleczeniem sig
istniejacym szklem,

« zapewnienie pracownikom niezbgdnego sprzetu, jak: dzwig do transportu elementéw,
koparka, podnosnik, rusztowania do prac na wysokosci, drabiny itp.

« zapewnienie pracownikom niezbednych narzedzi, jak : mtoty udarowe, mtotki, fomy,
tapki, topaty, itp.

+ zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej i rodkéw ochrony indywidualnej, a w

szczegolnosci: ubranie i obuwie robocze, kaski, szelki bezpieczenstwa, rgkawice, okulary,

maski przeciwpylowe itp.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
7.1.Strona tytulowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt rozbidrki budynkoéw : budynku mieszkalnego I lewej oficyny, budynku gospodarczego
wraz z drewniang przybuddéwka II lewej oficyny i budynku gospodarczego III lewej oficyny
zlokalizowanych na nieruchomosci przy ul. Legiondéw nr 46 w Lodzi

Inwestor
Miasto £.6dz reprezentowane przez Zarzad Lokali Miejskich
Lodz, ul. Al. T. KosSciuszki nr 47, 90-514 1.6dz

Projektant
bud. Wactaw Klopecki

zam. 90-133 £.6dz, ul. Wierzbowa 40 m.16

7.2.Cze$¢ opisowa informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.2.1.Zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Przedmiotem rozbidrki jest budynek mieszkalny I lewej oficyny, budynek gospodarczy II lewe;

oficyny wraz z przybudéwka drewniana 1 budynek gospodarczy III lewej oficyny.

7.2.1.1.Zakres i kolejno$¢ wykonania robét
a) Rozbiorka elementéw poddasza — dach, wigzba dachowa i §ciany murowane,

b) Rozbidrka elementéw kondygnacji naziemnych : Il p, I p. 1 parteru — stropy drewniane
1 §clany murowane.

7.2.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W nieruchomosci potozonej przy ul. Legiondw nr 46 w L.odzi znajduja sig :
na dziatce nr 108/2 znajduje sig:
- budynek mieszkalny frontowy,
- budynek mieszkalny prawa oficyna,
na dziatce nr 108/3 znajduje sig:
- budynek mieszkalny I lewa oficyna — przeznaczony do rozbiorki,
na dziatce nr 108/4 znajduje sig:
- budynek gospodarczy wraz z przybudowka II lewa oficyna — przeznaczony do
rozbidrki,
- budynek gospodarczy III lewa oficyna — przeznaczony do rozbiorki

7.2.3 . Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki . ktdre moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce nie wystepuja elementy zagospodarowania zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.
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7.2.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych . okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystapienia.
a) Prace na wysokosci: na drabinach 1 rusztowaniach.

skala zagrozenia - §rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony
zbiorowej oraz srodkéw ochrony indywidualne;,

rodzaj zagrozenia - upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotdw,

czas wystapienia — caty okres prowadzenia rozbiorki

b) Roboty rozbidrkowe ciesielskie

skala zagrozenia — §rednia, dopuszczalna w przypadku stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej, wyposazenia i narzedzi,

rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotéw, narzedzi, uderzenie
elementami konstrukcji, skaleczenia gwozdziami,

czas wystepowania — okres prowadzenia rozbidrki konstrukcji wigzby dachowej, $cian
szczytowych powyzej muru, pozostatych elementéw konstrukcyjnych drewnianych.

¢) Roboty wyburzeniowe muréw i fundamentéw

skala zagrozenia - §rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony
zbiorowej i indywidualne;j,

rodzaj zagrozenia - upadek z wysokosci, zaprdszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami
gruzu

czas wystapienia — przez okres prowadzenia wyburzenia $cian i fundamentow.

d) Zatadunek gruzu

skala zagrozenia - §rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony
zbiorowej i indywidualne;j,

rodzaj zagrozenia - zaproszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu, skaleczenia
ostrymi krawedziami odtamkéw, sthuczenia,

czas wystapienia — przez okres zatadunku

7.2.5 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych oraz
kontroli rusztowan.

a)
b)

©)
d)

Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami.

Plac sktadowy materialéw z rozbidrki bedzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie
utrudniajacym ruchu pojazdéw

Miejsce wykonania wykopdw bedzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane

Codziennie przed rozpoczeciem robot na budowie kierownik robot lub majster sprawdzi
stan rusztowan, ich stabilno$¢ w zakresie nie wystgpowania podmycia lub utraty
stabilnosci lub zmiany no$nosci rusztowania lub podtoza, na ktérym pracuje.

W okresie opadéw kontrola stanu podtoza 1 nosno$ci rusztowania bedzie wykonywana
kilkakrotnie w ciagu jednego dnia.

W przypadku wystapienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzetu kierownik robét lub
majster wstrzymuje prace powiadamiajac kompetentne osoby, dokonuje wpisu do
stosownych dokumentéw nie podejmujac dalszych robdt do czasu usunigcia zagrozenia.
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7.2.6.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz ogdlny 1 stanowiskowy prowadzi kierownik robdt Iub kierownik budowy przed

rozpoczeciem robdt w zakresie prowadzonych roboét, szkolenie podstawowe wprowadzi
wspolpracujaca na state firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolen bhp 1 ppoz lub
zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Ppoz. Zaswiadczenia z szkolen bhp w posiadaniu
kierownika robot.
Instruktaz obejmuje przede wszystkim:
a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony
indywidualnej,zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

7.2.7.Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatlow, wyrobdw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy produkcyjne, czgsci eksploatacyjne do sprzetu i inne sktadowacé w oryginalnych
opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.

7.2.8. Wskazania §rodkow technicznych i organizacyjnych . zapobiegajacym niebezpieczenstwu

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w_ich sasiedztwie.

Kierownik robot nadzoruje prace sprzetu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie
budowy. Kierownictwo budowy posiada srodki tacznosci do komunikowania sie ze shuzbami
powiatowymi. Zachowane sa drogi do ewakuacji lub dojazdu stuzb ratowniczych

1 technicznych na odcinakach gdzie prowadzone sa prace. Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ na
budowie — odpowiedzialny kierownik robot.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robdt budowlanych. Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
kierownika budowy.

a) Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z blachy stalowe;j , faldowej T35 na stupkach
stalowych. Wysoko$¢ ogrodzenia 220cm. Teren nalezy oznakowa¢ odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw z rozbidrki,
przeznaczonych do wywozki.

b) Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania i pouczeni
przez kierownika o przepisach 1 warunkach bhp.

¢) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub
zwalania innego.

d) W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

e) Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny



g)

h)

)

k)

D
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ZSypowe.
Gromadzenie gruzu na stropach , klatkach schodowych jest zabronione.

Obalanie $cian lub innych czeg$ci budynku przez podkopywanie 1 podcinanie jest
zabronione.

Urzadzenia zabezpieczajace : przejscia , pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny
by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami , a pomosty zabezpieczone w
listwy obrzezne.

Srodki zabezpieczajace pracownikow: robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w odziez 1 urzadzenia ochronne.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego: wszystkie przejscia 1 przejazdy pozostajace w
zasiegu prowadzonych robot rozbidrkowych powinny by¢ w odpowiedni sposob
oznakowane 1 zabezpieczone. Od strony wschodniej - nalezy wykona¢ zabezpieczenie z
siatki pancernej na szeroko$¢ i wysokos¢ budynku w celu zabezpieczenia budynkow
sasiadujacych przyleglych przed spadajacym gruzem, a takze nalezy wykona¢ podesty
zabezpieczajace na dachu budynkow przylegtych w celu zabezpieczenia budynkow
sasiadujacych przylegtych przed spadajacym gruzem,

Rozbidrka reczna: wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w
pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w
danym momencie nie rozbieranym.

Szczegdlng uwage zwrdci€ na ograniczenie pylenia w trakcie wykonywania prac
rozbidrkowych 1 przygotowania materiatéw z rozbidrki do wywiezienia.

m) Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod scistym nadzorem os6b uprawnionych.

n)

W sprawach spornych wynikajacych w trakcie prac rozbidrkowych nalezy konsultowac sig
z autorem projektu rozbidrki.

7.2.9 . Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumentacj¢ budowy, eksploatacji maszyn i urzadzen pracujacych na terenie budowy

przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.

7.2.10.Wystepujace roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m
Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m
Montaz, demontaz i1 konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych

2

7.2.11.0Obowiazki nadzoru i pracownikow przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie
budowy.
a) Obowiazkiem kierownika budowy i kierownika robot jest:

zapoznanie si¢ z projektem technicznym i organizacji robot dotyczacym,;
sposobu prowadzenia robot,
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- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,

- trasy przebiegu urzadzen podziemnych a w szczegdlnosci instalacji elektrycznej, gazowe;,
centralnego ogrzewania, wodociagowe;j, kanalizacyjnej,

- kategorii gruntu, poziomu wéd gruntowych 1 sposobu odwodnienia wykopow
omoOwienie z brygadami trasy przebiegu urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
oznakowanie ich wyraznie na terenie prowadzenia robot

- okreslenie bezpiecznej ich odleglosci od rusztowan,

- dokonania oceny zgodnos$ci prowadzenia robdt z dokumentacja techniczna,

- wstrzymania robo6t napotkania niewybuchéw, niewypaldéw, odkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.

b) Obowiazkiem majstra 1 brygadzisty jest:

- dobdr wlasciwych narzedzi pracy 1 sprawdzenie ich stany technicznego,

- odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,

- instruowanie pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy,

- nadzorowanie przestrzegania przez pracownikdéw przepiséw i zasad BHP,

- wstrzymania robo6t napotkania niewybuchéw, niewypaldéw, odkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.

¢) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:

- by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,

- posiada¢ orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczacym stanu zdrowia,

- uzywac odziezy i1 obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z

przeznaczeniem.

7.2.12 Szacowane ryzvko przyv wykonawstwie budowlanym na terenie budowy

Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczeciem robot wedtug PN 18002 jest akceptowalna i na
poziomie ryzyka matego w skali pigciostopniowe;.
Bazowana na zatozeniu spetnienia wyzej opisanych deklarowanych i mozliwych do spetnienia
wymagan formalno-prawnych.
Oceng wykonano wedlug stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczeciem robot, zaktadajac przy
przewidywaniu zagrozen przeciwdziatanie im 1 dostosowaniu technologii, maszyn 1 urzadzen
budowlanych do wymogdéw formalno-prawnych polskich przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny
pracy.
Ocenie poddano:

1. Organizacje robdt 1 prac.

2. Zasoby ludzkie.

3. Sprzet 1 maszyny.

4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.
5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrozen i oceny ryzyka.
W trakcie postgpu robdt plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na

nowopowstale zagrozenia i problemy zmierzajace do zmniejszenia ewentualnych zagrozen dla
zycia 1 zdrowia pracownikow.
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7.2.13 Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastrofe budowlang uwaza si¢ niezamierzone gwattowne zniszczenie wykonywanego
obiektu budowlanego lub jego czesci jak rdwniez zniszczenie konstrukcyjnych elementow
rusztowan lub innych pomocniczych elementow. W razie katastrofy budowlanej kierownik
budowy obowiazany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych,

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstal w wyniku katastrofy,

- niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie wlasciwych organéw nadzoru budowlanego,

- powota¢ niezwlocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci 1 przyczyn katastrofy,

- po otrzymaniu protokotu z prac komisji przystapi¢ do likwidacji skutkow katastrofy.

Opracowat
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B. Zalaczniki

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U Nr
207/2003, poz. 2016 z podzniejszymi zmianami (Dz.U Nr 93/2004, poz. §88)/

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji obejmujace;:

Projekt rozbiorki obiektow:

1. budynek mieszkalny I lewa oficyna,

2. budynek gospodarczy wraz z przybudéwka drewniana Il lewa oficyna,

3. budynek gospodarczy Il lewa oficyna,

potozony na dziatkach nr 108/3 i 108/4 obreb P -9 w Lodziprzy ul. Legionéw nr 46

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

podpisy projektantow
(wszystkie branze)

Architektura 1 konstrukcja

bud. Wactaw Klopecki

L6dz, dn.08.2017 r.
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POLSKA
| Z B A
f INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

+OD-A3)-WZS-7FL *

Pan Wactaw Kazimierz KLOPECKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/3539/03

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 40 m. 16, 90-133 to6dz

jest czionkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane e lektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkie] Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 “nia 2001 r. 0 podpisie eiektranicanym (Dz. Ll 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postaci

ek iczne| of bezpiet podpis wezny m weryts przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
pod wagledem skutksw prawnych dok opatrzonym podpisami wizsnorecznymi.)

* Werylikacjg poprawnaosci danych w niniejszy eniu moins spr {1 -] werytikacyjnego zaswiadczenia na

stronle Polskie] lzby Inzynierdw Eudomunm www .piib.org.pl lub kantaktujze sig = biurem wiaichwej Okregowej lzby Inzynierow
‘Budownictws,
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Urzqd ¥iasta Lodzi Léds,dnig 27.X1.1975 r.

Wydzial Gospodarki Przestrzennej
1 Ochrony Srodowiska ;

Ny GP.IT-460-132/75
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinisnia samodzielnych funkeji technioznyoch w budownioctwi g

Ne podstawia § _2.1.2 18§13 ust 1 pkt 141 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarici Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z gy
20 lutago 1975 r w sprawie samodzieinych funkcdl technicznych .w»budogg%:
tele /Dz.U.Nr 8 poz.46/ stwierdza sig, 2e .
Obywatel Wactaw Kazimiersz KEOPECKTI

technik budowlany -
urodzeny /e/ dnia 19.12.1941 r w Pieczewie
poslada przygotowanie zawodowe upowasniajace do wykonywéniahsémb&zieinéj

projektanta Qrgz.kierownika.bngWy i robét

funko ji g . L
W speaojalnosdci apchitektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
o Yactaw KZOPE '
Cbywatal .‘?Cfa‘? 5 QP. CKI I M = upowagniony dog

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych

budynkéw i innych budowli - o bowszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych i schematach technicznych, z wyaczeniem linii, wezidw
i stacji kolejowych, drég orez lotniskowych drég startowych i manipula
cyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie osdb fizycznych projektéw w zakresie

rozwigzan architektonicznych,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i Tobdt, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
.oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich

budynkdw i innych budowli o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych, z wytgczeniem linii, wezidéw i stacji kolejowych,
drég oraz lotniczych drég startowych i manipulacyjnych, mostdw,
budowli hydrotechnicznych i-melioracji wodnych.

Otrzzmuje:

Ob. Waclaw Ktopecki
W/m ul. Wierzbowa 40 m. 16

UME/BG) S00/2749 2/75



Szkic usytuowania ohiektéw budowlanych
przeznaczonych do rozbidrki
na dziatkach nr 108/3 i 108/4 obreb P-9
w nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w t.odzi
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Budynki istniejace
na dziatkach sgsiadujgcych

PR Budynki przeznaczone

PRRXXXXRA o rozbidrki

1. Budynek mieszkalny - front, 4-kondygnacyjny, murowany
2. Budynek mieszkalny - prawa oficyna, 4-kondygnacyjny, murowany
3. Budynek mieszkalny- | lewa oficyna, 3-kondygnacyjny, murowany
4, Budynek gospodarczy -1l lewa oficyna, 1-kohdygnacyjny, murowany wraz drewniang przybudowkg
5. Budynek gospodarczy - Il lewa oficyna, 1-kondygnacyjny, murowany
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Zagospodarowania terenu
dla rozbiorki budynkow:
budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z
drewniang przybudowka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Il lewej oficyny
potozonych na dziatkach nr 108/3 i 108/4 obreb P-9
w nieruchomosci przy ul. Legiondw nr 46 w t.odzi
1: 500

Plan dziatki

LEGENDA .

ABCDEFGHA - teren rozbiorki L' i
WE 10680 1, Legionéw |

Budynek mieszkalny - front, 4-kondygnacyjny, murowany

Budynek mieszkalny - prawa oficyna, 4-kondygnacyjny, murowany

Budynek mieszkalny- | lewa oficyna, 3-kondygnacyjny,murowany - przeznaczony do rozbiérki

Budynek gospodarczy -Il lewa oficyna, 1-kondygnacyjny,murowany - przeznaczony do rozbirki

Budynek gospodarczy -lll lewa oficyna, 1-kondygnacyjny,murowany - przeznaczony do rozbiérki

A.  Budynek drewnianej przybudéwki - przeznaczony do rozbiérki

Budynek mieszkalny - front, 3-kondygnacyjny, murowany

Budynek niemieszkalny 1-kondygnacyjny usytuowany na dziatce sgsiadujgcej

Budynek mieszkalny 1-kondygnacyjny usytuowany na dziaice sgsiadujacej

Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny usytuowany na dziatce sasiadujacej

10.  Budynek niemieszkalny 2-kondygnacyjny usytuowany na dziaice sgsiadujacej

11.  Budynek mieszkalny 3-kondygnacyjny usytuowany na dziatce sasiadujacej

12.  Budynek niemieszkalny 1-kondygnacyjny usytuowany na dziaice sasiadujacej

13.  Budynek niemieszkalny 1-kondygnacyjny usytuowany na dziaice sgsiadujgcej

14.  Budynek niemieszkalny 1-kondygnacyjny usytuowany na dziaice sgsiadujgcej

15.  Budynek mieszkalny 5-kondygnacyjny usytuowany na dziatce sasiadujacej

16.  Budynek niemieszkalny 1-kondygnacyjny usytuowany na dziaice sgsiadujacej

17.  Budynek niemieszkalny 1-kondygnacyjny usytuowany na dzialce sgsiadujgcej u

18.  Budynek niemieszkalny 1-kondygnacyjny usytuowany na dzialce sasiadujacej 3

19.  Budynek niemieszkalny 1-kondygnacyjny usytuowany na dzialce sgsiadujacej z

20. Tymczasowe ogrodzenie terenu rozbiérki z bl. faldowanej T35 na stupkach stalowych
o wysoko$ci h=2.20 m

21. Brama wjazdowa szerokosci 4.00 m
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Uwaga wykonawcza ; 5

22.  Proj. usytuowanie baraku socjalnego na czas rozbiorki

23.  Teren przeznaczony na sktadowanie materiatéw z rozbiérki i przygotowanie do wywozki
24. Miejsce zawracania samochoddéw samowytadowczych lub wyrotek typ "Multicar M-27"
25. Droga transportu poziomego na terenie rozbiorki

Ze wzgledu na mata szerokos¢ bramy i utrudniony
wyjazd na ul.Legionéw

do wywozu gruzu z rozbiorki uzywacé

samochodéw samowytadowczych typ Multicar M-27

26.  Proj.na czas rozbiorki zabezpieczenie przed spadajacym gruzem-rusztowanie zew. rurowe
wraz z konstrukcjg daszkéw ochronnych.

27.  Ostona z siatki pancernej $ciany wschodniej od strony budynkow sgsiadujgcych |

28. Tymczasowe zabezpieczenie dachu budynkéw sasiadujacych podestem drewnianym
zabezpieczajacym

29. Tablice informacyjne rozbidrki : :
Tablica informacyjna rozbiérki "
Tablica ostrzegawcza o robotach rozbiérkowych
Tablica ostrzegawcza -"Uwaga samochéd”

Parametry techniczne:

silnik VW Euro 5 common rail, '
naped 4x2; 4x4 |
tadowno&¢ do 2,7 tony, 1
!
1
]

masa przyczepy do 3,5 tony;
szerokosé tylko 1,62 m;
promien zawracania tylko 5,2 m;
trojstronna wywrotka

[ Nazwa i adres obiektu: Projekt rozbiérki budynkow : budynku mieszkalnego | lewej ofiyny, budynku gospodarczegowrazz | Toin
drewniana przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Il lewej oficyny zlokalizowanychna ————

1 A nieruchomosai przy ul. Legiondw nr 46 w todzi n
Obszar przeznaczony I Przedmiot rysunku : Plan zagospodarowania terent: dzialki dia rozbiérki budynkéw potozonych Skala rrys. | 086
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wyprofilowane z muru rozbieranego budynku.

Wszystkie olwory wystepujace w obrysie przypdr, nalezy zamurowac
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Wszystkie otwory wystepujgce w obrysie przypér, nalezy zamurowac
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nalezy otynkowac tynkiem cem.-wap. kat. lll , gérna, pozioma powierzchnie

przypory wykoriczyé obrobkg blacharska.

U x_/, Projektowana przypora z istniejacego rozbieranego muru
Y

( _Um, Projektowana przypora z istniejgcego rozbieranego muru

Rzut Il-go pietra
budynek mieszkalny

I o ¢ |
wa. S M%Efioﬂ; Mg

Qbszar przeznaczony * . 7 y
do rozbiorki At

PRRTRRR%

osesateseeseres! j
RIKERRXIXY  Projektowane zamurowanie

BRI

m _ m wa o * _ C v\ na Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiérki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewe; oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
drewniana przybuddwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego 11 lewej oficyny ych na
._ “ 4 OO nieruchomoéci przy ul. Legionéw nr 46 w todzi 171
= & Przedmiot rysunku:  Rzut ll-go pigtra-budynek mieszkalny | lewa oficyna Skala | Nrrys | llosé
1:100 | 19 27
Funkcja Imig | Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnien Data n& u.m\ =
Projektant bud. Wactaw Kiopecki arch-konstr. Upr.GPI1-460- 108.2017 N \/\ /
-132/75 /
asystent proj " = /\A
Opracowat Dariusz Kiopecki 08.2017 Zm\/\lc




2470 L

L
) 2446

Lf%.?:}

427 gt s s ase ke e e B E e e (el

. 543

.12!§';a6;94'f

p- 10080/ 90 “p446
1
\
H
F]

1288123

=
(=]
[a»)
L 606
L 90}

| wedlasy 90 - [4512100] |50 —aMb =256 | o 1401 | 90- L -

. 419

A

. '~~..~45.6.. RN

272 "

120}
200[
58 S
120 ]
200

120

200
120
200
120];
200
120
200
120
200

179 | 197

325 260 L 318 |, 160 195
1120 5,
2839

B
—~—
—

252 L 245 L 245 |21
\4

N
RN
N

wéw

~

A2

Budynek mieszklany | lewej oficyny

A1

N

LEGENDA :

Obszar przeznaczony H H—,ﬂv\msbﬂw N@BHOHHHHMN
do rozbicr Rzut Il-go pigtra zmiany naniesiono kolorem czerwonym
budynek mieszkalny i T

I lewa oficyna

Projektowane zamurowanie \_ . \_ OO

Fragment rozbieranego muru do pozostawienia

Projektowane izolacja termiczna $ciany

styropian gr 20 cm
+ +

%E

Projektowany $cigg stalowy Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiérki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom

drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Ill lewej oficyny zlokalizowanych na

nieruchomosci przy ul. Legionéw nr46 w t.odzi 11

)\

N

Projektowany $ciag stalowy
Przedmiot rysunku : Rzut Il-go pietra-budynek mieszkalny | lewa oficyna Skala Nrrys. | llos¢

1:100 11a 27

ZN,

Projektowana przypora z istniejacego rozbieranego muru

N

Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis

NS

Projektowana przypora z istniejacego rozbieranego muru Upr.GP!11-460-

-132/75

Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. 04.2020

=/ D

Projektowana belka stalowa "B1" asystent proj.
Opracowat Dariusz Klopecki

(@) (T (T (@) ()

04.2020




2839

Budynek mieszklany | lewej oficyny i

T

|
. | Obszar przeznaczony | /, v
~+ ;| do rozbiérki [\

Projektowane zamurowanie

Rzut poddasza
budynek mieszkalny

A N {
//. 4 /)fvi:.(.(. 2 nf::t.;\\ :(_:.

1 _m<<m O.q_ O< na Nazwa | adres obieklu : Projekt rozbiérki budynkéw ! budyniu mieszkalnego | lewe] oficyny, budynku gospodarczego wiaz 2 Tom
drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego |1l lewej oficyny zlokalizowanych na
‘_ . »_ OO nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w todzi 171
== ¥ Przedmiot rysunku Rzut poddasza-budynek mieszkalny | lewa oficyna Skala | b rys llosé
| 1:100 | 12) 27
Funkcja Imie i Nazwisko Specjaliosé Nr.uprawniefi Data Pofipis \

Projektant bud. Wactaw Klopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- |08.2017 \H\//E
-132/75

asystent proj

Opracowat Dariusz Kiopecki 08.2017 T\NN\ =)




464 L 2470 L
i 1
— = 9 1<l _
7= iRk
375 10 4 Lo e g0 L e T Bet 240
o [ e I e : »
Ll . =
A LAl . . T
S . . :
s . FL i A I K e o | =
S AN & SR - .
> A \. . « . T !
SR T :
N B e e
olg 070 070 .
[itel [ite) M~ W0 - - - == = == = s
s : J
B - ,
|
179 | 197 | 325 260 | 318 | 160 195 | L 252 | 245 | 245 | 211 ”
1 7 1 i 1 7 7 7
wémw | 1120 5, 1365 :
1
! 2839 g [
A L A2 ”
7 . o
LEGENDA - Budynek mieszklany | lewej oficyny ”
,

| Obszar przeznaczony
do rozbidrki

Rysunek zamienny

Fragment rozbieranego muru do pozostawienia m Z U ._” U 0] Q Q asza Namﬁsv\ 5@5#0@&050 WO_OHOB ONO%OHHMNB

Projektowana $ciana murowana gr 25 cm z cegty petne kI.10 UCQ<3®—A B_QWN—Am_jv\ + +
na zaprawie cemen-wapiennej M5 H _®/>\m O._"_ O< na

I I I
LLLLLLLI Wykona¢ przemurowanie istn.sciany \_ \_OO

Projektowane izolacja termiczna $ciany

styropian gr 20 cm + +

%E

Projektowany $ciag stalowy Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Ill lewej oficyny zlokalizowanych na
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budynek mieszkalny
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Projektowane izolacja termiczna $ciany
\% styropian gr 20 cm

Projektowana $ciana murowana gr 25 cm z cegty petne kl.10
na zaprawie cemen-wapiennej M5

Rysunek zamienny

zmiany naniesiono kolorem czerwonym
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Budynek gospodarczy Il lewej oficyny

Rzut parteru
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IT lewa oficyna i III lewa oficyna
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proj.Sciana murowana gr 25 cm
z cegly petne kl.10

na zaprawie cemen-wapiennej M5
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| Obszar przeznaczony

do rozbidrki

Projektowana $ciana murowana gr 25 cm
z cegly petne kl.10 na zaprawie cemen-wapiennej M5

Wykona¢ przemurowanie istn.sciany

Projektowane zamurowanie

//_UE Projektowan a przypora z istniejacego rozbieranego muru

Elewacja zachodnia

budynek mieszkalny

I lewa oficyna

1:100

Rysunek zamienny

zmiany naniesiono kolorem czerwonym
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. Przybuddéwka drewniana

Budynek gospodarczy Il lewej oficyny +_wca<:mx gospodarczy lll lewej oficyny .

Elewacja zachodnia

budynki gospodarcze
IT lewa oficyna i III lewa oficyna

1:100

Obszar przeznaczony
do rozbiérki
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Budynek mieszklany

| lewej oficyny

Budynek gospodarczy

Il lewej oficyny

[l lewej oficyny
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Elewacja potudniowa
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Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
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nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w t.odzi 11
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Uwaga wykonawcza

Przypory nrP1iP 2

wyprofilowane z muru rozbieranego budynku.

Papa asfaltowa 4x
Deski sosnowe25mm

Krokwie 7x14cmco90cm | ¢
Podsufitka z desek 25mm | !

Polepa gliniana ~10cm |

Wsuwanka z desek 25 mm

Belki stropowe 18x26cm
Podsufitka z desek 25mm

Tynk wapienny na trzei
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Parkiet gr~22mm |
| Podtoga z desek 32mm |
Polepa gliniana ~10cm [

Wsuwanka z desek 25 mm |

Belki stropowe 18x26cm

Podsufitka z desek 26mm

Tynk wapienny na trzcinie

[Parkiet gr-22mm _
Podioga z desek 32mm !

Polepa gliniana ~10cm

Wsuwanka z desek 25 mm

Belki stropowe 18x26cm

Podsufitka z desek 25mm

| Tynk wapienny na trzcinie

Podloga z desek 32mm

Legary 18x26 cm

Grunt rodzimy

Wszystkie otwory wystepujace w obrysie przypér, nalezy zamurowac

na peing grubos$¢ $ciany w danym poziomie.

Zamurowania wbudowaé z cegty ceramicznej petnej kl. 15 MPa , na zaprawie cemwap.
M5. Minimalng grubosc sciany przypory projektuje si¢ 1,5cegty. Przypory
nalezy otynkowaé tynkiem cem.-wap. kat. lll, gérng, poziomg powierzchnig

przypory wykonczyé obrébkg blacharska.

“,;—u ._,,” Projektowana przypora z istniejacego rozbieranego muru

,\_\uw.u, Projektowana przypora z istniejacego rozbieranego muru
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Projektowane zamurowanie otworow
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nieruchomosci przy ul. Legiohéw nr 46 w todzi 11
Przedmiot rysunku : Przekréj A-A | Skala Nrrys. | llos¢
_ 1100 F 18, 27
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Przekréj A-A
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1) Projektowany $ciag stalowy

Rysunek zamienny

zmiany naniesiono kolorem czerwonym

Dariusz Ktopecki
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nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w t.odzi 11
Przedmiot rysunku : Przekroj A-A Skala Nrrys. | llos¢
1:100 19a 27
Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. JWMWM__-A%- 04.2020
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[Deski sosnowe 25 mm
[Krokwie 10x16cm co 90 om |

[Papa asfaliowa dx ____| .

Podsufitka z desek 25mm

[Podioga z desek 32mm | |
| Polepa gliniana ~10cm l
Wsuwanka z desek 25 mm | !
| Belki m:.%oim 18x26cm

Podsufitka z desek 25mm |
Tynk wapienny na trzcinie _

Parkiet gr~22mm _ r
Podioga z desek 32mm
Polepa gliniana ~10cm |
Wsuwanka z desek25 mm | '

Belki stropowe_18x26cm |
|Podsufitka z desek 25mm |

| Tynk wapienny na trzcinie ]

Polepa gliniana ~10cm |

,.<<m:im:xm z desek 25 mm |
| Belki m»_dvoiw 18x26cm

Podloga z desek 32mm
Legary 18x26 cm .
Grunt rodzimy
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Funkcja Imig i Nazwisko Specjainosé Nr.uprawnien Data _uoﬁw_m
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPIl-460- |08.2017 r\AﬁT\
-132/75
asystent proj 1 /
Opracowat Dariusz Kiopecki 08.2017 h\




|
|
' Wykonaé przemurowan
|
|
|

ie istn.sciany

= |

H1

N

proj.Sciana murowana gr 25 cm
z cegly petne kl.10

na zaprawie cemen-wapiennej M5

SOKCH
SHRHRKS

z cegty petne k.10
na zaprawie cemen-wapiennej M5

Projektowane zamurowanie

] Projektowany $cigg stalowy

f ,ff,

‘_\, Projektowan a belka stalowa "B1"

Przekréj B-B
1: 100

{ ) Projektowane Zzebro stalowe "Z"
\Z) Pro

Rysunek zamienny

Wykona¢ przemurowanie istn.sciany

Projektowana $ciana murowana gr 25 cm

zmiany naniesiono kolorem czerwonym

+ +

+ +

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Il lewej oficyny zlokalizowanych na
nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w t.odzi 11
Przedmiot rysunku : Przekroj B-B Skala Nrrys. | llos¢
1:100 20a 27
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Papa asfaltowa 4x

Deski sosnowe 25 mm

Krokwie 7x14cm co 90 cm

Podsufitka z desek 25mm

Belki stropowe 14x14cm

Podsufitka z desek 25mm

Tynk wapienny na trzcinie

Posadzka cementowa ~ 25mm

Podkiad z betonu ~ 6cm

Podtoze z betonu~10cm

Podsypka z piasku~15cm
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o
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Przekrdéj C-

C

1:100

Obszar przeznaczony
do rozbiorki

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
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Papa asfaltowa 4x

Deski sosnowe 25 mm

Krokwie 7x14cm co 90 cm

Podsufitka z desek 25mm

Belki stropowe 14x14cm

Podsufitka z desek 25mm

Tynk wapienny na trzcinie

+]2.00

Posadzka cementowa ~ 25mm

Podkiad z betonu ~ 6cm

+0.00

|

ol +|4.58
+|4.07

iy

PodtoZze z betonu~10cm

Podsypka z piasku~15cm

Przekrdéj D-D

1:100

do rozbidrki

Obszar przeznaczony

Dariusz Ktopecki
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Kotwa stalo
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Konstrukcje podestu zabezpieczajacg
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Szczegot wykonania
tymczasowego podestu zabezpieczajgcego

25 szt
1:25

Wykaz drewna podestu na 1 element
NF Element [m2] c*_r”__mm_wo szt o_“_,”ﬁ*%”_mo
1 |Podwalina 4/20 125 2 0,043
2 |Stupek 30/10 0.10 2 0,006
3 [Klin 3/10 1.25 1 0.004
4 |Podest z desek gr.25mm 2,50 0.06
S |Ptyta OSB gr.25mm 2,75 0.07
Rezerwa 0,020
Razem 1 element : 0,204
Razem 25szt.x1 element | 25] 5.0875

Drewno sosnowe klasy C24

Wykaz fqcznikdw metalowych
Wykaz stali Nr 1
Poz |Liczba] Wyréb hutniczy |Dfugos€¢| Masa Masa Masa Materiat
jedn. 1 szt |catkowita
[m] [kgl [kgl [kal
u 2 |pret okragty #10 2,25 0,62 1.40] 279 S235
Sruba M16 z _
2 8 hakretka M16x290 0,53 0.53] 4.24 S235JR
Sruba M12 z _
13 8 nakretka MI2Xx65 0,08 0.08] 0.64 S235JR
14 | S0 [Gwozdzle®3x80 - 0.005] 0.005( 0.25 S235JR
Masa razem kg : 7.92
Masa [kgl elementéw| 25 198.00

Warunki techniczne montazu podestu zabezpieczajgcego
- podest nalezy posadowi¢ na warswie grubej podwojnej papie,
- podczas monatzu poszczegdlnych elementéw taczyé je zesobg na styk klamrami,
- upewnic sie ze komplet 12 element owy jest prawidtowo trwato polaczony,
- w razie potrzeby pewnie umocowac podest y do $ciany budynku rozbieranego,
- podczas rozbidérki podestu sprawdzi¢ stan papy pokrywajacy dach garazy,
w razie stwierdzenia uszkodzen, naprawi¢ pokrycie papowe dachu.
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