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Podstawa wprowadzenia zmian
w projekcie podstawowym rozbiorki 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego

I lewej oficyny — budynek Nr 3 na planie sytuacyjnym

Ustalenia podjete przez Zleceniodawcg w dniu 14.04.2020 roku spisane w notatce stuzbowe;j
w sprawie wydzielenia potnocnej czesci budynku I lewej oficyny o pow.zabudowy ~21,0 m2,
przylegajacej bezposrednio do budynku frontowego, z rozbiorki z pozostawieniem jej do

dalszego uzytkowania z zachowaniem wymaganego bezpieczenistwa konstrukcyjno-budowlanego.
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A. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

a) Umowa 232/2/2017 z dn.01.08.2017 r.,
b) Ogledziny i inwentaryzacja obiektu wykonana w sierpien 2017 r.

2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbidrka budynkow :

a)budynek mieszkalny I lewa oficyna,
b)budynek gospodarczy wraz z drewniang przybuddéwka, II lewa oficyna,
c)budynek gospodarczy III lewej oficyny

zlokalizowanych na nieruchomosci przy ul. Legiondéw nr 46 w Lodzi

3.Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy obiekty usytuowane sa na dziatkach nr 108/3 1 108/4 przy granicy w czgSci
wschodniej dziatek, do ktorej przylega zabudowa sasiada. Wjazd 1 wyjazd na dzialce — poprzez
przeswit bramowy znajdujacy si¢ w budynku frontowym przy ulicy.

4.0pis technicznyv obiektow

4.1.1. Budvnek mieszkalny I lewa oficvna

Istniejacy obiekt stanowi 3-kondygnacyjna niepodpiwniczona budynek mieszkalny, wykonany w
metodzie tradycyjnej murowanej z drewnianymi stropami 1 wigzba dachowa.

Parametry techniczne obiektu:
powierzchnia zabudowy 182,72 m*
kubatura 1538.00 m’

Na dzien dzisiejszy obiekt wylaczony z uzytkowania i zabezpieczony przed dostegpem osob
postronnych z przeznaczeniem docelowym tylko do rozbiorki.

4.1.2.0pis techniczno-budowlany budvnku mieszkalnego I lewa oficvna

Budynek mieszkalny I lewej oficyny wykonany w technologii tradycyjnej o podtuznym uktadzie
konstrukcyjnym.
a) Fundamenty
Wykonane z cegly ceramicznej pelnej o szerokosci ok 83cm, glebokos¢ posadowienia 1,20m od

poziomu terenu



b) Sciany no$ne

Wykonane zostaly z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej o zmiennej grubosci na

wysokosci budynku 1 tak:
- mury fundamentowe gr. 3¢
- S$ciany parteru gr2%ec
- Sciany Ip gr.2c
- Sciany lIp gr.l%c
- S$ciany poddasza gr.lc

Nadproza nadokienne i nad drzwiowe zostaty wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
wapienne jako odcinkowe.

¢) Stropy

Nad parterem, Ip, Ilp, zostaty wykonane z drewna sosnowego: belki nosne o przekroju ok. 18x26
cm. W rozstawie ok 90 cm, podtogi z desek sosnowych gr 3,2 cm faczonych na wpust i wlasne
pidro przybitych bezposrednio do belek no$nych, podsufitka z desek gr 2,5 cm. Ociepleniem oraz
izolacja akustyczna stropu jest warstwa polepy glinianej gr. ok. 10cm umieszczonej na slepym
pulapie z desek gr 2,5cm.

d) Wiezba dachowa - drewniana, jednospadowa ztozona ze $cianki kolankowej 1 jednej

srodkowej stolcowej, na ktérych wsparte sa krokwie, deskowanie na styk pelne.

Scianki kolankowe i stolcowa wykonane z krawedziakow sosnowych 14/14 cm.
Krokwie 10/16 cm w rozstawie co 0,9 m.
odeskowanie z desek sosnowych grub.2,5 cm .

Spadek dachu — 17%.
e) Klatki schodowe

Od poziomu parteru do poziomu IIp.biegi betonowe oparte na stalowych belkach policzkowych
1120, spoczniki stalowo-ceramiczne odcinkowe z cegly pelnej ceramicznej na belkach stalowych
1120.

Z poziomu Ilp na strych prowadza dwubiegowe schody drewniane z desek gr. 3,2cm opartych na
belkach policzkowych o przekroju 12x25cm.

f) Opis elementéw wykonczeniowych

- Stolarka drzwiowa — drewniana , nietypowa.

- Stolarka okienna — drewniana, o$cieznicowa.

- Posadzka w parterze — betonowa.

- Podlogi — drewniane z desek sosnowych. w poziomie Ip i lIp w pokojach parkiet
- Tynki wewngtrzne 1 zewngtrzne z zaprawy wapiennej, rodz.11.

- Pokrycie dachu — 4x warstwy papy asfaltowej izolacyjne;.

- Rynny — @15 z bl.ocynkowane;.

- Rura spustowa — @12 z bl.ocynkowane;.



4.1.3.Stan technicznv obiektu

Obiekt znajduje si¢ w bardzo ztym stanie technicznym, wytaczony z uzytkowania,
zabezpieczony przed dostgpem 0sob postronnych z przeznaczeniem docelowym — do
rozbiorki.

4.2.1. Budynek gospodarczy Il lewa oficyna wraz z drewniana przybudéwka

Istniejacy obiekt stanowi 1-kondygnacyjna niepodpiwniczona budynek gospodarczy, wykonany w
metodzie tradycyjnej murowanej z drewnianym stropami i wigzba dachowa -stropodachem oraz
dobudowang przybuddéwka konstrukcji drewniane;.

Parametry techniczne obiektu:

Budynek gospodarczy :
powierzchnia zabudowy 125,76 m*
kubatura 486,00 m’
Przybudoéwka drewniana :
powierzchnia zabudowy 434 m*
kubatura 18,00 m’

Na dzien dzisiejszy obiekt wylaczony z uzytkowania i zabezpieczony przed dostgpem oséb
postronnych z przeznaczeniem docelowym tylko do rozbidrki.

4.2.2.0pis techniczno-budowlany budvnku gospodarczego 11 lewa oficvna

Budynek gospodarczy II lewej oficyny wykonany w technologii tradycyjnej o podtuznym uktadzie
konstrukcyjnym.

a) Fundamenty

Wykonane z cegly ceramicznej pelnej o szerokosci ok 60 cm, gtebokos$¢ posadowienia 1,0 m od
poziomu terenu.

b) Sciany no$ne

Wykonane zostaly z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej o zmiennej grubosci na

wysokosci budynku 1 tak:
- mury fundamentowe gr. 2¢
- S$ciany parteru gr.l%c
- S$ciany poddasza gr.lc

Nadproza nadokienne i nad drzwiowe zostaty wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
wapienne jako odcinkowe.

¢) Stropy

Nad parterem zostaly wykonane z drewna sosnowego: belki nosne o przekroju ok. 14x14 cm. W
rozstawie ok 90 cm, podsufitka z desek gr 2,5 cm..

d) Wiezba dachowa - drewniana, jednospadowa ztozona ze Scianki kolankowe;j 1 jedne;j

srodkowej stolcowej, na ktérych wsparte sa krokwie, deskowanie na styk pelne.
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Scianki kolankowe i stolcowa wykonane z krawedziakow sosnowych 14/14 cm.
Krokwie 7/14 cm w rozstawie co 0,9 m.
odeskowanie z desek sosnowych grub.2,5 cm .
Spadek dachu — 20%.
€) Opis elementéw wykonczeniowych
- Stolarka drzwiowa — drewniana , nietypowa.
- Stolarka okienna — drewniana, o$cieznicowa.
- Posadzka w parterze — betonowa.
- Tynki wewngtrzne 1 zewngtrzne z zaprawy wapiennej, rodz.11.
- Pokrycie dachu — 4x warstwy papy asfaltowej izolacyjne;.
- Rynny — @15 z bl.ocynkowane;.
- Rura spustowa — @12 z bl.ocynkowane;.
4.2.3.0pis techniczno-budowlany dobudéwki drewnianej

Konstrukcja budynku —drewniana.

Sciany fundamentowe z podmuréwka— z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapiennej o grub.
27 cm 1 glgbokosci posadowienia ~50 cm.

Sciany szkieletowe drewniane — obite od strony zewnetrznej deskami sosnowymi ogrub. 2,5 cm.
Konstrukcja szkieletowa wykonana z krawedziakéw sosnowych 10/10 cm.

Dach jednospadowy — krokwiowy z pelnym odeskowaniem z desek 2,5 cm, pokrytych 3x papa
asfaltowa, krokwie 7/12 cm co 80 cm. Spadek dachu —22%

Stolarka drzwiowa — drewniana deskowa.

4.2.4.Stan techniczny obiektu

Obiekt znajduje si¢ w bardzo ztym stanie technicznym, wytaczony z uzytkowania,

zabezpieczony przed dostgpem 0sob postronnych z przeznaczeniem docelowym — do

rozbiorki.

4.3.1. Budynek gospodarczy 111 lewa oficvna

Istniejacy obiekt stanowi 1-kondygnacyjna niepodpiwniczona budynek gospodarczy, wykonany w
metodzie tradycyjnej murowanej z drewnianym stropami i wigzba dachowa -stropodachem oraz

dobudowang przybuddéwka konstrukcji drewniane;.

Parametry techniczne obiektu:

Budynek gospodarczy :
powierzchnia zabudowy 49,03 m*
kubatura 197,00 m®

Na dzien dzisiejszy obiekt wylaczony z uzytkowania i zabezpieczony przed dostgpem oséb

postronnych z przeznaczeniem docelowym tylko do rozbidrki.
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4.3.2.0pis techniczno-budowlany budvnku gospodarczego 111 lewa oficyna

Budynek gospodarczy I1I lewej oficyny wykonany w technologii tradycyjnej o podtuznym
uktadzie konstrukcyjnym.

a) Fundamenty

Wykonane z cegly ceramicznej pelnej o szerokosci ok 60 cm, gtebokos$¢ posadowienia 1,0 m od
poziomu terenu

b) Sciany nosne

Wykonane zostaty z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej o zmiennej grubosci na

wysokosci budynku 1 tak:
- mury fundamentowe gr. 2¢
- S$ciany parteru gr.l%c
- S$ciany poddasza gr.lc

Nadproza nadokienne i nad drzwiowe zostaty wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
wapienne jako odcinkowe.

¢) Stropy

Nad parterem zostaly wykonane z drewna sosnowego: belki nosne o przekroju ok. 14x14 cm. W
rozstawie ok 90 cm, podsufitka z desek gr 2,5 cm..

d) Wiezba dachowa - drewniana, jednospadowa ztozona ze Scianki kolankowe;j 1 jednej
srodkowej stolcowej, na ktérych wsparte sa krokwie, deskowanie na styk pelne.

Scianki kolankowe i stolcowa wykonane z krawedziakow sosnowych 14/14 cm.

Krokwie 7/14 cm w rozstawie co 0,9 m.

odeskowanie z desek sosnowych grub.2,5 cm .

Spadek dachu — 13%.

e) Opis elementéw wykonczeniowych

- Stolarka drzwiowa — drewniana , nietypowa.

- Stolarka okienna — drewniana, o$cieznicowa.

- Posadzka w parterze — betonowa.

- Tynki wewnetrzne 1 zewnetrzne z zaprawy wapiennej, rodz.II.

- Pokrycie dachu — 4x warstwy papy asfaltowej izolacyjne;.

- Rynny — @15 z bl.ocynkowane;.

- Rura spustowa — @12 z bl.ocynkowane;.

4.3.3.Stan techniczny obiektu

Obiekt znajduje si¢ w bardzo ztym stanie technicznym, wytaczony z uzytkowania,
zabezpieczony przed dostgpem 0sob postronnych z przeznaczeniem docelowym — do

rozbiorki.
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5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych

3.1.Zakres przeprowadzenia robot rozbiorkowych

Projektowany zakres obejmuje caly obiekt : budynek mieszkalny 3-kondygnacyjny I lewa oficyna,

budynek gospodarczy wraz z przybudowka drewniang Il lewa oficyna 1 budynek gospodarczy III

lewa oficyna z pozostawieniem nizej wymienionych fragmentow rozbieranego obicktu:

a)
b)

c)

d)

€)

taw 1 $cian fundamentowych,

czesci Scian podtuznych w miejscach polaczen ze $ciang szezytowa potudniowa budynku
frontowego— jako przypory zabezpieczajace.

czesei scian podluznych I lewej oficyny w miejscach potaczen — jako przypory
zabezpieczajace,

cze$¢ $ciany w granicy dziatki od strony wschodniej na wysokosciach h=550cm dhugosei
1= 3177 cm jako $ciana wspolna budynkow przyleglych i h=200cm dhugosci 1=3190cm
jako ogrodzenie

posadzki betonowej w poziomie parteru.

5.2.8Sposob prowadzenia robot rozbiorkowvch

Przeprowadzenie robot rozbiorkowych projektuje si¢ w 3 etapach.

a) Etap [ — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap Il — rozbiorka obiektu i roboty towarzyszace,

¢) Etap III — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbiorce obiektu.

Ad.a) Etap 1

a)
b)

W ramach tego etapu nalezy wykonac¢:

okresli¢ wymagany fragment dziatki na przeprowadzenie rozbiorki,

przyjety teren rozbiorki — nalezy odpowiednio wygrodzic¢ ogrodzeniem z blachy faldowej
lub plyt OSB na wysokos¢ h= 2,20 m z brama wjazdowa dwuskrzydiowsa o szerokosci min.
2.40m,

oznakowa¢ teren rozbiorki tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi ,

wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialow rozbidrkowych do czasu ich wywiezienia,
zabezpieczy¢ fragmenty dachow budynkow sgsiednich poprzez zalozenie siatki ochronnej
na scianie rozbieranego obiektu przyleglej do tych budynkow,

sprawdzi¢ odlaczenie wewngtrznej instalacji elektrycznej,

sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczenstwa dostep do poszezegolnych pomieszezen na
kondygnacjach obiektu rozbieranego.

Ad.b) Etap 11

Po wykonaniu I etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do ,,Dziennika rozbiorki™

mozna przystapi¢ do etapu Il — do faktycznej rozbiorki obicktu.

‘Projektowana rozbiorke obiektéw nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym, w kolejnosci

odwrotnej do jego budowy.
Budynek mieszkalny 3-kondvenacvinv I lewej oficyny

Kolejinosé¢ wvkonania:

-

usunigeie pokrygi

rozbiorka drew

dachu z rynng 1 rura spustowa,

1anej wigzby dachowej,



Budvnek sospodarczv Il lewej oficvny

9-

rozbﬁ:ka $cian murowanych w poziomie poddasza, /
rozbiorka stropu drewnianego poddasza (nad II pigtrem), /
$cian murowanych w poziomie II pigtra, z pozostaw lCnlE}é przypor nr P11 P2 w

mzbiérka stro drewnianego II pi@tra (nad I pietrcm)

rozbiérka stropu drewnianego™ pigtra (nad parterem),

rozbiorka $cian murowanych w peziomie parteru, z pozostawieniem przypor nr P11 P2 w
$cianach podluznych oraz fragmentihw podiuznej Scianie wraz z przyporami P3 w granicy
dzialek od strony wschodniej na wysokes¢ h=550cm 1=2934cm w celu zabezpieczenia
budynkéw przyleglych-wspolna S'ci?ﬁa
Rozbiorka $cian do poziomu posddzki betonowej w parterze,

sukcesywna wywozka materigfow rozbi(')rkowy\c na zamowione sktadowiska,

roboty towarzyszace:
. zabezpieczenie przypor nr P1, P2 i P3(fragmenty $¢ian rozbieranych) oktadzing
tynkowg z zaprayy cem-wapicnnej marki .37,
- zabezpieczeni€ Sciany podluznej w granicy dziatek (frag, enty $cian rozbieranych)
okladzina t¥nkowa z zaprawy cem-wapiennej marki .37,
ie obrobek blacharskich
- zabe#pieczenie otworu drzwiowego w Scianie potudniowej budyn
PO
wapiennej marki .,3”. Do zamurowania mozna uzy¢ cegj ceramlczn

- wykon;
frontowego

rzez zamurowanie ich $ciankg grubosci 60 cm z cegly pelnej na z

Kolejno$¢ wvkonania:

uuls

rozbidérka drewnianej przybudowki,

usunigcie pokrycia dachu z rynna 1 rura spustowg,

rozbiorka drewnianej wigzby dachowej,

rozbiorka stropu drewnianego nad parterem,

rozbiorka $cian murowanveh w poziomie parteru, z pozostawieniem fragmentu w
podiuznej $cianie w granicy dziatek od strony wschodniej na wysokos¢ h=550cm 1=243¢m
w celu zabezpieczenia budynkow przyleglych-wspdlna $ciana oraz pozostawienie od
strony wschodniej $ciany podtuznej w granicy dzialek na wysoko$¢ h=200cm 1 dlugosci
1=1611cm jako ogrodzenie.

rozbiorka $cian do poziomu posadzki betonowej w parterze,

sukcesywna wywazka materialow rozbiorkowych na zaméwione skladowiska.

roboty towarzyszace: { O " )

Ce[ Hjb—h"uy\p} Ab(ul

.’
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Budynek mieszkalny 3-kondygnacyjny I lewej oficyny
Na podstawie podjetych ustalen w notatce shuzbowej spisanej ze Zleceniodawca w dniu

14.04.2020 w sprawie wydzielenia poinocnej czgsei budynku o pow.zabudowy ~21,0 m?
przylegajacej do budynku frontowego.
Wprowadza si¢ podziat podzial przedmiotowego budynku na czesci:
a) czes¢ Al — fragment pétnocny o pow.zabudowy ~21,0 m* |, wydzielony i pozostawiony do
dalszego uzytkowania ,
b) czes¢ A2 — fragment pozostaly przeznaczony do rozbidrki zgodnie z projektem
podstawowym.
Wydzielenie czgsci Al w budynku nalezy wykonac w pierwszej kolejnosci wedtug nizej
podanych rozwiazan projektowych.

Ad.a) Cze$¢ Al
1) w poziomie poddasza
- wykonanie nowej $ciany szczytowej na poddaszu, murowanej grub.25 cm z cegly
petnej ki. 10 na zaprawie cementowo-wapiennej marki .57, na uprzednio wbudowanym
nad stropem poddasza, zebrem stalowym z 2 [ 140 wspartym na istniejacych Scianach
podiuznych. Projektowana $ciana szczytowa zakonczona ogniomurem wystajacym
ponad dach ~30-+40 cm, oraz bardzo doktadnie i szczelnie potaczona z istniejacymi z
murowanymi $cianami podtuznymi.

Nad czgscia Al — zachowac istniejacy dach chzme z wigzba dachowg adaptujac go do
czgsci wydzielonej. W $cianach podtuznych od strony potudniowe;j pozostavné
fragmenty jako przypory. Szczegdly w czesci graficzne;,

2) w poziomie 1 i Il pigtra

Wykonanie wzmocnienia i zabezpieczenia przedmiotowej czgéci A1 budynku w postaci

odpowiednich Sciagéw 1 belek stalowych. W lokalach mieszkalnych — $ciagami  stalowymi

S1 usytuowane ~20 cm pod sufitem.

Od strony zewngtrznej $ciany szczytowej, w strefie projektowanych przypor w scianach

podhuznych nalezy wbudowac:

a) w kondygnacji Il pigtra stalowg belkg B1 zlozong z | 140, zamocowana w $cianach
podtuznych, belka B1 — zamontowana na wysokosci — 2,20 m od poziomu podtogi,

b) $ciagi stalowe S2 w poziomie stropu nad | i II pigtrem oraz w strefie $rodkowej
kondygnacji I i Il pietra — razem szt 4.

Ocieplenie $ciany szczytowej — wykonaé¢ od zewnatrz z warstw styropianu elewacyjnego
grubosci 15 cm, mocowanego odpowiednimi kotkami do $ciany murowanej, pokryty
cienkowarstwowym tynkiem mineralnym na siatce.
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Projektowane wydzielenie czgsci A1 w budynku podlega odbiorowi technicznemu z
odpowiednim wpisem do dziennika budowy z zaleceniami odnosnie dalszej realizacji robot
rozbiorkowych w czgsci A2.

W scianach podtuznych zewnetrznych budynku przy szczyci czgsci Al nalezy pozostawi¢
fragmenty $cian w postaci przypor.

Przypory o grubosci $cian, na wysokosci parteru, 11 11 pigtra, o wysiggu: od strony zachodniej
dhugosci ~2,30 m, od strony wschodniej o diugosci ~1,30 m. Otwory okienne od strony
zachodniej zamurowac ceglg pelna  kl.10 na zaprawie cementowej 1:3,

grubo$¢ muru— 51 cm (2 ¢).

Ad.b) Po odbiorze wydzielonej czgéci Al , budynku mozna przystapi¢ do rozbiorki czgsci
pozostatej A2, ktora nalezy wykona¢ zgodnie z nizej podanym opisem technicznym.

Kolejno$¢ wykonania:

- usunigcie pokrycia dachu z rynna i rura spustowa,

- rozbiorka drewnianej wigzby dachowej,

- rozbiorka $cian murowanych w poziomie poddasza,

- rozbidrka stropu drewnianego poddasza (nad II pigtrem),

~  rozbidrka $cian murowanych w poziomie II pigtra,

- rozbidrka stropu drewnianego IT pigtra (nad I pigtrem),

- rozbiodrka $cian murowanych w poziomie I pigtra, z pozostawieniem Sciany podtuznej
wraz z przyporami P3 w granicy dzialek, od strony wschodniej na wysokos¢ h=550cm
1=2934cm, w celu zabezpieczenia budynkow przyleglych-wspolna Sciana

- rozbiorka stropu drewnianego I pigtra (nad parterem),

- rozbidrka $cian murowanych w poziomie parteru, z pozostawieniem przypor nr P1iP2 w
$cianach podluznych oraz fragmentu w podtuznej $cianie wraz z przyporami P3 w granicy
dziatek od strony wschodniej na wysokos$¢ h=550cm 1=2934cm w celu zabezpieczenia
budynkow przyleglych-wspélna $ciana

- Rozbiodrka scian do poziomu posadzki betonowej w parterze,

- sukcesywna wywozka materialow rozbiorkowych na zamowione skladowiska,

- roboty towafzyszqce: _

. zabezpieczenie $ciany podiuznej w granicy dzialek (fragmenty $cian rozbieranych)
okladzing tynkowa z zaprawy cem-wapiennej marki ,,37,

« wykonanie obrobek blacharskich

. zabezpieczenie otworu drzwiowego w $cianie potudniowej budynku frontowego
poprzez zamurowanie ich $cianka grubosci 60 cm z cegly pelnej na zaprawie cem-
wapiennej marki ,,3”. Do zamurowania mozna uzy¢ cegle ceramiczng z rozbiorki.
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- zabezpieczenie Sciany podtuznej w granicy dzialek (fragmenty $cian rozbieranych)
oktadzing tynkowa z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”,
« wykonanie obrobek blacharskich

Budvnek gospodarczy 111 lewej oficyny
Kolejnos$¢ wykonania:

usuniecie pokrycia dachu z rynng 1 rura spustowa,

rozbiorka drewnianej wigzby dachowe;,

rozbiorka stropu drewnianego nad parterem,

rozbiorka $cian murowanych w poziomie parteru, z pozostawieniem fragmentu w

podhuznej Scianie w granicy dziatek od strony wschodniej na wysokos¢ h=200cm 1

dhugosci I= 959¢m jako ogrodzenie.

rozbiodrka $cian do poziomu posadzki betonowej w parterze,

sukcesywna wywodzka materialéw rozbidrkowych na zamdéwione sktadowiska,

roboty towarzyszace:

- zabezpieczenie Sciany podtuznej w granicy dzialek (fragmenty $cian rozbieranych)
oktadzing tynkowa z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”,

+  wykonanie obrébek blacharskich.

Ad.c) Etap 111

Po rozebraniu obiektéw 1 wywiezieniu materialow rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do

uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:

rozebranie wygrodzenia terenu rozbidrki,
oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej podworza.

5.3 Zagospodarowanie odpadéw
Zagospodarowanie odpaddéw porozbiérkowych nastapi w sposob przewidziany w przepisach

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).
5.4.0dbiory robot

a)

b)

odbiory czg$ciowe

« etap [ — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace,

- etap Il — rozbidrka obiektow — odbiory rozbidrek na poszczegdlnych kondygnacjach
odbidr konicowy

« etap lII - uporzadkowanie i zakonczenie rozbidrki

5.5.Wplyw projektowanej rozbiérki obiektu na istniejace budynki

a)

b)

Dla budynku frontowego — moze wystapi¢ naruszenie bezpieczenstwa czesci §ciany
poludniowej budynku frontowego, w zwiazku z tym zachowano fragmenty $cian
podtuznych obiektu rozbieranego w zlaczu ze sciana budynku frontowego jako podpory
dla jej zabezpieczenia

Dla budynkow przylegtych na dzialce sasiednie nr 109/3 moze wystapi¢ naruszenie
bezpieczenstwa poprzez fakt iz §ciana budynku rozbieranego od strony wschodniej w
granicy dzialek jest §ciang wspolng dla budynkow przylegtych w zwiazku z tym
zachowano fragmenty $cian podtuznych obiektu rozbieranego zabezpieczajac w ten sposob
budynki przylegte.
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Dla pozostatych budynkéw na dziatkach sasiednich — projektowana rozbiorka obiektow nie
stanowi zagrozenia i negatywnego oddziatywania

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1.

10.

11

12.

Rozbidérke budynkow nalezy powierzy¢ firmie wykonujacej tego typu roboty. Prace
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ 1 wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa. Ogrodzenie terenu
nalezy wykona¢ w taki sposob aby nie stwarza¢ zagrozen dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

Strefa bezpieczenstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
plaszczyzny obiektdw budowlanych nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej
moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ im oznakowuje w sposdb umozliwiajacym dostep
osobom postronnym,

W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwiazan technicznych lub organizacyjnych zabezpieczajacych
przed spadaniem przedmiotow.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci co najmniej 2,40 m nad terenem 1
nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia,

Zabezpieczy¢ fragment dachu budynku sasiada poprzez zalozenie siatki ochronnej na
$cianie rozbieranego obiektu przyleglej do tego budynku.

Wykona¢ zabezpieczenie drzew znajdujacych si¢ na terenie rozbidrki poprzez obudowanie
tymczasowa drewniang konstrukcja z desek w okot pnia drzewa na wysokos¢ co na mnie;j
1,50 m.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy odlaczy¢ od budynku wszystkie instalacje tj.
elektryczna, wodociagowa 1 kanalizacyjng oraz przytacza: gazowe, energetyczne 1 wod.-
kan. przez osoby uprawnione.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby rozbierane elementy w czasie transportu
pionowego oraz ewentualne spadajace kawatki materialéw nie wykraczaty poza teren
dziatki.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzenia lub
zniszczenia obiektéw budowlanych zlokalizowanych na dzialce przedmiotowej. Za
wszystkie uszkodzenia i zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na dzialce
odpowiada wykonawca.

Materiaty z rozbiorki nalezy segregowac 1 oddziela¢ na te, ktore beda wykorzystane
powtodrnie oraz na te ktére podlegajace utylizacji. Rodzaj materialéw podlegajacych
utylizacji oraz podlegajacych odzyskowi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed
przystapieniem do prac rozbiorkowych.
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13. Materiaty rozbiérkowe podlegajace odzyskowi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
oraz sktadowac je na np. paletach drewnianych. Miejsce skladowania materiatow z
odzysku powinien wskaza¢ Inwestor. Dopuszcza si¢ tymczasowe sktadowanie materiatow
z rozbidrki na placu budowy.

14. Wykonawca po zakonczeniu prac rozbiérkowych ma obowiazek przedstawi¢ stosowny
dokument potwierdzajacy utylizacj¢ materiatow z rozbiorki przez uprawniong do tego
firme.

15. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowiazany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania 1 zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robdt. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem projektem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonywania.

16. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy eliminacje wystepujacych zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci:

« zagrozenie upadkiem z wysokosci,

« zagrozenie zycia 1 uszkodzenie ciata przez spadajace lub przewracajace si¢ czgsci
rozbieranego budynku,

+ podraznienie blon §luzowych 1 oczu,

+  kontaktu z materialami niebezpiecznymi.

17. Pracownikom wykonujacym roboty rozbidrkowe zapewni¢ srodki techniczne 1

organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom, a w szczegolnosci:

« oznakowanie terenu rozbiorki,

+ wygrodzenie terenu,

« odlaczenie mediow od istniejacego budynku,

+ rusztowania do prac na wysokosci, drabiny

« stosowanie srodkdéw technicznych zabezpieczajacych przed skaleczeniem sig
istniejacym szklem,

« zapewnienie pracownikom niezbgdnego sprzetu, jak: dzwig do transportu elementéw,
koparka, podnosnik, rusztowania do prac na wysokosci, drabiny itp.

« zapewnienie pracownikom niezbednych narzedzi, jak : mtoty udarowe, mtotki, fomy,
tapki, topaty, itp.

+ zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej i rodkéw ochrony indywidualnej, a w

szczegolnosci: ubranie i obuwie robocze, kaski, szelki bezpieczenstwa, rgkawice, okulary,

maski przeciwpylowe itp.

Opracowat



Szkic usytuowania ohiektéw budowlanych
przeznaczonych do rozbidrki
na dziatkach nr 108/3 i 108/4 obreb P-9
w nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w t.odzi
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Budynki istniejace na dziaice

Budynki istniejace
na dziatkach sgsiadujgcych

PR Budynki przeznaczone

PRRXXXXRA o rozbidrki

1. Budynek mieszkalny - front, 4-kondygnacyjny, murowany
2. Budynek mieszkalny - prawa oficyna, 4-kondygnacyjny, murowany
3. Budynek mieszkalny- | lewa oficyna, 3-kondygnacyjny, murowany
4, Budynek gospodarczy -1l lewa oficyna, 1-kohdygnacyjny, murowany wraz drewniang przybudowkg
5. Budynek gospodarczy - Il lewa oficyna, 1-kondygnacyjny, murowany
6. Teren podw6rza o nawierzchni betonowej .
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Zagospodarowania terenu
dla rozbiorki budynkow:
budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z
drewniang przybudowka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Il lewej oficyny
potozonych na dziatkach nr 108/3 i 108/4 obreb P-9
w nieruchomosci przy ul. Legiondw nr 46 w t.odzi
1: 500

Plan dziatki

LEGENDA .

ABCDEFGHA - teren rozbiorki L' i
WE 10680 1, Legionéw |

Budynek mieszkalny - front, 4-kondygnacyjny, murowany

Budynek mieszkalny - prawa oficyna, 4-kondygnacyjny, murowany

Budynek mieszkalny- | lewa oficyna, 3-kondygnacyjny,murowany - przeznaczony do rozbiérki

Budynek gospodarczy -Il lewa oficyna, 1-kondygnacyjny,murowany - przeznaczony do rozbirki

Budynek gospodarczy -lll lewa oficyna, 1-kondygnacyjny,murowany - przeznaczony do rozbiérki

A.  Budynek drewnianej przybudéwki - przeznaczony do rozbiérki

Budynek mieszkalny - front, 3-kondygnacyjny, murowany

Budynek niemieszkalny 1-kondygnacyjny usytuowany na dziatce sgsiadujgcej

Budynek mieszkalny 1-kondygnacyjny usytuowany na dziaice sgsiadujacej

Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny usytuowany na dziatce sasiadujacej

10.  Budynek niemieszkalny 2-kondygnacyjny usytuowany na dziaice sgsiadujacej

11.  Budynek mieszkalny 3-kondygnacyjny usytuowany na dziatce sasiadujacej

12.  Budynek niemieszkalny 1-kondygnacyjny usytuowany na dziaice sasiadujacej

13.  Budynek niemieszkalny 1-kondygnacyjny usytuowany na dziaice sgsiadujgcej

14.  Budynek niemieszkalny 1-kondygnacyjny usytuowany na dziaice sgsiadujgcej

15.  Budynek mieszkalny 5-kondygnacyjny usytuowany na dziatce sasiadujacej

16.  Budynek niemieszkalny 1-kondygnacyjny usytuowany na dziaice sgsiadujacej

17.  Budynek niemieszkalny 1-kondygnacyjny usytuowany na dzialce sgsiadujgcej u

18.  Budynek niemieszkalny 1-kondygnacyjny usytuowany na dzialce sasiadujacej 3

19.  Budynek niemieszkalny 1-kondygnacyjny usytuowany na dzialce sgsiadujacej z

20. Tymczasowe ogrodzenie terenu rozbiérki z bl. faldowanej T35 na stupkach stalowych
o wysoko$ci h=2.20 m

21. Brama wjazdowa szerokosci 4.00 m
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Uwaga wykonawcza ; 5

22.  Proj. usytuowanie baraku socjalnego na czas rozbiorki

23.  Teren przeznaczony na sktadowanie materiatéw z rozbiérki i przygotowanie do wywozki
24. Miejsce zawracania samochoddéw samowytadowczych lub wyrotek typ "Multicar M-27"
25. Droga transportu poziomego na terenie rozbiorki

Ze wzgledu na mata szerokos¢ bramy i utrudniony
wyjazd na ul.Legionéw

do wywozu gruzu z rozbiorki uzywacé

samochodéw samowytadowczych typ Multicar M-27

26.  Proj.na czas rozbiorki zabezpieczenie przed spadajacym gruzem-rusztowanie zew. rurowe
wraz z konstrukcjg daszkéw ochronnych.

27.  Ostona z siatki pancernej $ciany wschodniej od strony budynkow sgsiadujgcych |

28. Tymczasowe zabezpieczenie dachu budynkéw sasiadujacych podestem drewnianym
zabezpieczajacym

29. Tablice informacyjne rozbidrki : :
Tablica informacyjna rozbiérki "
Tablica ostrzegawcza o robotach rozbiérkowych
Tablica ostrzegawcza -"Uwaga samochéd”

Parametry techniczne:

silnik VW Euro 5 common rail, '
naped 4x2; 4x4 |
tadowno&¢ do 2,7 tony, 1
!
1
]

masa przyczepy do 3,5 tony;
szerokosé tylko 1,62 m;
promien zawracania tylko 5,2 m;
trojstronna wywrotka
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Rysunek zamienny
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LLLLLLLI Wykona¢ przemurowanie istn.sciany \_ \_OO

Projektowane izolacja termiczna $ciany

styropian gr 20 cm + +
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Projektowany $ciag stalowy Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Ill lewej oficyny zlokalizowanych na
nieruchomosci przy ul. Legionéw nr46 w t.odzi 11
Projektowany $ciag stalowy Przedmiot rysunku:  Rzut poddasza-budynek mieszkalny | lewa oficyna Skala | Nrrys. | llose
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Projektowana przypora z istniejgcego rozbieranego muru - o - ] - - B
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Budynek mieszklany | lewej oficyny

LEGENDA :

o | Obszar przeznaczony
o do rozbidrki

Rzut dachu

budynek mieszkalny

LLL LT LT Wykona¢ przemurowanie istn.$ciany H _®/>\m O._"_O<3m
— 1: 100

Projektowane izolacja termiczna $ciany
\% styropian gr 20 cm

Projektowana $ciana murowana gr 25 cm z cegty petne kl.10
na zaprawie cemen-wapiennej M5

Rysunek zamienny

zmiany naniesiono kolorem czerwonym

+

+

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom

drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Ill lewej oficyny zlokalizowanych na

nieruchomosci przy ul. Legionéw nr46 w t.odzi 11
Przedmiot rysunku Rzut dachu-budynek mieszkalny | lewa oficyna Skala Nrrys. | llos¢

1:100 13a 27
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-132/75
asystent proj.
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Budynek gospodarczy Il lewej oficyny

Rzut parteru

fmcav\:mx gospodarczy Il lewej oficyny .

budynki gospodarcze

IT lewa oficyna i III lewa oficyna

1:100

Obszar przeznaczony
do rozbiorki

Sciana wspélna w granicy dzia ek
pozostawi¢ na dtugosci I=3190cm
na wysoko §¢ h= 200cm

Nazwa i adres obiektu :

Projekt rozbiérki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z
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nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w t.odzi

Tom

11

Przedmiot rysunku :

Rzut parteru-budynki gospodarcze 1I lewa oficynai III lewa oficyna
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Budynek gospodarczy Il lewej oficyny

Rzut dachu
budynki gospodarcze
IT lewa oficyna i III lewa oficyna

f_wcn_v\:mx gospodarczy lll lewej oficyny !

Obszar przeznaczony
do rozbidrki

1:100

Nazwa i adres obiektu :

Projekt rozbiérki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z

Dariusz Ktopecki

Tom
drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego lll lewej oficyny zlokalizowanych na
nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w todzi 11
Przedmiot rysunku : Rzut dachu-budynki gospodarcze 1I lewa oficynai III lewa oficyna Skala | Nrrys. | llos¢
1:100 15 27
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- ]08.2017
-132/75
asystent proj.
Opracowat 08.2017




Budynek mieszklany | lewej oficyny

Elewacja zachodnia

budynek mieszkalny
I lewa oficyna

1:100

Obszar przeznaczony

S0 do rozbisrk 7
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(),

\/_U ._,ww Projektowana przypora z Ti.m_momoo rozbieranego muru
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Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiérki u:&:xe&“ budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
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1100 | A8 27
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proj.Sciana murowana gr 25 cm
z cegly petne kl.10

na zaprawie cemen-wapiennej M5

o
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N

A2

Budynek mieszklany | lewej oficyny

LEGENDA :

51

| Obszar przeznaczony

do rozbidrki

Projektowana $ciana murowana gr 25 cm
z cegly petne kl.10 na zaprawie cemen-wapiennej M5

Wykona¢ przemurowanie istn.sciany

Projektowane zamurowanie

//_UE Projektowan a przypora z istniejacego rozbieranego muru

Elewacja zachodnia

budynek mieszkalny

I lewa oficyna

1:100

Rysunek zamienny

zmiany naniesiono kolorem czerwonym

+

+

+

+

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z

drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Ill lewej oficyny zlokalizowanych na
nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w t.odzi

Tom

11

Przedmiot rysunku :

Elewacja zachodnia - | lewa oficyna

Skala

Nrrys.

llogc

1:100 16a

27
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. Przybuddéwka drewniana

Budynek gospodarczy Il lewej oficyny +_wca<:mx gospodarczy lll lewej oficyny .

Elewacja zachodnia

budynki gospodarcze
IT lewa oficyna i III lewa oficyna

1:100

Obszar przeznaczony
do rozbiérki

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiérki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom

drewniang przybudowka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Il lewej oficyny zlokalizowanych na

nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w t.odzi 11
Przedmiot rysunku : Elewacja zachodnia - Il i lll lewa oficyna Skala | Nrrys. | llos¢

1:100 17 27
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- ]08.2017
-132/75
asystent proj.

Opracowat Dariusz Ktopecki 08.2017




Budynek mieszklany

| lewej oficyny

Budynek gospodarczy

Il lewej oficyny

[l lewej oficyny

Przybuddéwka

drewniana

Budynek @om_uoamBNw\

L

”_l_

Elewacja potudniowa

1:100

Obszar przeznaczony
do rozbiorki

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom

drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego lll lewej oficyny zlokalizowanych na

nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w t.odzi 11
Przedmiot rysunku : Elewacja potudniowa Skala Nrrys. | llos¢

1:100 18 27
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- |08.2017
-132/75
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Opracowat Dariusz Kiopecki 08.2017




Uwaga wykonawcza

Przypory nrP1iP 2

wyprofilowane z muru rozbieranego budynku.

Papa asfaltowa 4x
Deski sosnowe25mm

Krokwie 7x14cmco90cm | ¢
Podsufitka z desek 25mm | !

Polepa gliniana ~10cm |

Wsuwanka z desek 25 mm

Belki stropowe 18x26cm
Podsufitka z desek 25mm

Tynk wapienny na trzei

GO
XXX
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D

X3

25
e

0%

%
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1
I
Parkiet gr~22mm |
| Podtoga z desek 32mm |
Polepa gliniana ~10cm [

Wsuwanka z desek 25 mm |

Belki stropowe 18x26cm

Podsufitka z desek 26mm

Tynk wapienny na trzcinie

[Parkiet gr-22mm _
Podioga z desek 32mm !

Polepa gliniana ~10cm

Wsuwanka z desek 25 mm

Belki stropowe 18x26cm

Podsufitka z desek 25mm

| Tynk wapienny na trzcinie

Podloga z desek 32mm

Legary 18x26 cm

Grunt rodzimy

Wszystkie otwory wystepujace w obrysie przypér, nalezy zamurowac

na peing grubos$¢ $ciany w danym poziomie.

Zamurowania wbudowaé z cegty ceramicznej petnej kl. 15 MPa , na zaprawie cemwap.
M5. Minimalng grubosc sciany przypory projektuje si¢ 1,5cegty. Przypory
nalezy otynkowaé tynkiem cem.-wap. kat. lll, gérng, poziomg powierzchnig

przypory wykonczyé obrébkg blacharska.

“,;—u ._,,” Projektowana przypora z istniejacego rozbieranego muru

,\_\uw.u, Projektowana przypora z istniejacego rozbieranego muru

Przekréj A-A |

1:100

% | Obszar przeznaczony R |
*{ do rozbitrki 7 LA
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e etatatotiok
PORRRHHACRRS
BXHHRANHAXN)
2olele2%0t0%% !

Projektowane zamurowanie otworow

,24 s rawitmer? n< g

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiérki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewsj oficyny, budynku gospodarczego wraz 2

drewniang przybudowka Il lepvej oficyny i budynku gospodarczego |l lewej oficyny zlokal ych na Aom
nieruchomosci przy ul. Legiohéw nr 46 w todzi 11
Przedmiot rysunku : Przekréj A-A | Skala Nrrys. | llos¢
_ 1100 F 18, 27
Funkcja Imie i Nazwisko Specjahosc Nr.uprawnien Data _upmgm \
Projektant bud. Wactaw Klopecki m.n:.r_o_..m:. Upr.GPI1-460- 08,2017 \/\ JIT'\\//
| -132i75

[
asystent proj.
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Przekréj A-A

1:100

1) Projektowany $ciag stalowy

Rysunek zamienny

zmiany naniesiono kolorem czerwonym

Dariusz Ktopecki

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Il lewej oficyny Zlokalizowanych na
nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w t.odzi 11
Przedmiot rysunku : Przekroj A-A Skala Nrrys. | llos¢
1:100 19a 27
Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. JWMWM__-A%- 04.2020
asystent proj.
Opracowat 04.2020




[Deski sosnowe 25 mm
[Krokwie 10x16cm co 90 om |

[Papa asfaliowa dx ____| .

Podsufitka z desek 25mm

[Podioga z desek 32mm | |
| Polepa gliniana ~10cm l
Wsuwanka z desek 25 mm | !
| Belki m:.%oim 18x26cm

Podsufitka z desek 25mm |
Tynk wapienny na trzcinie _

Parkiet gr~22mm _ r
Podioga z desek 32mm
Polepa gliniana ~10cm |
Wsuwanka z desek25 mm | '

Belki stropowe_18x26cm |
|Podsufitka z desek 25mm |

| Tynk wapienny na trzcinie ]

Polepa gliniana ~10cm |

,.<<m:im:xm z desek 25 mm |
| Belki m»_dvoiw 18x26cm

Podloga z desek 32mm
Legary 18x26 cm .
Grunt rodzimy
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Przekroj B

Obszar przeznaczony |
do rozbiérki
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Nazwa i adres obiekiu :

| ad - Projekt razbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
drewniana przybudéwia I lewe] oficyny i budynku gospodarczego |l lewej oficyny i ych na
nieruchomosdi przy ul. rmo_%ci nr 46 w todzi 11
Przedmiot rysunku:  Przekro) B-B Skala | Nrrys. | llos¢
1:100 | 20 27
Funkcja Imig i Nazwisko Specjainosé Nr.uprawnien Data _uoﬁw_m
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPIl-460- |08.2017 r\AﬁT\
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asystent proj 1 /
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' Wykonaé przemurowan
|
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ie istn.sciany

= |
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proj.Sciana murowana gr 25 cm
z cegly petne kl.10

na zaprawie cemen-wapiennej M5

SOKCH
SHRHRKS

z cegty petne k.10
na zaprawie cemen-wapiennej M5

Projektowane zamurowanie

] Projektowany $cigg stalowy

f ,ff,

‘_\, Projektowan a belka stalowa "B1"

Przekréj B-B
1: 100

{ ) Projektowane Zzebro stalowe "Z"
\Z) Pro

Rysunek zamienny

Wykona¢ przemurowanie istn.sciany

Projektowana $ciana murowana gr 25 cm

zmiany naniesiono kolorem czerwonym

+ +

+ +

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Il lewej oficyny zlokalizowanych na
nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w t.odzi 11
Przedmiot rysunku : Przekroj B-B Skala Nrrys. | llos¢
1:100 20a 27
Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. JWMWM__-A%- 04.2020
asystent proj.
Opracowat Dariusz Klopecki 04.2020
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Papa asfaltowa 4x

Deski sosnowe 25 mm

Krokwie 7x14cm co 90 cm

Podsufitka z desek 25mm

Belki stropowe 14x14cm

Podsufitka z desek 25mm

Tynk wapienny na trzcinie

Posadzka cementowa ~ 25mm

Podkiad z betonu ~ 6cm

Podtoze z betonu~10cm

Podsypka z piasku~15cm

iy

ks
o
8

Przekrdéj C-

C

1:100

Obszar przeznaczony
do rozbiorki

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom

drewniang przybudéwka, Il lewej oficyny i budynku gospodarczego lll lewej oficyny zlokalizowanych na

nieruchomosci przy ul. Legionéw nr46 w t.odzi 11
Przedmiot rysunku : Przekroj C-C Skala | Nrrys. | llos¢

1:100 21 27
Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- |08.2017
-132/75
asystent proj.

Opracowat 08.2017

Dariusz Ktopecki
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Papa asfaltowa 4x

Deski sosnowe 25 mm

Krokwie 7x14cm co 90 cm

Podsufitka z desek 25mm

Belki stropowe 14x14cm

Podsufitka z desek 25mm

Tynk wapienny na trzcinie

+]2.00

Posadzka cementowa ~ 25mm

Podkiad z betonu ~ 6cm

+0.00

|

ol +|4.58
+|4.07

iy

PodtoZze z betonu~10cm

Podsypka z piasku~15cm

Przekrdéj D-D

1:100

do rozbidrki

Obszar przeznaczony

Dariusz Ktopecki

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiérki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom

drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego lll lewej oficyny zlokalizowanych na

nieruchomosci przy ul. Legionéw nr46 w todzi 11
Przedmiot rysunku : Przekréj D-D Skala Nrrys. | llos¢

1:100 22 27
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosc Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- ]08.2017
-132/75
asystent proj.

Opracowat 08.2017
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Szczegdt nr 1 wykonania zabezpieczenia
P P
§cian budynkéw przylegtych
: T i
e &ci widok od strony zachodnie
Biojekdowars zupeinienis GERNY HIIEENES < _ Nazwa i adres obiektu : Projekt iorki y v : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
drewniana przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Il lewej oficyny li wch na
nieruchomosci przy ul. Legianow nr 48 w todzi n
e Projektowana przypora 2 isthiejacege razbieranego mury ‘_ i A OO Przedmiot rysunku : Szczegdt nr 1 wykonania N,mcmNu_mon:_m $cian budynkow przylegtych Skala | Nrrys llos¢
A—UN\\ widok od strony zachodnie
3 1:100 23 27
( *u‘wﬁ Projektowana przypora z istniejacego rozbieranego muru Funkeja Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnieri Data on_u.m )
Projektant bud. Wactaw Klopecki arch-konstr Upr.GPI1-460- |08.2017 ﬁ\w\Wh\
-132/75 /
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obrébka
2 bl.ocynk. gr 60mm

— proj.Sciana murowana gr 25 cm
z cegly petne kl.10
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Rysunek zamienny
zmiany naniesiono kolorem czerwonym
LEGENDA :
Projektowana $ciana murowana gr 25 cm z cegty petne k.10 + +

na zaprawie cemen-wapiennej M5

LLLI] wWykona¢ przemurowanie istn.sciany

Szczegdt nr 1 wykonania zabezpieczenia

Projektowane zamurowanie scian UCQ<3—AO<< UﬁNv\_m@;\Oj + +
widok od strony zachodniej

/e ) . Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
(S1) Projektowany sciag stalowy drewniang przybudowka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Ill lewej oficyny zlokalizowanych na
T

. nieruchomosci przy ul. Legionéw nr46 w t.odzi 171

1: 100
,”\\ NU Projektowan y $ciag stalowy _— Przedmiot rysunku : Szczegdt nr 1 wykonania zabezpieczenia $cian budynkéw przylegltych Skala Nrrys. llos¢
\& ) o

- widok od strony zachodniej 1100 233 57
m_UW Projektowana przypora z istniejacego rozbieranego muru Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis

_ . . Upr.GPII-460-
m_Umw Projektowana przypora z istniejacego rozbieranego muru Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. 132/75 04.2020

Opracowat asystent proj. 04.2020
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Szczeg6t nr 2 wykonania zabezpieczenia
T
$cian budynkéw przylegtych
XTI s , widok od strony wschodniej
.uunnuuunuuuunnuuon Projektowane:uzupetoienie Sclany murowsne] < ._ Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbidrki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
R drewniang przybudéwka |1 lewej oficyny i budynku gospodarczego |l lewej oficyny i wch na
nieruchomosci przy ul. Legionow nr 46 w todzi 11
/\WN Projektowana przypora z istniejgcego rozbieranego muru \_ o \_ OO Przedmiot rysunku . mmnNmog nr 2 wykonania N.mumuu_momm:.m $cian budynkéw przylegtych Skala | Nrrys llos¢
</ widok od strony wschodnie; 1100 4 27
Funkcja Imig i Nazwisko Specjainos¢ Nr.uprawnien Data Podgpis \

-132/75
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Projektowane uzupe tnienie $ciany murowanej

Projektowany $ciag stalowy

Projektowany $ciag stalowy

Projektowan a przypora z istniejacego rozbieranego muru

Projektowan a przypora z istniejacego rozbieranego muru

Szczegot nr 2 wykonania zabezpieczenia

Scian budynkow przylegtych
widok od strony wschodniej

1:100

+

+

Rysunek zamienny

zmiany naniesiono kolorem czerwonym

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Ill lewej oficyny zlokalizowanych na
nieruchomosci przy ul. Legionéw nr46 w t.odzi 11
Przedmiot rysunku Szczegdt nr 2 wykonania zabezpieczenia $cian budynkéw przylegltych Skala Nrrys. | llos¢
widok od strony wschodniej 1100 nda 27
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Klopecki arch-konstr. Upr.GPII-60- 104 2020
-132/75
asystent proj.
Opracowat Dariusz Kiopecki 04.2020
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Projektowana przypora z istniejgcego rozbieranego muru
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Szczegot nr 3 wykonania zabezpieczenia

scian budynku przylegtego
przypora P1
1: 100

if*‘:)-‘ S sqwnimgp ¥ nt 2,{5,./
e

/
jk/\;

Dariusz Klopecki

1

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkow : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom

drewniana przybudowka |l lewej oficyny i budynku gospodarczego lil lewej oficyny zlokalizowanych na

nieruchomosci przy ul. Legionow nr 46 w Lodzi - M
Przedmiot rysunku : Szezegot nr 3 wykonania zabezpieczenia scian budynku przylegtego Skala | Nrrys. | llosé

i st 1100 [/25 | 27
Funkcja Imie 1 Nazwisko Specjalnose Nr.uprawnien Data Pof pis/
Projektant bud. Waciaw Ktopecki arch-konstr Upr.GPil-460- |08.2017 = : (
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: ‘ o
asystent pro,

Opracowal o 08.2017 M/w




obrébka
2 bl.ocynk. gr 60mm

k proj.Sciana murowana gr 25 cm
z cegly petne kl.10
na zaprawie cemen-wapiennej M5
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— [ o Projektowana $ciana murowana gr 25 cm
- z cegty petne kI.10
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Projektowane zamurowanie

P
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Szczegdt nr 3 R K .
wykonania zabezpieczenia YSunck zamicnny

$cian budynku zmiany naniesiono kolorem czerwonym

1: 100 4 +
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Nazwa i adres obiektu: Projekt rozbiérki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Il lewej oficyny zlokalizowanych na
nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w t.odzi 11

Przedmiot rysunku : Szczegdt nr 3 wykonania zabezpieczenia $cian budynku Skala | Nrrys. | llos¢

1:100 25a 27

Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnien Data Podpis
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Projektowan a przypora z istniejgcego rozbieranego muru

Projektowan a przypora z istniejgcego rozbieranego muru

Projektowan a przypora z istniejgcego rozbieranego muru

120

Szczegot nr 4 wykonania zabezpieczenia

Scian budynkow przylegtych
widok od strony potudniowej

1:100

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiérki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego lll lewej oficyny zlokalizowanych na
nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w todzi 11
Przedmiot rysunku Szczegdt nr 4 wykonania zabezpieczenia $cian budynkéw przylegtych Skala Nrrys. | llos¢
widok od strony potudniowej 1100 26 27
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnien Data Podpis
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LEGENDA :

Szczegdt nr 4 wykonania zabezpieczenia

$cian budynkow przylegtych widok od strony potudniowej

Wykona¢ przemurowanie istn.sciany

Projektowane zamurowanie

@Nv Projektowany $cigg stalowy

Projektowana $ciana murowana gr 25 cm
z cegty petne k.10
na zaprawie cemen-wapiennej M5

¥
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1: 100

Projektowana przypora z istniejacego rozbieranego muru

Projektowana przypora z istniejacego rozbieranego muru

Projektowana belka stalowa "B1"

QUW Projektowana przypora z istniejacego rozbieranego muru /\x@ Projektowane Zebro stalowe "Z"

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Il lewej oficyny zlokalizowanych na
nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w t.odzi 11

Przedmiot rysunku : Szczegot nr 4 wykonania zabezpieczenia $cian budynkéw przylegtych Skala | Nrrys. | llos¢
widok od strony potudniowej 1:100 26a 27

Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnien Data Podpis
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Kotwa stalo

u

13

215

Konstrukcje podestu zabezpieczajacg

200

125

30

potozy¢ na dwdch warstwach grubej papy

215

1T
1+
11

N
o]
w
=
w
=

Szczegot wykonania
tymczasowego podestu zabezpieczajgcego

25 szt
1:25

Wykaz drewna podestu na 1 element
NF Element [m2] c*_r”__mm_wo szt o_“_,”ﬁ*%”_mo
1 |Podwalina 4/20 125 2 0,043
2 |Stupek 30/10 0.10 2 0,006
3 [Klin 3/10 1.25 1 0.004
4 |Podest z desek gr.25mm 2,50 0.06
S |Ptyta OSB gr.25mm 2,75 0.07
Rezerwa 0,020
Razem 1 element : 0,204
Razem 25szt.x1 element | 25] 5.0875

Drewno sosnowe klasy C24

Wykaz fqcznikdw metalowych
Wykaz stali Nr 1
Poz |Liczba] Wyréb hutniczy |Dfugos€¢| Masa Masa Masa Materiat
jedn. 1 szt |catkowita
[m] [kgl [kgl [kal
u 2 |pret okragty #10 2,25 0,62 1.40] 279 S235
Sruba M16 z _
2 8 hakretka M16x290 0,53 0.53] 4.24 S235JR
Sruba M12 z _
13 8 nakretka MI2Xx65 0,08 0.08] 0.64 S235JR
14 | S0 [Gwozdzle®3x80 - 0.005] 0.005( 0.25 S235JR
Masa razem kg : 7.92
Masa [kgl elementéw| 25 198.00

Warunki techniczne montazu podestu zabezpieczajgcego
- podest nalezy posadowi¢ na warswie grubej podwojnej papie,
- podczas monatzu poszczegdlnych elementéw taczyé je zesobg na styk klamrami,
- upewnic sie ze komplet 12 element owy jest prawidtowo trwato polaczony,
- w razie potrzeby pewnie umocowac podest y do $ciany budynku rozbieranego,
- podczas rozbidérki podestu sprawdzi¢ stan papy pokrywajacy dach garazy,
w razie stwierdzenia uszkodzen, naprawi¢ pokrycie papowe dachu.

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiérki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego lll lewej oficyny zlokalizowanych na
nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w todzi 11
Przedmiot rysunku Szczegdt wykonania tymczasowego podestu zabezpieczajacego budynek Skala Nrrys. | llos¢
sasiada 1:25 27 27
Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- [08.2017
-132/75
asystent proj.
Opracowat Dariusz Kiopecki 08.2017
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| = 5936

@25 “_. Sruba rzymska
prosta m24x255

\ i \
150 2620 150 86 150 2630 150
, 2920 , 86 | 2930 ,
5936

[140 szt 2 [140szt 2
I= 500 mm 226 I= 500 mm 226
szt 1 szt 1
250 250 250 250
500 500
Elementy stalowe Sciggu "S2" szt 2
1:10

Wykaz stali Nr 4
WQQQ 'Se’ szt 2
Poz |Liczba Wyrob hutniczy Dfugosc| Masa Masa Masa Materiaf
jedn. 1 szt |cafkowita
[m] [kgl kgl [kal
1 2 |pret okragty 925 2,92 3,93 11.48| 22,95 Se35
P 2 |pret okragty 925 2,93 3,93 11.57 23.03 Se35
3 2 |Cewonik Cl140 0,50 16.00 8.00] 16.00 S235JR
wNONmOO* <<<_A03m3_m 4 2 |Cewonik C140 0,50 16.00 8.00| 1600 | SP35JR
s 5 6 |Kotownik 130x90x10 0,12 16.60 1.99] 1195 S235JR
H 4 n n
Sciggow "S2" szt 2 T —
P o 0,26 2,70 0.69 1.38 S235JR
1: 10 ° M24 8.8 M24x255
- = Nakretki M4 =z
srl 8 |podktadkami - 0,e5 0.25 2.00 S235JR
8.8 M24
Masa razem kg :| 105.26
Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Ill lewej oficyny zlokalizowanych na
nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w t.odzi 11
Przedmiot rysunku : Szczegdt wykonania $ciggéw "S2" szt 2 Skala Nrrys. | llos¢
1:10 27a 27
m_mamj._nv\ stalowe SCIgg "S2" szt 2 Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
schemat konstrukcyjny Upr. GPI1-460-
1:5 Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. 132/75 04.2020
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ J asystent proj.
Opracowat Dariusz Kiopecki 04.2020




@25 @25
| = 4950 I = 3900
@25 M24x2 @25
I = 4950 2 I = 3900 1
[
e e e e e e T B e e e e e
[
150 4650 150 150 3600 150
! 4950 ! ! 3900 !
[140 szt 2 @ 26 [140 szt 2 2 26
I= 3875 mm szt 2 I= 4780 mm szt 2

466 3079 329 432 3856 352
3874 4640

Elementy stalowe $ciggu "S1" szt 2

| |

| |

! ! 1:10

[ [ I

| |

| | L ]
| |

| |

| |

| |

[ [

| |

| | Wykaz stali Nr 3

, , on@ "S1” szt 2

[ [

| | Poz |Liczba Wyréb hutniczy Dfugosc| Masa Masa Masa Materiat

| | jedn. 1 szt |catkowita

| |

| | [m] kgl kgl [kg]

” ” 1 | 2 |pret okrogty 825 3,90] 3,93 15.33] 30.65 Se35

| | 2 = pret okragty 925 4,95 3,93 19.45 3891 Se35

” ” 3 2 |Cewonik C140 3,88 16.00 62.08| 124.16 S235JR

” ” 4 2 |Cewonik C140 4,64 16.00 74.24| 148.48 S235JR

| ! ) 6 |Kotownik 130x90x10 0,1e 16.60 1.99 11.95 S235JR

| |

! ! o i Nokretki M24 z

, , wNONmmo* />\<—A03m3_m srl| 16 |podktadkami - 0,25 0.25 4.00 SP35JR

, | A . ” " ] 3.8 Me4

| .~ Sciggow "S1" szt 2

| |

” ” \_ \_O Masa razem kg :| 35815

[ [

| | Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
| | drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Ill lewej oficyny zlokalizowanych na

I I nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w t.odzi 11
” ” Przedmiot rysunku:  Szczegdt wykonania $ciagow "S1" szt 2 Skala | Nrrys. | llos¢
[ [ 1:10 27b 27
” ” Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis

, Elementy stalowe $ciag "S1" szt 2 ,
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1140 szt 1
1= 4780 mm

[
|
|
|
|
|
|
[
|
|
|
|
|
|
4780 |
|
, Wykaz stali Nr 2
|
“.uwwxommwmum , Belka “Bl” szt 1
! Poz|Liczba| Wyrdob hutniczy Dfugosc| Masa Masa Masa Materiaf
, ” jedn. 1 szt |catkowita
” [m] kgl | [koJ Tkgl
: 1 1 Dwuteownik 1140 4,78 14.30 68.35| 68.35 Se35JR
520 ” e 2  |Katownik 80x80x8 0,52 9.63 5.01 1002 Se35JR
| 3 2 |Kotownik 80x80x8 0,70 963 6.74| 1348 S235JR
|
L 80xB0x8 s7t 2 | Szczegot wykonania
=700 mm | @ < Masa razem kg : 91,85
! n n
| | Belka "B1
— ” \_ . \_ O Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
| ¥ drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Ill lewej oficyny zlokalizowanych na
| nieruchomosci przy ul. Legionéw nr 46 w t.odzi 11
700 , Przedmiot rysunku : Szczeg6t wykonania - belka "B1" Skala Nrrys. | llos¢
|
| 1:10 27c 27
” Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
|
m_m—.ﬂ_mj_ﬂv\ stalowe belka "B1" szt 1 [ Projektant bud. Wactaw Kiopecki arch-konstr. KMMW_M__-A@O- 04.2020
|
[

1:10
asystent proj.
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1140 szt 1

| |
| = 4347 mm szt 3 |
| | | | | |
| 1 | | | |
| [ | | 7 7 | 7 | |
| | | | | |
| | L | L | L | L |
| || | | || | |
| 1088 1311 1311 637 | [
| 4347 | ,
| | ,
! ! - B Wykaz stali Nr 1
| rb - - - - - - - - - -- - - - - - - - -~ .
, 1140 szt 1 214 | Zebro "7’ szt 1
! |= 4220 mm szt 3 ! Poz|Liczbal Wyrdob hutniczy Dfugosc| Masa Masa Masa Materiaf
, o o o o , jedn. 1 szt |catkowita
| |
, | | | | , m kgl kgl kgl
| | 9 9 9
, ﬁ ﬁ ﬁ 7 7 ﬁ 7 ﬁ | 1 | 1 |Dwuteownik 1140 4,35 1430 62.21 6220 | Se35UR
” . D D . ” ° 1 |Dwuteownik 1140 4,24 14.30 60.63] 60.63 S235JR
| 7 7 7 7 7 7 7 7 | 3 2 |Katownik 60x60x6 0.42 5.42 2.28| 455 Se35JR
” 982 1311 1311 637 ” 4 e MQMOEQW moxwomxm 0,64 547 3.47) 694 S235JR
, 4240 , sri| 3 |yewecn MY S 0,260 1,00 0.26| 078 | S235JR
, , sre2| 12  |Nokretki - 0,070 0.070 0.84 S235JR
| | sr3| 3 [Tulejka dystanowa @22 [ 0,140 1,00 0.14] 042 | Se35.R
, L 60x60x6 szt 2 L 60x60x6 szt 2 !
I - | - . ]
| =417 mm | Szczegot wykonania Mosa razem kg :| 136.37
| ! .
| | _ | _ | zebra "Z"
[ [ —_—
| | \_ . \_O Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego | lewej oficyny, budynku gospodarczego wraz z Tom
| | ¥ drewniang przybudéwka Il lewej oficyny i budynku gospodarczego Ill lewej oficyny zlokalizowanych na
| 417 637 | nieruchomosci przy ul. Legionéw nr46 w Lodzi 11
” ” Przedmiot rysunku:  Szczegét wykonania Zebra "Z" Skala | Nrrys. | llos¢
I I 1:10 27d 27
[ [
| m_m—.ﬂ_mj_ﬂv\ stalowe zebro "Z" szt 1 | Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnier Data Podpis
| B |
, E , Projektant bud. Wactaw Klopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- 194 2020
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