Grzegorz Papiernik

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej drewniana

ADRES INWESTYCJI : Zespot Szkoét Technicznych ul. Bohaterow Getta 6, 57-300
Ktodzko - budynek gtowny
INWESTOR : POWIAT KLODZKI

ADRES INWESTORA : 57-300 KLODZKO UL. OKRZEI 1
WYKONAWCA ROBOT : przetarg

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. arch. Karolina Urbansjka (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 19.07.2024

Poziom cen » 1 kw 2024

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 z}

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
19.07.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



okna drewniane ZST Ktodzko - Etap |

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | No | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
rma jedn.
Wymiana stolarki okiennej
1 Wymiana okien
1 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1 0930-11 wierane i uchylno-rozwierane trojdzielne
drewniane o pow. ponad 2.5 m2 okno 15 2,
04*2,27 1 szt Okna o wspotyniku przenika-
nia ciepta U <0,90 W/m2K - KORTARZ
PARTER
obmiar =4.631 m2
~R -
1% 7.34 robocizna r-g 33.99 | 0.00000 0.00
0000 7.34 r-g/m2
M-
2*| 4.40 kotwy stalowe szt. 20.38 | 0.00000 0.00
0000 4.4 szt./m2
3% 0.25 pianka poliuretanowa dm 1.16 | 0.00000 0.00
0000 0.25 dm3/m2 3
4* 0.05 silikon dm 0.23 | 0.00000 0.00
0000 0.05 dm3/m2 3
5% 1.84 gtadz szpachlowa kg 8.52 | 0.00000 0.00
0000 1.84 kg/m2
6% 3.31 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 15.33 | 0.00000 0.00
0000 nych
3.31 kg/m2
7*| 0.73 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 3.38 | 0.00000 0.00
0000 0.73 m2/m2
8*| 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9*| 0.21 okno 15 (KORYTARZ PARTER) 2,04*2,27 | szt 1.00 | 0.00000 0.00
5950 U<0.90 W/m2K
0.21595 szt/m2
~S -
10*| 0.04 wyciag m-g 0.19 | 0.00000 0.00
0000 0.04 m-g/m2
11*| 0.06 $rodek transportowy m-g 0.28 | 0.00000 0.00
0000 0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000
2 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1 0930-11 wierane i uchylno-rozwierane tréjdzielne
drewniane o pow. ponad 2.5 m2 okno 16 2,
04*2,27 1 szt Okna o wspotyniku przenika-
nia ciepta U <0,90 W/m2K - KORTARZ
PARTER
obmiar =4.631 m2
R -
1% 7.34 robocizna r-g 33.99 | 0.00000 0.00
0000 7.34 r-g/m2
M -
2*| 4.40 kotwy stalowe szt. 20.38 | 0.00000 0.00
0000 4.4 szt./m2
3*| 0.25 pianka poliuretanowa dm 1.16 | 0.00000 0.00
0000 0.25 dm3/m2 3
4* 0.05 silikon dm 0.23 | 0.00000 0.00
0000 0.05 dm3/m2 3
5% 1.84 gtadz szpachlowa kg 8.52 | 0.00000 0.00
0000 1.84 kg/m2
6% 3.31 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- | kg 15.33 | 0.00000 0.00
0000 nych
3.31 kg/m2
7% 0.73 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m?2 3.38 | 0.00000 0.00
0000 0.73 m2/m2
8*| 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9%| 0.21 okno 16 ( KORYTARZ PARTER) 2,04*2,27 | szt 1.00 | 0.00000 0.00
5950 U<0.90 W/m2K
0.21595 szt/m2
~-S--
10*| 0.04 wyciag m-g 0.19 | 0.00000 0.00
0000 0.04 m-g/m2




okna drewniane ZST Ktodzko - Etap |

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | No | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
rma jedn.
11*| 0.06 $rodek transportowy m-g 0.28 | 0.00000 0.00
0000 0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000
3 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1 0930-11 wierane i uchylno-rozwierane drewniane o
pow. ponad 2.5 m2 OKNO 17 1,17*2,23 1
szt Okna o wspotyniku przenikania ciepta U
<0,90 W/m2K - KLATKA SCHODOWA
obmiar =2.609 m2
~R -
1% 7.34 robocizna r-g 19.15 | 0.00000 0.00
0000 7.34 r-g/m2
M-
2*| 4.40 kotwy stalowe szt. 11.48 | 0.00000 0.00
0000 4.4 szt./m2
3% 0.25 pianka poliuretanowa dm 0.65 | 0.00000 0.00
0000 0.25 dm3/m2 3
4* 0.05 silikon dm 0.13 | 0.00000 0.00
0000 0.05 dm3/m2 3
5% 1.84 gtadz szpachlowa kg 4.80 | 0.00000 0.00
0000 1.84 kg/m2
6% 3.31 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 8.64 | 0.00000 0.00
0000 nych
3.31 kg/m2
7*| 0.73 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 1.90 | 0.00000 0.00
0000 0.73 m2/m2
8*| 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9%| 0.38 OKNO 17 (KLATKA SCHODOWA) 1,17*2, | szt 1.00 | 0.00000 0.00
3270 23 U<0.90 W/m2K
0.38327 szt/m2
~S -
10*| 0.04 wyciag m-g 0.10 | 0.00000 0.00
0000 0.04 m-g/m2
11*| 0.06 $rodek transportowy m-g 0.16 | 0.00000 0.00
0000 0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000
4 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1 0930-11 wierane i uchylno-rozwierane drewniane o
pow. ponad 2.5 m2 OKNO 18 1,92*1,50 1
szt Okna o wspotyniku przenikania ciepta U
<0,90 W/m2K - KLATKA SCHODOWA 2
obmiar =2.880 m2
~R -
1% 7.34 robocizna r-g 21.14 | 0.00000 0.00
0000 7.34 r-g/m2
M-
2*| 4.40 kotwy stalowe szt. 12.67 | 0.00000 0.00
0000 4.4 szt./m2
3% 0.25 pianka poliuretanowa dm 0.72 | 0.00000 0.00
0000 0.25 dm3/m?2 3
4* 0.05 silikon dm 0.14 | 0.00000 0.00
0000 0.05 dm3/m2 3
5% 1.84 gtadz szpachlowa kg 5.30 | 0.00000 0.00
0000 1.84 kg/m2
6% 3.31 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 9.53 | 0.00000 0.00
0000 nych
3.31 kg/m2
7*| 0.73 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 2.10 | 0.00000 0.00
0000 0.73 m2/m2
8*| 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9%| 0.34 OKNO 18 (KLATKA SCHODOWA 2) 1,92* | szt 1.00 | 0.00000 0.00
7220 1,50 U<0.90 W/m2K
0.34722 szt/m2
~S -
10*| 0.04 wyciag m-g 0.12 | 0.00000 0.00
0000 0.04 m-g/m2




okna drewniane ZST Ktodzko - Etap |

drewniane o pow. ponad 2.5 m2 OKNO 34 1,
46%2,27 9 szt Okna o wspotczyniku przeni-
kania ciepta U <0,90 W/m2K - SALA 107/
106/105 PIETRO

obmiar =29.828 m2

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | No | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
rma jedn.
11*| 0.06 $rodek transportowy m-g 0.17 | 0.00000 0.00
0000 0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000
5 KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- | m3
d.1 0304-01 wie cementowo-wapiennej cegtami KLATKA
SCHODOWA 2PODMUROWANIE POD PA-
RAPET OKNA 18
obmiar =0.950 m3
R -
1*115.3 robocizna r-g 14.60 | 0.00000 0.00
7000 15.37 r-g/m3
0
M-
2*|372. Cegta ceramiczna petna o wymiarach szt 353.40 | 0.00000 0.00
0000 25x12x6,5 cm kl. 10
00 372 szt/m3
3*161.8 cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 58.71 | 0.00000 0.00
0000 61.8 kg/m3
0
4*1 0.03 wapno suchogaszone t 0.03 | 0.00000 0.00
4500 0.0345 t/m3
5% 0.32 piasek do zapraw m3 0.31 | 0.00000 0.00
2000 0.322 m3/m3
6*| 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M)
~S -
7*| 0.45 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 |m-g 0.43 | 0.00000 0.00
0000 dm3
0.45 m-g/m3
8* 2.1 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-|m-g 2.00 | 0.00000 0.00
0000 nym 0,5t
2.11 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000
6 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych| m2
d.1 0711-01 kat. 1l z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach i stupach prostokgtnych na podtozu
z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) KLATKA
SCHODOWA 2 PARAPET
obmiar =1.900 m2
R -
1% 1.51 robocizna r-g 2.87 | 0.00000 0.00
0000 1.51 r-g/m2
M -
2*1 5.20 cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 9.88 | 0.00000 0.00
0000 5.2 kg/m2
3*| 0.00 wapno suchogaszone t 0.01 | 0.00000 0.00
6600 0.0066 t/m2
4*| 0.02 piasek do zapraw m3 0.05 | 0.00000 0.00
6600 0.0266 m3/m2
5% 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M)
~-S--
6*| 0.05 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-|m-g 0.10 | 0.00000 0.00
0000 nym 0,5t
0.05 m-g/m2
7*| 0.04 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 |m-g 0.08 | 0.00000 0.00
0000 dm3
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000
7 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1 0930-11 wierane i uchylno-rozwierane dwudzielne




okna drewniane ZST Ktodzko - Etap |

Lp. | No | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
rma jedn.
~R -
1% 7.34 robocizna r-g 218.94 | 0.00000 0.00
0000 7.34 r-g/m2
M-
2*| 4.40 kotwy stalowe szt. 131.24 | 0.00000 0.00
0000 4.4 szt./m2
3% 0.25 pianka poliuretanowa dm 7.46 | 0.00000 0.00
0000 0.25 dm3/m?2 3
4* 0.05 silikon dm 1.49 | 0.00000 0.00
0000 0.05 dm3/m2 3
5% 1.84 gtadz szpachlowa kg 54.88 | 0.00000 0.00
0000 1.84 kg/m2
6% 3.31 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 98.73 | 0.00000 0.00
0000 nych
3.31 kg/m2
7*| 0.73 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 21.77 | 0.00000 0.00
0000 0.73 m2/m2
8*| 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9*| 0.30 OKNO 34 (SALA 107/106/105) 1,46*2,27 U< | szt 9.00 | 0.00000 0.00
1750 0.90 W/m2K'
0.30175 szt/m2
~S -
10*| 0.04 wyciag m-g 1.19 | 0.00000 0.00
0000 0.04 m-g/m2
11*| 0.06 $rodek transportowy m-g 1.79 | 0.00000 0.00
0000 0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000
8 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1 0930-11 wierane i uchylno-rozwierane tréjdzielne
drewniane o pow. ponad 2.5 m2 okno 35 1,
75*2,54 1 szt Okna o wspétyniku przenika-
nia ciepta U <0,90 W/m2K - KORYTARZ |
PIETRO
obmiar =4.445 m2
R -
1% 7.34 robocizna r-g 32.63 | 0.00000 0.00
0000 7.34 r-g/m2
M -
2*| 4.40 kotwy stalowe szt. 19.56 | 0.00000 0.00
0000 4.4 szt./m2
3*| 0.25 pianka poliuretanowa dm 1.11 | 0.00000 0.00
0000 0.25 dm3/m2 3
4* 0.05 silikon dm 0.22 | 0.00000 0.00
0000 0.05 dm3/m2 3
5% 1.84 gtadz szpachlowa kg 8.18 | 0.00000 0.00
0000 1.84 kg/m2
6% 3.31 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- | kg 14.71 | 0.00000 0.00
0000 nych
3.31 kg/m2
7% 0.73 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m?2 3.24 | 0.00000 0.00
0000 0.73 m2/m2
8*| 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9%| 0.22 okno 35 (KORYTARZ | PIETRO) 1,75*2, |szt 1.00 | 0.00000 0.00
4972 54 U<0.90 W/m2K
0.224972 szt/m?2
~-S--
10*| 0.04 wyciag m-g 0.18 | 0.00000 0.00
0000 0.04 m-g/m2
11*| 0.06 Srodek transportowy m-g 0.27 | 0.00000 0.00
0000 0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612




okna drewniane ZST Ktodzko - Etap |

Lp. | No | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
rma jedn.
9 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1 0930-11 wierane i uchylno-rozwierane drewniane o
pow. ponad 2.5 m2 OKNO 39 1,18*2,51 4
szt Okna o wspotyniku przenikania ciepta U
<0,90 W/m2K - SALA 102 | PIETRO
obmiar =11.847 m2
~R -
1% 7.34 robocizna r-g 86.96 | 0.00000 0.00
0000 7.34 r-g/m2
M-
2*| 4.40 kotwy stalowe szt. 52.13 | 0.00000 0.00
0000 4.4 szt./m2
3% 0.25 pianka poliuretanowa dm 2.96 | 0.00000 0.00
0000 0.25 dm3/m?2 3
4* 0.05 silikon dm 0.59 | 0.00000 0.00
0000 0.05 dm3/m2 3
5% 1.84 gtadz szpachlowa kg 21.80 | 0.00000 0.00
0000 1.84 kg/m?2
6% 3.31 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 39.21 | 0.00000 0.00
0000 nych
3.31 kg/m2
7*| 0.73 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 8.65 | 0.00000 0.00
0000 0.73 m2/m2
8*| 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9%| 0.33 OKNO 39 (SALA 1021 PIETRO ) 1,18*2,51 | szt 4.00 | 0.00000 0.00
7633 U<0.90 W/m2K
0.337633 szt/m?2
~S -
10*| 0.04 wyciag m-g 0.47 | 0.00000 0.00
0000 0.04 m-g/m2
11*| 0.06 $rodek transportowy m-g 0.71 | 0.00000 0.00
0000 0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000{ 0.00000
10 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1 0930-09 wierane i uchylno-rozwierane drewniane o
pow. do 2.0 m2 OKNO 40 1,53*1,30 4 SZT
SALA 201/ 202 4 SZT
obmiar =7.956 m2
R -
1*] 9.14 robocizna r-g 72.72 | 0.00000 0.00
0000 9.14 r-g/m2
M -
2*| 6.00 kotwy stalowe szt. 47.74 | 0.00000 0.00
0000 6 szt./m2
3*| 0.33 pianka poliuretanowa dm 2.63 | 0.00000 0.00
0000 0.33 dm3/m2 3
4*| 0.06 silikon dm 0.48 | 0.00000 0.00
0000 0.06 dm3/m2 3
5* 2.35 gips szpachlowy kg 18.70 | 0.00000 0.00
0000 2.35 kg/m2
6*| 4.22 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- | kg 33.57 | 0.00000 0.00
0000 nych
4.22 kg/m?2
7% 0.91 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m?2 7.24 | 0.00000 0.00
0000 0.91 m2/m2
8*| 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9%| 0.50 OKNO 40 ( SALA 201/202 Il PIETRO) 1,53* | m2 4.00 | 0.00000 0.00
2765 1,30
0.502765 m2/m2
~-S--
10*| 0.05 wyciag m-g 0.40 | 0.00000 0.00
0000 0.05 m-g/m2
11*| 0.06 Srodek transportowy m-g 0.48 | 0.00000 0.00
0000 0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612




okna drewniane ZST Ktodzko - Etap |

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | No | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
rma jedn.
11 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1 0930-08 wierane i uchylno-rozwierane drewniane o
pow. do 1.5 m2 OKNO 41,42 0,88*1,53 sa-
la 203 2 szt
obmiar =2.693 m2
R -
1*110.4 robocizna r-g 28.17 | 0.00000 0.00
6000 10.46 r-g/m2
0
M-
2*| 7.58 kotwy stalowe szt. 20.41 | 0.00000 0.00
0000 7.58 szt./m?2
3% 0.34 pianka poliuretanowa dm 0.92 | 0.00000 0.00
0000 0.34 dm3/m?2 3
4*| 0.06 silikon dm 0.16 | 0.00000 0.00
0000 0.06 dm3/m?2 3
5% 2.61 gips szpachlowy kg 7.03 | 0.00000 0.00
0000 2.61 kg/m2
6*| 4.70 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 12.66 | 0.00000 0.00
0000 nych
4.7 kg/m?2
7*| 1.05 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 2.83 | 0.00000 0.00
0000 1.05 m2/m2
8*| 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9*| 0.74 OKNO 41,42 0,88*1,53 sala 203 m?2 2.00 | 0.00000 0.00
2721 0.742721 m2/m2
~-S--
10*| 0.05 wyciag m-g 0.13 | 0.00000 0.00
0000 0.05 m-g/m2
11*| 0.06 Srodek transportowy m-g 0.16 | 0.00000 0.00
0000 0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000
12 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1 0930-08 wierane i uchylno-rozwierane drewniane o
pow. do 1.5 m2 OKNO 43,44 0,98%1,68 sala
204 2 szt
obmiar =3.293 m2
~R -
1*(10.4 robocizna r-g 34.44 | 0.00000 0.00
6000 10.46 r-g/m2
0
M -
2*| 7.58 kotwy stalowe szt 24.96 | 0.00000 0.00
0000 7.58 szt./m2
3*| 0.34 pianka poliuretanowa dm 1.12 | 0.00000 0.00
0000 0.34 dm3/m2 3
4*| 0.06 silikon dm 0.20 | 0.00000 0.00
0000 0.06 dm3/m2 3
5% 2.61 gips szpachlowy kg 8.59 | 0.00000 0.00
0000 2.61 kg/m2
6*| 4.70 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- | kg 15.48 | 0.00000 0.00
0000 nych
4.7 kg/m?2
7% 1.05 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m?2 3.46 | 0.00000 0.00
0000 1.05 m2/m2
8*| 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9%| 0.60 OKNO 43,44 0,98"1,68 sala 204 m?2 2.00 | 0.00000 0.00
7386 0.607386 m2/m2
~S -
10*| 0.05 wyciag m-g 0.16 | 0.00000 0.00
0000 0.05 m-g/m2
11*| 0.06 $rodek transportowy m-g 0.20 | 0.00000 0.00
0000 0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000
-7-




okna drewniane ZST Ktodzko - Etap |

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | No | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
rma jedn.
13 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1 0930-09 wierane i uchylno-rozwierane drewniane o
pow. do 2.0 m2 OKNO 45 1,52*1,31 SALA
206/207/208/210 4 SZT
obmiar =7.965 m2
R -
1*] 9.14 robocizna r-g 72.80 | 0.00000 0.00
0000 9.14 r-g/m2
M -
2*| 6.00 kotwy stalowe szt. 47.79 | 0.00000 0.00
0000 6 szt./m2
3*| 0.33 pianka poliuretanowa dm 2.63 | 0.00000 0.00
0000 0.33 dm3/m2 3
4*| 0.06 silikon dm 0.48 | 0.00000 0.00
0000 0.06 dm3/m2 3
5% 2.35 gips szpachlowy kg 18.72 | 0.00000 0.00
0000 2.35 kg/m2
6*| 4.22 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- | kg 33.61 | 0.00000 0.00
0000 nych
4.22 kg/m?2
7% 0.91 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m?2 7.25 | 0.00000 0.00
0000 0.91 m2/m2
8*| 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9%| 0.50 OKNO 45 ( SALA 206/207/208/210 Il PIE- | m2 4.00 | 0.00000 0.00
2210 TRO) 1,52%1,31
0.502210 m2/m2
~-S--
10*| 0.05 wyciag m-g 0.40 | 0.00000 0.00
0000 0.05 m-g/m2
11*| 0.06 Srodek transportowy m-g 0.48 | 0.00000 0.00
0000 0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000
14 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1 0930-09 wierane i uchylno-rozwierane drewniane o
pow. do 2.0 m2 OKNO 46 1,53*1,20 KORY-
TARZ I PIETRO 1 SZT
obmiar =1.836 m2
~R -
1% 9.14 robocizna r-g 16.78 | 0.00000 0.00
0000 9.14 r-g/m2
M-
2*| 6.00 kotwy stalowe szt. 11.02 | 0.00000 0.00
0000 6 szt./m2
3% 0.33 pianka poliuretanowa dm 0.61 | 0.00000 0.00
0000 0.33 dm3/m2 3
4* 0.06 silikon dm 0.11 | 0.00000 0.00
0000 0.06 dm3/m?2 3
5% 2.35 gips szpachlowy kg 4.31 | 0.00000 0.00
0000 2.35 kg/m2
6%| 4.22 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 7.75 | 0.00000 0.00
0000 nych
4.22 kg/m2
7*| 0.91 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 1.67 | 0.00000 0.00
0000 0.91 m2/m2
8*| 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9*| 0.54 OKNO 46 ( KORYTARZ Il PIETRO) 1,53*1, | m2 1.00 | 0.00000 0.00
4662 20
0.544662 m2/m?2
~S -
10*| 0.05 wyciag m-g 0.09 | 0.00000 0.00
0000 0.05 m-g/m2
11*| 0.06 $rodek transportowy m-g 0.11 | 0.00000 0.00
0000 0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000
-8-




okna drewniane ZST Ktodzko - Etap |

Lp. | No | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
rma jedn.
15 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1 0930-09 wierane i uchylno-rozwierane drewniane o
pow. do 2.0 m2 OKNO 47 1,43*1,15 KORY-
TARZ I PIETRO 1 SZT
obmiar =1.644 m2
R -
1*] 9.14 robocizna r-g 15.03 | 0.00000 0.00
0000 9.14 r-g/m2
M -
2*| 6.00 kotwy stalowe szt. 9.86 | 0.00000 0.00
0000 6 szt./m2
3*| 0.33 pianka poliuretanowa dm 0.54 | 0.00000 0.00
0000 0.33 dm3/m2 3
4*| 0.06 silikon dm 0.10 | 0.00000 0.00
0000 0.06 dm3/m2 3
5% 2.35 gips szpachlowy kg 3.86 | 0.00000 0.00
0000 2.35 kg/m2
6*| 4.22 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- | kg 6.94 | 0.00000 0.00
0000 nych
4.22 kg/m?2
7% 0.91 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m?2 1.50 | 0.00000 0.00
0000 0.91 m2/m2
8*| 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9%| 0.60 OKNO 47 ( KORYTARZ Il PIETRO) 1,43*1, | m2 1.00 | 0.00000 0.00
8088 15
0.608088 m2/m2
~-S--
10*| 0.05 wyciag m-g 0.08 | 0.00000 0.00
0000 0.05 m-g/m2
11*| 0.06 Srodek transportowy m-g 0.10 | 0.00000 0.00
0000 0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000
16 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1 0930-09 wierane i uchylno-rozwierane drewniane o
pow. do 2.0 m2 OKNO 48 1,53*1,30 WC Il
PIETRO 1 SZT
obmiar =1.989 m2
~R -
1% 9.14 robocizna r-g 18.18 | 0.00000 0.00
0000 9.14 r-g/m2
M-
2*| 6.00 kotwy stalowe szt. 11.93 | 0.00000 0.00
0000 6 szt./m2
3% 0.33 pianka poliuretanowa dm 0.66 | 0.00000 0.00
0000 0.33 dm3/m2 3
4* 0.06 silikon dm 0.12 | 0.00000 0.00
0000 0.06 dm3/m?2 3
5% 2.35 gips szpachlowy kg 4.67 | 0.00000 0.00
0000 2.35 kg/m2
6%| 4.22 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 8.39 | 0.00000 0.00
0000 nych
4.22 kg/m2
7*| 0.91 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 1.81 | 0.00000 0.00
0000 0.91 m2/m2
8*| 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9*| 0.50 OKNO 48 (WC Il PIETRO) 1,53*1,30 m?2 1.00 | 0.00000 0.00
2765 0.502765 m2/m2
~-S--
10*| 0.05 wyciag m-g 0.10 | 0.00000 0.00
0000 0.05 m-g/m2
11*| 0.06 Srodek transportowy m-g 0.12 | 0.00000 0.00
0000 0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612




okna drewniane ZST Ktodzko - Etap |

Lp. | No | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
rma jedn.
17 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1 0930-11 wierane i uchylno-rozwierane drewniane o
pow. ponad 2.5 m2 OKNO 49 1,46*2,20 4
szt Okna o wspotczyniku przenikania ciepta
U <0,90 W/m2K - SALA 211/221 Il PIETRO
obmiar =12.848 m2
~R -
1% 7.34 robocizna r-g 94.30 | 0.00000 0.00
0000 7.34 r-g/m2
M-
2*| 4.40 kotwy stalowe szt. 56.53 | 0.00000 0.00
0000 4.4 szt./m2
3% 0.25 pianka poliuretanowa dm 3.21 | 0.00000 0.00
0000 0.25 dm3/m?2 3
4* 0.05 silikon dm 0.64 | 0.00000 0.00
0000 0.05 dm3/m2 3
5% 1.84 gtadz szpachlowa kg 23.64 | 0.00000 0.00
0000 1.84 kg/m?2
6% 3.31 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 42.53 | 0.00000 0.00
0000 nych
3.31 kg/m2
7*| 0.73 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 9.38 | 0.00000 0.00
0000 0.73 m2/m2
8*| 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9*| 0.31 OKNO 49 ( SALA 211/212) 1,46*2,20 U< szt 4.00 | 0.00000 0.00
1333 0.90 W/m2K'
0.311333 szt/m2
~S -
10*| 0.04 wyciag m-g 0.51 | 0.00000 0.00
0000 0.04 m-g/m2
11*| 0.06 $rodek transportowy m-g 0.77 | 0.00000 0.00
0000 0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000{ 0.00000
18 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1 0930-09 wierane i uchylno-rozwierane drewniane o
pow. do 2.0 m2 OKNO 50 1,52*1,31 SALA
212/213/214/215 4 SZT
obmiar =7.965 m2
R -
1*] 9.14 robocizna r-g 72.80 | 0.00000 0.00
0000 9.14 r-g/m2
M -
2*| 6.00 kotwy stalowe szt. 47.79 | 0.00000 0.00
0000 6 szt./m2
3*| 0.33 pianka poliuretanowa dm 2.63 | 0.00000 0.00
0000 0.33 dm3/m2 3
4*| 0.06 silikon dm 0.48 | 0.00000 0.00
0000 0.06 dm3/m2 3
5* 2.35 gips szpachlowy kg 18.72 | 0.00000 0.00
0000 2.35 kg/m2
6*| 4.22 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- | kg 33.61 | 0.00000 0.00
0000 nych
4.22 kg/m?2
7% 0.91 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m?2 7.25 | 0.00000 0.00
0000 0.91 m2/m2
8*| 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9%| 0.50 OKNO 50 ( SALA 212/213/214/215 1l PIE- m?2 4.00 | 0.00000 0.00
2210 TRO) 1,52%1,31
0.502210 m2/m2
~-S--
10*| 0.05 wyciag m-g 0.40 | 0.00000 0.00
0000 0.05 m-g/m2
11*| 0.06 Srodek transportowy m-g 0.48 | 0.00000 0.00
0000 0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000

-10 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612




okna drewniane ZST Ktodzko - Etap |

Lp. | No | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
rma jedn.
19 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna roz- | m2
d.1 0930-09 wierane i uchylno-rozwierane drewniane o
pow. do 2.0 m2 OKNO 53 1,53*1,30 SALA
219/220 Il PIETRO 2 SZT
obmiar =3.978 m2
R -
1*] 9.14 robocizna r-g 36.36 | 0.00000 0.00
0000 9.14 r-g/m2
M -
2*| 6.00 kotwy stalowe szt. 23.87 | 0.00000 0.00
0000 6 szt./m2
3*| 0.33 pianka poliuretanowa dm 1.31 | 0.00000 0.00
0000 0.33 dm3/m2 3
4*| 0.06 silikon dm 0.24 | 0.00000 0.00
0000 0.06 dm3/m2 3
5% 2.35 gips szpachlowy kg 9.35 | 0.00000 0.00
0000 2.35 kg/m2
6*| 4.22 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- | kg 16.79 | 0.00000 0.00
0000 nych
4.22 kg/m?2
7% 0.91 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m?2 3.62 | 0.00000 0.00
0000 0.91 m2/m2
8*| 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9%| 0.50 OKNO 53 ( SALA 219/220 Il PIETRO) 1,53* | m2 2.00 | 0.00000 0.00
2765 1,30
0.502765 m2/m2
~-S--
10*| 0.05 wyciag m-g 0.20 | 0.00000 0.00
0000 0.05 m-g/m2
11*| 0.06 Srodek transportowy m-g 0.24 | 0.00000 0.00
0000 0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000
20 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna m2
d.1 0930-04 uchylne jednodzielne drewniane o pow. po-
nad 1.0 m2 OKNO 57 POLOKRAGLE 2,80*
1,40 1 SZT.
obmiar =3.920 m2
~R -
1*(11.3 robocizna r-g 44.37 | 0.00000 0.00
2000 11.32 r-g/m2
0
M -
2*| 6.60 kotwy stalowe szt. 25.87 | 0.00000 0.00
0000 6.6 szt./m2
3*| 0.34 pianka poliuretanowa dm 1.33 | 0.00000 0.00
0000 0.34 dm3/m2 3
4* 0.07 silikon dm 0.27 | 0.00000 0.00
0000 0.07 dm3/m2 3
5% 2.83 gips szpachlowy kg 11.09 | 0.00000 0.00
0000 2.83 kg/m2
6*| 5.09 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- | kg 19.95 | 0.00000 0.00
0000 nych
5.09 kg/m?2
7% 1.13 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m?2 4.43 | 0.00000 0.00
0000 1.13 m2/m2
8*| 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9%| 0.25 OKNO 57 PCV POLKORAGLE NAD m?2 1.00 | 0.00000 0.00
5102 DRZWIAMI WEJSCIOWYMI PARTER 2,80*
1,40
0.255102 m2/m2
~S -
10*| 0.05 wyciag m-g 0.20 | 0.00000 0.00
0000 0.05 m-g/m2
11*| 0.06 $rodek transportowy m-g 0.24 | 0.00000 0.00
0000 0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000

-11 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612




okna drewniane ZST Ktodzko - Etap |

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

RAZEM

PODSUMOWANIE

Wymiana okien

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-12 -

OGOLEM




okna drewniane ZST Ktodzko - Etap |

Lp. | No | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
rma jedn.
Utylizacja okien drewnianych
21 kalkulacja in- |Utylizacja okien drewnianych okien skrzyn- | szt
d.2 dywidualna |kowych 126*236
obmiar =44.000 szt
M -
1*| 1.00 utylizacja okien drewnianych m2 44.00 | 0.00000 0.00
0000 1 m2/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000

PODSUMOWANIE

Utylizacja okien drewnianych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-13-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



okna drewniane ZST Ktodzko - Etap |

No | Podstawa
rma

Opis

jm | Nakilady

Koszt R
jedn.

Nawiewniki higrosterowalne

1*

kalk. wiasna

1.00
0000

Doptata do materiatéw za nawiewniki higros-
terowane umozliwiajgce nawiew powietrza
zewnetrznego do pomieszczenia,zakres pra-
cy od 30 % -70 % wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu, wydajnos¢ przeptywu powie-
trza od 5 do 35 m3 / godzine, ttumienie akus-
tyczne 33 dB (A), kolor biaty
obmiar =44.000 kpl

M-

nawiewnik higrosterowalny (ilo$¢ przeptywu
powietrza od 5 do 35 m3/ g, ) kolor biaty

1 szt/kpl

kpl

szt 44.00

0.00000

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00000
0.00000

0.00000|  0.00000

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Nawiewniki higrosterowalne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-14 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

OGOLEM




okna drewniane ZST Ktodzko - Etap |

Stownie: zero i 00/100 zt

-15-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | No | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
rma jedn.
4 45421000-4 |Malowanie osciezy wewnetrznych
23 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.4 1204-02 starych tynkéw osciezy okiennych - przyjeto
jak pow.okien
obmiar =318.745 m2
~R -
1* 0.11 robocizna r-g 37.93 | 0.00000 0.00
9000 0.119 r-g/m2
M-
2% 0.28 Farba emulsyjna nawierzchniowa do wyma- |dm 91.16 | 0.00000 0.00
6000 lowan wewnetrznych, biata 3
0.286 dm3/m2
3*| 2.00 materiaty pomocnicze % 2.00 | 0.00000 0.00
0000 2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000
PODSUMOWANIE
Malowanie osciezy wewnetrznych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM




okna drewniane ZST Ktodzko - Etap |

Lp. | No | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
rma jedn.
5 Parapety okien drewnianych
24 KNR 19-01  |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrz- | m
d.5 0358-05 nych $r 100 cm
obmiar =64.500 m
R -
1*| 0.25 robocizna r-g 16.13 | 0.00000 0.00
0000 0.25 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000
25 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych ma-| mb
d.5 0321-01 lowanych
analogia obmiar =64.500 mb
~R -
1% 1.77 robocizna r-g 114.17 | 0.00000 0.00
0000 1.77 r-g/mb
M-
2% 1.00 parapet drewniany fabrycznie malowany szt 64.50 | 0.00000 0.00
0000 1.00 szt/mb
3% 0.20 pianka poliuretanowa dm 12.90 | 0.00000 0.00
0000 0.20 dm3/mb 3
4*1 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M)
~S -
5% 0.09 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-|m-g 5.81 | 0.00000 0.00
0000 nym 0,5 t"
0.09 m-g/mb
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000
26 KNR-W 4-01 |Rozebranie parapetéw zewnetrznych z bla- | m2
d.5 0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku -pod okna
drewniane

obmiar =22.000 m2

R -
1*| 0.30 robocizna r-g 6.60 | 0.00000 0.00
0000 0.3 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000
27 KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne okien drewnianych do | m2
d.5 0514-01 25 cm - z blachy tytan-cynk
obmiar =22.000 m2
~R -
1% 2.31 robocizna r-g 50.82 | 0.00000 0.00
0000 2.31 r-g/m2
M-
21 1.10 blacha tytan-cynk ptaska 0605 mm m?2 24.20 | 0.00000 0.00
0000 1.10 m2/m2
3*| 0.02 spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0.62 | 0.00000 0.00
8000 0.028 kg/m?2
4*| 8.10 kotki rozporowe plastikowe szt. 178.20 | 0.00000 0.00
0000 8.1 szt./m2
5% 1.50 materiaty pomocnicze % 1.50 | 0.00000 0.00
0000 1.5 %(od M)
~S -
6*| 0.00 Srodek transportowy m-g 0.15 | 0.00000 0.00
6900 0.0069 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000

PODSUMOWANIE

Parapety okien drewnianych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



okna drewniane ZST Ktodzko - Etap |

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

RAZEM

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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OGOLEM




