OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu na czas budowy przytgcza cieptowniczego wraz
z kanalizacjg teletechniczng do budynku przystani wioslarskiej
przy ul. Zupy 4 w Bydgoszczy

1. Podstawa opracowania.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy przylgcza cieptowniczego wraz kanalizacjg tele-

techniczng do budynku przystani wioslarskiej opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:

* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108 poz. 908 z
pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 Nr170 poz. 1393 z pOzniejszymi
Zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 Nr 2181 z pdzniejszymi zmianami) tgcz-
nie z zatgcznikaminr 1,2,3 i 4

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w spawie szczegotowych wa-

runkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzanie, (Dz. U.

Nr 177z 2003r. poz.1729)

wizja i inwentaryzacja istniejgcego oznakowania wykonana w terenie.

2. Zakres opracowania.

Zakresem projektu objgto wykonanie oznakowania na czas budowy przytgcza cieptowniczego
wraz z kanalizacjg teletechniczng do budynku przystani wioslarskiej przy ul. Zupy 4 w dzielnicy Babia
Wies$ w Bydgoszczy.

3. Stan istniejacy.

Ulica, ktérej beda prowadzone roboty nalezy do kategorii D — dojazdowa, powiatowa. Na-
wierzchnia pieszo jezdni jest z asfaltu.
W strefie robét nie wystepujg ograniczenia tonazu dla samochodow.
Ruch pojazdéw samochodowych w analizowanym rejonie bardzo maly, ruch pieszych bardzo maty.

4. Stan projektowany.

Projektowana organizacja ruchu drogowego obejmuje oznakowanie strefy robot przy budowie
przylacza cieptowniczego wraz z kanalizacjg teletechniczng. Cate przedsiewziecie bedzie realizowane
w jednym etapie — szczeg6towe oznakowanie przedstawiono na rys. 1.

5. Uwagi koncowe.

* Projektowane znaki drogowe nalezy zastosowac z folii typ II.

» Zapory drogowe nalezy oswietli¢ catg dobe swiattami koloru czerwonego w rozstawie co 2m.
» Oznakowanie zostato wykonane zgodnie z w/w rozporzgdzeniem.

« Termin wprowadzenia organizacji ruchu do konca 2017r.
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