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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
PRZEKROJ B-B

SKALA 1:20
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kostka betonowa szara grub. 6 cm

warstwa cementowo - piaskowa grub. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grub. 10 cm

warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm

jezdnia

Chodnik
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istniejgca nawierzchnia bitumiczna

kraweznik betonowy wjazdowy 15 x 22 x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

tawa betonowa z oporem z C15

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grub. 5 cm 35

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

warstwa cement.-piask. grub. 5cm

tawa betonowa C15 z oporem

Pracownia Projektowa D.M.

Wtodzimierz taganowski
87-100 Torun, ul. Harcerska 16 c /4
tel. 513-14-30-33

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w m. Konczewice wraz z
przebudowg elementu kanalizacji deszczowej

Adres:

dziatka nr 225, 88/2, obreb: 0013,Konczewice,
Jednostka ewidencyjna: 041502_2 Chetmza

Branza:

Drogowa | stadum: Projekt budowlany

Inwestor:

Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

Nazwa
rysunku:

Konstrukcja nawierzchni jezdni B-B

Projektant
drég:

Wiodzimierz taganowski

GP.1V.8346/159/TO/91
specj. konstrukcyjno - inzynieryjna
w zakresie drég

Data:

czerwiec 2022r

Skala 1:20

Nr rys. 3




