D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza dla zadania: : ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1366 D polegajaca na budowie chodnika przy ul. Stawowej w miejscowosci Pegow,
gmina Oborniki Slaskie” - etap I
1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg
Techniczng D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

Nie wystepuja.

3  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

odspajania, wydobywania gruntow i zatadunku gruntu (koparki, tadowarki itp.),
przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
transportu gruntu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

[ ]
[ ]
[ ]
e sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczagcych dodatkowej zaptaty za transport.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

5.2 Zakres wykonywanych roboét

5.2.1 Zasady ogodlne

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero
po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzgdzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw lezgcych powyzej ze wzgledu
na wrazliwos¢ podtoza gruntowego na warunki atmosferyczne. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe
wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem warstw lezgcych powyze;j.

5.2.2 Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Do wykonania koryta nalezy stosowac¢
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonac recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podfoza w korycie nalezy wykonaé zgodnie z zasadami podanymi
w punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3 Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh.
Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byc¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca si¢ aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.
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Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy
dogescié.

Do profilowania podioza stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4 Zageszczanie podtoza i utrzymanie koryta

Warto$¢ wskaznika zageszczenia lub odksztatcenia powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2. marca 1999r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé
drogi publicznie i ich usytuowanie oraz z podang w normie PN-S-02205:

Dla KR2 (przedmiotowa droga gminna) wartos¢ I; 2 1,00. Jako kryterium zastepcze nalezy
przyjmowa¢ wskaznik odksztatcenia wéwczas |, < 2,5.

Wartos¢ modutu odksztatcenia wtérnego powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2. marca 1999r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé drogi
publicznie i ich usytuowanie oraz z podang w normie PN-S-02205:

Dla KR2 (przedmiotowa droga gminna) wartos¢ E, 2 100 MPa

Podtoze spetniajgce powyzsze wymagania mozna traktowaé jako poditoze grupy nosnosci G1.
W przypadku niemoznosci doprowadzenia istniejgcego podioza do grupy nosnosci G1 poprzez
zageszczanie i/lub zmiane wilgotnosci do optymalnej, nalezy zastosowac¢ jedng z metod doprowadzenia do
grupy nosnosci G1 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2. marca
1999r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé drogi publicznie i ich usytuowanie:

e wymiana warstwy gruntu podtoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu
niewysadzinowego

e  utozenie dodatkowych warstw podtoza nawierzchni

e inne sposoby doprowadzenia stabego podtoza nawierzchni do grupy nosnosci G1

W przypadku zastosowania wzmocnienia stabego podioza nawierzchni, jedng z powyzszych
metod, nalezy za podloze nawierzchni przyjmowaé goére warstwy wzmocnienia i przedmiotowa
warstwa powinna charakteryzowac sie przedstawionymi wartosciami wskaznika zageszczenia /
wskaznika odksztatcenia i modutu sprezystosci (wtérny modut odksztalcenia).

Zgodnie z opracowaniem projektowym za sposdb wzmochienia podtoza przyjmuje sie utozenie warstwy
stabilizacji cementowej z dowozu R,, = 1,5 MPa. (lub wykonany na miejscu)

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz (wg PN-S-02205:1998):

e w gruntach niespoistych + 2%,
e w gruntach mato i sredniospoistych +0% do —2%.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem
do uktadania podbudowy nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wiasny koszt.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST D.00.00.00. ,Wymagania ogodlne”.
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6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowaniem wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Czestotliwos$¢ badan

Ly || s e badkd Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej (m2)przypadajaca na jedno
badanie
1. | Szeroko$¢, glebokos¢ i potozenie | Z czestotliwo$cig gwarantujgca spelnienie wymagan przy
koryta odbiorze, okre$lonych w p.6.2.

2. | Uksztaltowanie pionowe osi koryta | jw.

3. | Zaggszczenie, wilgotno$é gruntu —
. L . 2 600
badanie wskaznika zaggszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podtoze , kontrole zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia poditoza wedtug
BN-64/8931-02.

Badania ptytg @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na
3000 m2.

6.2 Badanie i pomiary wykonanego koryta i podioza

6.2.1 Zageszczenie podtoza

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4.i6.1.
6.2.2 Cechy geometryczne

6.2.2.1 Réwnosé

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podifoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2 cm.
6.2.2.2 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razyna 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i kohcu kazdej krzywej

przej$ciowej oraz na poczatku, w srodku i na koricu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.2.3 Gtebokos¢ koryta i rzedne dna
Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé co 20 m, a na odcinkach krzywolinijnych co 10 m w osi

jezdni i na jej krawedziach. Roznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +0 cm i -2 cm.

6.2.2.4 Uksztaltowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtdwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm.
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6.2.2.5 Szerokos¢ koryta
Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzac¢ co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokos¢ koryta nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i =5 cm.

6.2.2.6 Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach
geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego.

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena wykonania robét obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,
reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
mechaniczne zageszczenie podtoza,

przeprowadzenie badan i pomiaréw,

pomiar inwentaryzacji geodezyjnej koryta.
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