] D.08.05.01
Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw i opornikéw betonowych dla zadania: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1366 D polegajagca na budowie chodnika przy ul. Stawowej w miejscowosci
Pegéw, gmina Oborniki Slgskie” - etap I

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest to zbior
wymagan w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, wfasciwosci stosowanych
materiatdw, kontroli jakosci i odbioru robdét oraz wymagan odnosnie instalacji, montazu
maszyn, urzadzen i wyposazenia obowigzujgcych przy realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWIORB dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu
Sciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych.
Zakres rzeczowy obejmuje:
e wykonanie Scieku krawedziowego:

o z prefabrykowanych ptyt sciekowych typu ,trdjkatnego” bezposrednio na
tawie betonowej z betonu C12/15 lub na tawie betonowej i podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

o wykonywanego metodg $lizgowa z betonu C30/37,

e wykonanie S$cieku z prefabrykowanych ptyt S$ciekowych typu ,korytkowego”
na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 gr. 5 cm (w pasie rozdziatu drogi S3).,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikdw do projektowanych odbiornikéw (np.
kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni, na ktorych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w
rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do
odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikdéw oraz przylegtego terenu do
odbiornikow sztucznych lub naturalnych.

1.4.3. Podsypka cementowo-piaskowa - mieszanka hydrauliczna w konsystencji wilgotnej
sktadajgce sie z cementu, piasku lub pospétki i optymalnie dobranej ilosci wody, tak aby
umozliwi¢ maksymalne zageszczenie.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowg, SSTWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

e organizacji rob6t budowlanych;

e zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

e ochrony srodowiska;

e warunkdéw bezpieczenstwa pracy;

e zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

e warunkdéw organizacji ruchu;

e zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw i wyrobéw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania i
zamawiania wyrobéw lub wydobywania materiatéw oraz niezbedne $wiadectwa badan
laboratoryjnych, certyfikaty badz deklaracje zgodnosci oraz prébki tych materiatow i
wyrobdw.

Materiaty stosowane do wykorzystania muszg posiada¢ nastepujgce dokumenty:

e Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych (DWU) jezeli wyrdb objety jest norma
zharmonizowana lub europejska ocena techniczng wystawiona przez producenta
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011

e Deklaracje Zgodnosci (DZ) z:

o istniejacg Polskg Norma,

o Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1

i musza spetnia¢ wymogi SSTWiORB.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SSTWIORB kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2. Beton
Beton na tawe fundamentowg powinien byé zgodny z normg PN-EN 206-1+A1, klasy
minimum C 12/15.

2.3. Cement
Cement na podsypke cementowo-piaskowa, do betonu powinien by¢ cementem klasy 32,5
lub 42,5 wg PN-EN 197-1.
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Tablica A. Wymagania dla cementu CEM | 32,5.

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie wg
1 |Wytrzymato$é normowa po 28 dniach, MPa 32,5<R<525 PN-EN 196-1
2 |Poczatek wigzania, min. 275 PN-EN 196-3
3 |Statosé objetosci (rozszerzalnosé), mm <10 PN-EN 196-3
4 |Strata prazenia <50% PN-EN 196-2
5 |Pozostatos¢ nierozpuszczalna <50% PN-EN 196-2
6 [Zawartos$¢ siarczandw (jako SO3z) <3,5% PN-EN 196-2
7 |Zawartosc¢ chlorkow <0,10% PN-EN 196-2

Tablica B. Wymagania dla cementu CEM 142,5.

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie wg
1 |Wytrzymato$é normowa po 28 dniach, MPa 42,5<R<62,5 PN-EN 196-1
2 |Poczatek wigzania, min. > 60 PN-EN 196-3
3 |Stato$¢ objetosci (rozszerzalnos¢), mm <10 PN-EN 196-3
4 |Strata prazenia <50% PN-EN 196-2
5 |Pozostatos$¢ nierozpuszczalna <50% PN-EN 196-2
6 [Zawartos¢ siarczandw (jako SO3z) <3,5% PN-EN 196-2
7 [Zawartos¢ chlorkow <0,10% PN-EN 196-2

Zgodnos¢ cementu z okreslong norma, nalezy wykazac¢ certyfikatem zgodnosci wydanym
przez jednostke certyfikujaca.

2.4. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Kruszywo

Piasek do podsypki oraz kruszywo do betonu powinno odpowiada¢é wymaganiom
PN-EN 12620. Piasek do zaprawy wypetniajgcej szczeliny powinien odpowiada¢ normie PN-
EN 13139.

Tablica 1a. Wymagania dla kruszywa grubego

Wymagane wiasciwosci kruszywa

Lp. Wiasciwosé do betonu tawy z oporem
(wedtug PN-EN 12620)
1 | Kategoria uziarnienia Gc85/20
Ogédlne granice i tolerancje uziarnienia
2 Gr15
kruszywa grubego
Ksztatt kruszywa grubego (wg PN-EN 933-
< <
3 3 lub PN-EN 933-4) <FI50 lub <SI55
4 | Zawartos¢ pytow (wg PN-EN 933-1) fa
Odpornos$é na rozdrabnianie
4 | (wg PN-EN 1097-2) kategoria nie nizsza <LA4
niz:
6 | Gestosc ziarn (wg PN-EN 1097-6) Wartos¢ deklarowana
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Zawartos¢ substancji organicznych (wg

PN-EN 1744_1) Barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

Tablica 1b. Wymagania dla kruszywa drobnego

Wymagane wtasciwosci kruszywa
Lp. Wiasciwosé do betonu fawy z oporem
(wedtug PN-EN 12620)

1 | Kategoria uziarnienia Gr85

) Ogodlne granice i tolerancje uziarnienia deklarowane, wg tablicy 4
kruszywa drobnego

3 | Zawartos¢ pytow (wg PN-EN 933-1) fs

6 | Gestosc ziarn (wg PN-EN 1097-6) Wartos¢ deklarowana

7 Zawartos¢ substancji organicznych (wg Barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
PN-EN 1744-1)

Kruszywo do zapraw powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139.

Tablica 1c. Wymagania dla kruszywa do zaprawy

Wymagane wiasciwosci kruszywa
Lp. Wiasciwosé do zaprawy
(kategorie wedtug PN-EN 13139)
Wymiar kruszywa
! (oznaczenie wg PN-EN 933-1) 0/2 mm
) Wartqéci graniczne zawartosci nadziarna we tablicy 1 PN-EN 13139
i podziarna
Zawarto$é¢ pytéow, maksymalny przesiew
3 przez sito 0,063 mm w procentach kategoria 3
wyrazonych utamkiem masowym 8
(oznaczenie wg PN-EN 933-1)
4 | Gestos$é ziarn wg PN-EN 1097-6 deklarowana

2.6. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania sciekéw, powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 13369.
Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania Sciekéw
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Nalezy zastosowac nastepujgce elementy betonowe prefabrykowane:
e typu korytkowego wg KPED 01.03,
e typu trdjkatnego wg KPED 01.05.
Prefabrykaty stosowane do wykonania sciekéw powinny posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:
wykonane z betonu klasy min. C 25/30 wg PN-EN 206-1,
e nasigkliwo$é prefabrykatow nie powinna przekraczac 5%,
e odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
e probka nie wykazuje peknie¢,
e strata masy nie przekracza 5%,
e obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
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e Scieralnos¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 3,5mm.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze
zatartej.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni
elementdéw nie powinna przekraczaé¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

e na dtugosci + 10 mm,

e na wysokosci i szerokosci 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.7. Beton

Beton stosowany do wykonania i wbudowania $ciekdw powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 206-1.

Do wykonania taw betonowych nalezy zastosowac beton klasy C 12/15.Do wykonania
$ciekdw monolitycznych metodg slizgowa nalezy uzy¢ beton klasy C 30/37 o parametrach:

o klasa ekspozycji XF4 — odpornos¢ na dziatanie soli,

e mrozoodpornos¢ F150,

e wodoszczelnos¢ WS,

e nasigkliwos¢ < 5%.

Do wykonywania betonu na fawy wg PN-EN 206-1 nalezy uzy¢:

e cementu portlandzkiego lub innego klasy nie mniejszej niz 32,5 wg PN-EN 197-1,

e kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-EN 12620. Uziarnienie kruszywa
wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka
ta wykazywata maksymalng zageszczalnos¢ i urabialno$é przy minimalnym zuzyciu
cementu i wody.

e wody wg PN-EN 1008,

e mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek posiadajacych dokumenty dopuszczajgce do
uzycia, o ktdrych mowa w pkt. 2.1 niniejszej SSTWiORB.

Co najmniej cztery tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem robét Wykonawca
przedstawi Inzynierowi recepte mieszanki betonowej do zatwierdzenia oraz wykona zaréb
probny dla tej mieszanki. Inzynier zleca pobieranie prébek wszystkich materiatow
wyjsciowych do uzyskania gotowych mieszanek w ilosciach zapewniajgcych mozliwosé
przeprowadzenia badan sprawdzajgcych oraz w razie potrzeby, dostarcza je do Laboratorium
Drogowego Zamawiajgcego.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIiORB DM 00.00.00 ,Wymagania
ogodlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e wytwodrni stacjonarnej o pracy typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej,
e betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

e ptyty wibracyjnej o szerokosci roboczej nie przekraczajgcej 50 cm,
e innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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Roboty zwigzane z budowg sciekdw w technologii betonowania slizgowego nalezy wykonac z
zastosowaniem:

e Rozktadarek samojezdnych do betonowania slizgowego wyposazonych w deskowanie
Slizgowe (stalowe formy) umozliwiajgce wykonanie Scieku tréjkatnego o wymaganym
przekroju.

e Urzadzenia natryskowe do nanoszenia ochronnego preparatu powtokowego

e Zageszczarki ,wibratory ptytowe

e Ubijaki reczne lub mechaniczne

e Mechaniczne pity tarczowe

e Miot pneumatyczny, agregat pragdotwérczy

e Sprzet pomocniczy: zacieraczki, szczotki, kielnie itp.

Uwaga:

Uktadarka do wykonywania s$cieku powinna umozliwia¢ wykonywanie tzw. $ciekow

famanych na odcinkach o matym pochyleniu niwelety.

Maszyna do uktadania Sciekdw w technologii slizgu ciggtego powinna posiadac certyfikat

jakosci CE.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania
Ogélne”.

4.2. Transport materiatéw

Transport prefabrykatéw powinien odbywaé sie wg BN-80/6775-03/01, transport cementu
wg BN-88/6731-08.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu, ktére
zapewniajg zatadunek, przewdz i roztadunek bez uszkodzen.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

Transport materiatdw sypkich po drogach publicznych powinien odbywac sie pod plandeka w
celu ograniczenia wywiewania drobnych czgstek ze skrzyni tadunkowej pojazdu przez ped
powietrza.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w STWiIiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét
oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania Scieku nalezy wytyczy¢ os Scieku zgodnie z Projektem
Wykonawczym. Dla $cieku umieszczonego w poboczu lub poza jezdnig czy chodnikiem o$
Scieku stanowi 0$ wykopu pod podsypke lub fawe.

5.3. Wykop pod tawe
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Wymiary koryta pod tawe powinny by¢ dostosowane do wymiardow fundamentu pod sciek
oraz do gtebokosci i usytuowania Scieku w planie. Koryto moze byé wykonane recznie lub
mechanicznie w sposdb nienaruszajgcy struktury naturalnej dna koryta. Dno koryta powinno
byé réwne i w razie potrzeby dogeszczone zageszczarky stopowa. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Wykop pod tawe dla scieku nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentami Wykonawcy i BN-
77/8931-12.

Za zgoda Inzyniera badanie wskaznika zageszczenia mozna wykonaé z wykorzystaniem ptyty
dynamicznej, parametr dynamicznego modutu odksztatcenia powinien wynosié
Ev230MN/m’.

5.4. tawa betonowa

tawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje sie zwykle bez szalowania z zastosowaniem
warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci 5 cm. Przy gruntach sypkich tawe nalezy wykonywa¢
w szalowaniu. tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalunku. Wykonanie fawy
betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu na przygotowanym podtozu i
konstrukcji szalunku oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa po zageszczeniu
betonu powinna odpowiadaé wymiarem oraz ksztattem zgodnie z Dokumentacjg
projektowg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury (skurcze lub rozszerzanie) co
50 m nalezy w fawie betonowe] stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione elastyczng masa
zalewowag spetniajgcg wymagania PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2.

5.5. Wykonanie scieku

Na tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg o grubosci zgodnej z
dokumentacjg projektows.

Przewiduje sie mozliwosé¢ wykonywania sciekdw dwoma metodami:

e Scieki prefabrykowane - Ustawienie prefabrykatéw powinno byé¢ wykonane na
podsypce cementowo-piaskowej przygotowanej w stosunku 1:4 o grubosci zgodnej z
Dokumentami Wykonawcy. Ustawienie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowang
niweletg dna $cieku. Dopuszcza sie ukfadanie sciekdw bezposrednio na Swiezy beton
potsuchy. Prefabrykaty uktada sie recznie w ten sposéb, aby nie uszkodzic ich brzegdéw.

W miejscach, potaczen i zakonczen scieku wykonaé wykoriczenia za pomocg betonu

o Scieki wykonywane metoda $lizgowa - $ciek tréjkatny realizuje sie metoda ciagtego
betonowania s$lizgowego za pomocg specjalistycznej maszyny — rozktadarki wyposazonej w
deskowanie slizgowe (formy metalowe) zapewniajgcej rownomierne i jednorodne roztozenie
mieszanki betonowej. W celu zapewnienia poprawnego usytuowania wysokosciowego
elementdow betonowych oraz ich réwnosci podtuinej nalezy wykonaé czynnosci
zapewniajgce sterowanie wysokosciowe rozktadarki tj. “rozciggnaé¢” linke prowadzaco-
profilujaca. Linka powinna by¢ podparta w punktach odlegtych o nie wiecej niz 10m, a jej
napiecie powinno by¢ tak dobrane, aby czujnik maszyny nie powodowat jej ugiecia. W
przypadkach ostrych tukéw i zakrzywien linka powinna by¢ podparta czesciej (w
ekstremalnych przypadkach nawet co 20-30 cm).

Szybkos$¢ przejazdu (przesuw deskowania slizgowego) moze wynosi¢ od 0 do 15m/min.
Predkos¢ przejazdu, ilos¢ i praca wibratorow powinny by¢ tak dobrane, aby umozliwic
rownomierne zageszczenie mieszanki betonowej na catej szerokosci i grubosci
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wbudowywanego scieku trdéjkgtnego. Dobdr powyiszych parametrow zostanie ustalony
podczas wykonywania odcinka prébnego.

Dla unikniecia nierdwnosci ruch rozktadarki powinien by¢ ptynny i bez zatrzyman. W
przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na koncu rozktadanej warstwy
wykona¢ ,roboczg” szczeline dylatacyjna.

Sciek tréjkatny monolityczny nalezy wykona¢ z betonu C30/37 zgodnie z pkt. 2.6, metoda
betonowania slizgowego na uprzednio wykonanym i zageszczonym podtozu. Podtoze moze
stanowi¢ podbudowa z kruszywa tamanego ta sama jak pod podbudowe asfaltowa.
Wykonana warstwa podbudowy z kruszywa powinna by¢ szersza od lica scieku trojkatnego o
10cm.

Sciek tréjkatny monolityczny nie powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura powietrza jest
nizsza niz 5°C i wyzsza niz  25°C. Dopuszcza sie  wykonywanie  $cieku
w temperaturze powyzej +25°C pod warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie
przekroczy +30°C. W przypadkach koniecznych dopuszcza sie wykonywanie $cieku w
temperaturze powietrza ponizej +5°C pod warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych,
pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej +5°C przez okres
co najmniej 3 dni. Przy temperaturze powietrza 0°C betonowanie nalezy przerwac.
Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidiowy przebieg hydratacji
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i
trwatosci. Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadéw deszczu.

Podczas uktadania Scieku predkos$¢ wiatru nie powinna wynosi¢ wiecej niz 16 m/s.

Do zabezpieczenia swiezo wykonanego elementu betonowego przed skutkami szybkiego
odparowania wody oraz przed dziataniem czynnikdw zewnetrznych takich jak mréz czy
srodki utrzymania zimowego na etapie uzytkowania, nalezy zastosowal pielegnacje
powtokowg przy pomocy natryskiwanego s$rodka pielegnujgcego. Preparat powtokowy
nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania mieszanki betonowej i
nie pdzniej niz 90 min od zakoriczenia uktadania.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac nie rzadziej niz 5m w réwnych
odlegtosciach oraz w miejscach zatamania niwelety Scieku tréjkatnego. Bedg one spetniaty
role zabezpieczajgcg przed odksztatceniami( przemieszczeniami) termicznymi. Szczeliny
skurczowe zostang wykonane przez naciecie pita mechaniczng na catej szerokosci elementu
na gtebokos¢ réwng 1/3 jego wysokosci. Szeroko$é naciecia rowna jest szerokosci tarczy pity i
wynosi ok. 0,3- 0,6 cm. Naciecia wykonanych elementéw zostang wykonane zaraz po
osiggnieciu przez beton twardosci umozliwiajgcej jego ciecie mechaniczne. W zaleznosci od
warunkéw pogodowych czas ten waha sie od kilku do kilkunastu godzin. W nacieciu zostanie
utozony sznur dylatacyjny i szczelina zostanie wypetniona elastyczng masg uszczelniajgcg na
gtebokos¢ rowng szerokosci naciecia .

Naciecia wykonanego elementu powinny zosta¢ wykonane zaraz po uzyskaniu przez beton
twardosci umozliwiajgcej jego ciecie mechaniczne w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych (10-24 godz. po zakonczeniu uktadania $cieku monolitycznego).

Zaczynajac kolejny dzien roboczy lub po przerwach w betonowaniu nalezy odcig¢ pionowo
fragment $cieku wykonanego przed przerwg na df. min. 3 cm i oczyscic. W miejscach
potaczen nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne.

W przypadku koniecznosci uktadania Scieku tréjkatnego przy istniejgcej juz nawierzchni
asfaltowej, do uszczelnienia styku miedzy nawierzchnig, a utozonym elementem
zastosowana zostanie bitumiczna masa zalewowa.

Wszystkie powierzchnie odcinkdéw Sciekdw tréjkatnych monolitycznych wykonanych metoda
Slizgowg powinny by¢ szczelne. Dopuszcza sie mate niedoktadnosci spowodowane
obecnoscig uwiezionych pecherzykdw powietrza lub obecnoscig matych ilosci wody. Jednak
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powierzchnia scieku powinna by¢ wolna od pustek, ubytkéw i innych wad. Dopuszczalny
rozmiar ewentualnych niejednorodnosci powierzchni $cieku monolitycznego to maksymalnie
20mm2. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia robdt poprawiajacych wykonczenie
powierzchni $cieku monolitycznego prace wykonuje sie recznie z zastosowaniem
odpowiednio wyprofilowanych szpachli.

Wykonawca, przed przystgpieniem do produkcji mieszanki betonowej jest zobowigzany do
wykonania w obecnosci Inzyniera zarobu prébnego, w oparciu o zatwierdzong recepte
laboratoryjna.

5.6. Podsypka

Podsypke cementowo - piaskowg nalezy wykonac¢ w proporcji 1:4 lub zastosowaé gotowa
mieszanke od Producenta.

Uktadanie podsypki polega na recznym rozscieleniu mieszanki cementowo - piaskowej na
podtozu wg Dokumentacji Projektowe;.

Wymagania dla materiatéw stosowanych do wykonania podsypki cementowo — piaskowe;j
lub dla gotowej mieszanki powinny by¢ zgodne z pkt. 2 niniejszych SSTWiORB.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania scieku i przedstawi¢ wyniki tych badani Inzynierowi do
akceptacji lub przedstawi¢ dokumenty dopuszczajgce wyroby do stosowania w
budownictwie, o ktérych mowa w pkt. 2.1 niniejszej SSTWiORB.

Badanie wytrzymatosci R28 betonu C12/15 (tawa betonowa ) - 3 prébki na dziatke dzienna.
Badania materiatédw stosowanych do wykonania scieku z prefabrykatéw powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt. 2.

Kontroli jakosci betonu:

- Konsystencja mieszanki betonowej: Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz przy wbudowywaniu betonu na budowie
minimum 2 razy na zmiane roboczg oraz w przypadkach watpliwych. Badanie wykonujemy
zgodnie z normg PN-EN 12350-2. Klasa konsystencji dla betonu na Scieki trojkatne
wykonywane metodg s$lizgowg powinna wynosi¢ S1. W momencie podania mieszanki
betonowej na maszyne opad stozka powinien wynosi¢ 10 — 40 mm. Tolerancja opadu stozka
nalezy korygowac predkoscig rozktadania mieszanki oraz natezeniem pracy wibratoréw.

- Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej: Zawartos¢ powietrza w mieszance
betonowej nalezy okresla¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12350-7 podczas
projektowania recepty na beton oraz na budowie minimum 2 razy na zmiane roboczg oraz
w przypadkach watpliwych. Zawartos¢ powietrza powinna wynosi¢ od 3,5 do 5,5%.

- Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ betonu
powinny odpowiada¢ normie PN-EN 206-1. Wykonanie i pielegnacja préobek do badan
wytrzymatosciowych powinno odbywa¢ sie zgodnie z normg PN-EN 12390-2, a wytrzymatosc
probek na $ciskanie zgodnie z normg PN-EN 12390-3.

142



Sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie nalezy okresli¢ na etapie powstawania recepty na
beton oraz podczas wbudowywania betonu na budowie podczas kazdej zmiany robocze;.
Badania wytrzymatosci na sciskanie beda wykonywane po 28 dniach.

- Woytrzymatos¢ elementu na zginanie: Badanie nalezy przeprowadzié, zgodnie z normg PN-
EN 12390-5, co 3000 mb s$cieku trojkatnego. Klasa wytrzymatosci: 3, charakterystyczna
wytrzymatos¢ 3,5 MPa, natomiast kazdy pojedynczy wynik > 2,8 MPa.

- Wodoszczelnos¢ betonu: Badanie wodoszczelnosci betonu powinno odbywaé sie podczas
projektowania recepty oraz 2 razy w okresie realizacji wbudowywania scieku na budowie.
Wodoszczelno$¢ powinna byé wieksza od 0,8 MPa (W8), wykonywana zgodnie z normg PN-
88/B-06250.

- Nasigkliwos¢ betonu: Badanie nasigkliwosci betonu wykonujemy zgodnie z normg PN-
88/B-06250. Nasigkliwosé nie powinna by¢ wieksza od 5%. Badanie wykonujemy na etapie
projektowania recepty oraz raz na 3000 mb dfugosci scieku tréjkatnego jedng strong po min.
28 dniach od wbudowania elementu.

- Mrozoodpornos¢ betonu: Sprawdzenie mrozoodpornosci powinno realizowane by¢ dla
F150. Ubytek masy powinien by¢ nie wiekszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20%. Badanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-88/B-06250 w czasie
projektowania sktadu mieszanki oraz 2 razy podczas realizacji wbudowywania $ciekuna
budowie.

- Odporno$¢ na Scieranie na tarczy Bohmego: Badanie nalezy wykonac zgodnie z normg PN-
EN 1340, zatacznik H, wymagania przedstawia tablica 3.

Tablica 3. Odpornosc¢ na Scieranie

Klasa Oznaczenie Wymaganie

3 H <20 000 mm?*/ 5 000 mm?

- Odpornos$¢ na poslizg/poslizgniecie: Prefabrykowane $cieki betonowe w normalnych
warunkach uzytkowania  charakteryzujg sie = zadowalajgcg  odpornoscia  na
poslizg/poslizgniecie przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem, ze sg wiasciwie
utrzymywane oraz ze na znacznej czesci powierzchni gérnej nie zostato odstoniete kruszywo
podlegajgce intensywnemu polerowaniu.

- Odpornos¢ na rozmrazanie / zamrazanie z udziatem soli odladzajacej: Badanie nalezy
wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1340, zatacznik D, wymagania przedstawia tablica 4.

Tablica 4. Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych

Klasa Oznaczenie Ubytek masy po badaniu zazmrazama/rozmrazama
kg/m
Wartosc¢ srednia<1,0
3 D . . .
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

W wypadkach niezgodnosci wynikéw z wymaganiami oraz w wypadkach watpliwych, dla
wytrzymatosci na Sciskanie, wodoszczelnosci, nasigkliwosci oraz mrozoodpornosci dopuszcza
sie przeprowadzenie badan na prébkach wycietych ze Sciekéw wbudowanych.

Badanie odpornosci na $cieranie na tarczy Bohmego, odpornosci na poslizg/poslizgniecie,
odpornosci na rozmrazanie / zamrazanie z udziatem soli odladzajgcej dla $ciekéw
wykonywanych metodg betonowania slizgowego nalezy wykona¢ na probkach wycietych z
elementu wykonanego. Prébki nalezy wycigé¢ lub odwierci¢ ze Scieku utozonego na folii na
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odcinku o dtugosci odpowiadajgcej ilosci odcinkéw metrowych przeznaczonych do badan,
zgodnie z normg PN-EN 1430.
Badania piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres badan
W czasie robot zwigzanych z wykonaniem Scieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:
o wykop,
e tawe z betonu,
® podsypke,
e wykonanie scieku,
e betonowe zakoniczenia Scieku.

6.3.2. Wykop

Nalezy sprawdzié¢, czy wymiary wykopu sg zgodne z Dokumentami Wykonawcy oraz
zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokos$ci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne
z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania podsypki i tawy
Przy wykonywaniu podsypki i fawy sprawdzeniu podlegaja:
a) linia podsypki i tawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o £ 2 cm
na kazde 100 m podsypki i tawy,
b) niweleta gdérnej powierzchni podsypki i tawy, ktéra moze sie rdézni¢ od niwelety
projektowanej o + 1cm na kazde 100 m podsypki i tawy,
c) wymiary i rownos¢ podsypki i fawy, sprawdzenie w dwdch dowolnie wybranych punktach
na kazde 100 m podsypki i tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

e wysokosci (grubosci) podsypki i fawy + 10% wysokosci projektowane;j,

e szerokosci gérnej powierzchni podsypki i tawy + 10 % szerokosci projektowanej,

e réwnosci goérnej powierzchni podsypki 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig

podsypki a przytozong czterometrowa tata.

d) zageszczenie gruntu koryta tawy
e) badanie klasy betonu tawy pobranej mieszanki betonowej (1-na préba na 50 m3)

6.3.4. Sprawdzenie wykonania scieku

Przy wykonaniu scieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktéra moze réznié sie od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100 m
wykonanego Scieku,

b) réwnos¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde
100m dtugosci, ktéra mozie wykazywaé przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy
powierzchnig $cieku a tatg czterometrowg,

c) tolerancja dotyczgaca wymiardéw poprzecznych (szerokosci) elementu < 3,0 mm

Sprawdzenie wykonania scieku metoda slizgowa
Przy wykonaniu sScieku, powinny by¢ wykonane pomiary, ktére powinny spetnia¢ wymagania:
a) Rzedne wysokosciowe gérnej powierzchni Scieku nie mogg odbiegac od linii
projektowanej,
0 +/- 10mm mierzone co 100 m utozonego scieku,
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b) Rownos¢ podtuzna Scieku, sprawdzana 3m tatg co 100 m dtugosci Scieku
powinna posiadaé dopuszczalny przeswit pomiedzy powierzchnig scieku, a
tatg trzymetrowa nie wiecej niz 15mm.

c) Wymagane jest catkowite wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 m
wykonanego scieku.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wykonywanych robét Inspektor nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie badan kontrolnych.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowg jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw
betonowych.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku metoda $lizgowsa.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SSTWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e wykop pod tawe,
e wykonana tawa,
e wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogéblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIiORB DM 00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
e dostarczenie materiatow,
e wykonanie wykopu pod fawy,
e wykonanie tawy (betonowej, zwirowej),
o wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
e ustawienie $ciekdw
e utozenie prefabrykatow Scieku
e zalanie spoin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowg,
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zasypanie zewnetrznej sciany prefabrykatu lub kraweznika,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m scieku metoda slizgowa obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

e dostarczenie materiatow

e wykonanie $cieku metodg slizgowa

e pielegnacje korytka

e zalanie spoin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowg

e zasypanie zewnetrznej Sciany korytka drogowego,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, Produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

Badania betonu. Czes¢ 2: Wykonanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych

Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatosc na Sciskanie prébek do badania.

Badanie mieszanki betonowej. Czes¢ 2: Badanie konsystencji metodg stozka.

Badanie mieszanki betonowej. Cze$é 2: Badanie zawartosci powietrza metody
cisnieniowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - , Transprojekt” Warszawa 1979.
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