Biuro Projektowe , WP Projekt” Przemystaw Woch

51-164 WROCLAW, UL. TORUNSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427
Adres do korespondencji: ul. Wilkszyriska 23, 54-079 Wroctaw

INWESTOR:

Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy ,
UL Laczna 1c, 55-100 Trzebnica

WYKONAWCA:

WP Projekt Przemystaw Woch

UL. Toruriska 2/19, 51-164 Wroclaw

tel. 601 323 677; mail: przemystaw.woch@wp.pl

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D polegajaca na budowie chodnika
przy ul. Stawowej w miejscowosci Pegéw, gmina Oborniki Slaskie
dziatki nr 559 i 514) - ETAP II

TEMAT OPRACOWANIA:
Kosztorys ofertowy budowy chodnika przy ul. Stawowej w miejscowosci Pegow Etap
I - 0+000.00-0+327.76
STADIUM:  PRZEDMIAR ROBOT

INFORMACJE | Wolewédztwo: doinosigskie

Powiat: Trzebnicki
z: gﬁgggg Gmina: Oborniki glqskie - Obszar Wiejski
OBIEKT JEST Jednostka ewid.: 022001 5.0014.514

.| Obreb: Pegéw
USYTUOWANY:| ke E1d.

Stanowisko Imig | Nazwisko . Uprawnienia

Podpis

Do projektowaria w specjalnogei
Projektant-branza drogowa mgr inz. Przemystaw Woch Grogowebez prniczan o= QM}
L -

Wroctaw, maj 2023 r,




WP Projekt Przemystaw Woch UL. Toruriska 2/19, 51-164 Wroctaw

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI  :  Budowa chodnika przy ul. Stawowej w miejscowosci Pegéw Etap I
ADRES INWESTYCJI 1 Obreb: Pegdw, Dziatka: dziatki nr 559 514

INWESTOR . Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy

ADRES INWESTORA :ul. kaczna 1¢, 55-100 Trzebnica

BRANZA © drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE :  Barbara Dere$

DATA OPRACOWANIA T maj.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
ma;j.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem opracowania jest budowa nastepujacych elementow:

* wykonanie odcinka chodnika od skrzyzowania z ul. Gliniang o nawierzchni bitumicznej do wysokosci ul. Granicznej o dtugo$ci 328m jako
etap Il

* dopasowanie wysoko§ciowe projektowanego chodnika do istniejgcych drég oraz zjazdow indywidualnych,

* wykonanie fapaczy wody w miejscu istniejacego rowu celem odprowadzenie wody,

* oczyszezenie i udroznienie istniejgcych row

+ odnowienie fragmentu ul. Stawowej wzdluz projektowanego chodnika

« wycinki kolidujgcych drzew

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 3833 Uzytkownik: bd
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PRZEDMIAR

| Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
techn, |
1 | |Branza drogowa — i
141 | 45111000-8 | Roboty rozbiérkowe i korytowanie - |
1/D.01.01.01 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km i
d.1.1 0119-03 drogi w terenie réwninnym
! . | o33 km 0330
] | RAZEM 0,330
2|D.04.01.01 |[KNRAT-03 | Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na |m ‘ ‘
1.1 0101-02 ‘gt. 6-10 cm |
L 458 - m 458,00
S— B I _ RAZEM 458,00
3 D.04.01.01 KNR 2-31 'Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino- m?2
d.1.1 0803-03 bitumicznych o grubosci 10 cm :
0803-04 | |
| 1205 ~ |m? 205,00 ]
| RAZEM 205,00,
4 D.04.01.01 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m®
d1.1 0205-04 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odieglo$¢ do 1 km
548%0,19 m3 104,12‘
‘ ‘ 1161*0,31 :m3 49,91 ‘
L1 | o | RAZEM 154,03/
5 D.01.02.01 KNR 2-01 Profilownaia oczyszczanie istnjacego rowu wraz z karczowa- |ha
d.1.1 0108-05 niem
analogia |
| | 10,0240 ha 0,02 |
| - - | RAZEM | 0,02
6/ D.01.02.01 |KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 26-35 cm) szt. [ | |
d.1.1 0102-03
3 |szt. ~3.00
. | B ' RAZEM 3.00
7 D.01.02.01 KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 36-45 cm) szt
d.1.1 ‘0102-04 J
B I "1 szt. 1,00|
1 [ - | RAZEM 1,00/
8/ D.01.02.01 'KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (§r. 46-55 cm) szt.
d.1.1 0102-05 ‘
_ |1 szt. 1 100
] .| RAZEM 1,00
9| D.01.02.01 |KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 56-65 cm) szt
d.1.1 ‘0102—06 |
. 1 - szt 1.00/
| g | - I RAZEM 1,00/
10| D.01.02.01 |KNR 2-01 |Reczne karczowanie drzew (Sr. 66-75 cm) [szt.
d.1.1 0102-07
kalk. wiasna |
2 szt. ‘ 2,00 |
| | | | I | | RAZEM | 2,00
11| D.01.02.01 |KNR 2-01 karczowanie drzewa o srednicy 79 ¢cm szt. |
‘ d.1.1| 0102-07 ‘
kalk. wtasna
| - |szt. 1.00
B ' - | RAZEM 1,00
12/ D.01.02.01 |KNR 2-01 karczowanie drzewa o srednicy 96 cm szt.
d.1.1 0102-07
kalk. wlasna
| | ! = 1 szt ~1.00 |
| | | - | RAZEM | 1.00|
| 13| D.01.02.01 |KNR 2-01 karczowanie drzewa o srednicy 116 cm szt
d.1.1 0102-07
kalk. wlasha
N 1 |szt. 1.00 :
| ! - 4 RAZEM 1,00
14 D.01.02.01 KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegloéé do 2 km m?
d.1.1 0110-01
0,24*3+0.3+0.42+0,58+2*0,77+0,8*2+0.8+1,16+1.28 ‘m? 8!40! |
— | .| | RAZEM | 8.40|
[ 15| D.01.02.01 |KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odleglos¢ do 2 km mp | |
d.1.1‘ 0110-02
10.17*3+0,28+0,45+0,65+0,88*2+0,99+1.2+1,45 \mp . 7,29 |
_ _l | | - - RAZEM 7,29
16| D.01.02.01 |KNR 2-01 | Wywozenie galezi na odlegtosé do 2 km mp
d.1.1 0110-03
| 10,42*3+0.77+1,35+1.95+2,62*2+2 58+2.6+2.83 |mp 1858 |
| RAZEM | 18,58
1.2 1 45233220-7 Nawierzchnie
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis | wyliczenia | Poszcz. Razem
techn.
17 D.05.03.05b |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-  m?2
| d.1.2 0310-05 wych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcze-
0310-06 niu 4 cm - beton asfaltowy AC8S
| ] 249 |m? | 249,00
B [ ' - , | RAZEM 249,00
18 D.05.03.054 ‘KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-  |m?2
d.1.2 0310-01 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu
|
0310-02 8cm
L 1205 m? | 205,00, .
] [ 1 - ; | RAZEM 205,00
19/D.04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci ‘mz
|d12 0114-05 po zageszczeniu 20 cm
0114-06 '
!___ L 1 205+161 - - m2 366,00, |
[ ! RAZEM | 366,00|
20|D.05.03.05b KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-  |m2 [
d.1.2 0310-05 wych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcze-
‘0310-06 niu 4 cm - beton asfaltowy AC8S
548 B |m? il 548,00 B
I | = | ) RAZEM 548,00
| 21/D.04.04.02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci m2
d1.2 0114-05 po zageszczeniu 15 cm |
| - |548 B m? | 548,00,
| i 1 | _RAZEM 548,00
22/D.05.03.23 |KNR2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m?2
d.1.2 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
‘ i in 1161 - B m?2 161,00 |
| | | = RAZEM 161.00]
23/D.04.03.01 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej | 'm?2 |
d1.2| 1004-05 (beton,kostka) ‘
1 1372 |m2 1372,00 |
B , ‘ - ] | RAZEM 1.372.00
24 D.04.03.01 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |m?
d1.2 1004-07
| 753 - m? 753,00 |
| ] o | RAZEM 753,00
25/D.04.03.01 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m?2 |
d.1.2| 1004-06 (bitum) |
o |205 - m2 205,00
| | | | RAZEM 205,00
26 D.09.01.01 KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy gruboéci warstwy hu- |m?2
d.1.2 |0510-01 musu § cm
1148 m? 148,00/ |
— | _ ! | . . RAZEM 148,00,
27/D.08.01.01 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na m |
d1.2 0403-02 podsypce piaskowej
| |458 |m ! 458,00 — |
: _ |8 , | _RAZEM | 458,00,
| 28 D.08.01.01 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias- |m '
d1.2 0407-04 |kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
! 279 m | 27900 |
] I — - I | RAZEM 279,00
29/D.08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2 0402-04
110,3*0.15+0,25*0.15)*(458+279) m3 L 60,80/ |
; | B j RAZEM | 60.80|
i 30 D.08.05.01 KNR 2-31 $ciek korytkowy 60x50x15¢m na podsypce cementow -pias- |m ‘
d.12 |0606-03 kawej gr. 10 cm '
| 46 o m 46,00 !
S | [ | — = ———————= RAZEM | 46,00
31/D.08.05.01 |KNR-W 2-18 |beton C20/25 jako wykoriczenie $cieku korytkowego, lany na |m?
d.1 .2‘ 0530-01 miejscu gr. 4-13 cm
. 1 m? 1,00, =
l=— | - - RAZEM | 1.00|
1.3 - 145233220-7  Organizac]a ruchu drogowego o
32 D.07.02.01 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.3 0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
- 8 |szt. L 8,00 |
S E— ; i — = . RAZEM = 800
33 D.07.02.01 ‘KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt
d.1.3| 0702-02
[ 4 - szt. 400
| o | | RAZEM | __ 4,00
34/D.07.02.01 Organizacja tymczasowego ruchu zastepczego kpl.
d.1.3 kalk. wlasna
— 1 . lkpl. 100
-5-
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opi_siwyliczenia [

j-m. Poszcz. Razem

techn. | |

' Z i B | RAZEM 1,00

35 D.07.01.01 KNR2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla | m? |
d1.3 0706-05 Ipieszych farbg chlorokauczukowa | ‘
<P10>5*0,5 m?2 2,50/

| <P-25>10,0*0,232 m2 | 2,32
I B | RAZEM | 482
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