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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z regulacjg wtazéw studzienek i
skrzynek zawordw w zwigzku z budowqg ul. Teczowa, Swit, Poranek w
Rokietnicy, w gminie Rokietnica, w powiecie poznanskim, w wojewddztwie
wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot
obejmujgcych regulacje pionowg wtazdw studzienek kanalizacyjnych.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych Ilub komor kanalizacyjnych,
umozliwiajgcy dostgp do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.2. Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczqgce roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST D-M  00.00.00.
+~Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z Dokumentacjqg Projektowaq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogodine wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Cement
Do regulacji studni zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajgcego wymagania normy PN-88/B-30000.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych
wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.
2.2.2. Piasek
Piasek do budowy studni oraz do uktadania kanatdw w ziemi powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04
2.2.3. Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-
88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiadac barwie wody wodociggowe;.
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Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac
zawiesiny.

2.3. Materiaty gotowe

2.3.1. Prefabrykowane pierscienie zelbetowe

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o Srednicy dopasowanej do
istniejgcych studni, przeznaczone do regulacji pionowej wtazdw studni
rewizyjnych, powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20 (B
20) zbrojonego stalg StOS.

2.3.2. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét, zarbwno
w miegjscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosSci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacije Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania regulacji pionowej studzienek i skrzynek

Prace zwigzane z regulacjg pionowq urzgdzeh podziemnych bedg w
wiekszosci wykonywane recznie z uzyciem drobnego sprzetu pomocniczego.
Zastosowany sprzet winien uzyska¢ akceptacije Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie roboét

5.1.0gdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robdét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0godlne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport mo’rerio’rgﬁw przewidziaonych niniejszg ST do
wykonania powyzszych robdt. Zrodta pozyskania materiatdw muszg
uzyskacC akceptacje Inzyniera.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robdét w pasie drogowym nalezy
wykonac zgodnie z ,,Instrukcjg znakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym.

5.2.3. Wykonanie regulacji urzgdzen
Regulacje wtazdw studni kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w nawigzaniu

do niwelety budowanych jezdni, uwzgledniajgc ich spadek podtuzny
oraz poprzeczny.
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
0godlne” pkt 6.

Kontrola jakosci robdt kanalizacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci
przedstawicieli wtasciwego zarzgdcy danej sieci. Jakos¢ robdt musi uzyskac
akceptacje tej instytucji. Elementy robdt, ktére w wyniku przeprowadzonych
badan ofrzymaty ocene ujemng, powinny byc wymienione lub poprawione i
ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Obmiar robot
Nie dotyczy
8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Wykazem Elementow Robot Budowlanych.
10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

3. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

4. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
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