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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru budowy kanalizacji teleinformatycznej przy przebudowie i budowie dróg.

Roboty  objęte  tą   SST   prowadzone  są  w  ramach  opracowania:  ”Budowa  ulicy  Świt,  Poranek,

Tęczowa w Rokietnicy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót na drogach publicznych (wymienionych w punkcie 1.1.).

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty omówione w SST mają zastosowanie do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych

przy budowie i przebudowie dróg publicznych. Zakres robót obejmuje:

• budowę kanalizacji kablowej,

• budowę studni kablowych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do

prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii 

magistralnych, międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich. 

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli 

linii rozdzielczych.

1.4.4. Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim i 

połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji.

1.4.5. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w 

celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.

1.4.6. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji 

magistralnej.

1.4.7. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji 

rozdzielczej.

1.4.8. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą kablową.

1.4.9. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą do

montażu głowic kablowych.

1.4.10. Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych.
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1.4.11.  Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic,

puszek i skrzynek kablowych.

1.4.12.  Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic,

puszek i skrzynek kablowych.

1.4.13.  Długość  trasowa  linii  kablowej  lub  jej  odcinka  -  długość  przebiegu  trasy  linii  bez

uwzględnienia falowania i zapasów kabla.

1.4.14.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Wszystkie  zakupione przez Wykonawcę  materiały dla  których normy przewidują  zaświadczenia  o

jakości lub Aprobaty Techniczne, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Materiały budowlane

2.2.1. Cement

Do  wykonania  studni  kablowych  używać  należy  cement  klasy  32,5  zgodny  z  normą  

PN-EN 197-1:2002r.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom

PN-B-11113:1996r.

2.2.3. Woda

Woda do betonu i zaprawy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane  studnie  kablowe powinny być  wykonane  z betonu B 20 zgodnie  z normą PN-B-

06250.

2.3.2. Bloki betonowe płaskie

Bloki betonowe płaskie powinny być zgodne z BN-3233-15.
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2.4. Materiały gotowe

2.4.1. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części:

- wietrznik do pokryw odpowiadający BN-3233-02,

- ramy i pokrywy odpowiadające BN-3233-03 (pokrywa z elementami mechanicznej ochrony przed 

ingerencją osób nieuprawnionych),

- wsporniki kablowe odpowiadające BN-9378-30

2.4.3. Skrzynki kablowe

Skrzynki kablowe winny być zgodne z normą BN-80/3231-25.

2.4.4. Zespoły i skrzynie pupinizacyjne

Zespoły i skrzynie powinny odpowiadać normie BN-79/3223-25.

2.5. Przepusty kablowe, rury osłonowe i kanalizacja kablowa

- rura HDPE 140/8,0, SN= 14 kN/m²,

- rura HDPE 110/6,3, SN= 14 kN/m²,

- rura HDPE 110/5,0, SN= 9 kN/m²,

- rura HDPE 40/3,7, SN= 64 kN/m²,

- rura HDPE 40/3,7, SN= 64 kN/m² z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 12/8.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania

Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów,

sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi

w  dokumentacji  projektowej,  OST,  SST  i  wskazaniach  Inżyniera  w  terminie  przewidzianym

kontraktem.

3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii   telekomunikacyjnych

powinien  wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od

zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót:

- wibromłot
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- żuraw samochodowy  do 4 t

- ciągnik kołowy  55-63 kW

- samochód skrzyniowy do 3,5 t (Trambus)

- poziomu do  20 kHz

- miernik rezystancji - megaomomierz

- miernik poziomu do  20 kHz

- spawarka do światłowodów

- zestaw do pomiarów mocy optycznej

- zestaw telefonów optycznych

- mostek kablowy

- przesłuchomierz

- zespół prądotwórczy 1-faz.przenośny 2,5kVA

- wciągarka mechaniczna

- reflektometr

- dmuchawa gorącego powietrza

- urządz. płucz-wiercące do przewiertów ster.

- zgrzewarka doczołowa do rur PE

- sprężarka pow. przew. spalin. 4-5 m3/min

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów i elementów

- samochód skrzyniowy,

- samochód dostawczy,

- przyczepa dłużycowa,

- przyczepa do przewozu kabli,

- przyczepa niskopodwoziowa,

- samochód samowyładowczy  do 5 t

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 ”Wymagania ogólne”.

5.2. Kanalizacja kablowa
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Głębokość  ułożenia  kanalizacji  powinna  być  taka,  aby najmniejsze  pokrycie  liczone  od  poziomu

terenu do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło 0,7 m.

Kanalizacja powinna na odcinkach między sąsiednimi studniami przebiegać po linii prostej.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej wynoszą :

- 3 cm przy przelocie między studniami do 30 m,

- 5 cm przy przelocie między studniami od 30-50 m,

- 7 cm przy przelocie między studniami od 50 -75m,

- 10 cm przy przelocie między studniami od 75-100 m,

- 12 cm przy przelocie między studniami od 100-120 m.

W celu ominięcia  przeszkód ciągi kanalizacji   z rur RHDPE mogą być tak wygięte  ,aby promień

wygięcia nie był mniejszy od 6 m. Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3 %.

5.3. Układanie kanalizacji z rur

Z pojedynczych rur należy tworzyć zestawy kanalizacji o ilości otworów w warstwach określonych w

Rysunkach.

Odległości między poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2cm, a między

warstwami  od  3  cm.  Na  przygotowane  dno  wykopu  należy ułożyć  jedną  lub  kilka  rur  w jednej

warstwie. W przypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem

lub przesianym gruntem, wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym.

5.4. Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi.

Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdować

się w zasadzie nad tymi urządzeniami. 

Dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między krawędziami ciągów kanalizacji

a  innymi  urządzeniami  podziemnymi  nie  powinny być  mniejsze  od  podanych  w Rozporządzeniu

Ministra  Infrastruktury z dnia  26 października  2005 r.  w sprawie  warunków technicznych,  jakim

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlanei ich usytuowanie. 

5.5. Studnie kablowe

W ciągach kanalizacji kablowej należy stosować studnie kablowe zgodnie z BN-85/8984-01.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
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6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji,

- przebiegu kanalizacji na zgodność z Rysunkami,

- prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu drożności rur, wykonania

skrzyżowań z obiektami,

-  prawidłowości  budowy  studni  kablowych  polegających  na  sprawdzeniu  wymagań  normy  BN-

85/8984-01.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:

- metr dla wykonania kanalizacji kablowej,

- sztuka - montaż studni telekomunikacyjnych.

Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Po  wykonaniu  przebudowy  linii  telekomunikacyjnej  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć

Zamawiającemu następujące dokumenty:

- projektową dokumentację powykonawczą,

- atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności, dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie,

- protokoły z wykonanych wymaganych pomiarów/prób/sprawdzeń,

- protokoły odbioru robót zanikających, jeżeli są wymagane,

- instrukcje eksploatacji i współpracy, jeżeli są wymagane,

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót  zgodnie z przepisami,  dokumentacja  projektową i

stanem wiedzy technicznej,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

-  protokół  technicznego  odbioru  robót  (technicznego  odbioru  robót  dokonuje  Zamawiający  oraz

Właściciel przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu przy współudziale Wykonawcy robót)

Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Cena wykonania robót obejmuje:

- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym,

- zakup i dostawy materiałów,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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- roboty ziemne,

- wykonanie kanalizacji kablowej,

- budowa studni kablowej,

- ułożenie kabli,

- przygotowanie map powykonawczych,

- nadzór użytkownika,

- roboty towarzyszące niezbędne do przełożenia i budowy linii telekomunikacyjnej,

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań,

- uporządkowanie terenu budowy,

- koszty czasowego zajęcia terenu podczas wykonywania robót ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-06250 Beton zwykły.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 

Klasyfikacja i wymiary.

BN-74/3233-15 Bloki betonowe płaskie.

PN-D-79353 Bębny kołowe.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.

PN-T-90310  Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi 

o izolacji papierowej i powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania.

PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi 

o izolacji papierowej o powłoce ołowianej nieopancerzone i opancerzone.

PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi pęczkowe, 

o  izolacji  polietylenowej  z  zaporą  przeciwwilgociową,  nieopancerzone  i

opancerzone, osłoną polietylenową ,lub polwinitową.

PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, 

o izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania.

BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
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BN-86/3233-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. 

Zespoły pupinizacyjne i skrzynie zespołów pupinizacyjnych.

PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku.

•  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  października  2005  r.  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
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