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1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wykopdw w zwigzku z
budowg ul. Teczowa, Swit, Poranek w Rokietnicy, w gminie Rokietnica, w
powiecie poznanskim, w wojewddztwie wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jaoko dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot ziemnych i obejmujg:

— wykopy - korytowanie pod projektowane nawierzchnie i usuniecie
nasypow niebudowlanych

- wywoz ziemi pochodzgcej z wykopdw na sktadowisko Wykonawcy
wraz z kosztami utylizacji lub Inwestora. Przyjeta odlegtosc
transportu do 10 km

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona
korong drogi i skarpami rowow.

1.4.2. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.
1.4.3. Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od
1 do3m.

1.4.4. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc przekracza 3 m.

1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych
do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z tfrasg drogowq,.

1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoSC charakteryzujgca stan
zageszczenia gruntu, okreSlona wg wzoru:

gdzie:
pa - gestoS¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z
BN-77/8931-12, (Mg/m?3),
pas - Maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.7. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkoSC charakteryzujgca zageszczalnose
gruntdw niespoistych, okre$lona wg wzoru:

U:d&
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gdzie:
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deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.8. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan
zageszczenia gruntu, okreSlona wg wzoru:

gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w  powtdrnym
obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998.

1.4.9. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy Ilub nasypowy lezgcy
bezposrednio  pod  konstrukcjg nawierzchni  do  gtebokosci
przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci 1 m od

zaprojektowanej powierzchni robét ziemnych.

1.4.10. Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego
ponizej spodu budowli, w ktdrej wtasciwosci gruntu majg wptyw na
projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicijomi podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00
+Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za
zgodnosc¢ z Dokumentacjqg Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogodine wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkf 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byC przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw,
wyjagtek stanowig nasypu niebudowlane kitére w catosci nalezy usungc.
Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by< wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na sktadowisko.

Do wbudowania w nasyp mozna wykorzystac grunty spetniajgce
wymagania ST 02.03.01.
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3. Sprzet
3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢é stosowany
sprzet:

— koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,
— koparko-spycharki,

— koparko-tadowarki,

— spycharki ggsienicowe,

— tadowarki,

— zgarniarki,

— rowniarki samojezdne,

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
3.3. Sprzet do zageszczania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu, zardbwno w
miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania.

Dobdr sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci
zageszczanej warstwy.

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyska¢ akceptacije Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogodine wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Do fransportu gruntu uzyskanego z wykopu i przeznaczonego na odktad
mogq byc¢ stosowane nastepujgce srodki fransportu:

— samochody samowytadowcze,
— zgarniarki.

Grunt odspojony nalezy przewozi€c w  sposdb  uniemozliwiajgcy
wysypywanie sie przewozonego materiatu na droge lub nanoszenie gruntu na
kotach samochoddw na droge.

Wybor srodkdw fransportowych oraz metod transportu powinien byc
zaakceptowany przez Inzyniera i dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0godlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy w
projektowanym obrebie zakonczy¢ roboty przygotowawcze (odtworzenie osi
trasy i punktdw wysokos$ciowych, usuniecie ewentualnych drzew i krzewdw
oraz rozbiodrki elementow drog i ulic), ktére powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq i odpowiednimi ST oraz poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdf, wyznaczona zostanie trasa i punkty
wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi prze Inzyniera.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona obmiaru.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac przekopy konfrolne, a w
przypadku stwierdzenia kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego
nalezy zabezpieczy¢ kolidujgce uzbrojenie i usungc¢ wszelkie kolizje.

5.3. Zasady prowadzenia robét

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosc
w catym okresie prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o
réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie,
w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny byc¢
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier
dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto
0,5 mefra powyzej projektowanych rzednych robdt ziemnych.

5.4. Doktadnosé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych
rzednych rob 6t ziemnych nie moze przekraczac -2 cm, +0 cm.

Szeroko$¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze rozniC sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny
mieC wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz
10% jego wartosci wyrazonej tangensem kagta. Maksymalne nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-
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mefrowq, albo powinny byc spetnione inne wymagania dotyczgce
nierdbwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.5. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na
podstawie:

A) wskaznika zageszczenia |s

Wskaznik zageszczenia ls, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci
objetosciowej szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych
z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu
gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481 (metoda
).

Tablica 1 Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach
(podtoze)

Odlegtosc¢ od spodu konstrukciji Minimaina wartosc s dia:

nawierzchni . ruchu
ruchu KR1+2 KR3<KR4

Goérna warstwa podtoza o
grubosci 20 cm od spodu 1,00 1,00
konstrukcji nawierzchni

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

spodu konstrukcji nawierzchni 0,97 1,00

B) wtdérny modut odksztatcenia (E,)

Wymagania dla nosnosci podtoza drogi kategorii ruchu KR1+2: E; = 80 MPa

Stosunek modutdéw wtdrnego do pierwotnego E2/E1 < 2,2 dla gruntdw sypkich
i E2/E1 < 2,0 dla gruntow spoistych

Wtdrny modut odksztatcenia (E.) nalezy oznaczac przy wtérnym (drugim)
obcigzeniu ptytg o srednicy = 30 cm zgodnie z normg PN-S-02205 (zatgcznik
B). Badanie nalezy przeprowadzic w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Wartos¢
modutu E; nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15
MPa wg wzoru:

3Ap
4As

E.,= D

w kforym:

E — modut odksztatcenia
Ap — roéznica naciskow (MPa)
As — przyrost osiadan odpowiadajgcy tej roznicy naciskdw (mm)
D - Srednica ptyty (mm)

Jezeli grunty rodzime w podtozu wykonanego wykopu nie majg
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia s lub wtdérnego modutu
odksztatcenia E,, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, podtoze nalezy
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dogescic. Jezeli w podtozu zalegajg nasypy niebudowlane to nalezy je w
catosci usungc.

Jezeli wymagane zageszczenie nie moze by< osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjgc Srodki w
celu ulepszenia gruntu podtoza przez stabilizacje gruntu spoiwem, zgodnie z
rozwigzaniem zaproponowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Inzyniera, uzyskujgc wymagane wartosci wskaznika zageszczenia.

Po wykonaniu robdt podtoze powinno byc¢ utrzymane w dobrym stanie.

5.6. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnos$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna
by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu.
Decydujgcym kryterium jest mozliwosC zageszczenia gruntu potfrzebnego do
uzyskania wymaganego poziomu NoSNoSCi.

W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotnos¢ powinna byc¢
zblizona do optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda | wg PN-B-
04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczac
nastepujgcych wartosci:

— w gruntach niespoistych 2%,
— W gruntach mato i sredniospoistych +0% do -2%.

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnose
mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku prébnym. Jezeli wilgotnose
gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci
optymalnej o warto$s¢ wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy
przesuszyC w sposob naturalny lub  zastosowac Srodki  osuszajgce
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.7. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdow
odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, ktdre
zapewniqg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie frwania
robo6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu na
gtebokos¢ min. 0,5 m. Usuniety grunt nalezy zastgpic gruntem
zaakceptowanym przez Inzyniera i spetniajgcym wymagania ST D-02.03.01.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to wykona
on naprawe na wtasny koszt.

5.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie frwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow
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powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i
nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z
wykopu. O ile w dokumentaciji projektowe] nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien byCc mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
terminbw wykonywania innych robdét na spetnienie wymagan dotyczgcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Irédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i
/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa
robot ziemnych.

5.9. Rowy
Nie dotyczy

5.10. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$c
warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz
0,3 metra.

L chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn pracujgcych.

Naprawa uszkodzeh powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdlne” pkt 6.

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie
badania konfrolne i dostarczac kopie ich wynikdw Inzynierowi. Badania
kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwosciq
gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robdt i
wymaganych niniejszg specyfikacjg techniczng i PZJ.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy
wpisywac do:

— dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

— Dziennika Budowy,

— protokotdw odbiorcow robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli
zgodnosci z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej okreslonymi w p-
kcie 5 oraz z dokumentacijq projektowaq.
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6.3. Kontrola wykonania wykopow

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw do odbioru robdt ziemnych
podaje tablica 2.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robot
ziemnych

Lp.

Badana cecha

Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1

Pomiar szerokosci wykopu

Pomiar tasmq, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
poziomicqg lub niwelatorem, w odstepach co
100 m na

prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m
na tukach o R 2100 m co 50 m na tukach o R <
100 m

Pomiar rzednych powierzchni
korpusu ziemnego co 20 m, a
na odcinkach krzywoliniowych
co 10m

oraz w miejscach, ktére budzg wgtpliwosci

4 |[Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu
6 | Pomiar rdwnosci skarp
7 |Pomiar spadku podtuznego [Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
powierzchni wykopu 100 m oraz w punktach wagtpliwych
8 |Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej
utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m2 warstwy i w miejscach
watpliwych wskazanych przez Inzyniera
9 |Badanie nosnosci VSS Badanie nosnosci nalezy wykonac¢ na

powierzchni robdt ziemnych, co najmniej jeden
raz w trzech punktach na 2000 m2 powierzchni i
w miejscach watpliwych wskazanych przez
Inzynier

6.3.2. Wykonanie wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z

wymaganiami okreSlonymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz w

dokumentacii

projektowe] i

zaleceniami

Inzyniera. W czasie kontroli

szczegdolng uwage nalezy zwrdcic na:
odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania

zakonhczeniu,

roboét i po ich

doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan
okreslonych w punkcie 5.5 niniejszej ST.
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6.3.3. Zageszczenie grunfu i noSnosc

Wskaznik zageszczenia gruntu Is okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 i wtdrny
modut odksztatcenia (Ez) oznaczony zgodnie z normg PN-S-02205, powinny
by¢ zgodne z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu okreslonej w
punkcie 5.5 niniejszej ST.

6.4. ZIasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach ninigjszej ST, zostang odrzucone. Jesdli materiaty nie spetnigjgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych
w punktach 5 i 6 niniejszej ST powinny byC ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar robot
Nie dotyczy

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg
projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Wykazem Elementéw Robdt Budowlanych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Badanie
wskaznika piaskowego

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM,
Warszawa 1997.
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Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym,
IBDIM, Warszawa 2002.

ST D-02.01.01



	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. Materiały
	2.2. Zasady wykorzystania gruntów

	3. Sprzęt
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt:
	3.3. Sprzęt do zagęszczania

	4. Transport
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport gruntów

	5. Wykonanie robót
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Roboty przygotowawcze
	5.3. Zasady prowadzenia robót
	5.4. Dokładność wykonania wykopów
	5.5. Zagęszczenie gruntu i nośność w wykopach
	5.7. Odwodnienia pasa robót ziemnych
	5.8. Odwodnienie wykopów
	5.9. Rowy
	Nie dotyczy
	5.10. Ruch budowlany

	6. Kontrola jakości robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
	6.3. Kontrola wykonania wykopów
	6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane
	10.1. Normy
	10.2. Inne dokumenty


