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WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sqg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem
umocnienia powierzchniowego skarp i paséw zieleni w zwigzku z budowq ul.
Teczowa, Swit, Poranek w Rokietnicy, w gminie Rokietnica, w powiecie
poznanskim, w wojewodziwie wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z umocnieniem skarp, rowow i pasow zieleni oraz obejmujg
wykonanie:
- humusowania z obsianiem skarp i powierzchni ptaskich przy grubosci
warstwy humusu 10 cm
- wytozenie powierzchni terenu geokratg komodrkowqg grubosci 10 cm z
zasypaniem komor warstwg prochniczqg i obsianiem trawq,.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2%
czesci organicznych.
1.4.2. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie
gruntu do obudowy roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie,
naniesienie  ziemi urodzajnej] z jej grabieniem  (bronowaniem) i
dogeszczeniem.
1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST D-M.00.00.00
+Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjqg Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Ogodine wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp oraz pasdw  zieleni
objetymi niniejszg ST sq:
ziemia urodzajna,
nasiona traw,
geokrata komdrkowa grubosci 10 cm
woda, wg PN-EN 1008
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2.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawierac co najmniej 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od
5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach wgtpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom wg
norm PN-ISO 10390:1997 i PN-R-04024:1997:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%.,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45-70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P2Os) > 20 mg/m?,
c) zawarto$¢ potasu (K.0) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona ftraw

Gotowa mieszanka traw powinna miec oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, nr normy wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosc
kietkowania.

Wybdr gatunkdw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca sie stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym
ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999.

3. Sprzet
3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umochien powinien wykazac sie
mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- roéwniarek,

- walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakdw o recznym prowadzeniu,

- wibratorow samobieznych,

- ptyt ubijajgcych,

- cysterny z wodgq,
- drobnego sprzetu pomocniczego

Uzyty sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4. Transport
4.1. Ogodine wymagania dotyczqce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00
+Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport humusu i kruszywa

Humus oraz kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona fraw mozna przewozic dowolnymi Srodkami fransportu  w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.

4.2.3. Transport geokraty komorkowej

Geokraty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami tfransportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

5.2.1. Skarpy

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej
dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna pokrywac wszystkie
powierzchnie w pasie drogowym, ktére nie zostaty w zaden sposob
umocnhnione.

Grubos$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosic  10cm )6}
zageszczeniu.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na
powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki poziome lub pod kgtem 30° do
45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagescic
przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2.2. Pasy zieleni

Wymagania dotyczgce wykonania humusowania pasow zieleni:

— teren pod utozenie warstwy humusu musi by¢ oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byc¢ rozécielona rowng warstwg o grubosci
10cm, wymieszang z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrdownana,

— przed siewem nasion trawy ziemie urodzajng nalezy watowac watem
gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

5.3. Umocnienie przez obsianie trawqg

Wymagania dotyczgce wykonania obsiania trawq:

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpodzniej do potowy wrzesnia,
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— obsianie warstwy ziemi urodzajnej nalezy wykonac¢ kompozycjami nasion
traw w ilosci 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkdw siedliskowych,

— po wysiewie nalezy wykonac przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemiq
grabiami lub watem kolczatkqg,

— PO wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania
wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna
juz nie stosowac watu gtadkiego,

— w okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢c wodg obsiane
powierzchnie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00
+»Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualne] jakosci wykonanych robdt i ich
zgodnosci z ST i Dokumentacjg Projektowq. Kontrola obsiania trawqg polega
na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysiane]
mieszanki nasion traw.

Jakos¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiadac¢ wymaganiom
punktow 2 i 5 specyfikacii.

7. Obmiar robot
Nie dotyczy
8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Wykazem Elementdw Robdt Budowlanych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne. Budowlane
PN-ISO Jakos¢ gleby. Oznaczenie pH
10390:1997

PN-R-04024:1997  Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartosci
przyswajalnego fosforu, potasu, magnezu i manganu w
glebach organicznych

PN-R-04032:1998  Gleby i utwory mineralne. Pobieranie probek i oznaczanie
sktadu granulometrycznego
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PN-R-65023:1999
PN-EN 197-1

BN-88/6731-08
PN-EN 13139
PN-EN 1008
PN-B-11104
BN-78/9224/04
BN-69/8952-27

BN-69/8952-30
BN-76/8952-31
PN-EN 13755
PN-EN 1926

PN-EN 14157

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocenda zgodnosci

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
Materiaty kamienne. Brukowiec

Faszyna i kotki faszynowe

Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli
regulacyjnych. Kiszka faszynowa

Budownictwo hydrotechniczne. Faszyna wiklinowa
Budownictwo hydrotechniczne. Kamien naturalny do
robot

regulacyjnych i ubezpieczeniowych

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
nasigkliwosci przy cisnieniu atmosferycznym

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
wytrzymatosci na sciskanie

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na scieranie.

10.2. Inne materiaty

Katalog powtarzalnych elementow drogowych

(KPED), Transprojekt-

Warszawa, 19791 1982r .
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