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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog i ulic w
zwigzku z budowqg ul. Teczowa, Swit, Poranek w Rokietnicy, w gminie
Rokietnica, w powiecie poznanskim, w wojewddztwie wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jaoko dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot
rozbidrkowych i obejmujaq:

-ciecie mechaniczne krawedzi nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych wraz z usunieciem odcietej krawedzi

-rozebranie kraweznikow betonowych drogowych, ulicznych

-rozebranie opornikdw betonowych

-rozebranie taw betonowych pod kraweznikami

-mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe] na
podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokosci kostki do 8 cm
-mechaniczne rozebranie nawierzchni  mineralno-asfaltowe] wraz z
podbudowq

-zatadowanie gruzu/materiatdw z rozbidrki koparkg lub koparko-tadowarkg
na samochody wytadowcze

- wywiezienie gruzu/materiatdw z rozbidrki z terenu rozbidrki samochodami
samowytadowczymi na sktadowisko Inwestora Ilub Wykonawcy wraz z
kosztami utylizaciji, do decyzji Zamawiajgcego, przyjeta dtugosc transportu do
10 km

Uwaga:

Materiaty rozbidérkowe okreSlone przez Inzyniera jako nieprzydatne
Wykonawca winien odtransporfowac¢ na sktadowiska przy zachowaniu
przepisdw odnosnie ochrony Srodowiska i zagospodarowania odpaddw
zgodnie z Ustawa 628 z 27.04. 2001 ,,O odpadach”.

Materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania odwiezé na
sktadowisko zaakceptowane przez Inzyniera. Decyzie o przydatnosci
materiatdw podejmie Inzynier w porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.4.Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.5.0gdlne wymagania dotyczqgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M  00.00.00.
+Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowaq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Nie wystepujq.
3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST  D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbidrkg elementdow drog i ulic bedg wykonywane
mechanicznie i recznie.
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementow drég moze byc
wykorzystany sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozbidrke elementow betonowych jak krawezniki i obrzeza oraz inne
elementy drobnowymiarowe wykonac recznie przy pomocy nharzedzi
brukarskich lub mechanicznie.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiodrki

Materiaty uzyskane z rozbidrki mogqg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu
materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robét

5.1.0gdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbidrki

Wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonac na
podstawie Dokumentaciji Projektowe.

5.2.2. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki  wykonywanych robdt nalezy oznakowac  zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
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szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow Swietlinych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

5.2.3. Rozbidrka kraweznikdw i umocnien

Powyzsze roboty oraz rozbidrke innych elementéw drobnowymiarowych
wykonac¢ recznie przy pomocy narzedzi brukarskich lub mechanicznie przy
pomocy zrywarki i mtotow pneumatycznych.

5.3. Przewozenie i skladowanie materiatdw pochodzqcych z rozbidrek.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki Wykonawca winien posortowac i
nastepnie w obecnosci Inzyniera zakwalifikowac materiaty nadajgce sie do
ponownego wykorzystania.

Materiaty z rozbidrek, przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy
zatadowac, przewiez¢ i sktadowac w miejscu wskazanym przez Inzyniera, w
sposdb  uporzgdkowany i wtasciwy dla  danego asortymentu  oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem.

Materiaty uszkodzone i nie nadajgce sie do ponownego uzycia nalezy
traktowac jako odpad. Materiat odpadowy z rozbidrki Wykonawca winien
przetransportowac i ztozy¢ na sktadowisku zaakceptowanym przez Inzyniera
w uzgodnieniu z wtasciwymi wtadzami i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ochrony srodowiska.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog i ulic znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjqg projektowq bedqg wykonane
wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow
drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagescic zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-
02.03.01 ,Wykonanie nasypow".

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
0godlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontroli podlega sposdb wykonania robdt rozbidrkowych, prawidtowosci
transportu i sktadowania materiatdow uzyskanych podczas rozbidrki.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych
elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-
02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

7. Obmiar robot
Nie dotyczy
8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6
niniejszej ST, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Wykazem Elementdw Robdt Budowlanych.
10.Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatdw Swietlinych
oraz urzqgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.
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