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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem sciekdéw z
kostki betonowej w zwigzku z budowq ul. Teczowa, $wit, Poranek w
Rokietnicy, w gminie Rokietnica, w powiecie poznanskim, w wojewoédztwie
wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontfraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem Sciekow z kostki betonowej i obejmujq:

- wykonanie sciekdw ulicznych z kostki brukowej betonowej grubosci
8 cm uktadanej w dwodch rzedach na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm i tawie betonowej

- wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzgcy do
odprowadzenia woéd opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikdw do
projektowanych odbiornikdw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sqg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjomi podanymi w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogodine wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdline” pkt 2.

2.2. Kostka betonowa

Do wykonania Sciekdw z kostki betonowej nalezy stosowac kostke
brukowg betonowqg grubosci 8cm, odpowiadajgcg wymaganiom ST D-
05.03.23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej” pkt 2.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke cementowo-piaskowq pod sciek nalezy wykonac jako:

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242, cementu 32,5 spetniajgcego wymagania
PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008.
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2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa

Do wykonania zaprawy cementowo - piaskowe] do wypetnienia spoin
miedzy kostkami betonowymi nalezy uzyc:

— cement 32,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1,

— piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 13139,

— woda odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Beton na tawe

tawe betonowq pod sciek nalezy wykonac z betonu  C12/15 ktory
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.
Kruszywo do betonu powinno odpowiadac wymaganiom PN-EN 12620.

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow.

Przechowywanie cementu powinno byc¢ zgodne z BN-88/6731-08.
3. Sprzet
3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania scieku

Roboty bedg wykonywane recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z
zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w ST D-M-00.00.00
+Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kostki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z ST D-05.03.23
~Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej” pkt 4, transport kraweznikow i
kruszyw wg ST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 4, a transport cementu
wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogodlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania Scieku nalezy wytyczy¢ o§ Scieku
zgodnie z Dokumentacjq Projektowaq.
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5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod tawe dla Scieku nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq i PN-B-06050.  Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukciji szalunku dla tawy. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniegj 150,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. kawa betonowa

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu C12/15, we wczesnig)
przygotowanym korycie gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Wykonanie tawy betonowej powinno by¢ zgodne z warunkami podanymi
w ST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5.5. Wykonanie $cieku z kostki betonowej

Ogdlne wymagania dotyczgce uktadania kostki betonowej podano w ST
D-05.03.23. ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

Rodzaj i wymiary Scieku z kostki betonowej powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjqg Projektowaq.

Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie:

- Scieku przykraweznikowego z 2 rzeddw kostki brukowej betonowe;j
koloru szarego o wymiarach 200x100x80mm

Roboty zwigzane z wykonaniem Scieku winny byC¢ wykonane przy

temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C. Roboty wykonane bedq recznie

przy uzyciu narzedzi brukarskich. Przy wykonywaniu Scieku nalezy

bezwzglednie przestrzegac¢ zaprojektowanych spadkéw podtuznych i

dopuszczalnej szerokosci spoin 5mm. Kostke nalezy uktadac na zageszczonej
podsypce.

5.6. Wypetnienie spoin

Spoiny po oczyszczeniu nalezy wypetnic zaprawg cementowo - piaskowq,
przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m?® piasku. Spoiny winny by¢ wypetnione
zaprawq na catej wysokosci kostki.

Sciek w okresie 7 dni nalezy pielegnowaé przez pokrycie warstwqg piasku i
zwilzanie wodgq. Po zakonczeniu pielegnacii piasek nalezy usungc.

é. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do
wykonania robdt, okreslone w pkt 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kostki betonowej
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Badania kostki betonowej powinny by<¢ wykonywane w zakresie i z
czestotliwosciqg wg ST D-05.03.23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”
pkt 6.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania Scieku z
kostki betonowej powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

Kontrola wykonania Scieku polega na biezgcej ocenie zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowq,.

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegajqg:

— linia tawy w planie, ktéra moze roznic sie od projektowanej o = 2cm,

— niweleta goérnej powierzchni tawy, ktéra moze réznic sie od projektowanej
o0+ 1cm, na kazde 100 m tawy,

— wymiary i rownos$¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych
punktach na kazde 100m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje dla
wysokosci i szerokosci wynoszg + 10% wielkosci projektowanych, a dla
rownosci, 1cm przeswitu pomiedzy powierzchniq tawy i czterometrowg
tatq.

Przy wykonaniu $cieku badaniu podlegaqjq :

— niweleta Scieku, ktéra moze sie réznic od projektowanej o £ 1cm, na kazde
100 m tawy,

— rownosc¢ podtuzna sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach
na kazde 100m dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 8
mm pomiedzy powierzchniqg, a tatg czterometrowq,

— wypetnieni spoin co 10m — wymagane jest catkowite jej wypetnienie,

— grubosc podsypki sprawdzana co 100m, moze sie rozni¢ od projektowanej
ozxlcm.

7. Obmiar robét
Nie dotyczy
8. Odbidr robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykop pod tawe,

- wykonana tawa z betonu C12/15 (B15),
- wykonana podsypka cementowo-piaskowa.
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9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Wykazem Elementdéw Robdt Budowlanych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1338
PN-EN 206-1
PN-B-06265:2004

PN-EN 12620
PN-EN 13139
PN-EN 13242

PN-EN 197-1

PN-EN 1008-1
BN-88/6731-08
PN-B-06050
PN-B-06251

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Beton zwykty

Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003. Beton. Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdw powszechnego uzytku

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

Roboty ziemne budowlane

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-
Warszawa, 1979.
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