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1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  ustawieniem  krawężników
betonowych w związku z budową ul. Tęczowa, Świt, Poranek w Rokietnicy, w
gminie Rokietnica, w powiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim. 
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia
robót  związanych  z  ustawieniem  krawężników  betonowych  i  obejmują
ustawienie :
-  krawężników  betonowych  o  wymiarach:  15/30cm  ułożonych  na  ławie
betonowej z oporem, wyniesionych 2-4cm, zatopionych i przejściowych
- ław betonowych z oporem pod krawężniki betonowe z betonu klasy C12/15

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające
chodniki  dla  pieszych,  pasy  dzielące,  wyspy  kierujące  oraz  nawierzchnie
drogowe.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość  wykonania  robót  oraz  za
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i
składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1. Krawężniki betonowe

Zgodnie z Dokumentacją projektową należy wbudować:

- krawężniki  betonowe 15x30x100 cm – zatopione, wyniesione 2-4cm,
odc. przejściowe

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN
1340 w sposób przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1.  Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN
1340
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Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys,  pęknięć i
ubytków  betonu,  o  fakturze  z  formy  lub  zatartej.  Krawędzie  elementów
powinny być równe i proste.

2.2. Ława betonowa

Ławę betonową pod krawężnik należy wykonać z betonu C12/15, zgodnie
z normą PN-EN 206-1.

Wymagania dla materiałów jak w punkcie 2.3.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypkę pod krawężnik  należy wykonać jako cementowo-piaskową w
proporcji 1:4

Wymagania:

- cement 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- piasek  –  należy  stosować  drobny,  ostry  piasek  odpowiadający

wymaganiom  PN-EN 13139,
- woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN

1008-1.
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2.4. Składowanie

Krawężniki  betonowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach
otwartych,  posegregowane  według  typów,  rodzajów,  kształtów,  cech
fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.

Krawężniki  betonowe  należy  układać  z  zastosowaniem  podkładek  i
przekładek  drewnianych  o  wymiarach:  grubość  2,5  cm,  szerokość  5  cm,
długości min. 5 cm większej  od szerokości krawężnika.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

 betoniarek  do  wytwarzania  betonu  oraz  przygotowania  podsypki
cementowo-piaskowej,

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport krawężników

Krawężniki  betonowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportowymi.

Krawężniki  betonowe  należy  układać  na  środkach  transportowych  w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawężniki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i
uszkodzeniami w czasie transportu

4.3. Transport pozostałych materiałów

Beton  na  ławę  –  transportowany  będzie  dowolnymi  środkami
przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu.

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-
88/6731-08.

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi
materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed
wysypaniem.

Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inżyniera

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 5.
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5.2. Wykonanie koryta pod ławy

Wytyczenie  sytuacyjno-wysokościowe  odcinków  wbudowania
krawężników należy wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej.

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom  ławy  w  planie  z

uwzględnieniem w szerokości dna wykopu i konstrukcji szalunku.
Wskaźnik  zagęszczenia  dna  wykonanego  koryta  pod  ławę  powinien

wynosić co najmniej Is≥0,97 według normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ławy z betonu

Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy C12/15, we wcześniej
przygotowanym korycie gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Ławę  betonową  zwykłą  w  gruntach  spoistych  wykonuje  się  bez
szalowania,  przy  gruntach  sypkich  należy  stosować  szalowanie.  Ławę
betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu.

Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być
wyrównywany warstwami  oraz odpowiednio zagęszczony.  Wykonana ława
wraz z  oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami
oraz kształtem – rysunkowi  w Dokumentacji Projektowej.

5.4.  Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Na  wykonanej  ławie  betonowej  należy  rozścielić  ręcznie  podsypkę
cementowo-piaskową  grubości  5cm,  celem  prawidłowego  osadzenia
krawężnika. Podsypkę cementowo-piaskową należy wykonać w proporcji 1:4.

5.5.Wbudowanie krawężników

Wbudowanie  krawężnika  należy  wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową.  Przy  wbudowywaniu  krawężnika  należy  bezwzględnie
przestrzegać  wytyczonej  trasy  przebiegu  krawężnika  oraz  usytuowania
wysokościowego,  zgodnego  z  Dokumentacją  Projektową.  Dopuszczalne
odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to  1 cm w niwelecie krawężnika i
 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Krawężniki  na  łuku  należy  układać  z  zastosowaniem  krawężników
łukowych,  w  uzasadnionych  przypadkach  prostych,  ale  przyciętych  do
właściwego promienia.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Badania krawężników

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

 uzyskać  wymagane  dokumenty  dopuszczające  wyroby  budowlane  do
obrotu  i  powszechnego  stosowania  (np  stwierdzenie  o  oznakowaniu
materiału  znakiem CE lub znakiem budowlanym B,  certyfikat zgodności,
deklarację  zgodności,  aprobatę  techniczną,  ew.  badania  materiałów
wykonane przez dostawców),
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 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do
wykonania robót, określone przez Inżyniera.
Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawi

Inżynierowi do akceptacji. Metody badań krawężników określa norma PN-EN
1340

6.2.2. Badania pozostałych materiałów

Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu
krawężników  betonowych  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości,
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy  sprawdzać  wymiary  koryta  oraz  zagęszczenie  podłoża  na  dnie
wykopu.

Tolerancja dla szerokości  wykopu wynosi   2 cm. Zagęszczenie podłoża
powinno być zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją

projektową.
 Profil  podłużny górnej  powierzchni  ławy powinien być zgodny z

projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 
1 cm na każde 100 m ławy.

b) Wymiary ław.
 Wymiary  ław  należy  sprawdzić  w  dwóch  dowolnie  wybranych

punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:
 dla wysokości   10% wysokości projektowanej,
 dla szerokości   10% szerokości projektowanej.

c) Równość górnej powierzchni ław.
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie

w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie

może przekraczać 1 cm.
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie
może przekraczać  2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

a) dopuszczalne  odchylenia  linii  krawężników  w  poziomie  od  linii
projektowanej, które wynosi   1 cm na każde 100 m ustawionego
krawężnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika
od niwelety projektowanej, które wynosi   1 cm na każde 100 m
ustawionego krawężnika,

c) równość  górnej  powierzchni  krawężników,  sprawdzane  przez
przyłożenie  w  dwóch  punktach  na  każde  100  m  krawężnika,
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trzymetrowej  łaty,  przy  czym  prześwit  pomiędzy  górną
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1
cm,

d) dokładność  wypełnienia  spoin  bada  się  co  10  metrów.  Spoiny
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

e) zgodność montażu krawężników odwadniających i  elementów z
nim związanych

7. Obmiar robót

Nie dotyczy

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano w ST  D-M-00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z  zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 niniejszej ST, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie ławy,
 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

9. Podstawa płatności

Zgodnie z Wykazem Elementów Robót Budowlanych.

10. Przepisy związane

 10.1. Normy

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-EN  206-
1:2003

Beton.  Część  1:  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i
zgodność

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności

dotyczące cementów powszechnego użytku
PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu

10.2. Inne dokumenty

Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych  (KPED),  Transprojekt  -
Warszawa, 1979 i 1982 r.
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