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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy i opornikdw
betonowych w zwigzku z budowq ul. Teczowa, Swit, Poranek w Rokietnicy, w
gminie Rokietnica, w powiecie poznanskim, w wojewédztwie wielkopolskim.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy
ustawieniu opornikdw i obrzezy betonowych i obejmujg:
- ustawienie obrzezy betonowych 8/30cm na podsypce i na tawie bet. Z
oporem z betonu C12/15
- ustawienie opornikdw betonowych 10/20cm na podsypce i na tawie bet. Z
oporem z betonu C12/15

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza/oporniki betonowe sq to betonowe elementy
prefabrykowane oddzielajgce dojscia/dojazdy do dziatek od pasa
gruntowego.

1.4.2 Pozostate okreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 1.4,

1.50gdlne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogdlne”  pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za
zgodnos$¢ z Dokumentacjqg Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Obrzeza betonowe
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowq nalezy zastosowac obrzeza i oporniki
betonowe z betonu C 25/30 , spetniajgce nastepujgce wymagania:
— nasigkliwos$¢ < 5%,
— odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3,
— odpornos¢ na scieranie - klasa 4,
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340.
Dopuszczalne odchytki wymiardw:
- dla wysokosci i szerokosci 3 mm,
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- dla dtugosci 8 mm.
2.2 Materiaty na podsypke
Podsypke nalezy wykonac jako cementowo-piaskowqg w proporcji 1:4
Wymagania:
- cement 32,5 - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,

- piasek - nalezy stosowacC drobny, ostry piasek odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 13139,
- woda - nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN
1008-1.
3. Sprzet

3.1.0gdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.00.00.00
+~Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowe],
— wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogodine wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00
+~Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Obrzeza i Oporniki betonowe powinny byC transportowane w pozyciji
pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku jozdy. Ponadto nalezy je
transportowac w sposdb chronigcy przed uszkodzeniem mechanicznym.

4.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-
88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem.

Uzyte srodki fransportu muszg uzyskac akceptacje Inzyniera

5. Wykonanie roboét

5.10gdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robdét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.
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5.2Zakres wykonywanych robét

52.1 Wyznaczenie odcinkdw osadzenia opornikdw i obrzezy betonowych

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania opornikdw
nalezy wykonac na podstawie Dokumentaciji Projektowe;.

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robdét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzqgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r. Zatgcznik 3 4.

5.2.3 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod oporniki i obrzeza
betonowe

Powyzsze roboty wykonane bedq recznie.

Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynoszg +1
cm.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety opornikdw i obrzezy
nie powinny przekraczac 0,5%.

5.2.4 Ustawienie obrzezy

Wbudowanie obrzezy i opornikdbw nalezy wykonac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq. Przy wbudowywaniu opornikdw i obrzezy nalezy
bezwzglednie przestrzegac wytyczonej trasy ich przebiegu oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjq Projektowq.

Pod oporniki betonowe nalezy wykonac¢ podsypke cementowo-piaskowq
w proporcji 1:4 i grubosci 5cm po zageszczeniu.

TyIng Sciane opornikdw i obrzeze nalezy oprzeC¢ na oporze betonowym i
obsypac gruntem i ubic.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady konftroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”  pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow),

— ew. wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do
wykonania robdt, okreslone przez Inzyniera,
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie roboét

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke,
b) ustawienie betonowego opornika, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii elementu w planie, ktére moze wynosic + 2 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzezaq,

- niwelety gdrnej ptaszczyzny elementu, ktére moze wynosic £1 cm na
kazde 100 m dtugosci obrzeza

7. Obmiar robot
Nie dotyczy
8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
- wykonanie koryta,
- wykonanie taw betonowych z oporem
- wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Wykazem Elementdw Robdt Budowlanych.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcii
betonu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556793&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556793&page=1

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt -
Warszawa, 19791 1982r.
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