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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z betonowej kostki brukowej w zwigzku z budowq ul. Teczowa, $wit, Poranek w
Rokietnicy, w gminie Rokietnica, w powiecie poznanskim, w wojewoédziwie
wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonywaniu nawierzchni z betonowej] kostki brukowe] i obejmujg
wykonanie:

- warstwa scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego,
ar. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1:3, gr. 3cm (jezdnia,
dojscia do posesji, miejsca postojowe, chodniki)

- wykonanie progow zwalniajgcych jako nawierzchni z kostki betonowej
wibroprasowanej koloru czerwonego, gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3, gr. 3cm. Na podbudowie z betonu
cementowego

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany,
przeznaczony do budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodqg
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
+Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogodine wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa  kostka  brukowa moze mie¢ nastepujgce  cechy
charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiane:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i
warstwy Scieralnej (gérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okresSlonymi przez producenta,
zatwierdzona przez Inwestora.

4. wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugosc: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos$c¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mnigj niz 100 mm,

c) grubosc: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sq:
60 mm, 80 mm i 100 mm.

Pozgdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu
uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy bez koniecznosci
przecinania elementéw w frakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogqg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na
powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338
W sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN
1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach

Lp. Cecha Zatqeznik Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w C Dtugosce Szerokos¢ | Grubos¢ | Rdznica
mm od zadeklarowanych pomiedzy
wymiaréw kostki, dwoma
grubosci pomiarami
<100 mm 2 +2 3 grubosci,
=100 mm +3 +3 4 tej samej
kostki,
powinna
by¢ £3 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypuktose wklestose
(jesli maksymalne
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wymiary kostki
> 300 mm), przy dtugosci 1,5 1,0
pomiarowe;j 2,0 1.5
300 mm
400 mm
2 | Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 0,5 kg/m?
zamrazanie/rozmrazanie
z udziatem soli
odladzajgcych (wg klasy
3, zat. D)

2.2 | Wytrzymatosé na F Wytrzymato$é charakterystyczna T 2> 3,6 MPa. Kazdy
rozcigganie przy pojedynczy wynik = 2,9 MPa Obcigzenie niszczgce nie
roztupywaniu. mniejsze niz 250 N/mm dtugosci roztupania
Badanie przeprowadzi¢
na 8 szi.

2.3 | Trwato$¢  (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcg trwatosé (wytrzymatosé) jesli
wytrzymatosc) spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna

konserwacja

2.4 | Odporno$¢ na scieranie Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 4 oznaczenia | Bdhmego,
normy) wg zat. H mormy — badanie alternatywne

<18 000mm?*/5000 mm?

2.5 | Nasigkliwo$e E <5%

2.6 | Odpornosé¢ na [ a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajgca odpornose,

jesli - wyjgtkowo wymaga sie  podania  wartosci

odpornoéci  na  pofdlizg/poslizgniecie -  nalezy

zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zat. | normy (wahadtowym przyrzgdem do badania
tarcia)

3. | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i

odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w  kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentfualne wykwity nie sq uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchniq o specjalnej teksturze -

producent powinien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byc
porownane z probkqg producenta, zatwierdzong przez
odbiorce,

3.3 | Zabarwienie  (barwiona c) ewentualne rdéinice w jednolitosci tekstury Iub
moze by warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
Scieralna lub caty we wiasciwosciach surowcodw i zmianach warunkdw
element) twardnienia nie sq uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano

w tablicy 1, wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac do
ustalen PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjaomi odpornymi na

dziatanie czynnikbw atmosferycznych, Swiatta (w tym promieniowania UV) i
sinych alkaliow (m.in. cementu, kidry przy wypetnieniu spoin zaprawqg
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cementowo-piaskowq nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie
Srodkdw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza,
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac
do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawic sie
na powierzchni kostek w poczgtkowym okresie eksploataciji. Powstajg one w
wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i
zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg mogg byc
sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno byc
wyrownane i odwodnione.

2.3 Materiatly na podsypke i do wypetnienia spoin

Nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowq pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN  197-1 i wody odpowiadajgcej
wymaganiom PN-EN 1008,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni

— piasek naturalny spethiajgcy wymagania PN-EN 13242,
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242

Sktadowanie  kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego
wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu
rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniegj trzywarstwowych, o masie np. 50 kg,
mozna przechowywac do:

a) 10 dni w migjscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i
suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o
szczelnym dachu i scianach oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z
dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w
stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowuije sie w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sq duze, a kostki brukowe majqg jednolity ksztatt i kolor,
mozna stosowac mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie
z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego. wibrator powinien miec site odsrodkowqg 16 - 20 kN i
powierzchnie ptyty 0.35 - 0.50 m?, zalecana czestotliwos¢ 75 do 100 Hz.

Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne
urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy
stosowac betoniarki.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowej kostki brukowej

Betonowa kostka brukowa moze by¢ przewozona na paletach -
dowolnymi  Srodkami fransportowymi po  osiggnieciu  przez beton
wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w  trakcie transportu
powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08.

5. Wykonanie robét

5.1.0gdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”  pkt 5.
5.2. Podbudowa

Podbudowa przewidziaona do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
oraz jej przygotowanie powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
wymaganiami okreslonymi w ST D-04.05.01 ,,Podbudowa i ulepszone podtoze z
mieszanki zwigzane] cementem”

5.3. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg
Projektowaq.
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Ustawianie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w ST D-08.01.01.

Krawezniki zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie
pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosSci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikow.

5.4. Podsypka

lgodne 1z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac podsypke
cementowo-piaskowaq.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5cm, a wymagania
dla materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2.3.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -0 cm.

Podsypke cementowo-piaskowq przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R,=10 MPa, Rx=14

MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadane] podsypki powinna byc¢ taka, aby po
SciSnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni
Sladdbw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie
nawierzchni z kostek. Rozécielona podsypka powinna byc wyprofilowana i
zageszczona w  stanie  wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to
po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda
zwilzyta catg grubos¢ podsypki.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byc
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.5.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwa i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu
2.2.1 powinny by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq.
- nawierzchnia zjazddw oraz ich poszerzenia — betonowa kostka brukowa
kolory grafitowego
- nawierzchnia pasa postojowego, wyspa centralna mini ronda — betonowa
kostka brukowa koloru grafitowego.
Ksztatt  kostki  betonowej zgodny z  dokumentacjg  projektowaq.
Niedopuszczalne jest stosowanie kostki prostokgtne;.

5.5.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza
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sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sq przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy, papqg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.5.3. Ulozenie nawierzchni z kostki

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o
jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac
kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sq
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mnigjszych powierzchniach,
zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych
kompozyciji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie = mechaniczne zaleca sie  wykonywaé¢ na  duzych
powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z
palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnosciq.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, fj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potdéwek i dziewigtek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi byC wsparte pracq brukarzy, ktérzy uzupetniajg
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
PO procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wtazdw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietq, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczqg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe]
zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto péotmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowe] w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej
na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usungé wraz z
podsypkq.

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostki
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Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzic za pomocq zageszczarki
wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni
nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzic od krawedzi powierzchni w
kierunku jej Ssrodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogqg byc¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

5.5.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosic od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca
sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi
kgt 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu nawierzchni z kostki, spoiny nalezy wypetnic piaskiem,
spetniajgcym wymagania pktu 2.3

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i
wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu
papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:
a)w zakresie betonowej kostki brukowej
— certyfikat zgodnosci Ilub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz
ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostki, w przypadku
zgdania ich przez Inzynieraq,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostki wg pktu
2.2.2.
b) w zakresie innych materiatow
— ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone
w normach, ktére budzg wagtpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestofliwos¢ oraz zakres badan i pomiardbw w czasie robot
nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Wyszczegdlnienie Wartosci

Czestotliwos¢ badan
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Lp.




badan i pomiarow

dopuszczalne

Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym lub
metodg niwelacji)

Biezgca kontrola w 10
punktach dziennej dziatki
roboczej: grubosci,
spadkdw i cech
konstrukcyjnych w
poréwnaniu z
dokumentacjg
projektowq i ST

Wg pkiu 5.4;
odchytki od
projektowane;j
grubosci +1 cm,
-0cm

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z
dokumentacjg

Sukcesywnie na kazdej
dziatce roboczej

projektowqg

b) potozenie osi w planie Co 50 m i we wszystkich Przesuniecie od osi
(sprawdzone punktach projektowanej do
geodezyjnie) charakterystycznych 2cm

c) rzedne wysokosciowe Co 25 mw osiiprzy
(pomierzone krawedziach oraz we Odchylenia:
instrumentem wszystkich punktach +1cm;-2cm
pomiarowym) charakterystycznych

d) rbwnos¢ w profilu
podtuznym (wg BN- Jw Nierownosci do
68/8931-04 tatg ' 8 mm
czterometrowq)

e) rownos¢ w przekroju
poprzecznym
(sprawdzona tatg
profilowq z poziomnicq i Przeswity miedzy
pomiarze przeswitu Jw. tatg a powierzchniq
klinem cechowanym do 8 mm
oraz przymiarem liniowym
wzglednie metodq
niwelacii)

f) spadki poprzeczne Odchytki od
(sprawdzone metodqg Jw. dokumentacji
niwelaciji projektowej do 0,3%

g) szeroko$c¢ nawierzchni Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci
o Jw. . .
liniowym) projektowanej do

+5cm

h) szeroko$c¢ i gtebokosc
srevoiin (ogtecny i W 20 punktach

charakterystycznych Wg pktu 5.5.5

pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu
dtug. 10 cm)

dziennej dziatki roboczej

i) sprawdzenie koloru
kostek i deseniaich
utozenia

Kontrola biezgca

Wg dokumentaciji
projektowej lub
decyzji Inzyniera
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6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukohczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegélnjenje badani Sposdb sprawdzenia
pomiarow
Sprawdzenie wyglgdu Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
: zewnetrznego nawierzchni, wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow
kostek, spekan, plam, deformaciji,
wykruszen, spoin i szczelin
Badanie potozenia osi Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
o nawierzchni w planie 25 miw punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
Sb)
Rzedne wysokosciowe, rownosc Co 25 miwe wszystkich punktach
3 podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szerokos¢ dopuszczalnych wartosci podanych w
tab. 2, Ip. od 5¢ do 59)
4 Rozmi‘eszczenig i szequoéé spoin i Wg pkiu 5.5 5.
szczelin w nawierzchni

7. Obmiar robot
Nie dotyczy
8. Odbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 8.
Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, ST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i vlegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Wykazem Elementdow Robdt Budowlanych.
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10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005
PN-EN 13242:2004

PN-EN 1008-1:2004

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii
betonu

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni
planografem i tatqg.
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