SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA



ZADANIE: ,Budowa ulic Swit, Poranek, Teczowa w Rokietnicy”

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Dziat 450000007;  roboty budowlane
Grupa 452000009;  roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej wodnej
Klasa 452300008;  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Kategoria 452310005;  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzenia $ciekdw

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 wraz z pdzn. zm.), jako element sktadowy zwigzany z przedmiarami
robot i kosztorysami branz, wymaganymi ustawg Prawem zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843
wraz z p6zn. zm.)Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kanalizacji deszczowej w zwiazku z inwestycjg ,Budowa ulic Swit, Poranek, Teczowa w Rokietnicy”.

1.1.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.2. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze teren budowy (pasy drogowe) i pasy dziatek prywatnych w terminie
umownym. Organizacja placu budowy jest w catosci po stronie Wykonawcy (w zakresie dostepu do
wody, energii elektrycznej itp.). Wykonawca na dzien rozpoczecia rob6t zapozna sie z istniejgcym
uzbrojeniem na tzw. mapach dyzurnych geodezji.

1.3.Zabezpieczenie interes6w osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych, ktore sg w zasobach geodezyjnych oraz zostaly wskazane przez wiascicieli
dziatek, przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong wasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca powinien réwniez zapewni¢ bezkolizyjny dojazd swojego sprzetu i
materiatow oraz zapewni¢ dostep do przylegtych dziatek w trakcie realizacji robét.

1.4.Wymagania dotyczace ochrony srodowiska



Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegoinie w zakresie wod gruntowych, zanieczyszczen powietrza, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cig przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

1.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi i w sposdb ciagty bedzie powiadamiat Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdow.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére mogg
by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementdw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.7.Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca we wtasnym zakresie w uzgodnieniu z Zarzadem Drog uzyska decyzje na wejscie w
pas drogowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje, oznakowanie i utrzymanie objazdow w
trakcie prowadzenia robdt zgodnie z wykonanym przez siebie i zatwierdzonym projektem organizacii
ruchu dla poszczegolnych etapow robot, oraz do ich rozbidrki i likwidacji po zakoficzeniu robot. Uwaza
sie ze zajecie pasow drogowych i wykonanie objazddéw z odpowiednim oznakowaniem nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca podejmie decyzje w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania porzadku na placu budowy, wiadciwego sktadowania materiatow i
elementéw budowlanych, utrzymania w czystoSci drég szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z
wykopdw jak i wyjazdu innego sprzetu. Zabezpieczenie chodnika i jezdni w zakresie Wykonawcy robdt.



1.9.Nazwa i kody wg CPV.

Dziat 450000007;  roboty budowlane

Grupa 452000009;  roboty budowlane w zakresie inzynierii Igdowej wodnej

Klasa 452300008;  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Kategoria 452310005;  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych

452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do

odprowadzenia $ciekdw

1.10.  Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu kanalizacji
deszczowej i obejmuja;

wykonanie harmonogramu robdt,

zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich sktadowanie
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

roboty ziemne - wykonanie wykopow kontrolnych,

roboty ziemne - wykonanie wykopdw o $Scianach pionowych z transportem gruntu na
odktad tymczasowy lub na sktadowisko,

roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod studnie kanalizacyjne, studzienki
wpustowe, kanaty i przykanaliki,

roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokét studni kanalizacyjnych, studzienek
wpustowych, kanatow i przykanalikéw,

roboty ziemne - zasypanie wykopow za pomocag zasypki piaskowej wokdt studni
kanalizacyjnych, studzienek wpustowych, kanatow i przykanalikdw, (petna wymiana
gruntu),

montaz i demontaz umocnienia $cian wykopow,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

utozenie kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC SN8

wykonanie studzienek wpustowych Dn500 mm, betonowych, wewnatrz gtadkich
z osadnikiem wysokosci 1,0 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki,

wywiezienie nadmiary gruntu na wysypisko wraz z utylizacja,

wykonanie studzienek betonowych Dn1000,

wywiezienie elementdw likwidowanych na wysypisko wraz z utylizacja,

wykonanie préb szczelnosci kanatow,

odtworzenie ewentualnych uszkodzen w wyniku prowadzonych prac,

wiaczenie do istniejacej studni wraz z wykonaniem prac towarzyszacych, odwodnienie
studni, wykonanie otworu wiertnicg, wyprofilowanie kinety,

wykonanie przekopdw kontrolnych w miejscach kolizji przed przystapieniem do prac
podstawowych,

czyszczenie kanatow,



1.11. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$C ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. Okreslenia podstawowe

1.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do

odprowadzania wod opadowych.
1.2. Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow, z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z kanatéw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.

1.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploataciji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmnie;
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z  wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wtazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnig i zagtebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii $ciekéw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.
Wylot $ciekéw - element na kofcu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4. Elementy studzienek i komoér

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolne;
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.



Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejScia obstugi do komory robocze;.

Plyta pokrywowa studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wilaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory robocze;.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami

3. Materiaty
3.1.0godlne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty do budowy poszczegolnych elementow kanalizacji nabywane sg przez Wykonawce
bezposrednio u Wytworcy. Kazdy materiat musi posiadac atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnosc¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami wazne dokumenty
dopuszczajace Wyrdb do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przedtozy je do akceptacii
Inspektorowi przed sprowadzeniem materiatdw na plac budowy.

Materialy nieposiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nieodpowiadajagce wymogom
okre$lonym w dokumentach dopuszczajacych do zastosowania, nie mogg by¢ wbudowane i powinny
zostac usuniete z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

3.2. Stosowane materialy

3.21 Materialy stosowane do wykonania kanalizacji deszczowej

Projektowane kanaty deszczowe nalezy wykona¢ z rur PVC - U klasy S litych o sztywnoSci
obwodowej min 8 kN o $rednicach Dz200 mm i Dz160 (przykanaliki), Dz315 mm, taczonych kielichowo
na uszczelke. Rury powinny posiada¢ uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego. Rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1.

Jako$¢ rur musi by¢ potwierdzona Aprobatg Techniczng IBDIM.

3.2.2 Materialy stosowane do wykonania studzienki wpustowej

Dla odprowadzenia wod opadowych zastosowano typowe uliczne wpusty deszczowe.

Nalezy je wykonag, jako prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o wysoko$ci do 1.0m.
Ruszty na wpustach wykona¢, jako Zeliwne typowe - standardowe, formy ptaskiej na zawiasach
(uchylne) kI.D400 zabezpieczone zatrzaskami, z zabezpieczeniem przed kradzieza. Zwienczenia
wpustéw ulicznych wykona¢ zgodnie z normg PN — EN 124:2000. Pozostate wytyczne materiatowe i
montazowe analogicznie do studni betonowych, z zastrzezeniem, ze do uszczelnienia potgczen
poszczegolnych elementéw uzy¢ elastyczng zaprawe np. PCC.

3.2.3 Materialy stosowane do wykonania studni rewizyjnych dla kanalizacji deszczowej

Studnie rewizyjne dla kolektorow gtéwnych projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy
wykonaé, jako okragte wiazowe z elementow betonowych z kompletnie zabetonowanym dnem
studziennym o $rednicach Dn1000 mm. Konstrukcja dna studziennego powinna byé bezfugowa o
idealnie gtadkiej powierzchni. Dno studzienne musi posiada¢ przejScia szczelne do przegubowego
przytaczenia rury w Sciance studni, wraz z uszczelkami. Spocznik dna studziennego musi posiadaé



zabezpieczenie antyposlizgowe. Kazdg studnie nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy
zapobiegajacy przenoszeniu sie obcigzen komunikacyjnych na studnie i kanaty. Ponadto kazda studnia
wyposazona zostanie w zeliwnyo-betonowy wiaz typu D400 z uszczelkg zabezpieczony dwoma ryglami.

W miare potrzeb zastosowa poliuretanowe pierScienie dystansowe, pochylanie wtazow
zlokalizowanych w nawierzchni drogi nalezy uzyskac stosujac pierscienie poliuretanowe katowe.

Studzienki, nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych, z zastosowaniem jako
materiatu betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-
1) — wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie nie mniejsza niz 40MPa, wytrzymatos¢ na zginanie komory
roboczej i elementdw trzonu studzienki (kregdw) nie mniejsza niz 30kN/m, wodoszczelnego (W8), mato
nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150),

Studzienki ponadto powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: szerokos¢ rozwarcia rys do
0,1mm, wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45, Maksymalna zawarto$¢ chlorku 1% w stosunku do masy
cementu, beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach takze
w kinecie, do produkcji elementéw studzienek nalezy stosowa¢ cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-EN 197-1. Elementy studni nalezy faczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastomerowych zgodnych z
normg EN681-1.Uszczelka umieszczona w sposob prawidtowy nie zaktdca przenoszenia obcigzen i
podczas montazu umozliwia elementom studzienki ,zejScie” do pozycji petnego i skutecznego
konstrukcyjnie podparcia. Dzigki temu dynamiczne odziatywujace sity nie spowodujg tu tzw. ,dobicia”
ztaczy, co z kolei zapobiega zmianie rzednej wiazu.

Stopnie ztazowe Zeliwne, powinny byé montowane fabrycznie, w uktadzie drabinkowym typu U w
otulinie polimerowej. Stopnie powinny wystawa¢ min 120 mm przed lico $cianki. Stopnie powinny by¢
rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm. Stopnie powinny by¢ pokryte warstwq
tworzywa sztucznego. Wskazane jest, aby tworzywo pokrywajgce stopnie ztazowe wykonane byto w
jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajaca stopief nie powinna by¢ mniejsza od 5kN. Przejscia
kanatéw przez $ciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw. PrzejScia szczelne powinny zapewnia¢ elastyczne
pofgczenie dennica-rura. Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

W celu osiggniecia normowych wiasciwosci konstrukcji studzienki podczas montazu kolejnych jej
elementow nalezy bezwzglednie stosowac $rodek smarny.

3.24 Podsypka, obsypka, nadsypka, zasypka

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrddta pozyskiwania materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Do wykonania podsypki pod przewod kanalizacji deszczowej oraz obsypki i zasypki wszystkich
elementow kanalizacji, nalezy uzy¢ piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanke naturalng wg PN-B-
11111:1996. Wymagany wskaznik roznoziarnistosci U = 5.

Zasypka wykopu od spodniej warstwy podbudowy nawierzchni drogowych powinna uzyska¢ do
gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wigksze] gteboko$ci dopuszcza sie
wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania srodkow tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw
dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstylidw, ulepszenie mechaniczne lub
spoiwami). Na zasypke nalezy uzy¢ piasek gruby lub $redni o b. dobrym uziarnieniu U>5 i zawarto$ci
frakcji pylastej i ilastej <5% cechujacy sie po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego =35°

3.3.0dbior materiatow na budowie



Materialy takie jak rury, elementy betonowe, zelbetowe, osprzet, osadniki, itd. nalezy dostarczy¢
na budowe ze $wiadectwami, jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi Wytwarcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw, na
jako$¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym
okres$lonym przez Inzyniera.

3.4. Skfadowanie materiatow na budowie

Materiaty nalezy sktadowac na gruncie, ktdrego powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni lub
innych materiatbw mogacych spowodowa¢ uszkodzenie. Jezeli podczas transportu materiaty ulegty
zniszczeniu, nie nalezy ich stosowac. Elementy przykry¢ studni powinno si¢ przechowywac pod wiatg.

Tam, gdzie powierzchnia skladowania jest nierdwna, nalezy stosowa¢ drewniane kantowki,
zapewniajace wystarczajgcg powierzchnie nosng. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

4. Sprzet
4.1. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaC sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— weciggarka reczna lub mechaniczna,

— koparka,

— spycharka,

— zageszczarka spalinowa wibracyjna,

— ubijak spalinowy,

— zuraw samochodowy,

— samochody samowytadowcze, skrzyniowe i dostawcze,

— betoniarka,

— pompa wirnikowa spalinowa o wydajno$ci 61-80m3/godz.,

— sprzet pomocniczy do montazu rur,

— samochdd beczkowdz.

5. Transport
5.1.0gd6Ilne wymagania dotyczace transportu

Materialy powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢
dowolnego srodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach
wedtug wytycznych producenta oraz w zalezno$ci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety.
Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5.2. Transport elementow prefabrykowanych do budowy studni kanalizacyjnych
Transport kregéw powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania. Roztadunek i

montaz prefabrykatow za pomocg uchwytow do ponoszenia i transportu pionowego kregow
betonowych.



5.3. Transport elementéw prefabrykowanych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg(trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tarcuchéw. Przy transportowaniu rur
luzem winny one spoczywa¢ na catej diugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki
boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur w czasie
transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jesli dtugosc rur jest wigksza niz diugosé
pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

6. Wykonanie robot
6.1. 0gdlne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany montaz wszystkich elementow
stanowigcych system odwodnienia drég w lokalizacjach i iloSciach zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa.

6.2. Trasowanie

Przed rozpoczeciem robdt konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw kanalizacji.
Dopuszczalne sg odchytki kanalizacji trasy sieci projektowane] nie przekraczajgce 10 cm i nie
naruszajace granic nieruchomos$ci gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie
zaznaczona w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow $wiadkdw, kotkdw krawedziowych. Nalezy
ustali¢ state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci ustali¢ repery tymczasowe. Dla wytyczonej
trasy kanatdbw dokona¢ przekopdw kontrolnych w miejscu wystepowania elementéw uzbrojenia
podziemnego celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz gteboko$ci posadowienia. Wykopy te
wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym
wykopu niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego, nalezy zabezpieczy¢ je wedtug
wymagan gestorow tych urzadzen. Przed przystapieniem do robdt nalezy odtworzy¢ w terenie przebieg
i posadowienie istniejacego uzbrojenia podziemnego. W przypadku niezgodno$ci z projektem lub
obowigzujacymi przepisami powiadomic¢ i zawezwac¢ nadzor autorski.

6.3. Roboty rozbiorkowe

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub
reczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbiorki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacig¢ pitq
do asfaltu. Materiat z rozbiorki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozyé w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢
na wysypisko.

6.4.Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujq sie w poblizu trasy
projektowanych kanatow i przykanalikow. W miejscach szczegdinego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddw. Pozwoli to na
ewentualng korekte trasy kolektordw i rurociggéw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia
wzgledem kanalizacji deszczowej i wodociggow w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami,
odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy o
Scianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z



obowigzujacymi przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejacej
sieci. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci
kanalizacji deszczowe;.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z
Instrukcjq Producenta rur oraz znormg PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robdt, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢
wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy o$wietli¢ $wiattem sztucznym —
ostrzegawczym. W miejscach przej$¢ dla pieszych ustawic ktadki z barierkami.

Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i gtebokosci
bezposrednio przed wykonanie podsypki, a w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego
dno wykopu nalezy wyrownac¢ zageszczonym piaskiem Srednim lub grubym.

Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowa¢ nadsypke
o grubo$ci 30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni. Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od
dolnego konca odcinka, tak, aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Do
zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie ubijaki w
wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0.30 kN) albo wstrzasarki ptytowe (max ciezar uzyteczny 1.0 kN).
Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana $rednim ubijakiem.

Wykopy nalezy wykonac, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie¢ obustronnie min. 0,4m, jako zapas potrzebny na deskowanie
Scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Zgodnie z pkt 2.11.4 normy PN-02205:1998 Zasypki wykopdw na instalacje, ktory mowi, ze:
Zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu
na drodze, powinny uzyskac do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wigkszej
gteboko$ci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania srodkéw tagodzacych skutki
osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliéw, ulepszenie
mechaniczne lub spoiwami). W projekcie przewidziano catkowitg wymiane gruntu. Roboty odpowiednio
zsynchronizowa¢ z robotami drogowymi. Przed przystgpieniem do prac ziemnych w miejscach
skrzyzowania kanalizacji deszczowej z kanalizacjg sanitarng, wodociggami o $rednicy wiekszej lub
rownej Dz90 oraz w miejscu wigczenia do istniejacej kanalizacji nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w
celu weryfikacji ich potozenia wzgledem rzednych projektowanej kanalizacji deszczowe;.

6.5. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocq topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig
wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora.

6.6. Umocnienie $cian wykopu

Wymagania przy wykonaniu umocnien pionowych Scian wykopow zostaty opisane w polskie;
normie branzowej PN-90 /M-4 7850. Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji, projekt szalowan poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowarn
przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane
studzienki i kanaty oraz zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna krawedz umocnien
powinna wystawac¢ 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod
deszczowych. Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopdw po zageszczeniu podsypki,
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury  gruntu
zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu
zageszczonego bedzie miato negatywny wptyw tak na zadang niwelete kanalizacji lub drogi w jej catym
przekroju poprzecznym. Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac¢ szalunki, idac od dotu wykopu, w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

6.7.Zakres robdt przy wykonywaniu rurociagéw kanalizacji deszczowej

— rozebranie istniejacej nawierzchni

— wykonanie wykopu umocnionego o spadkach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg,

— zageszczenie podtoza wykopu,

— wykonanie podsypki piaskowej grubosci 20 cm z zageszczeniem do parametrow
zgodnych z p. 6.4.

— utozenie rurociggdw o Srednicach i spadkach zgodnych z dokumentacjg projektowg oraz
wykonanie potaczenn wedtug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu materiatow |
technologii podanych przez Producenta,

— obsypanie rurociggow warstwg materiatu zasypowego, do spodniej warstwy podbudowy,
z zgeszczeniem do parametrow zgodnych z p. 6.4.

— zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami nie grubszymi niz 30cm, z zageszczaniem
do parametrow wg p. 6.4.

— podczas wykonywania zasypki sukcesywnie nalezy demontowaC umocnienie $cian
wykopu.

6.8. Zakres robét przy wykonywaniu betonowych studni kanalizacyjnych

— wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjq Projektowa,

— zageszczenie podtoza wykopu,

— wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20 cm, z zageszczeniem
do parametréw wg p. 6.4.

— montaz gotowych elementow o Srednicach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa,
dostarczonych przez producenta oraz wykonanie potaczen wedtug instrukcji Producenta,
przy uzyciu materiatdw i technologii podanych przez Producenta,

— montaz wtazu zeliwnego klasy D400, ryglowanego z wkfadka ttumigca,

— zasypanie wykopdw wokdt studni materiatem zasypowym, z jego zageszczeniem do
parametrow wg p. 6.4.

6.9. Zakres robét przy wykonywaniu studzienek wpustowych

wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacijg Projektowa,

— zageszczenie podtoza wykopu,

— wykonanie podsypki z ttucznia lub zwiru gr. 20 cm,

— montaz gotowych elementéw zgodnych z Dokumentacja Projektowg oraz wykonanie
potaczen wedtug instrukcji Producenta, przy uzyciu materiatéw i technologii podanych
przez Producenta,

— montaz pierécienia odcigzajacego,



— montaz Zeliwnego wpustu deszczowego klasy D400 z zabezpieczeniem
antykradziezowym,

— zasypanie wykopow wokot studni materiatem zasypowym z jego zageszczeniem do
parametrow wg p. 6.4.

6.10. Zakres robdt przy wykonywaniu proby szczelnosci kanalizacji deszczowej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci i wytrzymatosci nalezy stosowac
sie do zalecen producenta rur. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza badanego odcinka.

6.11. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykona¢ utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla
pieszych. Doktadna lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkow wykopu i bedzie
okreslona przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwrdci¢ uwage, aby szeroko$¢ mostkow nie byta mniejsza niz
0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na koniecznos¢ zabezpieczenia przejs¢ poreczg ochronng o
wys. 1,1 m. PrzejScia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone
przed gotoledzig.

6.12. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas rohét

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatow z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
projektuje sie zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT typu A83 PS (83x75 mm) lub A 110 PS
(110x110 mm).

W przypadku skrzyzowan kanatow z gazociagi, kanalizacjg, wodociggami i cieptociggami nalezy
je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujac sie
Scisle do zalecen uzytkownikéw poszczegdlnych sieci.

6.13. Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w polskiej normie branzowej nr PN-B-10736. W szczegdlnosci w obrebie klina odtamu
Sciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno sktadowac urobku. Lokalizacja
drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym POR. Wyjscia (zejscia) po
drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0 m
od poziomu terenu, w odlegtociach nieprzekraczajacych 20,0m. Poniewaz wiekszo$¢ rob6t bedzie
wykonywana w rejonie zabudowy istniejacej, wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane |
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich, a ponadto oswietlone w nocy. W przypadku
przerwania robdt np. na czas nocy, wykopy takie nie mozna pozostawi¢ bez dozoru. Roboty przy
odwodnieniu wykopow na czas budowy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
zakresie BHP, zwlaszcza zakresie zasilania elektrycznego pomp i igtofiltrdw. Szalunki nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej Normie
PN-90jM-47850. Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu - patrz opis powyzej - zatem stosowane
rozwigzania muszq zapewnia¢ bezpieczenstwo pracy ludziom pracujgcym w wykopie, w catym cyklu
realizacji sieci kanalizacyjnych. Montaz cigezkich elementow prefabrykowanych (zelbetowych) za
pomocq urzadzen dzwigowych nalezy wykonywac ze szczegd1ng ostroznoscig i asekuracja. Sprzet



dzwigowy powinien posiada¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto poddawane kontroli,
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikdw znajdujacych sie w
wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow. Nie dopuszcza sie pracy urzadzen
dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii energetycznych okre$lonych w Polskiej
Normie PN-E-O5100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguty odlegtosci tam podane sg wigksze niz te, ktore bedg
w terenie, dlatego linie takie nalezy wylaczy¢ na czas trwania robdét, w porozumieniu z
Zaktadem Energetycznym. Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczna, powinni by¢
desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Nie
dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy
zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania. Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe
powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia podziemnego, 0 rozpoczeciu robot w rejonie
wystepujacych sieci istniejacych, na trasie projektowanego kanatu. Nalezy wykona¢ recznie, przekopy
kontrolne, w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, pod nadzorem Uzytkownika danej sieci.
Sieci odstoniete nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami branzowymi. Generalnie nie dopuszcza sie
odprowadzenia wody z odwodnienia pasa robdt ziemnych lub, jezeli wystapi, odwodnienia
wykopdw, do nizej potozonych, istniejacych lub juz zrealizowanych kanatéw sanitarnych, bowiem
moze to spowodowac ich zamulenie. Mozliwe jest odprowadzenie tych wéd do kanalizacji deszczowej,
lecz tylko wtedy, kiedy w poblizu brak jest naturalnych ciekéw wodnych, a ponadto wtedy, kiedy:

— Wykonawca uzyskat na to zgode Uzytkownika tej kanalizacii

— Wykonawca uzyskat aprobate Inzyniera,

— Wykonawca zobowigzat sie ponieS¢ koszty czyszczenia tej kanalizacji, bez

ponoszenia dodatkowych kosztow przez Inwestora.

Prowadzenie prac przy poditaczaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanatach
istniejacych, nalezy realizowa¢ ze szczegélnym uwzglednieniem Zagrozen wynikajacych z czynnej
sieci kanalizacyjnej. Wszystkie prace nalezy prowadzic zgodnie z instrukcjq eksploatacji sieci
istniejacej, ktorg posiada jej Uzytkownik oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r., zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 96j93
poz. 437. Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i P.poz.

Nalezy pamigtac, ze ze Sciekow mogq sie wydzielaC gazy tworzace z powietrzem mieszaning
wybuchowa takie jak woddér czy metan, oraz gazy trujace takie jak siarkowodor. Mogg tez by¢
wydzielane opary innych substancji wybuchowych lub toksycznych na skutek nienormalnej pracy
urzadzen, tj. na skutek uzytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami. W bezpo$redniej blisko$ci
obiektow oraz w szczegdInosci w poblizu wtazow a takze wewnatrz studzienek na czynnej kanalizacii
istniejacej, obowigzuje catkowity zakaz uzywania otwartego zrédta ognia. Wejscie do takich studzienek
lub studzienek na kanalizacji realizowanej, lecz majgcych juz potaczenie z sieciq istniejaca, powinno sie
odbywac z zachowaniem szczegoinych Srodkow ostrozno$ci tj. z przewietrzaniem kanatow, analizg
sktadu powietrza za pomocg urzadzen przenosnych, asekuracjg, ustalong sygnalizacjg i przy
wyposazeniu w maski tlenowe.

7. Kontrola jakosci robot
7.1.Kontrola, pomiary i badania

711 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,



uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosSci, deklaracie zgodno$ci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcéw itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

7.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robé6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie |
z czestotliwoscig okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw
wiazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaC -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 3,

rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do
+5mm.

8. Obmiar robét

8.1.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu kanalizacji deszczowej i uwzglednia elementy
sktadowe robo6t obmierzane wedtug ponizszych jednostek:

km — roboty pomiarowe,



— m?® - roboty ziemne, przekopy kontrolne,

— m? - umocnienie $cian wykopu, umocnienie dna oraz skarp odbiornika, rozebranie ist.
nawierzchni,

— m - kanaty, przykanaliki, préba szczelno$ci,

— studnie - studnie betonowe

— szt - ksztattki kanalizacyjne, studzienki wpustowe, regulacja wtazow

— t- utylizacja gruz i nadmiaru gruntu,

— préba - proba szczelnosci,

— m-g — pompowanie wody z wykopu.

9. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, kamerowanie kanatow i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne. Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z PN-EN 1610:2002PN-92/B-10735.

9.1. Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
— wykonane studzienki wpustowe,
— wykonane studnie kanalizacyjne,
— Zzasypany zageszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robdt. Dlugo$¢ odcinka rob6t ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9.2. Odbiér techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rob6t z Dokumentacja Projektowa. Do odbioru nie
powinien byC przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami jest to
odbidr poszczegoinych faz robét podlegajacych a mianowicie: zakryciu podtoza, przewodu i studzienek.
Dotyczy to takze wylotow z kanalizacji.

Przedtozone dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w
trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje
poprzeczne kanatow oraz szkice badawczoodbiorcze.

Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu
oraz okreslajace poziom wod gruntowych.

— Dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokos$ciowego wraz z rzedna.

— Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu

— Dziennik Budowy

— Dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatdw.

9.3. Odbidr techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploataciji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

- wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych



- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych
- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

9.4. Odbior pogwarancyjny

Powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deszczowej. Uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne wygasajq po uptywie 3 lat.

9.5. Zapisywanie i ocena wynikow badan.

9.5.1 Zapisywanie wynikow odbioru technicznego.

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koicowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegdtowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w
Sposob trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji prowadzacej badania.

9.5.2 Ocena wynikéw badan.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robOt zostaty spetnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

10. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m? robét ziemnych obejmuije:
— wykonanie wykopow kontrolnych,
— wykonanie wykopdw o $cianach pionowych z transportem gruntu na odkfad tymczasowy
lub na sktadowisko wraz z utylizacja,
— wykonanie podsypki pod elementy kanalizacji,
— wykonanie obsypki, nadsypki, zasypki dla elementow kanalizacji,
— zasypanie wykopdw liniowe reczne zasypka piaskowg,
— wywdz nadmiaru gruntu wraz z utylizacja,
—  wywoz elementow likwidowanych wraz z utylizacja,

Cena wykonania 1 m robét zwigzanych z utozeniem kanatéw i przykanalikow obejmuije:
— roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,
— odwodnienie wykopow,
— budowa rurociggdw,
— wykonanie proby szczelnosci kanatow,
— demontaz likwidowanych elementow,
— przebudowa kolizj,

Cena wykonania 1 kpl. studzienki wpustowej
— wykonanie studzienek wpustowych z godnie z dokumentacjg projektowa,
— regulacja rzednej kraty,



Cena wykonania 1 studni kanalizacyjne;
— wykonanie studni kanalizacyjnych z godnie z dokumentacjg projektowa,
— regulacja wtazu,

Cena wykonania 1m? umocnienia $cian wykopdw obejmuie:
— montaz i demontaz umocnienia $cian wykopu z deskowania systemowego lub deski
iglastej Il klasy.



11. Przepisy zwigzane
11.1.
1.

P~ w

—_

12.
13.

14.

SO0 No G

Normy

PN-EN 124:2000

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2000
PN-EN 13101:2002

PN-B-06250:1988
PN-B-12037:1998
PN-C-96177:1958
PN-B-14501:1990
BN-86/8971-08

BN-88/6731-08

PN-B-10736:1999

PN-EN-752-2:2000
PN-B-10735

PN-B-02480

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jako$cig
Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementu powszechnego uzytku
Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i

ocena zgodnosci

Beton zwykty

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Zaprawy budowlane zwykte

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

Cement. Transport i przechowywanie

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy

odbiorze
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
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