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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw
betonowych w zwigzku z budowq ul. Teczowa, Swit, Poranek w Rokietnicy, w
gminie Rokietnica, w powiecie poznanskim, w wojewdédztwie wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych i obejmujg
ustawienie :

- kraweznikdw betonowych o wymiarach: 15/30cm utozonych na tawie
betonowej z oporem, wyniesionych 2-4cm, zatopionych i przejsciowych
- taw betonowych z oporem pod krawezniki betonowe z betonu klasy C12/15

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce
chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie
drogowe.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
+Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robdt oraz za
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Krawezniki betonowe
Zgodnie z Dokumentacjqg projektowq nalezy wbudowac:

- krawezniki betonowe 15x30x100 cm - zatopione, wyniesione 2-4cm,
odc. przejsciowe
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN
1340 w sposdb przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN

1340
Lp. Cecha ‘ Zatgcznik ‘ Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
W artosci dopuszczalnych Dtugo$c:x 1%, 2 4 mmi< 10 mminne
. odchytek od wymiarow c wymiary z wyjgtkiem promienia:- dlia
" | nominalnych, z doktadnosciq powierzchni: £ 3%, 23 mm, £ 5 mm,- dia
do milimetra innych czesci: = 5%, 23 mm, <10 mm
Dopuszczalne odchytki od
ptaskosci i prostoliniowosci,
dla diugosci pomiarowej
1.2 300 mm C +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,.5mm
800 mm * 4,0 mm
2 W tasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporrps; na zor.ﬂrozonle( Ubytek masy po badaniu: wartosé
2.1 | rozmrazanie z udziatem soli D i .
. srednia < 0,5 kg/m2
odladzajgcych
WyTrZymo’ro'éé na zginonie Klasa Chors;:srysty pojzcg;?/czy
2.2 Badanie nalezy F wytrz, L. .
.. wytrzymatosSc| wynik, MPa >
przeprowadzié na 8 szt. 3
, MPa6,0 4.8
Krawezniki majq zadawalajacq
03 Trwato$¢ ze wzgledu na F trwatose (wytrzymatosc) jesli spetnione
’ wytrzymatose sqQ wymagania pktu 2.2 oraz
poddawane sg normalnej konserwacii
2.4 QOdpornosé na scieranie H Odpornosé przy pomiarze na tarczy
Klasa ., | Bbhmego.wg zat. H normy —
odpornosc .
i badanie alternatywne
4 < 18000 mm3/5000 mma2
2.5 Nasigkliwo$c E <5%-wg PN-EN 13349
jesli gérna powierzchnia kraweznika nie
byta szlifowana i/lub polerowana -
zadawaldjgca odpornose, jesli
wyjgtkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na
podlizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowac minimalng jej wartosé
pomierzonq wg zat. | normy
Odpornoéé na poslizg/ (wohodfrowym prz?/r,zqdem do,bgdonio
2.6 oo tarcia), frwatos¢ odpornosci na
poslizgniecie L) s L
poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest
zada-walajgca przez caty okres
uzytkowania, pod warunkiem
wtasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czesci nie zostato odstoniete
kruszywo podlegajgce infensywnemu
polerowaniu.
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3 Aspekty wizualne

powierzchnia kraweznika nie powinna

miec rys i odpryskéw, nie dopuszcza sie

3.1 Wyglad J rozwarstwieh w kraweznikach

dwuwarstwowych ewentualne wykwity
nie sg uwazane zaistotne

krawezniki z powierzchniq o specjalngj
teksturze — producent powinien okresli¢
rodzaj tekstury, tekstura powinna byc¢
poréwnana z probkami dostarczonymi
przez producentaq, zatwierdzonymi przez
odbiorce, réznice w jednolitosci
tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wtasciwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nie sq uwazane
zaistotne

3.2 Tekstura J

barwiona moze by¢ warstwa scieralna
lub caty element, zabarwienie powinno
by porébwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce, réznice
w jednolitosci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wtasciwosci surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, nie sg uwazane za
istotne

3.3 Zabarwienie J

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny byc¢ bez rys, pekniec i
ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte]. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste.

2.2. tawa betonowa

tawe betonowq pod kraweznik nalezy wykonac z betonu C12/15, zgodnie
znorma PN-EN 206-1.

Wymagania dla materiatow jak w punkcie 2.3.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo-piaskowg w
proporcji 1:4

Wymagania:

- cement 32,5 - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,

- piasek - nalezy stosowacC drobny, ostry piasek odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 13139,

- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN
1008-1.
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2.4. Skiadowanie

Krawezniki betonowe mogqg byc¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug typdw, rodzajoéw, ksztattdw, cech
fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wyglgdu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm,
dtugosci min. 5 cm wieksze] od szerokosci kraweznika.

3. Sprzet
3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogodine wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w ST D-M-00.00.00
+Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportowymi.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac¢ na Ssrodkach transportowych w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu

4.3. Transport pozostatych materiatow

Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi Srodkami
przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-
88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem fransportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem.

Uzyte srodki fransportu muszg uzyskac akceptacje Inzyniera

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.
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5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wbudowania
kraweznikéw nalezy wykonac¢ na podstawie Dokumentacji Projektowe.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadac¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu i konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniegj 1s20,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy z betonu

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

tawe betonowq zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez
szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. tawe
betonowq z oporem wykonuje sie w szalowaniu.

Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byc¢
wyrownywany warstwami oraz odpowiednio zageszczony. Wykonana tawa
Wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadac¢ wymiarami
oraz ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowe.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieliC recznie podsypke
cementowo-piaskowqg grubosci 5cm, celem prawidtowego osadzenia
kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowq nalezy wykonac w proporcji 1:4.

5.5.Wbudowanie kraweznikéw

Wbudowanie kraweznika nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacijg
Projektowqg. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie
przestrzegac wytyczonej frasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania
wysokos$ciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowq. Dopuszczalne
odstepstwa od Dokumentaciji Projektowej, to + 1 cm w niwelecie kraweznika i
+ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Krawezniki na tuku nalezy uktadac¢ z zastosowaniem kraweznikdw
tukowych, w uzasadnionych przypadkach prostych, ale przycietych do
wtasciwego promienia.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdow
wykonane przez dostawcow),
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— ew. wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do
wykonania robdt, okreslone przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji. Metody badan kraweznikdw okresla norma PN-EN
1340

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych  materiatdw  stosowanych  przy  ustawianiu
kraweznikdw betonowych powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie
wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza
powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaqjg:
a) Zgodnosc profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacijq
projektowq.
—  Profil podtuzny gdrnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z
projektowanq niweletq. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosic +
1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
-  Wymiary taw nalezy sprawdzic w dwodch dowolnie wybranych
punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiardw wynoszg:
— dlawysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
— dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
c) ROwnos¢ gornej powierzchni taw.
—  RoOwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie
w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, frzymetrowej taty.
- Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozonqg tatg nie
moze przekraczac 1 cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
— Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie
moze przekraczac + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika
od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez
przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m kraweznika,
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trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac 1
cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 mefrow. Spoiny
muszg byC wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

e) zgodno$¢ montazu kraweznikdw odwadniajgcych i elementow z
nim zwigzanych

7. Obmiar roboét

Nie dotyczy

8. Odbidr robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogodlne™” pkt 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 niniejszej ST, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe]

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Wykazem Elementéw Robdt Budowlanych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-EN 206- Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i

1:2003 zgodnosc

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatdw z betonu

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt -
Warszawa, 19791 1982r.
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