PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdot wg. Wspodlnego Slownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
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45320000-6 Roboty izolacyjne
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

Mur oporowy

Mur od strony zewnetrznej, czapa

Mur od strony wewnetrznej

Budynek szaletu

Elewacje

Dach

Roboty wewnetrzne

Nawierzchnia wokél budynku

Roboty towarzyszace

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Slownie:
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz |  Razem
1 Mur oporowy
11 Mur od strony zewnetrznej, czapa
1|KNR 4-01 0819-|Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.115
lico zewnetrzne |0.32*1.4+3.65%(1.4+0.42)*0.5+(10.9+2.96+13.28+2.96+16.56+17.9)*0.42+1.89%(0.42+1.4)*0.5+ |m? 33.053
0.321.4
czapa (3.65+10.9+2.96+13.28+2.96+16.56+17.9+1.89)*0.32 m?2 22432
RAZEM 55.485
2|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na Scianach, filarach, pilastrach o po- m2
d.1.1|06 wierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.1 m2 55.485
RAZEM 55.485
3|KNR AT-26 Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.1.1{0102-05
poz.1 m2 55.485
RAZEM 55.485
4/KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1|01
1.0°2 m 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych m2
d.1.1|06 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.5%0.8*2 m?2 2400
RAZEM 2.400
6{KNR 4-01 0104-| Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw o gtebo-  |m3
d.1.1/01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l
3.65%(2.45+1.75)*0.5"1.4 m3 10.731
10.9"2.45*1.4 m3 37.387
(2.96+13.28+2.96+16.56+17.9+1.89+0.3*2)*0.5*1.0 m3 28.075
RAZEM 76.193
7|KNR AT-27 Usuniecie starych powtok bitumicznych przez piaskowanie m2
d.1.1{0102-03
3.65%(2.45+1.75) m?2 15.330
10.9*2.45 m2 26.705
(2.96+13.28+2.96+16.56+17.9+1.89+0.3*2)*0.5 m?2 28.075
RAZEM 70.110
8|KNR AT-27 Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajace dwusktadnikowe - |m2
d.1.1{0301-03 szpachlowanie wygtadzajace bitumiczng masq
poz.7 m?2 70.110
RAZEM 70.110
9|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z dwusktadniikowych bitumicznych mas uszczelniajg- |m2
d.1.1/0303-02 cych naktadanych na wyréwnanym podtozu
poz.7 m2 70.110
RAZEM 70.110
10|KNR AT-27 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej m2
d.1.1{0508-02
poz.7 m2 70.110
RAZEM 70.110
11|KNR AT-42 Przygotowanie podtoza pod oktadziny cienne - gruntowanie pod kleje cementowe m2
d.1.1{0101-04
poz.1 m2 55.485
RAZEM 55.485
12|KNR AT-42 Naprawa podtoza pod oktadziny $cienne przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubosci 1 |m2
d.1.1{0101-02 mm
poz.11 m2 55.485
RAZEM 55.485
13|KNR AT-42 Naprawa podtoza pod oktadziny $cienne przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 4 |m2
d.1.1{0101-03 mm
Krotno$c¢ = 4
poz.12 m2 55.485
RAZEM 55.485
14|KNR AT-40 Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych na wyréwnanym pod- |m2
d.1.10402-02 fozu - naktadana recznie
55.485 m?2 55.485
RAZEM 55.485
15|KNR W-02 Oktadziny elewacyjne z ptytek o wymiarach 25x6 cm m?2
d.1.1]0205-01 Zaprawa klejowa wysokoelastyczna - odksztatcalno$¢ S2, mrozoodporna
Fuga z dodatkiem trasu, paroprzepuszczalna
lico zewnetrzne |0.32*1.4+3.65%(1.4+0.42)*0.5+(10.9+2.96+13.28+2.96+16.56+17.9)*0.42+1.89%(0.42+1.4)*0.5+ |m? 33.053
0.32*1.4
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RAZEM 33.053
16|KNR AT-24 Czapa murka z ksztattek prefabrykowanych- daszek dwuspadowy z kapinosem dwustronnym,  |m
d.1.1/0503-02 betonowy w kolorze cegty klinkierowej, nienasiakliwy, mrozoodporny
Wyréb z wycieciem dwustronnym umozliwiajgcym montaz pomiedzy istniejacymi stupkami balus-
trady stalowej
lico zewnetrzne |3.65+10.9+2.96+13.28+2.96+16.56+17.9+1.89 m 70.100
RAZEM 70.100
17|KNR AT-24 Czapa murka z ksztattek prefabrykowanych - dodatek za montaz ksztattek naroznych szt.
d.1.1{0503-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18| KNR AT-24 Czapa murka z ksztattek prefabrykowanych -Dodatek za reczne przycinanie plytek o ksztattach |m
d.1.1/0104-08 nieregularnych gdy krawedz powierzchni nie jest linig prosta
2.96*2 m 5.920
RAZEM 5.920
19|KNR AT-24 Uszczelnienie reaktywng elastyczng masg stupkdw balustrady szt.
d.1.1{0507-02
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
20|KNR 4-01 1301-| Wymiana lub uzupetnienie dolnych pretéw poziomych balustrady m
d.1.1]03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
21|KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z pretow prostych m2
d.1.1]05
70.1%0.6 m?2 42.060
RAZEM 42.060
22|KNR 4-01 0105-| Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warst-  |m3
d.1.1/01 wami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
3.65%(2.45+1.75)*0.5"1.4 m3 10.731
10.9%2.45*1.4 m3 37.387
(2.96+13.28+2.96+16.56+17.9+1.89+0.3*2)*0.5*1.0 m3 28.075
RAZEM 76.193
23|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-  |m
d.1.1]02 kiem - obrzeza z demontazu
2 m 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-31 0502-| Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg, |m?2
d.1.1]02 cementowa - uzupetnienie nawierzchni, ptytki z demontazu
1.5%0.8*2 m?2 2400
RAZEM 2.400
25|KNR 2-01 0314-|Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie (kat.gr.I-1l) m3
d.1.1{01
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
26 |KNR 2-21 0404-| Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem ha
d.1.1]03
71*1.5/10000 ha 0.011
RAZEM 0.011
1.2 Mur od strony wewnetrznej
27|KNR 19-01 Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu szczotek stalowych [m?2
d.1.2|0639-03 - pow. ponad 5,0 m2 - mur od strony wewnetrznej
mur od strony | 3.65%(1.35+1.5)*0.5+10.9%(1.5+1.71)*0.5+2.96*1.71+13.28*(1.71+2.09)*0.5+2.96*2.09+16.56* | m?2 147.213
wewnetrznej  [(2.09+2.32)*0.5+17.9%2.32+1.79%(2.32+1.35)*0.5+4.97*1.35
RAZEM 147.213
28| KNR 4-01 0619-| Odgrzybianie powierzchni cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu |m2
d.1.2/03 szczotek
148.029 m?2 148.029
RAZEM 148.029
29|KNR 4-01 623-5| Dezynfekcja porazonych mikrobiologicznie lub narazonych na skazenie potaci muru - powierzch- |m2
d1.2 nia ponad 5m2 - z przerwami - dwukrotnie
147.213*30% m?2 44.164
RAZEM 44.164
30|KNR 19-01 Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 2 cm w migjscach fatwodostepnych - pow. ponad |m2
d.1.2|0641-03 5,0 m2
poz.27 m?2 147.213
RAZEM 147.213
31|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegly m2
d.1.2|0101-05
poz.30 m?2 147.213
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RAZEM 147.213
32|KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - natryskowo m2
d.1.2|0304-04
poz.27 m?2 147.213
RAZEM 147.213
33|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng bramy jednoskrzydtowej z pretow i rur stalowych m2
d.1.2|1212-05
3.02*1.1 m?2 3.322
RAZEM 3.322
2 Budynek szaletu
2.1 Elewacje
34 |KNR 4-01 0819-|Rozebranie wyktadziny ciennej z ptytek m2
d.2.1{15
12.654*0.5 m?2 25.300
RAZEM 25.300
35|KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o po- m2
d.2.1|06 wierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.34 m2 25.300
12.65%0.17 m?2 2.150
RAZEM 27.450
36 |KNR AT-26 Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.2.1{0102-05
poz.35 m2 27.450
RAZEM 27.450
37|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2
d.2.1{0102-01
27.45 m?2 27.450
RAZEM 27.450
38|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchniowa m?2
d.2.1{0201-02
poz.35 m2 27.450
RAZEM 27.450
39|KNR AT-26 Ochrona powierzchni tynku siatkami m?2
d.2.1{0103-01
poz.35 m2 27.450
RAZEM 27.450
40|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkow dla $redniego stopnia zaso- |m?2
d.2.1{0201-04 lenia
12.65%0.17 m?2 2.150
RAZEM 2.150
41|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - pogrubienie warstwy tynku o0 0,5 cm m?2
d.2.1{0201-06
poz.40 m2 2.150
RAZEM 2.150
42|KNR AT-26 Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie farbg silikatowa- aplikacja reczna m?2
d.2.1{0303-01
2.15 m?2 2.150
RAZEM 2.150
43|KNR W-02 Oktadziny elewacyjne z ptytek o wymiarach 25x6 cm m?2
d.2.1|0205-01 Zaprawa klejowa wysokoelastyczna - odksztatcalno$¢ S2, mrozoodporna
Fuga z dodatkiem trasu, paroprzepuszczalna
12.654*0.5 m?2 25.300
RAZEM 25.300
44KNR 4-01 1301-| Wymiana kratek wentylacynych 14x14cm na kratki 14x14cm z okapem szt.
d.2.1/07
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
45/KNR 4-01 1301-| Demontaz i ponowny montaz krat okiennych m2
d.2.1|01
1.44*0.92*5 m?2 6.624
RAZEM 6.624
46|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw ozdobnych m2
d.2.1{1212-08
1.44*0.92*5 m?2 6.624
RAZEM 6.624
47/KNR 4-01 0819-|Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek - obrébka osciezy m2
d.2.1{15
((1.44+0.92)*2*5+(2.1*2+1.0)*2)*0.08 m?2 2.720
RAZEM 2.720
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48|KNR 0-19 0929-| Wymiana uszkodzonego okna zespolonego PCV na okno PCV w kolorze biatym, trzyszybowe, |m?
d.2.1/05
1.5%0.9 m?2 1.350
RAZEM 1.350
49|KNR AT-27 Uszczelnienie styku oscieznicy w o$ciezu taSma wklejana na szlam uszczelniajacy m
d.2.1{0502-01
(1.5+0.9)"2*5+(2.1*2+1.0)"2 m 34.400
RAZEM 34.400
50| KNR W-02 Oktadziny elewacyjne z ptytek klinkierowych o wymiarach 25x8 cm - oscieza m?2
d.2.1|0205-01 Zaprawa klejowa wysokoelastyczna - odksztatcalno$¢ S2, mrozoodporna
Fuga z dodatkiem trasu, paroprzepuszczalna
((1.44+0.92)*2*5+(2.1*2+1.0)*2)*0.08 m?2 2.720
RAZEM 2.720
51|KNR 19-01 Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 2 cm w migjscach fatwodostepnych - pow. ponad |m2
d.2.1{0641-03 5,0 m2
10.95%3.27+1.79%(3.27+2.38)*0.5+12.63*(2.69+2.38)*0.5+12.63*(2.69+2.97)*0.5+12.63*(2.97+ |m2 148.029
3.27)*0.5
murek kwietnika | 0.8%0.15+2.22%(0.15+1.07)*0.5+0.8*1.07+(0.8*2+2.22)*0.27 m?2 3.362
RAZEM 151.391
52|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegly m2
d.2.1{0101-05
poz.51 m?2 151.391
RAZEM 151.391
53 |kalkulacja war- |Naprawa rys, wzmocnienie $cian ostonowych wzdtuz widocznych spekan m
d.2.1|sztatowa System Helifiks - kotwa spinajaca $r 8mm, zaprawa do kotew spiralnych AnkerBau (zuzycie 1,
7kg/dm3 wypetnianej przestrzenii)
W zakresie: wyciecie spoin, oczyszczenie, zwilzenie, osadzenie kotew wraz z zaprawa, wypet-
nienie i wygtadzenie spoin
elewacja pot- 3.5 m 3.500
nocna
elewacjaza- |1.5%3 m 4.500
chodnia
elewacja potud- |1.25+2.0*3 m 12.000
niowa
RAZEM 20.000
54|KNR 9-21 0106-| Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda zimng - silne zanieczyszczenie m2
d.2.1|02 uwaga pod
tablicg
$ciana 10.95*3.27+1.79%(3.27+2.38)*0.5+12.63*(2.69+2.38)*0.5+12.63*(2.69+2.97)*0.5+12.63*(2.97+ |m2 148.029
3.27)*0.5
murek kwietnika | 0.8%0.15+2.22%(0.15+1.07)*0.5+0.8*1.07+(0.8*2+2.22)*0.27 m2 3.362
RAZEM 151.391
55|KNR AT-08 Mycie powierzchni porowatej pokrytej Srodkiem do usuwania graffiti recznie m?2
d.2.1{0112-02
5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000
56|KNR 4-01 0619-| Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu |m?2
d.2.1|03 szczotek
148.029 m?2 148.029
RAZEM 148.029
57|KNR 4-01 623-5| Dezynfekcja porazonych mikrobiologicznie lub narazonych na skazenie potaci muru - powierzch- | m?2
d.2.1 nia ponad 5m2 - z przerwami - dwukrotnie
151.391*30% m2 45417
RAZEM 45.417
58| KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - natryskowo m?2
d.2.1|0304-04
poz.54 m2 151.391
RAZEM 151.391
59|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng pochwytéw z rur stalowych m
d.2.1|1212-28
12.63*3*2 m 75.780
(3.63+10.9+2.96*2+13.28+15.0)*2 m 97.460
RAZEM 173.240
2.2 Dach
60|KNR 4-01 0535-| Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy  |m?2
d.2.2|08 nie nadajacej sie do uzytku
12.63*4*0.4 m?2 20.208
RAZEM 20.208
61|KNR 4-01 0535-| Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.2|06
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2.2"2 m 4.400
RAZEM 4.400
62| kalkulacja wtas- | Demontaz zbiornikéw przelewowych z blachy szt
d.2.2|na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
63| KNR 4-01 0519-| Rozbiorka pokrycia z papy - pierwsza warstwa m2
d.2.2|06
12.2*12.2+(12.2*4*0.3) m?2 163.480
RAZEM 163.480
64|KNR 4-01 0519-|Rozbitrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.2.2|07
poz.63 m2 163.480
RAZEM 163.480
65|KNR 0-22 0527-|Krycie dachow papa termozgrzewalng na podtozu betonowym, styropian o $r grubosci do 5cm | m?2
d.2.2|01 dla poprawy wyprofilowania wtasciwych spadkéow
12.2*12.2 m?2 148.840
RAZEM 148.840
66| KNR 0-22 0529-| Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termoz- |mb
d.2.2|04 grzewalnej z wywinieciem na wierzch muru
(12.2+12.2)*2 mb 48.800
RAZEM 48.800
67|KNR 0-22 0529-| Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej - |mb
d.2.2|05 dodatek za nastepne 20 cm szer. ponad 30 cm
Krotno$¢ = 4
(12.2+12.2)*2 mb 48.800
RAZEM 48.800
68 | kalkulacja wias- |Montaz i uszczelnienie przelewdw systemowych - kielich przyScienny z rurg odprowadzajaca z  |szt.
d.2.2|na HDPE przeprowadzona przez istniejacy otwdr w attyce i zestawem zabezpieczajacym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|NNRNKB 202 |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej o $rednicy m
d.2.2|0519-08 120mm z wyprowadzeniem zygaczem
2.5%2 m 5.000
RAZEM 5.000
70|KNR K-05 Wymiana odpowietrznika instalacji sanitarnej - dostowanego do pokry¢ papowych, z rurg przyta- |szt.
d.2.2|0407-02 czeniowg,
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71|KNR 4-01 0820-| Podbudowa pod obrébke blacharska ogniomuru ptytg OSB 3 gr 22mm m2
d.2.203
12.63*0.35%4 m?2 17.682
RAZEM 17.682
72|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.2.2|0541-02
12.63*0.5*4 m?2 25.260
RAZEM 25.260
2.3 Roboty wewnetrzne
73| KNR 4-01 1202-| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 m?2
d.2.308
4.0+8.9+12.5+4.7+2.7+5.7+20.6+20.1+2.7+5.7+4.7+12.5+11.0+6.0 m?2 121.800
RAZEM 121.800
74| KNR 4-01 1202-| Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2
d.2.3/07
2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoino- | m?2
d.2.3|05 wanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.73 m2 121.800
RAZEM 121.800
76|KNR-W 4-01  |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.3/1216-01
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
77|KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich m?2
d.2.3|1215-08
podtogi 121.8 m2 121.800
Sciany w glazu- [((2.63+4.15+2.63+1.6+2.63+3.39)*2+(4.96+4.15+2.72+2.1+3.98+5.81+1.71+1.6+3.0+1.6)2*2)* |m2 396.633
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 518.433
78 |kalkulacja wias- |Wymiana , uzupetnienie kratek wentylacyjnych osadzonych w ptycie G_K szt.
d.2.3|na
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79 |kalkulacja wias- | Oczyszczenie i regulacja nawiewnikéw podokiennych szt.
d.2.3|na
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
80|KNR 4-03 0609-| Demontaz i ponowny montaz opraw sufitowych szt.
d.2.3|01
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
3 Nawierzchnia wokét budynku
81|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce ce-  |m?
d.3|03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.02*4.97+12.63"2.13+2.1*2.130.5"2+12.63*2.1*2+12.74*3.1 m?2 138.924
RAZEM 138.924
82|KNR 2-31 0105-| Wyréwnanie podktadu podsypka cementowo-wapienna - 5 cm $r. grubo$ci warstwy po zagesz-  |m?
d.3/05 0105-06 czeniu
poz.81 m2 138.924
RAZEM 138.924
83|KNR 2-31 0107-| Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowa z zageszczeniem recznym - $rednia | m3
d.3|03 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 5 cm
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 2-31 0601-| Ustawienie odwodnienia liniowego - dopasowanie do wyprofilowanej nawierzchni m
d.3|01
21 m 2.100
RAZEM 2.100
85|KNR 2-31 0511-| Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej (z demontazu) na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.3|03
poz.81 m2 138.924
RAZEM 138.924
86| TZKNBK XI Naprawa posadzki z cegly klinkierowej na zapr.cementow.o pow.do 0.5 m2 w jednym miejscu ~ |m2
d.30902-08 przy grub. 1/2 ceg. - wzmocnienie stopni z cegly klinkierowej (1 i ostatni stopien); wymiana
analogia uszkodzonych cegiet (2szt)
2.33%0.35*2 m?2 1.631
RAZEM 1.631
87 |KNR AT-27 Uzupetnienie spoin poziomych w stopniach z cegty klinkierowej m
d.3|0502-01
analogia
2.337 m 16.310
RAZEM 16.310
88| KNR 4-04 1003-| Przygotowanie i oczyszczenie plytek polbruk z rozbiérki do uzytku m?2
d.3|05
analogia
138.924 m?2 138.924
RAZEM 138.924
4 Roboty towarzyszace
89|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 8 km  |m3
d.4/09 0108-10
(55.485+25.3+2.72)*0.02+2.5+163.48*0.01 m3 5.805
RAZEM 5.805
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