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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Kod 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych przy pracach zwigzanych z remontem budynku i zabudowy toalety

publicznej w Stupsku.
1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot .
1.1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rozbiorki elementow:

- oktadziny z ptytek klinkierowych

- pokrycia dachowego

- obrobek blacharskich i orynnowania

- wyszczegolnionej stolarki otworowe;j

- krat okiennych

- nawierzchni pochylni z kostki betonowej

Elementy przeznaczone do ponownego wbudowania:

- kraty okienne

- kostka betonowa

1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Roboty rozbidérkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane

z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktoérym ja wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych

dot. w szczegdlnosci:
a) bezpieczenstwa konstrukc;ji,



istniejgcego ogrodzenia do celow budowy.
W pozostalej czgsci nalezy przewidzie¢ wykonanie ogrodzenia zabezpieczajacego teren budowy na czas
prowadzenia robot rozbiérkowych oraz robot budowlanych zwigzanych ze wznoszeniem nowego budynku.

2.2 Uporzadkowanie terenu

Teren po rozbiorce uporzadkowaé, przygotowa¢ do kontynuacji robot zwigzanych ze wzniesieniem nowego
budynku

1.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST
B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do rob6ot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie

zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow

technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.1. Przewidywany sprzgt

- wyciag do transportu gruzu

- rusztowanie typu warszawskiego

- zsyp do gruzu

- zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci ludzi i przedmiotow

- mioty reczne przecinaki, tapki ciesielskie , szlifierki ,lutownice ,wiertarki

- winda lub wyciag 1-maszt.z napgdem elektrycznym

- miotki, szlifierki ,nozyce do blachy, lutownice, wiertarki, pita do ptytek

- samochdd dostawczy

- samochdd samowytadowczy do 5 t

1.3.2. Transport

Srodki transportowe typu samochod dostawczy lub samowytadowezy powinny by¢ dostosowane do warunkow
komunikacyjnych na budowie poprzedzonych wizjg lokalng ( zawracanie, roztadunek ,miejsce do sktadowania
materiatow ).

Transport zewnetrzny powinien by¢ rowniez ubezpieczony od wypadkow drogowych ,a pracownicy obstugujacy
transport powinni mie¢ podstawowe wiadomosci co do zatadunku i roztadunku oraz co do wyboru drogi
dojazdowej i pozostatych warunkéw BHP jak réwniez odpowiedzialno$¢ przed nastepstwami szkod dla osob
trzecich . Materialy odpowiednio zapakowane i zabezpieczone .

1.4. WYKONANIE ROBOT

1.4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot budowlanych - rozbiérkowych nalezy:
o Teren oddzieli¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

o W przypadku koniecznoS$ci nalezny wykona¢ odciecia lub demontaz istniejgcego wyposazenia i instalacji
zasilajacych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych 1 wodno-kanalizacyjnych oraz
uzbrojenia.

1.4.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.




Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR — ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.3. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) "Wymagania
og6lne” pkt.6.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca . Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby
1 materiaty, ktore:
a) posiadaja certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwymi przepisow informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSW i A z 1998 1.(Dz.U.99/98) posiadaja deklaracj¢ zgodnosci z :
- Polska Normg lub
- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych
1.3.1.0dbior robot rozbiorkowych obejmuje:
1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiérek (ubior ochronny,
narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbiorki i warunki BHP).
2. sprawdzenie podziatu materiatow pochodzacych z rozbiorki wg. rodzajow materiatow
1 grupy oraz okreslenie ich ilosci.
3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatdéw pochodzacych z rozbiorki .
4. sprawdzenie rozliczenia materialéw pochodzacych z rozbiorki.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

1.3.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Ogolne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” p.8.
1.4. PODSTAWA PLATNOSCI

1.4.1. Ustalenia ogoélne

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
W przypadku roboét dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

« Robocizng bezposrednig lub wynagrodzenie ryczaltowe wraz z narzutami,

o  Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

o  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
Parametry do kosztorysowania beda przyjete w-g ustalen zawartych w umowie
1.5. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109

poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115



wykonania i odbioru robét w zakresie rob6t ziemnych, ktére beda niezbedne przy wykonywaniu izolacji $cian podziemia
budynku wielorodzinnego.

2.1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot ziemnych i trawnikow przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegotowe dla robot ziemnych ujetych w pkt.1.3.

2.1.3.Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot w zakresie robot KOD
3. Kod 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych prowadzonych dla odstonigcia muru oporowego oraz wyrdéwnania podkladu pod
nawierzchnie z kostki betonowej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza:
Wykopy.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
Zasypki.

Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania wykopéw - materialy nie wystepuja.

2.2. Do wykonania podktadu. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarznigty i1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych
itp.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umies$ci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem.




(piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami 0 bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg 10 cm lecz nie nizej niz poziom
posadowienia undamentu
5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.
5.2. Warstwy podktadowe
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do wyrownania podktadéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatow
budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni
rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js =0,9
wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.
5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdow budowlanych i $§mieci.
(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6. Kontrola jakoSci robot
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.




zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
B.02.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadow i nasypoéw — placi si¢ za m® podkladu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatu
uformowanie i1 zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki — ptaci si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow
zasypanie, zagg¢szczenie i wyrownanie terenu.
Transport gruntu — placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci
transportu.
Cena obejmuije:
zatadowanie gruntu na §rodki transportu
przewodz na wskazang odleglos¢
wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.
10. Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltow i
wymiarow.

4, Kod CPV 45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

3.1.0. WSTEP

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

(SST) sa wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie stolarki budowlanej przy wykonywaniu robot
zwigzanych z remontem i ociepleniem budynku mieszkalnego.

3.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej: Montaz stolarki otworowej w budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

6.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej. W sktad robot wchodzi: demontaz istniejacej stolarki drzwiowej
, wyniesienie, wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki,

dostawa i montaz regulacja, obsadzenie oscieznic stalowych z uszczelnieniem stykéw, dostawa i montaz drzwi
ptytowych wraz z regulacja .



Dla stolarki PCV nalezy wypeti¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilosci kotew i
tacznikow.
Kotwy w o$cieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza byl mniejszy niz
25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.
Styki o§cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio o$cieznice

przed odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac tasma ochronng/
Producent stolarki PCV dostarcza szczegétowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.
Kolejnos¢ czynno$ci montazu przedstawia si¢ nastgpujaco:

- zdja¢ skrzydta z oScieznicy i nasungc na wystepy oscieznicy kotwy

- wstawi¢ oScieznice w otwdr zachowujac ok. S5cm pomigdzy o$cieznicg i wegarkiem na pianke

- ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice

- zamocowac oscieznice w kotwach

- zatozy¢ skrzydta

- wypehi¢ szczeline pianka

6. 4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.4.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do
odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogolnie mozna powiedzieé, ze profil sam w sobie nie powinien
by¢ odksztatcony wigcej jak 1 mm przy przylozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy
wyzszych do 1,5mm. za$ odchytki montazowe nie powinny przekraczac¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Oscieznice drewniane winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac¢ luzow w miejscu potaczen z

murem.

Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr oScieznicy, nie wigcej jednak jak 3
mm na calg oscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie moga by¢ wigksze jak 3 mm.

Zamknigte skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac¢ zadnych luzow.

Otwarte okienne nie moga si¢ same zamykac.

Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaly.

Szczelnos¢ stolarki PCV sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznice a ramiaka paska
papieru pakowego szerokos$ci 2cm. Jezeli po zamknigciu pasek nie daje si¢ wyciagnac bez zerwania, drzwi
uznaje si¢ za szczelne.

Kontrolg jakosci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”.
Jednostka obmiarowa jest:
- stolarka okienna PCV
-szt /dla danego wymiaru/

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wynik pozytywny.
Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja kosztorysowg /przez poréwnanie/

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyroboéw do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie osadzenie o$ciezy w murze /pkt.6.2. SST/



6.7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ogodlnej. Jednostka obmiarowa jest sztuka
wbudowanej stolarki lub m2.

6.8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w czesci ogolnej. Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie
odbioréw migdzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru koncowego
robot. W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres robot poprawkowych.. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inzynierem.

6.9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonanie roboty podano w czesci ogolnej.

6.9.1. Cena wykonania robot wykonczeniowych obejmuje :

Placi si¢ za ustalonag ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w przedmiarze. Cena obejmuje
dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie i
wyregulowanie ewentualna naprawe powstatych uszkodzen

6.9.2. Wykonanie roboét stolarskich obejmuje:

na podstawie wykonanych uprzednio przedmiaréw robot, stanowiacych zatgcznik do opracowania

6.10. Przepisy zwiazane

. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050
Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150-97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o nosnej
konstrukcji B-I/PR-5/85/




5. Kod 45261310 OBROBKI BLACHARSKIE

Kod 45261320 RURY SPUSTOWE
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

10.1WSTEP

10.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrobek blacharskich i rur spustowych, w ramach zadania Remont budynku i zabudowy toalety publicznej w
Stupsku

10.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

10.1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku:
- 45261310 Obrobki blacharskie.
- 45261320 Rury spustowe

10.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.4.

10.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot

podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.
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10.2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne™ pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

10.2.2. Rodzaje materiatow

10.2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

10.2.2.2. rynny powlekane @l5cm i 10cm, rury spustowe @12cm i 8cm., w kolorze grafitowym.

2.2.3 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze brazowym (odtworzenie istniejacej
kolorystyki)

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyroboéw na
budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

10.3. SPRZET

10.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogolne™ pkt 3

10.3.2. Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja nie- korzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla

srodowiska.

10.4. TRANSPORT

10.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST

(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne' pkt 4

10.4.2. Transport materiatow:

10.4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugosé elementéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dtugosé¢ pojazdu, wielko$é nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

10.4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich érodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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10.4.2.3.Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

10.5. WYKONANIE ROBOT

10.5.1. Wymagania ogolne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogélne:

- podktad z ptyty OSB powinien by¢ sztywno i stabilnie zamocowany do zabezpieczonej przeciwwodnie
sciany konstrukcyjnej z zachowaniem spadku w strong pokrycia dachu

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a
tatg kontrolna o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy
niz 10 mm w Kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokosé
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢é wypelnione materiatem elastycznym lub
kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

10.5.2. Obrobki blacharskie

10.5.2.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

10.5.2.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do

0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Roboét nie
mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

10.5.2.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat

szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

10.5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

10.5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

10.5.3.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

10.5.3.3.  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999

53.4. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

10.5.3.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na

calej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

10.5.3.6. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na zaktad
szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, 12



¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

10.6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ prze- prowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

10.6.3. Kontrola wykonania pokry¢

10.6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z po-
wotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta prze- prowadzana

jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

10.6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

10.7. OBMIAR ROBOT
10.7.1. Jednostka obmiarowg robot jest:
- dla robot 45261213 - Krycie dachu blachg — m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie

potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

6. Kod: 45453100 Roboty renowacyjne

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac majacych na celu oczyszczenie powierzchni z cegiet klinkierowych przy
uzyciu preparatu myjacego. Czyszczenie preparatem moze by¢ procesem technologicznym
ostatecznym badzZ operacjg przygotowujacg do innych robot (np. malowanie, hydrofobizacja itp.)

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych (SST) - dokumentoéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot
ktorych przedmiotem w cato$ci lub czgsci jest czyszcezenia elewacji Oznacza to, ze osoba
sporzadzajaca dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wykorzysta¢ niniejsze opracowanie w catosci lub
czegsci, wprowadzi¢ zmiany, uzupetnienia, skreslenia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych
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projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

— czyszczenia powierzchni elewacji z klinkieru z zanieczyszczen, nalotow i przebarwien.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

— roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

— Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania,

— podloze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie dana
operacja,

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy
ASO-Steinreiniger-S
ASO-Steinreiniger-S jest skoncentrowanym ptynnym srodkiem myjacym na bazie kwasu
nieorganicznego, Produkt moze by¢ stosowany we wszystkich opisanych wyzej zakresach wylaczajac

z nich marmur, wapienie i piaskowce o spoiwie wapiennym (mozliwe reakcje chemiczne w efekcie
ktorych nastapi¢ moze destrukcja materiatu elewacyjnego).

Dane techniczne:

Baza kwas nieorganiczny
Opakowanie pojemniki 1, 5, 30dm?
Podloza mur, beton, tynk

przechowywaé w zamknigtych opakowaniach w dobrze wentylowanych

Skladowanie pomieszczeniach w temperaturze od +15°C do +25°C

zalezne od stopnia zanieczyszczenia, gtadko$ci powierzchni - ustali¢ nalezy

Zuzycie metodg prob

Srodek jest produktem wodorozcieficzalnym, w zaleznosci od rodzaju i stanu przeznaczonej do
czyszczenia powierzchni jak rowniez stopnia zabrudzenia ASO-Steinreiniger-S moze by¢
rozcienczany woda.

Do pracy z tym produktem powinni zosta¢ dopuszczeni wytacznie przeszkoleni pracownicy
wyposazeni w sprzgt ochrony osobistej: rgkawice, ubrania i obuwie robocze, $rodki do ochrony oczu —
okulary, gogle czy maski.
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Woda

Do zmywania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250
»Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do prac powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia:
— do przygotowania podtoza — sprzgt do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki
druciane, — do naktadania ASO-Steinreiniger-S - pedzle, szczotki.
— Srodki zabezpieczenia pracownikow - rekawice gumowe, okulary ochronne, przytbice plastikowe,
fartuch gumowe, obuwie ochronne.
— Srodki do neutralizacji w przypadku zachlapania.

Transport

Materialy firmy Schomburg

Materiaty firmy Schomburg sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego
mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci fadunku.
Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem i przewracaniem. Materialy ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

Woda

Wodg (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Wykonanie robét

Przygotowanie poditoza

Mechaniczne zanieczyszczenia, odspajajace sie elementy i kruszacg zaprawe zdjaé przy uzyciu
recznych narzedzi - szpachelkami, szczotkami drucianym, skrobakami czy przez przedmuchanie
strumieniem powietrza, a nastgpnie starannie zmoczy¢ woda.

Przy pracy na wysokosci konieczne jest wlasciwe udostepnienie miejsca wykonywanych prac przez
wlasciwe zainstalowanie rusztowan. Pomosty powinny by¢ czyste i pozbawione wszystkich zbednych
elementow (nieuzywane narzedzia, pojemniki czy materiaty).

Mycie

ASO-Steinreiniger-S nanies¢ na podtoze pedzlem, preparat wcieraé w podtoze pedzlem, szczotka 2-3
razy az do zauwazenia efektu rozpuszczania zabrudzen, odczeka¢ 10-15 minut po czym cato$¢ zmy¢
strumieniem cieptej wody pod ci$nieniem. Zaleca si¢ stosowanie agregatu ci$nieniowego. W razie
potrzeby proces (naktadanie preparatu i zmywanie powtorzyc).

Ochrona pracownikow

ASO-Steinreiniger-S jest agresywnym produktem o dziataniu zracym i dlatego nalezy podczas
wykonywania prac zadbaé o bezpieczenstwo zarowno pracujagcych jak i 0sob trzecich. Teren powinien
zosta¢ wlasciwie oznakowany i zabezpieczony, a materialy przechowywane w pomieszczeniach o
dobrej wentylacji i zabezpieczeniach przed dostepem dla os6b niepowotanych.

Elementy nie przeznaczone do obrobki chroni¢ przed kontaktem z ASO-Steinreiniger-S.

Do aplikacji nie stosowaé narzgdzi (pojemnikow) ze szkta, ceramiki oraz metalu.

Roboty wykonywac ,,0od gory do dotu" aby nie zanieczyszczaé juz zmytych partii. 15



Produkt przechowywa¢ w fabrycznie oznaczonych pojemnikach, zabrania si¢ przelewania do innych
pojemnikow np. butelek po napojach.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni oraz wyposazeni we wszelkie niezbedne srodki ochrony
osobiste;j.

Ochrona $rodowiska

ASO-Steinreiniger-S jest srodkiem o silnym kwasnym odczynie i jego uzycie moze zanieczys$cic¢ glebe
lub wody gruntowe. Aby do tego nie dopusci¢ nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie.
»Sptywajacy" w trakcie robot ASO-Steinreiniger-S nalezy ,,wytapywac" poprzez np. umieszczenie w
studzienkach deszczowych na czas prac plastikowych kubetkoéw badz roztozenie folii polietylenowej o
grubosci wigkszej niz 0,2mm z warstwg trocin lub piasku ktore po zakonczeniu prac zostang
wywiezione na wysypisko, a w wypadku gdyby nastgpito nasigkniecie warstwy gleby, ktorej wymiana
bytaby ekonomicznie nieuzasadniona, mozna zneutralizowaé¢ kwasowos¢ poprzez zasypanie
weglanem wapnia (wapnem). Podczas stosowania przestrzega¢ zalecen zawartych w karcie
charakterystyki produktu.

Kontrola jakos$ci robét
Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw i podtoza, a z kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrebny
protokot lub dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

Badania przed przystgpieniem do robét

Materiaty:

— Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikow, zgodnos¢ wagowa.

Podloza:

— Nalezy skontrolowa¢ podtoze przed zmywaniem pod katem zgodnosci z wymaganiami (czystosc,
no$nos¢, uzupetienie ubytkow).

Badania w czasie robot

Badaniu podlegaja:

a) prawidtowos¢ wykonania czyszczenia wstgpnego mechanicznego,

b) doktadnos¢ nawilzenia powierzchni,

c) doktadno$¢ natozenia srodka ASO-Steinreiniger-S,
d) doktadnos$¢ sptukania srodka ASO-Steinreiniger-S.

Obmiar robét
Obmiar rob6t prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadow
Rzeczowych KNR 2-02 w czgsci dotyczacej robot malarskich.

Powierzchnie mycia oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian i wysokosci
mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu (wewnatrz) lub od wierzchu cokotu lub terenu do goérnej
krawedzi §ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej wykonywania prac i Powierzchnie pilastrow i
shupow oblicza si¢ w rozwinigciu powierzchni tych elementéw. Powierzchnie kolumn i potkolumn o
przekroju okraglym i owalnym oblicza si¢ wg opisanego prostokata lub jego trzech bokow w
najwezszym przekroju przez najwigksza wysokosc.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedlug wymiarow w
stanie surowym bez dodatku za krawedzie.

Gzymsy, pasy, o$cieza oblicza si¢ wedtug faktycznej ich dtugos$ci w metrach z podaniem ich
szeroko$ci w rozwinigciu. Jako dtugo$¢ obliczeniowa przyjmuje si¢ najdtuzszg krawedz opaski czy
gzymsu

Odbior robét
Uznaje si¢, ze roboty zostaly wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie. 16



Z czynnos$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru i dotaczy¢ go do dokumentacji budowy.

Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m? zmycia wedtug cen wykonania
zaoferowanych przez Wykonawcg i przyjetych przez Zamawiajacego.

W cenie ofertowej powinny zawiera¢ si¢ koszty:

— przygotowania podioza,

— zmycia $cian (innych powierzchni) srodkiem ASO-Steinreiniger-S,

— splukania $cian (innych powierzchni) woda,

— uprzatnigcie stanowiska roboczego,

— zabezpieczenie interesu 0sob trzecich przez wtasciwe oznakowanie terenu i zabezpieczenie (ostony)
elementow nie podlegajacych czyszczeniu,

— pokrycie kosztow zwigzanych z unieszkodliwieniem odpadéw (koszty wywiezienia i optaty
srodowiskowe).

Przepisy zwiazane

1.
1.1

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.
PN-B-03163-3:1999 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

Instrukcja techniczna preparatu ASO-Steinreiniger-S

7. Kod CPV 45261210-9
Wykonywanie pokry¢ dachowych

Wstep
. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, dachu budynku toalety publicznej w Stupsku.

1.2

. Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

- Pokrycie dachu.

- Obrobki blacharskie

- Rynny i rury spustowe

- Roboty rozbidrkowe

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
W pokryciach dwuwarstwowych:
2.1. Papa podktadowa

Wiasciwoscei techniczne :

Gramatura osnowy (wldknina poliestrowa) 200 g/m2

Zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2

Maks. Sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdluz/poprzek, min. 700/500 N

WydtuzZenie przy maks. rozciggu wzdtuz/poprzek, min. 40/40 % 17



Gigtko$¢ w obnizonych temperaturach -25°C
Odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w ciggu 2 h +100°C
Grubos¢ 4 mm
Dhugosé rolki 7,5 m
Szeroko$¢ rolki 1,0 m
Gwarancja 10 lat
Certyfikat na znak bezpieczenstwa
Warunki stosowania:
Wykonywanie prac z zastosowaniem pap powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i szczegétowymi wytycznymi wykonywania izolacji zawartymi w
informacji technicznej wyrobu.
2.2. Papa wierzchniego Krycia
Wiasciwosci techniczne:
Gramatura osnowy (wldknina poliestrowa) 200 g/m2
Zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2
Maks. Sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/poprzek, min. 700/500 N
Wydtuzenie przy maks. rozciggu wzdhuz/poprzek, min. 40/40 %
Gietkos$¢ w obnizonych temperaturach -25°C
Odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w ciaggu 2 h +100°C
Grubos¢ 4 mm
Dhugos¢ rolki 7,5 m
Szeroko$¢ rolki 1,0 m
Gwarancja 10 lat
Certyfikat na znak bezpieczenstwa
2.3. Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej:
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie
- przesigkliwo$¢
- zachowanie elastyczno$ci w niskich temperaturze
2.4. Wymagania dotyczgce materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawce
Aprobata techniczna
Certyfikat na znak B
Atest Higieniczny
Karta techniczna
Deklaracja zgodno$ci

Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zalaman, naderwan, o prostych krawedziach, o rownomiernie
roztozonej masie asfaltowej. Z wierzchniej strony papy powinna by¢ rownomiernie roztozona posypka
gruboziarnista, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szerokosci min. 8 cm
niepokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢
pokryta folia. Z tworzywa sztucznego

2.5. Rynny dachowe systemowe z blachy powlekanej o $rednicy 150mm — wybranego producenta
dopasowane do rur spustowych

2.6. Rury spustowe systemowe z blachy powlekanej o $rednicy 120mm-— wybranego producenta
dopasowane do rynien dachowych

2.7. Yaczniki teleskopowe
Do mocowania styropapy i papy podktadowej, ocynkowane z podktadka wg wskazan producenta
materiatow pokryciowych.

3. Sprzet

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

— palnik gazowy jednodyszowy z wegzem,

— maty palnik do obréobek dekarskich,

— palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

— szpachelka,

—ndz do cigcia papy,

— watek dociskowy z silikonowg rolka,

— przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
18



5.

odpowiednio wygieta).
Wykonawca zapewnia wszystkie niezbedne narzedzia do wykonania prac zwigzanych z potozeniem
papy oraz wykonania czynnosci pomocniczych

Transport
WQg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1 Pape¢ nalezy uktada¢ z zaktadka ok.3cm luzno na starym, wyremontowanym, zagruntowanym
podtozu z papy asfaltowej, na ktérym ustawione zostaty kominki wentylacyjne. Podtoze powinno by¢
wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, thustych plam czy wody.

5.1.2 Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréow potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkow dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na po-wierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrgcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasoéw papy szczegolnie
przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C
w przypadku pap modyfikowanych SBS. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy
uktada¢ pasami rownolegltymi do

okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadlymi do okapu (z uwagi na spowodowang duza
masa mozliwo$¢ osuwania si¢ uktadanych paséw podczas zgrzewania). Przed utozeniem papy nalezy
ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) i ewentualnym koniecznym

przycieciu zwina¢ ja z dwoch koncow do $rodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie
papy, (z ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka
w celu wtopienia posypki na

calej szerokosci zaktadu (12-15 cm) . Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem
podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac si¢ przed
rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej
dhugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy
docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawil sie wyplyw masy o Zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub niejednakowej
szeroko$ci wyplyw masy. Brak wypltywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

— podtuzny 8 lub 10 c¢m,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z Kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczeg6lng staranno$cia
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewow.
Migjsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie tak aby
zaktady (zarowno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby unikngé zgrubien papy na
zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikoéw uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod
katem 45°. Podczas uktadania pokrycia papa zgrzewalng nalezy bezwzglednie stosowaé warunki
podane w instrukcji uktadania pokrycia danego producenta papy termozgrzewalne;.
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5.1.3. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcen dachu na tynk.

5.1.4. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smolowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatow
smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.5. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.6. Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Obrobki blacharskie

5.5.

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy powlekanej

5.4.

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zigcza powinny by¢
lutowane na catej dlugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych
na zaktad szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokosc kielicha.

Obrobka attyki
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Warstwa gruntujaca

Paroizolacja: folia paroizolacyjna lub papa podktadowa
Styropapa laminowana papa podktadowa

Pas z papy termozgrzewalnej

Papa termozgrzewalna

1zoklin klin styropianowy

Mocowanie za pomocg kotkow

Obrobka blacharska

!E!"\h\m"“’"lm

6. Kontrola jakoSci
6.1. Materialy izolacyjne

Warstwa gruntujaca
Paroizolacja: folia paroizolacyjna lub papa podktadowa

Styropapa MEGASTYRO lub Styropapa spadkowa
laminowana papa podktadowa

Papa termozgrzewalna

Krawedziak impregnowany
Obrobka z papy pasa nadrynnowego
Rynna

Lacznik mechaniczny

Warstwa gruntujaca

Paroizolacja: folia paroizolacyjna lub papa podktadowa
Styropapa MEGASTYRO lub Styropapa spadkowa laminowana
papa podktadowsa

Papa termozgrzewalna
Krawedziak impregnowany
Obrobka blacharska (wiartrowka)
tacznik mechaniczny

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

réowno rzgdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatdow izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami

Wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialdw izolacyjnych, ktérych wihasciwosci nie

odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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f) Wryniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robot jest:

dla rob6t B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,

dla robét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbiér podloza

8.2.

badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia polaci dachowych,

sprawdzenie rowno$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg laty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkag milimetrowa. Prze§wit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbiér robdt pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeg$ciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania i tat),

jakos$ci zastosowanych materiatow,

doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowig nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podioza

oraz poszczegélnych warstw lub fragmentéw pokrycia, zapisy dotyczace wykonywania robot

pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia
papy,

sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowego przez pomiar szeroko$ci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?2.
Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

Podstawa platnoSci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;j.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potgczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: ”



przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

EN 13707:2004+A2:2012 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych

8. Kod CPV 45320000-6
Roboty izolacyjne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i1 termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

- [zolacje przeciwwodne fundamentéw budynkow

- Izolacje termiczne elewacji i dachu

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Wymagania ogdlne

2.2.

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos$¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwodnych

2.4.

2.2.1. Masa izolacyjna dwusktadnikowa, bitumiczna do grubowarstwowych izolacji przeciwwodnych
szybkoschnaca, bezrozpuszczalnikowa masa do hydroizolacji bezspoinowych.Stosowana do
izolowania i ochrony przed wilgocig i wodg gruntowg budynkow oraz fragmentow budowli w czgsci
podziemnej ($ciany fundamentowe, Sciany piwniczne, ptyty fundamentowe)

Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian elewacyjny
Styropian odmiany G-T samogasnacy. EPS 70-032 gr 15cm i 2cm, do ocieplania elewacji
a) Wymagania
plyty styropianowe powinny posiada¢ barwg granulek styropianowych wstepgie



spienionych,

dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotoOw i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glgbokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glgbokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm? a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm?,

wymiary:

dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%

szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki 1,5 mm

grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 M, przy czym wysoko$¢ stosu

nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-

rajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet

ognia.
d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ru-

chu drogowego.
2.4.2. Srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor
szkla wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed
klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowe;j.
2.4.3. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg material (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wloknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 1 cm.
2.4.4. Laczniki mechaniczne: - kotki rozporowe - wkrgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa
sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym
lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych, - profile mocujace - metalowe (ze stali
nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych
krawedziach.
2.4.5. Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowokopolimerowa), zawierajaca wypekiacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie
ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojagca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojong.
2.4.6. Siatka zbrojgca - siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2 , wtapiana w zapraw¢ zbrojaca.
2.4.7. Zaprawy (masy) tynkarskie ,okladziny - zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych
(mineralno - polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo
mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych,
nasigkliwo$ci 1 odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w roznych grubosciach i
fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,,kornik", Ztobiony),
2.48. Farby - farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupehiajaco na
powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.
2.4.9. Elementy uzupelniajgce (akcesoria systemowe):
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- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzac do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kolkoéw
rozporowych,

- narozniki ochronne

- elementy: z wiokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, oSciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi, - listwy krawedziowe i nosne

- elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania konstrukcji no$nych (oktadzin
naturalnych i ceramicznych),stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami), - profile
dylatacyjne

- elementy metalowe lub z wtokna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO, - taSmy uszczelniajace - rozprgzne tasmy z elastycznej, bitumizowane]j pianki
(poliuretanowej) do wypehiania szczelin dylatacyjnych, polaczeh BSO z oscieznicami, obrobkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - material do wypelniania nieszczelnych polaczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m2 ), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu), - Siatka do detali - siatka z wtokna
szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m2 ) do ksztattowania detali elewacji
(boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa
zbrojong i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

2.4.10. Styropapa

Styropian EPS 100 jednostronnie laminowany papa, gr 15cm
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8739/2016
Krawedzie ptyt moga by¢ gladkie, frezowane na zaktad Iub frezowane na pidro i wpust

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robot

. I1zolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.3.

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacje termiczne - elewacja

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukltadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miare¢ bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykoéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.
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5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowaé plyty
a nastepnie wykona¢ druga warstwg $ciany.
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).
5.4. 1zolacje termiczne — dach
Przed przystgpieniem do montazu styropapy, nalezy istniejaca oczysci¢ i wzmocni¢ i1 uzupehic
powierzchni¢ poszycia, zakonczy¢ prace zwigzane z przemurowaniem kominéw oraz zamontowaé
krawedziaki obwodowe o wysokosci 13-14cm dla usztywnienia mocowania obrobek blacharskich i
rynien dachowych. Zaktada si¢ montaz ocieplenia na istniejacym pokryciu z papy za pomocy
teleskopowych tacznikéw z wkretami do drewna. Liczbg tacznikéw mechanicznych dostosowaé do do
danego obszaru dachu tj. do jego strefy obcigzenia wiatrem, zgodnie Normg DIN 1055. Na najwicksze
sily ssania wiatru narazona jest strefa narozna dachu. Mniejsze wystepuja w strefie krawedziowej, a
najmniejsze — w strefie wewnetrznej. Zaktadajac, ze taczniki mechaniczne bgda charakteryzowaty si¢
no$noscia 0,6 kN (kiloniutona) nalezy uzy¢ odpowiednio 9 sztuk na 1 m? w strefie naroznej, 6 sztuk na 1
m? w strefie krawgdziowej i 3 sztuki na 1 m? w strefie wewnetrznej (Srodkowe;j).

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do wierzchniego krycia papa.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako§¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatdow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi ates-
tami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaSwiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robdt
Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane;j.
Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatlow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
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PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

9. Kod CPV 45233250-6
Roboty w zakresie nawierzchni

Wstep

. Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z przetozeniem nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyrdéwnaniem
podtoza

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie odtworzenia nawierzchni utwardzonych wzdtuz cokotu budynku

Okres$lenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora

Materialy

. Prefabrykaty

ptytka betonowa w kolorze szarym — z wezeéniejszego demontazu
plytka betonowa 50x50x7 cm w kolorze szarym

. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie utwardzone.

Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mata architekturg mogg by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngé
trwalych odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

. Roboty przygotowawcze

5.2.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot torowych i

drogowych oraz budowlanych.
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mata architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie perondéw

a) Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonaé¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego
z rozécieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz
wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

b) Nawierzchni¢ opaski wokét budynku na terenie podwoérka oraz chodnik przy wejsciu do glownej



klatki schodowej wykon

ac z ptytki betonowej o wymiarach 50x50x7cm w kolorze szarym

¢) Nawierzchni¢ wzdtuz chodnika od strony ulicy Szkolnej odtworzy¢ z plytek z wezedniejszego

demontazu

d) Plytke betonowg uktadaé¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,

sprawdzeniem spadkoéw

6. Kontrola jakosci
6.1. Roboty ziemne

i rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6.2. Nawierzchnia z ptytki betonowej

Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza

material uzyty na podktad

grubos$¢ 1 rownomiernos

¢ warstw podktadu

sposob 1 jakos¢ zageszczenia
jakos$¢ dostarczonych prefabrykatow

prawidlowo$¢ utozenia i

7.  Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:

zamulenia piaskiem.

Chodniki i place — m? wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie
wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasow
wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia
zmielenia.

PN-90/B-30000  Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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