OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne
Obiekt jednokondygnacyjny, czesciowo zaglebiony w ziemi, ukryty w skarpach w ktorych
wysoko$¢ nieznacznie przekracza poziom istniejacego uksztalttowania terenu. Dostep do
glownego wejscia odbywa si¢ schodami terenowymi z cegly klinkierowej i pochylniami o
spadku +/- 5% w nawierzchni kostki betonowej.
Wokét pochylni — zZelbetowy mur oporowy wyniesiony +/- 50cm ponad teren sasiedni,
obsypany skarpami, zwienczony balustradg stalowa. Mur oporowy zelbetowy licowany z
jednej strony cegta klinkierowa, z drugiej w wysokosci ponad terenem — plytka klinkierowa.
Obiekt uzytkowany jako toaleta publiczna, podzielony na cze$s¢ damska i1 meska.
Wyposazony w instalacje: gazowe, wodne, kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne.
Powierzchnia zabudowy: 159,00 m?
Kubatura: 510,42 m?
Fundamenty: Zzelbetowe, wylewane na mokro
Sciany zewnetrzne: warstwowe: cegla 25cm + styropian 6¢cm + cegta klinkierowa 12cm
Stropodach : w systemie pograzonym, plyta zelbetowa ocieplona styropianem pokrytym papa
termozgrzewalng
Odwaodnienie: poprzez dwa przelewy umiejscowione skrajnie w attyce elewacji zachodniej
podtaczone do zbiornikéw przelewowych 1 rur spustowych zakonczonych zygaczem, odptyw
nawierzchnig z polbruku pochylni do odwodnienia liniowego.

2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest ustalenie planu remontu poszczegdlnych elementow budynku
w celu powstrzymania degradacji oraz poprawy ich stanu technicznego.

3. Zakres robét ujety w opracowaniu:

3.1.Remont okladzin muru oporowego i balustrady stalowej, uszczelnienie uszkodzonej
izolacji przeciwwodnej w odcinku Sciany polnocnej
Lico muru od strony skarpy
- demontaz oktadziny $ciany i czapy z ptytek klinkierowych wzdhuz catej dtugos$ci muru
- odbicie tynku wraz z oczyszczeniem odslonigtej powierzchni
- wzdtuz muru od strony péinocnej odstonigcie powierzchni na catej wysokosci — wykop do
poziomu fundamentoéw, w pozostatych odcinkach odstonigcie $ciany w glab przyleglego
terenu na glebokos$¢ max 50cm
- odbicie pozostatosci zaprawy wraz z oczyszczeniem odstonietej powierzchni
- oczyszczenie starej powloki izolacyjnej
- wyréwnanie powierzchni pod izolacj¢ bitumiczng masa uszczelniajaca do wysokosci +/-
20cm od poziomu przyleglego terenu, $ciang powyzej 1 wierzch mury - zaprawg naprawcza o
wlasciwosciach hydrofobowych
- wykonanie izolacji przeciwwodnej: powierzchnie w poziomie terenu dwuskladnikowa,
bitumiczng masg uszczelniajaca, powierzchnie powyzej terenu elastycznym szlamem
uszczelniajgcym
- zabezpieczenie izolacji przeciwwodnej w poziomie terenu folig ochronng
- zasypanie wykopow ziemig z odkladu z zageszczeniem warstwami co 15¢cm
- uporzadkowanie terenu wraz z odtworzeniem nasadzen trawa



- wykonanie nowej okladziny z plytek klinkierowych w kolorze istniejacej cegly
klinkierowej, klejonej na wysokoelastycznej zaprawie i spoinowane zaprawg z trasem

- zabezpieczenie wierzchu muru ksztaltkami prefabrykowanymi w ksztalcie daszka
dwuspadowego z wyztobionym dwustronnie kapinosem, z betonu wodoszczelnego w kolorze
cegly klinkierowej — wyréb wytwarzany pod zamowienie, dopasowany do uzyskanej grubosci
muru w stanie wykonczeniowym (wytwornie betonowe jak FORAMBET — systemy daszkow
na shupki 1 murki ogrodzeniowe). Wyrob powinien uwzglednia¢ boczne wyciecia dopasowane
do istniejacego rozktadu stupkéw balustrady. Po zamontowaniu daszkow dylatacje pomigdzy
daszkiem a stupkiem balustrady nalezy wypehi¢ elastyczng masa uszczelniajacg zabarwiong
w kolorze prefabrykatu. Nie zaklada si¢ demontazu istnicjgcych lam os$wietleniowych
zamocowanych w zewnetrznych naroznikach muru. Przyjeto montaz dwoch ksztattek
naroznych okalajacych podstawe lampy oswietleniowej. Przed zamowieniem ksztattek nalezy
dokona¢ doktadnego pomiaru, (po wykonaniu oktadziny z ptytek klinkierowych).

- remont balustrady stalowej obejmujacy: wymiana uszkodzonych i uzupetnienie brakujacych
pretow dolnych balustrady, oczyszczenie balustrady na catej dlugosci i odnowienie
malowania farbg olejng na bazie zywic polisiloksanowych i $rodkoéw antykorozyjnych,
odporng na promieniowanie UV, w kolorze czarnym

Lico muru od strony budynku:
- oczyszczenie powierzchni licowanej cegla klinkierowa z brudu, wykwitow solnych oraz
graffiti przy uzyciu wody, detergentow do czyszczenia klinkieru oraz szczotek,
- odtworzenie spoin (reprofilakcja) zaprawa do fugowania cegiel klinkierowych o
wlasciwos$ciach paroprzepuszczalnych, odpornych na mrdz, wodg¢ i czynniki atmosferyczne, o
dobrej przyczepnosci z dodatkiem trasu redukujagcym powstawanie wykwitow i przebarwien.
- hydrofobizacja powierzchni cegly i1 spoin preparatem pltynnym dla poprawy odpornosci
impregnowanej §ciany na mroz i sole rozmrazajace (impregnat na bazie silanéw/siloksanow)
- oczyszczenie 1 od§wiezenie malowania pochwytdéw z rur stalowych, malowanie farba olejna
na bazie zywic polisiloksanowych i $rodkow antykorozyjnych, odporng na promieniowanie
UV, w kolorze czarnym

3.2.Remont pokrycia dachowego wraz z wymiang obrébek blacharskich i odwodnienia
- demontaz obrébek blacharskich attyk,
- demontaz rur spustowych i zbiornikow przelewowych
- demontaz pokrycia z papy — dwie warstwy



- montaz nowych systemowych przelewow — kielich przyscienny z rurg odprowadzajacy z
HDPE przeprowadzong przez istniejagcy otwoér w attyce i zestawem zabezpieczajacym .
Kotnierz ze specjalnego tworzywa IGOM EE nalezy zamontowac ze spadkiem 3-5%.

- wyrownanie spadkow styropianem EPS 100

- wymiana wywietrznikow kanalizacji sanitarnej — nowe kominki o wysokosci ponad attyke, z
podstawa dostosowang do pokry¢ papowych,

- montaz nowego pokrycia w systemie dkd z zastosowaniem papy wentylacyjnej, papy
podktadowej, dwoch warstw papy termozgrzewalnej oraz wentylacji pokrycia

- wykonanie obrébek attyki z wywinigciem na wierzch $ciany, obrobek kotnierza
przelewowego, wywietrznikow kanalizacyjnych i komindéw - papa termozgrzewalng

- montaz podktadu usztywniajacego z pltyty OSB gr 22mm na poziomym odcinku attyki,
podktad pod obrobke blacharska

- montaz obrobki blacharskiej attyki, z blachy powlekanej z wyprofilowanym okapnikiem
zastaniajagcym krawedz ptyty OSB 1 kapinosem ostaniajagcym przed zaciekaniem $ciang
ponizej

- montaz rur spustowych o $rednicy 120mm z kolankiem i rzygaczem umiejscowionym na
wysokosci 3-5cm nad poziomem nawierzchni pochylni

3.3.Remont okladzin elewacji budynku, wymiana uszkodzonego okna PCV
- demontaz stalowych krat okiennych — kraty po zdemontowaniu nalezy oczysci¢, od§wiezy¢
malowanie 1 zabezpiezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Po zakonczeniu prac zwigzanych z
remontem elewacji kraty nalezy ponownie zamontowa¢ w otworach.
- wymiana uszkodzonego okna PCV na nowe rozwierno uchylne
- demontaz obrobki oSciezy zewnetrznych z plytek klinkierowych
- demontaz kratek wentylacyjnych
- oczyszczenie 1 regulacja nawietrznikoéw podokiennych
- rozbioérka oktadziny z ptytek klinkierowych — nad pasem tynku
- odbicie tynku w pasie nad ceglg klinkierowa wraz z oczyszczeniem odstonietej powierzchni
- wyroOwnanie powierzchni zaprawg naprawcza o wlasciwosciach hydrofobowych
- wykonanie nowej oktadziny z ptytek klinkierowych w kolorze istniejacej cegly
klinkierowej, klejonej na wysokoelastycznej zaprawie i spoinowane zaprawg z trasem
- wypehienie powierzchni (odtworzenie) w pasie pomiedzy plytka klinkierowa a cegla,
tynkiem renowacyjnym z malowaniem farbg silikatowa w kolorze biatym,
- oczyszczenie powierzchni licowanej cegly klinkierowa z brudu, wykwitow solnych oraz
graffiti przy uzyciu wody, detergentow do czyszczenia klinkieru oraz szczotek,



- naprawa rys, wzmocnienie $cian ostonowych wzdhuz widocznych spekan w system Helifiks
- odtworzenie spoin (reprofilakcja) zaprawa do fugowania cegiel klinkierowych o
wlasciwosciach paroprzepuszczalnych, odpornych na mréz, wode i czynniki atmosferyczne, o
dobrej przyczepnosci z dodatkiem trasu redukujagcym powstawanie wykwitow 1 przebarwien.
- hydrofobizacja powierzchni cegly 1 spoin preparatem ptynnym dla poprawy odpornosci
impregnowanej Sciany na mroz i sole rozmrazajgce (impregnat na bazie silanéw/siloksanéw)

- oczyszczenie 1 od§wiezenie malowania pochwytéw z rur stalowych, malowanie farbg olejng
na bazie zywic polisiloksanowych i1 §rodkoéw antykorozyjnych, odporng na promieniowanie
UV, w kolorze czarnym

- uszczelnienie potagczenia oscieznic okien 1 drzwi w o$ciezach pianka 1 masg uszczelniajgca
w Kkolorze klinkieru,

- uzupetnienie obrobek osciezy ptytka klinkierowa

- montaz nowych kratek wentylacyjnych z okapem, zalecane zastosowanie kratek w kolorze
cegly klinkierowej lub szarym

3.4.Przelozenie nawierzchni pochylni wraz z wyréwnaniem podkladu, remont schodéw
terenowych
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, oczyszczenie
- zageszczenie 1 wyrOwnanie podktadow
- ponowne utozenie nawierzchni z zachowaniem 5% spadku w stron¢ odptywu liniowego 1
wysokosci narzuconych przez istniejace progi drzwiowe i schody terenowe
- regulacja, oczyszczenie i udroznienie odpltywu liniowego
- reprofilakcja spoin murka — kwietnika
- wyroOwnanie pierwszego i ostatniego stopnia schodow terenowych, wymiana uszkodzonych
cegiet klinkierowych
- uzupetienie spoin stopni schodowych

3.5.0dswiezenie malowania powierzchni sufitow podwieszanych z plyt gipsowo
kartonowych w pomieszczeniach wewnetrznych.
- zmycie i zeskrobanie starej farby
- skasowanie miejscowych zaciekow
- miejscowe naprawy
- montaz brakujacych kratek wentylacyjnych
- malowanie dwukrotne farbg akrylowa w kolorze biatym



- demontaz i ponowny montaz opraw o$wietleniowych
- prace towarzyszace: zabezpieczanie powierzchni podldg i urzadzen sanitarnych, mycie po
robotach malarskich

3.6. Roboty towarzyszace
- wywoz i utylizacja gruzu i materiatow z rozbiorki
- zabezpieczanie i oznakowanie wykopow

4. Zalecenia ogolne do wykonania robot.
Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, bez opadéw i przy wilgotnosci powietrza
ponizej 80%,
5. Uwagi koncowe.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe i zgodne z przeznaczeniem uzycie materiatow.
- Wszelkie zmiany materiatlowe nalezy konsultowa¢ z Zamawiajacym
- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot,
sztukg budowlang 1 z zachowaniem bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Roboty nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcja producenta i kartg techniczna produktu.

- Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajace
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

- Szczegolowy zakres robot budowlanych okreslony jest w przedmiarze robot.
6. Materialy rozbiérkowe

Materiaty rozbiérkowe przekaza¢ do zagospodarowania prze wykonawce. Gruz, pape wywiez¢
z terenu budowy 1 poddac¢ utylizac;ji.
7. Ochrona przeciwpozarowa

Planowany remont nie naruszy obowigzujacych przepisOw pozarowych.

8. Wymagania ochrony srodowiska
Remont nie bedzie oddziatywac szkodliwie na srodowisko.

9. Nadzér inwestorski
Catos¢ prac powinna odbywac si¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z wymogami
BHP i sztuka budowlang. Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane §wiadectwa i
certyfikaty.

10. Dodatkowe informacje dotyczace wykonania prac
Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczalne do obrotu i
stosowane w budownictwie ze znakiem B. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z
instrukcja producentow materiatow budowlanych oraz obowigzujacymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t. Prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlane;j i przepisow BHP. Nie dopuszczalne jest
stosowanie nie jakosciowych materiatow, czesto zastepczych a tym samym nie sprawdzonych
w danym zestawie komponentéw. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ rezimoéw
technologicznych zalecanych przez producenta. Do wykonywania robdt budowlanych nalezy
stosowac tylko takie materialy, ktore posiadajg atest budowlany i PZH. Muszg to by¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ze znakiem “B”. Wykonawca robot
wystgpi do odpowiednich instytucji urzedowych o zajecie pasa drogowego i chodnika na czas
prowadzenia prac.

11. Dokumentacja zdje¢ciowa — stan istniejacy



Mur oporowy — fragment
wskazany do  naprawy
izolacji przeciwwodnej w
poziomie terenu

Nur oporowy — fragment od
strony budynku




Kratki wentylacyjne
przeznaczone do wymiany
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Powierzchnia z  plytek
klinkierowych do wymiany

Pas tynku do wymiany i
wyrownania — tynk
renowacyjny, malowany
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Sciana z cegly klinkierowej
do oczyszczenia,
reprofilakcji spoin,
impregnacji
powierzchniowej
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