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PROTOKOL 1/2022

z kontroli obiektow nalezagcych do ZSP nr 1 w Krotoszynie, pod katem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunkéw korzystania z tych obiektéw, zgodnie z § 3
Rozporzadzenia MENIS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkotach i Placowkach. (1. Dz. U. z 2020r. poz. 1604)

1. Nazwa i adres szkoty:
Zespol Szkol Ponadpodstawowych nr 1
ul. Mickiewicza 11
63 — 700 Krotoszyn
2. Komisja w skladzie:
Kazimiera Waskowiak — pracownik stuzby BHP
Krzysztof Niedbata — spoleczny inspektor pracy
Tomasz Fras — pracownik obstugi

po dokonanej kontroli obiektéw nalezacych do szkoly w dniu 25 — 26 sierpnia 2022r., ocenila
stan bezpieczenstwa, higieny i warunkéw ppoz. oraz ustalila nastepujace wnioski:

1) Aktualny stan techniczny budynkéw, pomieszczen i ich wyposazenie, a takze
teren nalezacy do szkoly, nie stwarza bezposrednich zagrozen dla bezpiecznego
pobytu w szkole uczniéw, pracownikéw i innych oséb korzystajacych z ustug
placéwki, w zaleznosci od potrzeb.

2) W celu poprawy warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie roku szkolnego
2021/2022 zrealizowano nastepujace dzialania:
® przeprowadzono gruntowny remont pracowni chemicznej — sala nr 404 wraz
z jej zapleczem oraz zainstalowano w niej profesjonalne wyposazenie,
® wymieniono okno w pomieszczeniu nr 403 oraz w budynku G,
® pomalowano pomieszczenia dydaktyczne: nr 101 26 w budynku G, oraz nr 306
— budynek B
e polozono nowe wykladziny w pomieszczeniu nr 20 i 26 — budynek G,
wykonano prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjne w sali nr 217 —
budynek B oraz w budynku F na I pigtrze, m.in. wymieniono zuzyte grzejniki,
zakupiono i zamontowano pompe do centralnego ogrzewania,
wymieniono uszkodzone lustro $cienne w pomieszczeniu nr 225 — mala sala
gimnastyczna,
¢ Zzamontowano nowe rolety okienne w pomieszczeniu nr 306 406,
przeprowadzono remont pomieszczenia nr 15 SSM  (Szkolne Schronisko
Mtodziezowe) m.in. malowanie, wymiana grzejnikéw, wykladziny,
zakupiono nowe szafy do pomieszczenianr 16 i 17 w SSM,
odnowiono porecze w klatce schodowej w budynku A,
pomalowano korytarz przy sali gimnastycznej,
zaadoptowano nowe pomieszczenie na szkolne archiwum, zgodnie
Z wymogamli ppoz.



3) Po dokonanej kontroli i oceny stanu technicznego warunkoéw nauki i pracy, wnioskuje
sie o realizacje nastepujgcych dziatan:

a) budynek A

wykona¢ nowa elewacje zewnetrzng budynku z uwzglgdnieniem
termomodernizacji,

poprawi¢ stan techniczny zewnetrznych schodéw do pomieszczen
gospodarczych w piwnicy,

zlikwidowacé boazeri¢ (drewniang) na korytarzu — na parterze,

pomalowac¢ korytarze i klatk¢ schodowa,

zamontowaé w salach od strony poludniowej, wewnetrzne rolety
przeciwstoneczne,

pomalowa¢ drzwi wraz z futryng do sali nr 25,

uzupelni¢ brakujace elementy drewnianej porgczy w klatce schodowej na Il
i III pietrze,

uporzadkowaé, wyréwnaé podlogi i pomalowa¢ pomieszczenia gospodarcze
w piwnicy — dla pracownikow obstugi,

zamontowa¢ bezpieczne, awaryjne o$wietlenie na korytarzach

b) budynek B z lgcznikiem

poprawi¢ stan techniczny stopni schodéw w Igczniku i klatce schodowej
w budynku,

rozpatrzyé mozliwosé wykonania nowej elewacji zewngtrznej budynku, ze
szczegdlnym uwzglednieniem od strony poinocnej,

kontynuacja wymiany starych okien drewnianych na nowe w nastgpujacych
pomieszczeniach: sala tradycji, nr 101, 102, 103, 104, 218, 220, 221,.303, 305,
309, 405, na korytarzu — aktualny stan okien generuje duze ubytki ciepla
w okresie jesienno — zimowym, zmniejsza bezpieczenstwo oraz utrudnia
czynnosci higieniczne pomieszczen,

rozpoznaé przyczyne zacieku na suficie w pomieszczeniu nr 410 oraz wykona¢
czynnosci konserwacyjne w tym zakresie,

w pomieszczeniu dydaktycznym nr 308 usuna¢ kraty w oknie lub je
pomalowac,

zamontowaé w pracowni chemicznej 406 nowe blaty na stanowiska do
wykonywania do$wiadczen i ¢wiczen chemicznych, odpornych na
rozcienczone kwasy i zasady (metalowe), nowe odciagi wywiewne,
zainstalowaé zaluzje okienne w pomieszczeniach dydaktycznych od strony
potudniowej na wszystkich kondygnacjach, ograniczajagcych — duze
nastonecznienie pomieszczen,

pomalowac¢ korytarze i klatk¢ schodowa,

zamontowa¢ ostony kaloryferow usytuowanych w korytarzu, na kazdej
kondygnaciji,

przeprowadzié¢ konserwacje oscieznic i drzwi w toaletach — liczne ubytki farby,
zamontowaé bezpieczne, awaryjne o$wietlenie na korytarzach.

¢) budynek C — wraz z zapleczem higieniczno — sanitarnym

przeprowadzié¢ generalny remont dachu i elewacji budynku z uwzglednieniem
termomodernizacji,



® wymieni¢ okna na korytarzu przy wejsciu do sali gimnastycznej oraz

w szatniach,

® oznakowa¢ miejsca obnizonej wysokosci korytarza, poprzez umieszczenie

ukos$nych paséw zétto — czarnych na zainstalowanych rurach od centralnego
ogrzewania.

d) budynek DiE

przeprowadzi¢ remont kapitalny dachu na budynku D (dachéwka—karpiowka)
— spadajgce dachowki zagrazajg bezpieczenistwu, groza katastrofie budowlanej
przy niekorzystnych czynnikach atmosferycznych, ponadto stwarzajg
mozliwos¢ licznych zaciekéw lub zalewania pomieszczen,

wykona¢ generalny remont zniszczonego dachu pokrytego papa na budynku
gospodarczym E lub rozpatrzyé mozliwo$é rozebrania zniszczonych
pomieszczen i ich elementow,

Ze wzgledu na zly stan techniczny obiektu E czes¢ pomieszczen nalezy
wylaczy¢ z eksploataciji i zabezpieczy¢ teren wokot obiektu.

prowadzi¢ dalsza modernizacje pomieszczen budynku D, na potrzeby pracowni
przedmiotowej — budowlane;.

e) budynek F — dawny internat

wymieni¢ sukcesywnie okna w salach dydaktycznych, pomieszczeniach
higieniczno — sanitarnych, na korytarzach, klatce schodowej, w piwnicy i na
strychu

prowadzi¢ dalszy remont pionéw sanitarnych — II pigtro oraz przy gabinecie
stomatologicznym,

uzupelni¢  ubytki tynku, wyréwnaé podioze, pomalowa¢ korytarz
i pomieszczenia gospodarcze w piwnicy budynku,

f) budynek G

e o o o

rozpatrzy¢ mozliwos¢ wykonania nowej elewacji zewnetrznej budynku,
wymieni¢ okna na korytarzu w budynku,

uzupelni¢ i pomalowaé ubytki tynku przy schodach, na parterze budynku,
wymieni¢ zuzyte okna drewniane w swietlicy szkolnej — 6 szt.

uzupeic ubytki glazury w toaletach na I pigtrze oraz uszkodzone drzwi do
toalety meskiej,

rozpatrzy¢ mozliwo$¢ zakupu nowych regalobw do pomieszczenia biblioteki
szkolnej, do czesci przeznaczonej na magazyn ksiazek,

wyremontowa¢ pomieszczenie po dawnej kuchni nr 2,

g) wewnetrzne drogi komunikacyjne i otoczenie obiektéw

naprawi¢ drewniane elementy lawek usytuowanych w poblizu boiska
sportowego lub  rozpatrzyé mozliwoéé ich likwidacji i nowego
zagospodarowania tego miejsca, z uwzglednieniem wyposazenia (m.in. tawek)
odpornych na czynniki atmosferyczne,

uzupetni¢ na biezaco ubytki asfaltu na drogach dojazdowych i parkingu przy
budynku F,

prowadzi¢ sukcesywnie pielegnacyjne i sanitarne przycigcia drzew wzdluz
drog dojazdowych i na terenie rekreacyjnym szkoty,



Uwaga — stwierdzone drobne nieprawidlowosci usuni¢to w trakcie prowadzonej
kontroli.

Powyisze zalecenia maja na celu poprawe dotychczasowego poziomu

bezpieczenstwa, higieny, warunkéw ppoz., estetyki pomieszczen i otoczenia
szKoly, przy realizacji statutowej dzialalnosci w naszej placowce.

4. Podpisy cztonkow komisji:
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(podpis dyrektora szkoty)



