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Krotoszyn, dnia 29.08.2022

PROTOKOL
z kontroli S5—cioletniej stanu technicznego obiekty

ZESPOL. SZKOL PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. JANA PAWLA Il W KROTOSZYNIE
63 - 700 KROTOSZYN UL. ZDUNOWSKA NR 81.

BUDYNEK DYDAKTYCZNY.
Budynek jest murowany, podpiwniczony posiada cztery kondygnacje i strych. Budynek zostat
zbudowany na poczatku XX wieku. Technologia wykonania tradycyjna murowana. Konstrukcja
dachowa drewniana pokryta dachéwkg ceramiczng karpiéwka.
1. Podstawa prawna kontrolj :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z pozZniejszymi
Zmianami ) art. 62, pkt.1, ust.2

Dokonanej przez:
1.Grazyna Hamrol
/uprawnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej ub konstrukcyjno - bud. /

2 Wiodzimierz Warkocz
/uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej sieci i inst. wod. kan. went. gaz./

3.Benedykt Szukalski
/uprawnienia budowlane w specjalnosci sieci i urzadzen elektrycznych/

2. Dane ogélne o obiekcie budowlanym.
2.1 Krotka charakterystyka :

° Rok budowy obiektuy poczatek XX wieku
® llos¢ kondygnacii : 4 + strych
® llo$¢ kiatek schodowych : 2
® |los¢ lokali : -
2.3 Powierzchnia uzytkowa : 1043,60 m?
2.4 Kubatura : 5025,00 m?®

2.5 Stan prawny : stan prawny uregulowany. Wilascicielem jest Powiat Krotoszyriski.
2.6 Informacja o ochronie prawnej ( czy obiekt jest zabytkiem, czy podlega ochronie

konserwatorskiej ) : obiekt podlega ochronie konserwatorskiej.
2.7 Stan dokumentacji ( czy prowadzona jest teczka obiektu, adres przechowywania i tel. ) : tak.




3. Ocena stanu technicznego elementéw budowlanych budynku, instalacji i urzadzen oraz
otoczenia zewnetrznego. ’

Element, instalacja, Materiat na dzien kontroli

Lp. .. Stan techniczny
wyposazenie Uwagi
1 |Piwnice - s3 pod calym budynkiem
a |Sciany podpiwniczenia Sciany murowane z cegty — stan zadowalajacy.
b |Scianki dziatowe Murowane z cegly — stan zadowalajacy.

Stolarka okienna jednoramowa z PCV. Stolarka

¢ | Stolarka drzwiowa typowa.

2 |Elementy konstrukcji

a |Sciany konstrukcyjne Sciany murowane z cegty na zaprawie cementowo —
wapiennej — stan zadowalajacy.

Strop na piwnicg typowy Kleina. Pozostate stropy

b (| Sapy drewniane. Brak ugie¢, stan zadowalajacy.

3 |Sciany zewnetrzne

Tynk zewnetrzny Il kategorii cementowo — wapienny,
wymaga remontu. Tynki wewnetrzne takze cementowo
— wapienne Il kategorii — stan zadowalajacy.
Czesciowo na $cianach ptytki.

a |Elewacje-tynki ,oktadziny

b |Balkony, loggie

c |Gzymsy

d |Daszki, wiatrotapy

4 |Klatki schodowe, pomieszczenia, hole wejsciowe itp.

Klatka schodowa gtéwna zelbetowa, wykofczona plytka
gresowg - stan zadowalajacy. Klatka schodowa
boczna, konstrukcja stalowa, obudowana, stopnie

a | Schody pokryte wyktadzing PCV - stan zadowalajacy.
Schody zewnetrzne betonowe i kamienne — stan
zadowalajacy.

b |Tynki Tynki cementowo — wapienne Ill kategorii — stan

zadowalajacy.

Powierzchnie malowane farbg emulsyjng, czesciowo

¢ |Malowanie wystepujg plytki na $cianach, oraz tynk mineralny. Stan
zadowalajacy.

d |Porecze i balustrady Poregcze i balustrady metalowe. Drewniane. Brak uwag.

Stolarka jednoramowa z PCV. Tylko w klasie nr 17, na
e |Stolarka okienna korytarzu na parterze oraz na potpietrze okna
drewniane wymagajace wymiany.

f | Stolarka drzwiowa Stolarka typowa drewniana i ptycinowa.

Slusarka, okucia itp..

5 |Stropodach/Dach

a |Dach Konstrukcja dachu drewniana — stan zadowalajacy.




Poszycie

Dachéwka ceramiczna karpiéwka — stan dobry.

Obrébki blacharskie

Blacha cynkowo — tytanowa - brak uwag.

Kominy

Murowane — brak uwag.

Wytazy

Drabina, klamry wytazowe

Rynny

Blacha cynkowo — tytanowa — brak uwag.

Rury spadowe

Blacha cynkowo — tytanowa — brak uwag.

Aktualno$¢ przegladu
kominiarskiego

Jest aktualny przeglad.

Instalacja elektryczna

Przytacze

Kablowe bez uwag

Tablice rozdzielcze

RG -parter oznakowac i opisa¢ obwody elektryczne

R- strych- wymaga konserwacji

R- piwnica st. kottownia - wymaga konserwacji

R- salon fryzjerski - oznakowac i opisa¢ obwody
elektryczne

Wewnegtrzne linie zasilajagce | Bez uwag
Oswietlenie klatek Bez uwag
schodowych, pomieszczen

Instalacje 230/400V Bez uwag
Oswietlenie zewnetrzne Bez uwag
Instalacja odgromowa Bez uwag
Monitoring Bez uwag

Aktualnos$¢ przegladu
elektrycznego

Przeglady elektryczne aktualne
Uzupetni¢ sprawdzenie wytgcznikéw roznicowo-
pradowych

Instalacja zimnej wody

Poziomy w piwnicach

Rury stalowe ocynkowane — stan techniczny
zadawalajacy




Rury staloWe ocynkowane, fragmentarycznie

b Pioriy wymienione na miedziane lub wielowarstwowe — stan
techniczny zadawalajgcy
Zawory grzybkowe, czesciowo wymienione na kulowe —
¢ |Zawory stan techniczny zadawalajgcy
8 |Instalacja wody cieptej
Podgrzewacze wiszgce elektryczne miejscowe — stan
a |Wymiennik i rozdzielacz techniczny dobry
b |Poziomy w piwnicach Brak
¢ |Piony Brak
d |Cyrkulacja Brak
e |Zawory Zawory kulowe — stan techniczny dobry
9 |Instalacja kanalizacyjna
a |Instalacja sanitarna Rury PCV / rury zeliwne — stan techniczny zadawalajacy
b |Instalacja deszczowa Rury PCV / rury zeliwne — stan techniczny zadawalajacy
10 |Instalacja c.o.
Kottownia gazowa przy Sali sportowej — stan techniczny
a | Wymiennik i rozdzielacz dobry
b | Automatyka Przedmlqtowy budynek nie posiada zadnej automatyki
instalacyjnej
Rury stalowe czarne spawane w izolacji cieplnej — stan
¢ |Poziomy techniczny #adawaiajacy
Rury stalowe czarne spawane / cze$ciowo wymienione
d |Piony fragmenty na miedziane i wielowarstwowe — stan
techniczny zadawalajgcy
11 |Instalacja gazowa
a Pomieszczenie na kurek -

gtowny




b |Przewody w piwnicach Brak

¢ |Piony gazowe Brak
d Aktualno$é przegladu Brak
gazowego

12 |Urzadzenia do usuwania $mieci

Pomieszczenia smietnika
Obudowa $mietnika, dojscie Brak uwag.
do $mietnika
Oswietlenie

13 |Zielence

Drzewa, krzewy

a Trawniki, kwietniki HE 2aoWE R)qey.

14 |Inne
Opaski wokot budynku
Chodniki Opaska wokét budynku jest- brak uwag. Chodniki i

a |Parkingi parkingi brak uwag. Ogrodzenie metalowe i czesciowo
Ogrodzenie betonowe.

Szyldy, reklamy itp.

4. Ocena ogolna catego obiektu :
4.1 Ocena stanu sprawnosci technicznej i uzytkowej :
4.2 Decyzja kwalifikujgca budynek do remontu kapitalnego : nie

5. Wnioski i zalecenia :

- istniejaca stolarka okienna skrzynkowa drewniana wymaga wymiany (sala nr 17,
korytarz parte i potpietro)

- elewacja wymaga remontu,

- W piwnicy nalezy pozostata czes¢ posadzki w korytarzu wykona¢ z plytek,

- w miarg posiadanych srodkéw finansowych sanitariaty wymagaja remontu,

- istniejace instalacje sanitarne w budynku wymagajq ciggtego nadzoru i biezacych
konserwacj,

Podpisy komisiji : : mgr m/ ("ralyn.a Hamrol

jekt')nt i kf m\wnk budowy
antr budowlancj
63 7 57y, ul. Szyperskiego 2/4

1. kom. 606 333 815
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