Krotoszyn, dnia 10.01.2023

PROTOKOL
z kontroli 5-cioletniej stanu technicznego obiektu

SPECJALNY OSRODEK - WYCHOWAWCZY W BORZECICZKACH - PALAC.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek jest podpiwniczony. Budynek
ma dwie kondygnacje nadziemne i poddasze uzytkowe. Konstrukcja dachowa drewniana, pokryta
dachéwka ceramiczng karpiowka.

( rodzaj, przeznaczenie obiektu )

BORZECICZKI NR 11.
( adres obiektu )

POWIAT KROTOSZYNSKI..
( wiasciciel, )

1. Podstawa prawna kontroli :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. poz. 88 z 2022 r.) art. 62, pkt.1, ust.2
Dokonanej przez:
1.Grazyna Hamrol

/uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej lub konstrukcyjno - bud. /

2 Wiodzimierz Warkocz
fuprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej sieci i inst. wod. kan. went. gaz./

3.Benedykt Szukalski
/uprawnienia budowlane w specjalnosci sieci i urzadzen elektrycznych/

2. Dane ogolne o obiekcie budowlanym.
2.1 Krotka charakterystyka :

@ Rok budowy obiektu : 1890 rok
® |los¢ kondygnacii : 3
° llos¢ klatek schodowych : 3

® |losc lokali : -

2.3 Powierzchnia uzytkowa : 2 140,00 m?
2.4 Kubatura : 12 958,00 m®

2.5 Stan prawny : TAK
( czy jest uregulowany, kto jest wtascicielem )

2.6 Informacja o ochronie prawnej ( czy obiekt jest zabytkiem, czy podlega ochronie
konserwatorskiej ) : TAK ZABYTEK.

2.7 Stan dokumentacji ( czy prowadzona jest teczka obiektu, adres przechowywania i tel. ) :
Prowadzona jest ksiazka obiektu, znajduje sie¢ w Osrodku Szkolno Wychowawczym w

Borzeciczkach.



3. Ocena stanu technicznego elementéw budowlanych budynku, instalacji i urzadzen oraz
otoczenia zewnetrznego.

Lp. Elew;:sgsi:::ﬂzcja’ Mategtaalnnltj eEEEiil::zk:yntmh
1 |Piwnice czesciowo
a |Sciany podpiwniczenia I\Bﬁgzv:;r"l:; cegty na zaprawie cementowo — wapienne;.
b |Scianki dziatowe
c |Stolarka Stolarka drewniana, wymaga wymiany.

2 |Elementy konstrukcji

Murowane z cegty na zaprawie cementowo — wapiennej,
a |Sciany konstrukcyjne brak widocznych zarysowan i spekan,

b |[Stropy Stropy drewniane, brak widocznych ugieé.

3 |Sciany zewnetrzne

Tynk cementowo — wapienny, malowany, wymaga w

a | Elewacje-tynki ,oktadziny miare posiadanych srodkéw odnowienia.

b |Balkony, loggie

c | Gzymsy

d |Daszki, wiatrotapy

4 | Klatki schodowe, pomieszczenia, hole wejsciowe itp.

a |Schody Schody wewnetrzne drewniane. Brak uwag.

b | Tvnki Tynki wewnetrzne cem.-wap., brak widocznych
y spekan i zarysowan.

¢ |Malowanie Czes¢ pomieszczen wymaga odmalowania.

d |Porecze i balustrady Drewniane, bez uwag.

e | Stolarka okienna Stolarka okienna drewniana wymaga wymiany.

f | Stolarka drzwiowa Drewniana, stan przecietny.

g Slusarka, okucia itp. Okucia metalowe.

5 |Stropodach

a |Stropodach Konstrukcja dachowa drewniana, po remoncie.

b |Poszycie Pokrycie dachéwka ceramiczna karpiéwka, bez uwag.

¢ | Obrébki blacharskie Obrébki z blachy cynkowo — tytanowej. Bez uwag.




Kominy

Murowane, brak uwag.

Wytazy

Murowane z cegly. Bez uwag.

Drabina, klamry wytazowe

Rynny

Blacha. Rynny nalezy systematycznie czysci¢, wokét jest
duzo drzew.

Rury spadowe

Blacha

Aktualnosé przegladu
kominiarskiego

Jest aktualny.

Instalacja elektryczna

Przytacze

Bez uwag.

Tablice rozdzielcze

Oznakowac i opisa¢ obwody elektryczne

Wewnetrzne linie zasilajgce Bez uwag.
Oswietlenie klatek Bez uwag.
schodowych, pomieszczen

Instalacje 230/400V Bez uwag.
Oswietlenie zewnetrzne Bez uwag.

Instalacja odgromowa

Ponumerowac ztgcza kontrolne zgodnie z protokotem
pomiaréw

Monitoring

Bez uwag.

Aktualnos¢ przegladu
elektrycznego

Przeglady instalacji elektrycznej aktualne

Instalacja zimnej wody

Poziomy w piwnicach

Rury stalowe ocynkowane / rury PE/ rury
wielowarstwowe PEX - stan techniczny zadawalajacy

Rury stalowe ocynkowane / rury PE/ rury

Piony wielowarstwowe PEX — stan techniczny zadawalajgcy
Zawory grzybkowe / zawory kulowe — stan techniczny
Zawory zadawalajacy

Instalacja wody cieptej




a |Wymiennik i rozdzielacz Zasobnik cieptej wody uzytkowej w kottowni — stan
techniczny dobry
. o Rury stalowe ocynkowane / rury wielowarstwowe — stan
it | oG L techniczny zadawalajacy
¢ |Piony Rury stalowe ocynkowane / rury wielowarstwowe — stan
techniczny zadawalajgcy
d |Cyrkulacja Stan techniczny zadawalajacy
Zawory grzybkowe / zawory kulowe — stan techniczny
e |Zawory zadawalajgcy
9 |Instalacja kanalizacyjna
a |Instalacja sanitarna Rury zeliwne / rury PCV - stan techniczny zadawalajgcy
b |Instalacja deszczowa : Rury Zeliwne / rury PCV - stan techniczny zadawalajqcy
10 |Instalacja c.o.
a |Wymiennik i rozdzielacz Kottownia gazowa w piwnicy budynku — stan techniczny
dobry
b |Automatyka Automatyka kottowa z pogodéwkg — stan techniczny
dobry
c |Poziomy Rury stalowe czarne spawane — stan techniczny
zadawalajgcy
d |Piony Rury stalowe spawane czarne / rury wielowarstwowe
Pex — stan techniczny zadawalajacy
11 |Instalacja gazowa
" Pomieszczenie na kurek Szafka nascienna na budynku — wymago konserwagii
gtowny rdzochronne;
b |Przewody w piwnicach Rury stalowe czarne spawane — stan techniczny dobry
¢ |Piony gazowe Rury stalowe czarne spawane — stan techniczny dobry




d Aktualnosc przegladu

gazowego Przeglady gazowe aktualne

12 |Urzadzenia do usuwania $mieci

Pomieszczenia $mietnika
Obudowa $mietnika, doj$cie
do Smietnika

Oswietlenie

Oswietlenie wokot budynku jest. Smietnika brak. Smieci
$g magazynowane w pojemnikach na $mieci.

13 |Zielence

Drzewa, krzewy

a Trawniki, kwietniki Zieler wokét Osrodka — park i rabaty kwiatowe.
14 |Inne
Opaski wokét budynku
a gg,?k?:g? Parkingi sg utwardzone. Dojécia do budynku sa
Ogrodzenie utwardzone. Ogrodzenie jest z siatki.

Szyldy, reklamy itp.

4. Ocena ogdlna catego obiektu :
4.1 Ocena stanu sprawnosci technicznej i uzytkowej : przecietna
4.2 Decyzja kwalifikujgca budynek do remontu kapitalnego : nie

5. Whnioski i zalecenia :

1. Wymiany wymaga stolarka okienna, odnowienie powlok malarskich wg potrzeb iw miare
posiadanych srodkéw finansowych elewacja takze wymaga odnowienia.

2. Pomalowac¢ szafke przylacza gazowego i rur¢ gazowa zasilajaca kottowni¢ na zewnetrznej
$cianie budynku.

3. W miare posiadanych $rodkéw zaplanowa¢ sukcesywna wymiang pozioméw wody zimnej
W piwnicy budynku wraz z uporzadkowaniem licznych rozgatezien przeréwbek.
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