Opis przedmiotu zamowienia: ,Dostawa samochodu osobowego dla jednostki OSP Golice”

Samochéd operacyjny SUV 4x4

Opis przedmiotu zaméwienia:

1. Nadwozie
Pojazd musi spetiac wymagania polskich przepisow 0 ruchu drogowym,

1.1. z uwzglednieniem wymagan dotyczgcych pojazdéw uprzywilejowanych zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r.
,Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

1.2. Pojazd musi posiada¢ wszystkie okreslone przepisami prawnymi dokumenty pozwalajgce na dokonanie rejestracii
pojazdu.

1.3. Wyposazenie montowane dodatkowo nie moze mie¢ wpltywu na gwarancje fabryczng producenta pojazdu.

1.4, Pojazd fabrycznie nowy — rok produkcji 2024 (maksymalny przebieg — 50 km).

1.5. Nadwozie typu SUV 5-drzwiowe, fabrycznie przystosowane do przewozu 5 osob.

1.6. Dopuszczalna masa catkowita samochodu do 3500 kg.

1.7. Nadwozie w kolorze czerwonym lub biatym (kremowym) bgdz srebrnym.

1.8. Zderzaki, obudowy lusterek zewnetrznych oraz klamki drzwi w kolorze nadwozia (dopuszcza sie zderzaki, obudowy
lusterek zewnetrznych oraz klamki drzwi w kolorze chromu lub czarnym).

1.9 Ogumienie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz w 2022r. Obrecze kot min. 17 cali z oponami
wielosezonowymi — terenowymi. Dodatkowo petnowymiarowe koto zapasowe. Dopuszcza sie koto zapasowe
dojazdowe. Jednakowa konstrukcja i rzezba bieznika na wszystkich kotach.

1.10 | Wymiary i zdolnoSci terenowe:

- Dlugos¢ catkowita pojazdu nie wiecej niz 4700 mm (bez wyposazenia dodatkowego);
- Szerokos¢ catkowita pojazdu z lusterkami nie wiecej niz 2100 mm;

- Rozstaw osi min. 2500 mm;

- Kat natarcia nie mniejszy niz 25°

- Kat zejscia nie mniejszy niz 23°;

- Przeswit nie mniejszy niz 190 mm;




- Mozliwos¢ ciggniecia przyczepy o DMC min. 1500 kg z hamulcem.

2. Silnik i skrzynia biegéw

2.1. Silnik benzynowy, chtodzony cieczg z bezposrednim wiryskiem paliwa, sterowany elektronicznie.

2.2. Moc silnika min. 120 KM;

2.3. Pojemnos$¢ skokowa silnika minimum 1100 cm3.

2.4. Skrzynia biegdw manualna.

3. Funkcjonalnos¢

3.1. Centralny zamek - otwierany za pomocg pilota.

3.2. Immobiliser.

3.3. Lusterka zewnetrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie.

3.4. Klimatyzacja automatyczna

3.5. Fotele kierowcy i pasazera wyposazone w podtokietniki (dopuszcza sie pomiedzy fotelami konsole spetniajgca funkcje
podfokietnikow). Oba fotele posiadajgce mozliwos¢ regulacji przéd — tyt oraz pochylenia oparcia. Fotel kierowcy
dodatkowo mozliwos¢ regulaciji gora — dot.

4. Bezpieczenstwo

4.1. Wszystkie siedzenia wyposazone w 3-punktowe, bezwiadnosciowe pasy bezpieczenstwa. Dopuszcza sie pas
biodrowy przy tylnym, srodkowym siedzeniu. Wszystkie siedzenia wyposazone w zagtowki.

4.2. Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasazera.

4.3. Przednia szyba warstwowa (klejona), a pozostate szyby wykonane przynajmniej ze szkta bezodpryskowego.

4.4, Pojazd wyposazony co najmniej w ponizej podane systemy poprawiajgce bezpieczenstwo:
- system zapobiegajgcy blokowaniu két podczas hamowania — ABS lub réwnowazny,
- system zapobiegajacy utracie przyczepnosci kot podczas przyspieszania - ASR
lub réwnowazny,
- elektroniczny system stabilizacji toru jazdy — ESP lub rownowazny,
- elektroniczny system podziatu sity hamowania,
- asystent nagtego hamowania.

4.5. Hamulce tarczowe

4.6. Naped 4x4 (automatycznie lub recznie dotgczany)

5. Komfort

5.1. Uktad kierowniczy:
- uktad wspomagania,
- wielofunkcyjne koto kierownicy.

5.2. Automatyczny hamulec reczny

5.3. Przednie fotele oraz kierownica podgrzewane




5.4. Radio samochodowe z RDS, ztgczem Bluetooth z funkcjg gtosSnomowigca, kompletem gtosnikéw (gtosniki rowniez w
przedziale pasazerskim) oraz instalacjg. Stacja multimedialna z kamerg cofania, czujniki parkowania z przodu, z tytu i
z boku.

5.5 Elektrycznie sterowane szyby przéd i tyt.

5.6. Lusterko wewnetrzne elektrochromatyczne.

5.7 Tapicerka drzwi, siedzenia oraz podsufitka wytozone wyktadzing odporna na zabrudzenia i uszkodzenia
mechaniczne, tatwg do utrzymania w czystosci. Tapicerka w kolorze ciemnym. Gumowe dywaniki.

5.8 Komputer poktadowy z funkcija okreslania co najmniej: temperatury powietrza
na zewnatrz, sredniego zuzycia paliwa, dystansu mozliwego do pokonania na paliwie znajdujgcym sie w zbiorniku.
Komunikaty wyswietlane w jezyku polskim.

6. Wyposazenie specjalne

6.1. Urzadzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze i swietlne stanowigce elementy pojazdu uprzywilejowanego:

- belka sygnatowa mocowana na dachu pojazdu, Swiatta led. Klosze zewnetrzne z obu stron niebieskie zaokraglone,
w $rodkowej czesci 1 segment z lampg czerwong oraz pod$wietlany napis ,STRAZ”. Wymiary: maksymalna wysoko$¢
65 mm, dlugos$¢ dostosowana do szerokosci pojazdu. Preferowane mocowanie belki — bezposrednio na relingach.
Gtosnik do urzadzenia nagfasniajgcego o mocy minimum 200 W. Miejsce montazu belki sygnatowej i sterownika
sygnatéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. -
ostrzegawcze sygnaty dzwiekowe dwutonowe (ilo$¢ dostepnych trybdw sygnatéw minimum 3),

- Z przodu pojazdu zamontowane dwie lampy stroboskopowe LED niebieskie (w grillu lub za grillem). Miejsce oraz
sposoéb ich umiejscowienia nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym.

- sterowanie pozwalajgce na wigczenie min. wszystkich lamp niebieskich razem
z sygnatami dzwiekowymi i bez, pojedynczo lamp niebieskich — stronami pojazdu, lampy czerwonej razem z
wszystkimi lampami niebieskimi i sygnatem dzwiekowym, mikrofonu z mozliwoscig przekazywania komunikatéw
gtosowych na zewnatrz pojazdu, sygnatu ostrzegawczego — syreny,

- umiejscowienie sterownika sygnatéw swietlnych i dzwiekowych pozwalajgce na obstuge przez kierujgcego pojazdem
i pasazera.

W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewozny spetniajgcy minimalne

wymagania techniczno-funkcjonalne okreslone w zatgczniku nr 3 do instrukcji stanowigcej zatgcznik do rozkazu nr 8
Komendanta Gtéwnego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji fgcznosci
radiowej. Samochdd wyposazony w instalacje antenowg wraz z anteng.

Pozarnicze oznakowanie pojazdu zgodne z Zarzadzeniem nr 1 KOMENDANTA GtOWNEGO PANSTWOWEJ
STRAZY POZARNEJ z dnia 24 stycznia 2020 .

w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej zatacznik nr 1. (Dz.
U. z 2020 r. poz. 3) Szczegdty odnosnie oznakowania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.




6.2. Kulowy hak holowniczy z 13-pinowym gniazdem elektrycznym do podtgczenia przyczepy. Dodatkowo ,przejsciowka”
Z gniazda 13-pinowego na 7-pinowe (dopuszcza sie 7-pinowe gniazdo elektryczne z dodatkowg ,przejsciéwka” na 13-
pinowe). Hak umozliwiajgcy ciggniecie przyczepy o DMC min. 1500 kg.
6.3. Na wyposazeniu pojazdu:
- fabryczny zestaw narzedzi przewidzianych do wyposazenia pojazdu przez producenta
podwozia,
- tréjkat ostrzegawczy,
- gasnica proszkowa o masie srodka gasniczego min. 1 kg, zamocowana w kabinie,
- podnosnik umozliwiajgcy podniesienie pojazdu w celu wymiany kofa.
6.4 Moc alternatora i pojemnos¢ akumulatoréw musi zapewni¢ petne pokrycie zapotrzebowania na energie elektryczng
przy maksymalnym obcigzeniu (radiotelefon, modut GPS, dodatkowa sygnalizacja swietlna i dzwiekowa).
7. Wymagania dodatkowe

7.1. Pojazd, nalezy wydac z petnym zbiornikiem zatankowanym wiasciwym paliwem.
7.2. Wymagania dotyczgce gwarancji jakosci i serwisu gwarancyjnego:
- gwarancja na wszystkie elementy dostawy min. ..... lata, (zgodnie z formularzem ofertowym)

- gwarancja na perforacje nadwozia min. 5 lat,

- gwarancja na lakier min. 3 lata,

Serwis, naprawa gwarancyjna i pogwarancyjna pojazdu dostepna na terenie Polski.

7.3. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbedne do zarejestrowania
pojazdu, w tym m.in.:

- Swiadectwo homologaciji typu pojazdu,

- Karta pojazdu,

- Ksigzka gwarancyjna w jezyku polskim,

- Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

1.
1. Pojazd musi spetnia¢ wymagania przepiséw ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450
ze zmianami).
2. Urzadzenia, podzespoty oraz sprzet zamontowany w pojezdzie powinny spetnia¢ wymagania odrebnych przepiséw krajowych i/lub
miedzynarodowych oraz stosownych norm technicznych.
3. Miejsce dostawy: ul. Jasna 1 C, 69-100 Golice.
4. Koszty dostawy wliczony w cene.
5. Szkolenie z obstugi sprzetu wliczone w cene.



