SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D -09.00.01 - Zieler drogowa

D-09.00.01 - ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania
i odbioru robét przy przebudowie ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowie ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej
w Swinoujsciu.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nastepujacych
robot:

—  oczyszczenie gruntu,

—  wycinke kolidujacych drzew,

— usuniecie/relokacja drzew do przesadzenia,

—  przesadzenie drzew,

— dostawe, sadzenie drzew,

—  zatozenie trawnika,

— pielegnacje nasadzen,

— pielegnacije trawnikéw,

— pielegnacja powykonawcza.

Zakres robét zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i przedmiarem robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca zdoInos¢ produkc;ji roslin.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich, réz.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew i krzewdw zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma drzew i niektérych krzew6w sztucznie wytworzona w szkétce.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogéine”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Cechy ziemi urodzajnej stosowanej do zaktadania trawnikow:

- wilgotna, o swoistym zapachu i strukturze, o odczynie lekko kwasnym do obojetnego pH 6,1 - 7,0 (kwasowos$¢ czynna)

np. czarnoziem - ziemia mineralna)

- nie moze by¢ zanieczyszczona ciatami obcymi (np. zagruzowana), przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie

- zawarto$¢ czesci organicznych 3+6%

- optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 +18%
- frakcja pylasta (0,002 + 0,05 mm) 20 + 30%
- frakcja piaszczysta (0,05 + 2,0 mm) 45 + 60%

- zasobno$¢ w odzywcze zwigzki mineralne:
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- fosfor (P20s) >20 mg/m3

- potas (K20) >30 mg/m3

Nalezy wykluczy¢ stosowanie torfu, ktéry nie nadaje sie jako podtoze dla przewidzianych ro$lin, a jego tatwy dostep sprawia,
ze jest czesto btednie uzywany jako ,ziemia urodzajna”.

Przy zaktadaniu trawnikow dopuszcza sie powierzchniowe wzbogacenie ziemi kompostem torfowym lub torfem.

2.3. Zielen nowoprojektowana

2.3.1. Wymagania ogélne

Wszystkie elementy przeznaczone do nasadzenia muszg uzyskac ostateczng akceptacje Inspektora Nadzoru lub innego
wskazanego przez tegoz, Przedstawiciela Zamawiajacego, a takze Projektanta na etapie nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest to przedtozenia probek do akceptacii.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wiasciwie oznaczone, tzn.
musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybér, wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i

odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne;

— u roélin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona;

— pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych;

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone;

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty;

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$niete blizny na przewodniku
w |l wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

— odrosty podktadki ponizej migjsca szczepienia;
— $lady zerowania szkodnikéw;

— oznaki chorobowe;

— zwiednigecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
— martwice i pekniecia kory;

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;

— dwupedowe korony drzew formy piennej;

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
— Zzle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

Oznaczenia standardu roélin:

12/14 - obwdéd pnia na wys. 100cm

Pa 180 — forma pienna drzewa o wysokosci pnia 180cm

Wys. 300/400 — catkowita wysokos¢ drzewa z korong,

X2 - ro$lina szkdtkowana dwukrotnie

C1,5, C2, C3.. — wielkoS¢ pojemnika, cyfra okre$la pojemno$¢ w litrach
25-30 — wysokos¢ krzewu w cm (szeroko$¢ w przypadku roslin okrywowych)
OKR - roslina okrywowa

P9, P11 — wielkos¢ pojemnika, cyfra okresla szeroko$¢ w cm

2.3.1. Drzewa

Drzewa przeznaczone do nasadzenia muszg by¢ soliterowymi okazami o obwodzie pnia mierzonym
na wys. 1m od gruntu.

Drzewa o poprawnie wyksztatconym pokroju z wyksztatconym przewodnikiem (jesli brak opisu pokroju dla poszczegélnych
gatunkéw). Wszelkie drobne uszkodzenia wynikte przed i podczas sadzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi
$rodkami.
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Wielko$¢ i standard materiatu roslinnego nalezy zakupi¢ wg wskazan Inwestora.

Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie musza pod wzgledem jako$ciowym
odpowiada¢ normie BN-65-9125-02.

Nasadzenia:

1) Sliwa wigniowa (3 szt., obwdd pnia na wys. 1m -12-14 cm, wys. sadzonki 1,8-2,2 m)

2) Lipa drobnolistna (20 szt., obwdd pnia na wys. 1m -14-16 cm, wys. sadzonki 4,0-4,5 m)

2.4. Wymagania dotyczace materiatéw dodatkowych:
Materiaty dodatkowe powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu i w zalezno$ci od rodzaju: z podanym sktadem, technologig
stosowania, montazu, itp.

Hydrozel - Zel polimerowy w formie suchego granulatu, (usieciowany poliakrylen potasu), bez dodatkéw mineralnych,
posiadajacy zdolnos¢ absorbowania i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrozel powinien
by¢ w oryginalnym opakowaniu z podang nazwa, sktadem i sposobem stosowania. Preparat nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ NPK + Mg; azotu, fosforu,
potasu + magnezu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
preparaty do zabezpieczania ran po cieciach technicznych drzew - powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu z podang nazwa,
skladem i sposobem stosowania.

Rodzaje preparatow:

powierzchniowe np. Funaben 3, Santar lub réwnowazne

impregnujace np. Imprex lub rGwnowazne

barwigce na kolor szary lub oliwkowy — dodatek.

Palik drewniany - dt. 2,0 m do stabilizacji drzew, palik z drewna twardego np. z robinii biatej, $rednicy min. 3 cm,
mocowany do drzewa wigzaniem ogrodniczym;

wigzanie ogrodnicze - taSma jutowa min. szer. 3 cm o miekkich brzegach nie powodujgca uszkodzen korowiny na pniu;
ostona tekturowa przeciw chwastom, zabezpieczenie poziome - wykifadana wokét drzew, krzewdw, pnaczy; tekturowa,
biodegradowalna o wymiarze 0,4 x 0,4 m, z otworem $rednicy 4 cm;

Palik hambusowy — min. df. 1,0 m.

Ostona tubowa — dt. 1,2 m do ochrony i zabezpieczenia drzewa przed zgryzaniem i spatowaniem przez zwierzyne plowg
i zwierzeta domowe; przed dziataniem $rodkéw chemicznych, uszkodzeniami mechanicznymi w czasie pielegnaci;
tekturowa, biodegradowalna;

Kora sosnowa — $redniorozdrobniona, bez zanieczyszczen.

2.5. Stabilizacja drzew

Pasy przytrzymujace bryte korzeniowa wg systemu referencyjnego, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Pas nie
ulegajacy biodegradaciji, oplatajacy bryte korzeniowa, kotwiony w trzech punktach poprzez z pomoca aluminiowych kotew.
Pas musi posiada¢ stabilizujgcy, samozaciskajacy sie metalowy Sciag.

Wykonawca musi stosowac wszystkie zasady wskazane w karcie technicznej produktu.

Nalezy wykonac 1 szt. zestawu paséw dla jednego drzewa.

2.6. System napowietrzajacy dla drzew

System napowietrzajacy dla drzew wg systemu referencyjnego, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Perforowana
rura PCV, karbowana, kolor czarny z mikronacieciami uktadana w okregu oplatajgcym brytg korzeniowg drzewa.

Do okregu doczepiony element pionowy zakoriczony kominkiem z naperforowang zaslepka. Stosowac wszystkie zasady
technicznej produktu.

Nalezy wykona¢ 1 szt. systemu dla jednego drzewa sadzonego na stropie oraz w gruncie rodzimym.

2.7. Nasiona traw

Wybér gatunkéw nalezy dopasowaé do warunkdw miejscowych, a wigc do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia i
ekspozycji na stofice. Najlepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i o
gwarantowanej jakoSci. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania oraz by¢ odporna na zasolenie.

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do terenu pod obsiew.

Sktad mieszanki siewnej winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
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Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek do obsiewu. Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania, nazwy gatunkéw po tacinie.

W przypadku braku mozliwo$ci zakupienia gotowej mieszanki o sktadzie dostosowanym do warunkéw terenowych, nalezy
wykona¢ mieszanke na zamdwienie. Poszczegdlne gatunki do wykonania mieszanki powinny mie¢ okre$lone: klase,
zdolno$¢ kietkowania. Zdolno$¢ kietkowania nasion powinna wynosi¢ minimum 60%.

Etykiety ze zuzytych opakowan po mieszankach nasion zastosowanych w pasie drogowym powinny by¢ zachowane do
czasu odbioru robot.

W sktadzie mieszanki do zaktadania trawnikow takowych poza granicami robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ okoto 10%
udziat wysokich traw i 3 — 4% udziat bylin.

2.8. Materiaty do hydrosiewu

Do wykonania trawnikdw takowych hydrosiewem poza granicami robét ziemnych zaleca si¢ zastosowaé mieszanke o
nastepujacym sktadzie:

- mulcz (biodegradalny materiat naturalny),

produkowany z wtornie przerobionego papieru lub drewna) 155 - 200 g/m2
- substancije klejace 25-30 g/m2

- mieszanki siewne (wymagania w pkt. 2.7) 30 g/m2

- nawdz startowy (wymagania w pkt. 2.5) 35-50 g/m2

- hydrozel 1,1g/m2

- biostymulant wzrostu (mieszanke hormonéw wzrostu i witamin) 4 - 5 ml/m2
Wszystkie sktadniki hydrosiewu musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w agrotechnice. Sktad mieszanki do
hydrosiewu winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikéw,

kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikéw,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki).

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze w czasie transportu nie dojdzie do
uszkodzen, ani tez pogorszenia jako$ci transportowanych materiatéw.

Materiat zywy - drzewa i krzewy - w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami bryty korzeniowej i
pedow. Roéliny z brytg korzeniowa muszg mie¢ zabezpieczone bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie
transportu rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na migjsce
przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je roztadowa¢ w miejscu ocienionym i nie
przewiewnym, zabezpieczy¢ przed stoncem, w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonania robét
Ogoline zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 5.
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5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Trawnik powinien by¢ zaktadany po wykonaniu prac ziemnych, po wykonaniu podorywki i bronowaniu, po wykonaniu
nasadzen drzew i krzewow, trawniki z siewu nalezy zaktada¢ w oparciu o specjalistyczng wielosktadnikowg mieszanke
nasion traw przeznaczonych na trudne warunki wzrostu; sktad gatunkowy i proporcje udziatu poszczegdinych gatunkow traw
jak w mieszance ,Autostrada II" Wodzierady lub réwnowazna (tab. 1), w przypadku wykonywania trawnikéw hydroobsiewem
nalezy przestrzega¢ termindw, sktadu mieszanki i dodatkéw oraz rygoréw technologicznych, w przypadku wykonywania
trawnikéw metodg tradycyjng - okres wysiewu: wiosenny — Il lub jesienny — IX, teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z
zanieczyszczen, wyréwnany i splantowany, jako podbudowe pod wiasciwg warstwe ziemi urodzajnej pod trawniki nalezy
wykorzysta¢ humus pozyskany z terenu budowy, (warstwa ok. 10 cm), wtasciwa warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢
rozScielona réwng warstwg minimum 5 cm na terenie ptaskim i 10 ¢cm na skarpach, wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrdwnana, przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowaé si¢ 3 + 5 cm nad
terenem, przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkq lub zagrabi¢, siew
powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2 kg na 100 m2, na
skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2, przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub
watem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna
juz nie stosowaé watu gtadkiego.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100 m2 w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegoinych porach roku: wiosng, trawnik wymaga
mieszanki z przewagq azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie
(potowa VIII) nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (okres 1 roku od zatozenia) obejmuije:

pierwsze koszenie trawnikdw przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 ¢cm, nastepne koszenia trawnikow
powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci
10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),
koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od mieszanki gatunkow traw, chwasty trwate w pierwszym okresie
nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzq ostroznoscig i dopiero po
okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika, dosiewanie nasion traw w miejscach, gdzie trawa nie wzeszla, zostata uszkodzona
itp. nawozenie standardowe, dostosowane do pory roku.

5.3. Drzewa, krzewy, pnacza

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewéw, pnaczy

pora sadzenia — dla drzew, krzewdw, pnaczy z brytg korzeniowg (w pojemniku lub w balocie) — caty rok, poza okresem z
temperaturg ponizej zera, miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg, dotki pod drzewa,
krzewy, pnacza powinny by¢ 2-3 — krotnie wieksze od bryty korzeniowej i zaprawione ziemig urodzajna, praktycznie krzewy,
pnacza w pojemnikach nalezy sadzi¢ w dotach o gteboko$ci i $rednicy 0,3 m zaprawianych ziemig urodzajna, drzewa nalezy
sadzi¢ w dole o $rednicy ok. 0,5 m gtebokosci 0,5 m zaprawionym ziemig urodzajng, w celu uzyskania powigzania ziemi
urodzajnej z gruntem rodzimym nalezy spodnigq warstwe gleby na gteboko$¢ 15 cm intensywnie przemiesza¢, korzenie
powinny by¢ otoczkowane hydrozelem lub ziemia urodzajna powinna by¢ wymieszana z hydrozelem (w postaci granulatu) w
ilosci 0,01 kg na 1 drzewo i 0,005 kg na 1 krzew, pnacze; po posadzeniu nalezy (w odstepach czasu) 2 x obficie podla¢
rosline i ziemie, by uwodnié hydrozel. Hydrozel — Zel polimerowy w formie granulatu (usieciowany poliakrylen potasu), bez
dodatkéw mineralnych, posiadajgcy zdolno$¢ absorbowania i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do
otoczenia.

Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej gtebokoSci na jakiej rosta w szkétce; zbyt gtebokie lub plytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj roéliny, pedy i korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,
jutowe baloty powinny by¢ zsunigte z bryty korzeniowej na dno dotka, metalowe lub plastykowe siatki zabezpieczajace bryte
korzeniowg powinny by¢ usuniete, przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany
palik, korzenie rolin zasypywa¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢ i podlaé, paliki w rzedzie drzew lokowa¢ zawsze
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po stronie zachodniej od pnia, przy sadzeniu pnaczy uzy¢ palika bambusowego skierowanego na podpore, pnacza majg
by¢ sadzone w odlegto$ci 0,1 m od ekrandw, przy pnaczach nalezy wbi¢ palik bambusowy dt. min. 1,0 m, skierowany na
podpore, przy sadzeniu drzew i krzew6w nalezy uformowaé mis¢ ziemng o gtebokosci ok. 0,1 m, $rednicy ok. 0,5 m, przy
drzewach wskazanych w tabeli wbi¢ palik z drewna twardego np. z robinii biatej, dt. 1,5 m, $rednicy 3 cm, przywigzaé
wigzaniem ogrodniczym (tasmg szer. min. 3 ¢cm) pod korong drzewa, od strony pdtnocno-zachodniej (najcze$ciej wiejacych
wiatréw), wokét drzew, krzewéw, pnaczy nalezy wytozy¢ tekturowg ostone pozioma przeciw chwastom, o wymiarze 0,4 x 0,4
m, z otworem $rednicy 4 cm, barwa zielona; ostone nalezy ustabilizowa¢ przysypujac ja 1 topatg” ziemi; ostona pozioma
BEST Mielno lub réwnowazne, na drzewa zatozy¢ ostonke tubowa przeciw zgryzaniu; materiat: ptyta komorkowa PP
~TEKPOL”, barwa zielona, grubos¢ 2 mm, dt. 1,2 m, o podstawie kwadratu, perforowana o min. 10 otworach wentylacyjnych,
ostonka zapinana; ostonka BEST Mielno lub réwnowazne, przy krzewach, pnaczach i drzewach na zielencach nalezy
wykona¢ mulczowanie, tzn. rozplantowaC powierzchniowo 5 cm warstwe Sredniorozdrobnionej kory sosnowej, zielence
nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng okoto 5 cm ponizej poziomu obrzezy, by unikng¢ wysypywania sie ziemi i kory na chodniki,
pedy krzewow po posadzeniu nalezy skrocic min. o Y diugosci, co zapewni prawidlowe rozkrzewienie rosliny, ciecie
powinno by¢ wykonywane na kazdym krzewie osobno, drzewa formy piennej nalezy przywiazac do jednego palika tuz pod
korong wiazaniem ogrodniczym, tzn. luzno oplatajacym palik i pien drzewa w dsemke, palik (z twardego drewna np. z robinii
akacjowej, w przekroju okragty) powinien by¢ wbity w grunt na gt. min. 0,5 m, wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢
réwna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa.

5.3.2. Wymagania dotyczace wykonania przesadzenia drzew
Wymagania pokrywajg sie z wymaganiami dla nowo sadzonych drzew.

5.3.3. Pielegnacja po sadzeniu drzew, krzewow, pnaczy
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (okres 1 roku od posadzenia) obejmuije:
— podlewanie,
— odchwaszczanie,
—  nhawozenie,
— usuwanie odrostow korzeniowych,
—  poprawianie mis ziemnych,
—  wymiang uschnietych i uszkodzonych ro$lin,
—  walke z chorobami i szkodnikami,
—  wymiang zniszczonych palikdw, ostonek, wigzadet,
—  przyciecie ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),
—  ciecie ewentualnie uszkodzonych drzew,
— mulczowanie (uzupetnianie kory — warstwa 2 cm) przed zimg,
—  ciecie ewentualnie uszkodzonych roélin podczas trwania prac budowlanych.

5.3.4. Wymagania dotyczace prac w rocznym okresie gwarancyjnym nasadze:
—  prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza,
— ilo$¢ powtérzen prac zalezy od warunkéw lokalnych i gradacji wystapienia zjawiska (suszy, szkodnika, choroby,
zniszczen, uszkodzen, itp.)
— zabiegi pielegnacyjne nalezy przeprowadzat w miare potrzeb, ztym, Zze minimalna krotno$¢ czynnosci
powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z ,KNR 2-21 Tereny zieleni”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,\Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
—  oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,
—  okreSlenia iloSci zanieczyszczen (w md),
— pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
—  wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozécielonej ziemi,
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ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego watowania terenu,

zgodno$ci sktadu mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. "tysin"),
obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa, krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielko$ci dotkéw pod drzewa i krzewy,

zaprawienia dotéw ziemig urodzajna,

zaprawienia ziemi urodzajnej hydrozelem,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie: miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
zageszczenia ma m?, odlegtosci sadzonych roélin,

materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jakosciowych podanych w Dokumentaciji projektowej, cech zdrowotnych,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-87/B-67023, PN-R-67025:1999, PN-R-67026:2002.

jednorodno$ci materiatu roslinnego w obrebie jednego asortymentu, czyli gatunku,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro$linnego,

uzyciu materiatéw dodatkowych,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych mis lub rynny ziemnej przy drzewach lub krzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

wykonania mulczowania korg,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew, krzewéw, dotyczy:

7.

zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z Dokumentacjg Projektowa,
prawidtowosci wykonania mis ziemnych przy drzewach,

prawidtowo$ci zastosowania hydroZelu, ostonek tubowych na drzewa, oston tekturowych p/chwastom,
prawidtowos$ci palikowania drzew i pnaczy,

prawidtowo$ci wykonania wigzan stabilizujgcych drzewa,

prawidtowosci wykonania mulczowania kora,

jakosci posadzonego materiatu.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoline zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:

1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow na terenie ptaskim z pielegnacjg w okresie gwarancyjnym,

1 szt. (sztuka) sadzenia drzew liSciastych na terenie ptaskim z uzyciem materiatow dodatkowych z pielegnacjg w
okresie gwarancyjnym,

1 szt. (sztuka) sadzenia krzewdw liSciastych z uzyciem materiatéw dodatkowych na terenie ptaskim z pielegnacja w
okresie gwarancyjnym,

1 szt. (sztuka) drzew do przesadzenia.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonane;
zieleni bez hamowania postepu robét. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli
materiatdw i robot. Odbioru zieleni dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i ewentualnych
uzupetiajacych badan i ogledzin wykonanych robot.

Inzynier zleci niezaleznej jednostce przeprowadzenie uzupetniajacych badan, gdy istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do
jakosci rob6t lub rzetelnosci badar Wykonawcy, koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. W
przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci wymiang wadliwie wykonanych
prac, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikaciji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na
istote robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozcielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
torfu z nawozem,
—  zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,
—  zakladanie trawnikow,
—  pielegnacje trawnikdw przez rok od zatozenia: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
—  roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw, zastosowanie hydrozelu,
—  zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,
—  posadzenie roslin,
— zastosowanie materiatdw dodatkowych (montowanie ostonki tubowej, palikowanie wraz z wykonaniem wigzania
ogrodniczego w przypadku drzew, palikowania palikiem bambusowym w przypadku pnaczy)
— wykonania mis ziemnych,
— wykonania mulczowania korg,
— pielegnacje posadzonych drzew, krzewow, pnaczy, przez jeden rok od posadzenia.

Cena przesadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
—  roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw, zastosowanie hydrozelu,
— wykopanie roslin oraz transport na miejsce sadzenia,
—  wyréwnanie dotu po wykopanym drzewie,
—  posadzenie roslin,
— zastosowanie materiatow dodatkowych (montowanie ostonki tubowej, palikowanie wraz z wykonaniem wigzania
ogrodniczego w przypadku drzew, palikowania palikiem bambusowym w przypadku pnaczy),
— wykonania mis ziemnych,
— wykonania mulczowania korg,
— pielegnacje przesadzonych drzew, krzewow, pnaczy, przez jeden rok od posadzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste rolin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

10.2. Inne dokumenty
6. Katalog Naktadéw Rzeczowych - Tereny Zieleni Nr 2 - 21

lub wg instrukcji technicznych, wytycznych techniczny, norm, przepiséw réwnowaznych.
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