Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D-05.00.00 Nawierzchnie

D - 05.03.01 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej przy przebudowie ulicy Jachtowej odc. 06KDD i budowie Drogi
Fortecznej w Swinoujéciu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotycza specyfikacje obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nawierzchni z
kostki kamiennej w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa i przedmiarem robét.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt. 2.

2.1. Kostka kamienna

Na nawierzchnie nalezy zastosowa¢ bruk z kamienia nieobrabianego oraz kostke kamienng granitowa. Kostka kamienna
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-58/S-96026. Dopuszcza sig zastosowanie kostki klasy I.

Tabela 1. Cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe Klasa | Klasa I Badania wedtug

1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno- 160 120 PN-B-04110
suchym, Mpa, nie mniej

2 Scieralno$é na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie 0,2 0,4 PN-B-04111
wiecej niz

3 Wytrzymatos¢ na  uderzenia(zwigzto$¢), liczba 12 18 PN-B-04115
uderzen, nie mnigj niz

4 Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101

5 Odporno$¢ na zamrazanie nie bada sie catkowita PN-B-04102

2.1.1. Wyglad zewnetrzny

Dopuszcza sie nierownos$ci powierzchni gornej kostki kamiennej nie wieksze niz 0,6 cm. Wieksze nieréwnosci nalezy
zeszlifowa¢ lub odcigé gorng powierzchnie kostki w celu uzyskania mozliwie ptaskiej powierzchni.

2.1.2. Sktadowanie

Kostke kamienng mozna sktadowaé w pryzmach. Wysoko$¢ pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.
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2.2. Cement

Cement uzyty do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ PN-EN 197-1:2002.

Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczecie roztadunku kazdej dostawy mozna
dokonac po przedtozeniu atestu producenta.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008:2003.

2.4. Piasek
Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiada¢ PN-B-06711.

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 3.

Roboty mozna wykonywacé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Kostki kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi. Kostke przewozi sie luzno usypana.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Podbudowy

Technologie wykonania podbudowy nawierzchni opisano w SST D-04.04.02 "Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie" oraz SST D-04.06.01 "Podbudowa z chudego betonu".

5.3. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej zastosowaé podsypke cementowo-piaskowg zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi. Wspétczynnik wodnocementowy winien wynosi¢ od 0,25 do 0,35 zgodnie z normg PN-75/B-06250.
Mieszanie podsypki powinno sie odbywa¢ w betoniarkach. Mozna przywiez¢é gotowg podsypke cementowo-piaskowq
z wezta betoniarskiego.

Piasek, cement i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom wg punktu 2.

Podsypka powinna by¢ roz$cielona i wyréwnana do profilu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Jako obramowanie nalezy uzyé obrzezy betonowych oraz kraweznikdw.

5.5. Ukladanie kostki kamiennej

Kostke na podsypce piaskowo-cementowej przy wypetianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do wymaganej niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni.
Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozna
stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.
Jako materiat do spoinowania nalezy uzyé zaprawy cementowo-piaskowe;.
Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujacych wymagan:

—  piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

—  cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.2,

—  wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosié nie mniej niz 30 MPa,
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—  przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu
w stosunku objetosciowym,

—  gteboko$¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosic okoto 5 cm,

—  zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow robét, sktadajacych
sie na ogdlny element. Kontrola obejmowac powinna zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacje Projektowa, ustaleniami
zawartymi w p. 5 niniejszej SST, oraz w zakresie rodzaju badarn i tolerancji wykonania rob6t z ustaleniami p. 6 niniejszej SST.

6.3. Kontrola po wykonaniu robét

Po wykonaniu robdt nalezy sprawdzi¢: konstrukcje i rowno$¢ nawierzchni, profil podtuzny, profil poprzeczny, réwnolegtos¢
spoin, szeroko$¢ i wypetnienie spoin.

6.4. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodno$ci z dokumentacijg projektowg oraz z wymaganiami okreslonymi w
p. 5.3. niniejszej SST.

6.5. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:
—  zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5. niniejszej SST,
—  zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki zgodnie z wymogami p. 2.1. niniejszej SST,
—  sprawdzeniu, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.6. Badanie réwnosci

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 300 — 500 m2 utozonej nawierzchni i
w miejscach watpliwych. Dopuszczalny prze$wit pod tatg 4 m. nie powinien przekraczaé¢ 1,5 cm.

6.7. Badanie profilu podtuznego

Odchylenia od projektowanej niwelety punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ +- 1 cm (1 pomiar co 200 m).

6.8. Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin
Badanie prawidtowo$ci wypetnienia spoin polega na wizualnym sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.
niniejszej SST.

6.9. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Sprawdzenie wykonuje sie w losowo obranym miejscu odcinka o jednakowym rodzaju podbudowy, badania polegajg na:
—  sprawdzeniu jako$ci podsypki na podstawie krzywych przesiewu,
— rozebraniu nawierzchni na powierzchni okoto 0.1 m?,
—  zmierzeniu grubo$ci warstwy podsypki i podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt.
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7.2. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera/Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

Platnos¢ za 1 m? (metr kwadratowy) nawierzchni z kostki kamiennej nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, po odbiorze

robot.
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:
—  roboty przygotowawcze,
— oznakowanie i zabezpieczenie robdt,
—  zakup i dostarczenie materiatéw,
— szlifowanie, docinanie i wyréwnywanie gérnej powierzchni kostek,
— naprawa i uzupetnienia podbudowy,
— rozScielenie podsypki piaskowo-cementowej,
— ulozenie kostki,
—  zageszczenie nawierzchni z kostki,
—  wypetnienie spoin gotowg zaprawa na bazie cementu,
—  pielegnacja nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
—  PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
— BN-80/6775-03 Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
—  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw.
—  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
—  PN-EN-1008:2003 Woda do betondw.
—  PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.
—  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
—  PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda.
—  PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezpo$rednia.
—  PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

lub wg instrukcji technicznych, wytycznych techniczny, norm, przepiséw réwnowaznych.
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