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Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujéciu.

. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem nr WIM/130/2017, WIM/123/2018

Podktad geodezyjny w skali 1:500,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ,Basenu Péinocnego i fortow”, Uchwata nr
XLVIII/384/2013 Rady Miasta Swinoujécie z dnia 19 grudnia 2013 .

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1997 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.).

Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
umieszczania ich na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

Rozporzadzenie MTiGM oraz SWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U.
z2019r. poz. 2310).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 124 z p6z.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem
drogowym (t,j. Dz. U. 2 2016 1. poz. 143).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkdw udzielania zezwoler
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

Inwentaryzacja istniejgcej organizacji ruchu.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czasowa organizacja ruchu dla zadania pn. ,Przebudowa ul. Jachtowe;

w Swinoujéciu’.
Zakres przewidzianych prac projektowych obejmuie:
Lp. Ulica Skrocony opis
2. Jachtowa Przebudowa jezdni ul. Jachtowej na catym projektowanym odcinku wraz z
budowg o$wietlenia ulicznego. Na odcinku od ul. Mieszka 1/Rogozinskiego
(rondo) do skrzyzowania z Drogg Forteczng nawierzchnia bitumiczna.
Budowa zatok autobusowych. Dlugo$¢ przebudowanego odcinka ok. 937,8 m.
3. Droga Forteczna Nowobudowany cigg pieszo-jezdny z kamiennej kostki brukowej z odzysku.
Budowa o$wietlenia parkowego.
4. Lacznik ul. Jachtowe; Odcinek jezdni od Fortu Aniofa do skrzyzowania z ul. Uzdrowiskowg, (dojazd
z ul. Uzdrowiskowg do ul. Uzdrowiskowej) zaprojektowano z nawierzchni bitumicznej. Projekt

przewiduje budowe o$wietlenia ulicznego.

Przewidziano réwniez budowe ciagu pieszo - rowerowego prowadzacego do
Alei Bukowej, budowe chodnika po zachodniej stronie jezdni oraz budowe
zatok autobusowych wraz z doj$ciem w rejonie ul. Uzdrowiskowej.

Dtugo$¢ przebudowanego odcinka ok. 615,5 m.
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Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujéciu.

5. Aleja Bukowa Odcinek od facznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa przy Forcie Aniofa do
skrzyzowania z ul. Zdrojowa zaprojektowano jako ciag pieszo-rowerowy (ok.
440 m).

5. Zdrojowa Przebudowa wraz z rozbudowq jezdni, chodnikéw i Sciezki rowerowej

oraz o$wietlenia ulicznego. Nawierzchnia jezdni jako bitumiczna, chodnik
jednostronny z pityt betonowych 30x30 cm (strona zachodnia) i
dwukierunkowa droga rowerowa o0 nawierzchni bitumicznej (strona
wschodnia). Odcinek ok. 387,7 m zakoriczony rondem o nawierzchni z kostki

betonowej.
6. Ciag pieszo - jezdny | Odcinek od ul. Zdrojowej w kierunku ul. B. Chrobrego ciagu pieszo - jezdnego
(Nowozdrojowa) o ruchu uspokojonym stanowiacy dojazd do dziatek 145/14, 145/15, 145/17.

Nawierzchnia z kostki betonowej diugosci ok. 197 m. Na potudnie od ciggu
pieszo - jezdnego zaprojektowano ciag pieszo - rowerowy po $ladzie
istniejacego duktu lesnego. Nawierzchnia mineralna dtugosci ok 350 m.

Przedmiot inwestycii, dane ogéine:
— Nazwa inwestycji - ,Przebudowa ul. Jachtowej w Swinoujciu”

—  Inwestor i zleceniodawca — Prezydent Miasta Swinoujscie (Inwestor)
Gmina Miasto Swinoujécie
ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Swinoujécie
— Branza - Drogowa
— Adres inwestyciji - Swinoujécie, ul. Jachtowa, ul. Zdrojowa, Aleja Bukowa, ul. Uzdrowiskowa

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE PRZED PRZEBUDOWA. ISATNIEJACA ORGANIZACJA
RUCHU.

Ulica Jachtowa potozona jest w miejscowosci Swinoujécie, po wschodniej stronie wyspy Uznam, przebiega wzdhuz
zachodniego brzegu kanafu portowego w pétnocnym obszarze ujécia rzeki Swiny. Ulica potozona jest w dzielnicy Basen
Pdinocny i prowadzi wzdtuz Parku Zdrojowego oraz Zespotu Fortyfikacji Nowozytnych tj. Fortu Aniota, Bramy Fortecznej
i Fortu Zachodniego. W rejonie Fortu Zachodniego ulica konczy sie nawrotnica. Wzdtuz projektowanej trasy przebiega
migdzynarodowa $ciezka rowerowa (szlak EuroVoleo) tzw. Szlak Wokot Battyku (Okrezny Hanzeatycki).

Ulica Jachtowa:

Ulica Jachtowa jest obecnie droga bez przejazdu (,$lepq”) dt. 1,45 km. Nawierzchnia szeroko$ci 6,0 m wykonana jest
z brukowej kostki granitowej obramowanej kraweznikiem kamiennym wtopionymi. Wzdtuz ul. Jachtowej od strony péinocnej w
latach 2021-2022 wybudowany zostat chodnika wraz z $ciezkg rowerowa. Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo, woda
opadowa oddawana jest w pobocze nieutwardzone. W  pasie drogowym ulicy zlokalizowane sg kablowe sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna oraz wodocigg. Ruch na drodze jest maty (w sezonie do
$redniego), gdyz stanowi ona dojazd jedynie do punktéw gastronomicznych i atrakciji turystycznych. W sezonie letnim nastepuje
wyrazne zwiekszone natezenie ruchu rowerowego i pieszego.
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Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujéciu.

Istniejaca organizacja ruchu:
Ul. Jachtowa jest droga z pierwszenstwem, bez przejazdu. Ograniczenie predkosci do 40 km/h. Oznakowanie poziome
jezdnia ogranicza sie tylko do skrzyzowania ul. Jachtowej z ul. Rogozifskiego i Mieszka | oraz wyznaczenia przejsé, na catej

Ulica Zdrojowa:
W stanie istnigjacym ul. Zdrojowa jest drogg ,Slepq” bez przejazdu. Pas drogowy ul. Zdrojowej jest zabudowany na

odcinku ok. 273 m od skrzyzowania z ul. Uzdrowiskowg. Nawierzchnia jezdni szerokosci 7,0 m wykonana z trylinki. Po stronie
zachodniej zlokalizowany jest chodnik, po stronie wschodniej ciag pieszo-rowerowy. Ulica wyposazona jest w obustronne
owietlenie uliczne i zatoki postojowe. Teren uzbrojony jest sieci elekiroenergetyczne kanalizacje sanitarng i wodociggowa.
Wody opadowe odprowadzane sg wpustami deszczowymi podtaczonymi do przydroznych rowéw otwartych. Droga stanowi
dojazd do posesji.

Istniejaca organizacja ruchu:

Ul. Zdrojowa jest drogq podporzadkowang w stosunku do ul. Uzdrowiskowej. Ul. Zdrojowa jest drogg pozarowa,
obowigzuje obustronny zakaz zatrzymywania pojazdéw, zakaz nie dotyczy zatok postojowych. Ul. Zdrojowa znajduje sie w
strefie ptatnego parkowania. Po stronie potudniowo-wschodniej jezdni znajduje sie ciag pieszo-rowerowy oznaczony znakami
C13/16. Ograniczenie predkosci do 50 km/h. Przejscia dla pieszych oznaczone liniami P-10 z linig zatrzymania P-14. Przed
przejsciem wymalowana linia P-4 dt. ok. 25 m, nastepnie P-1c (dt. 15 m)i 1b (dt. ok. 228).

Ul. Uzdrowiskowa

W stanie istniejacym ul. Uzdrowiskowa jest drogq z pierwszenstwem. Zakres opracowania obejmuje ok. 330 m ul.
Uzdrowiskowej (od skrzyzowania z ul. Zdrojowg do wysokosci Fortu Zachodniego). Nawierzchnia jezdni szerokosci 6,0 m
wykonana z masy bitumicznej. Po stronie potudniowej zlokalizowany jest chodnik, po stronie pétnocnej cigg rowerowy. Ulica
wyposazona jest w o$wietlenie uliczne po stronie potudniowej. Teren uzbrojony jest sieci elektroenergetyczne kanalizacje
sanitarng i wodociaggowa. Wody opadowe odprowadzane sg wpustami deszczowymi podtaczonymi do przydroznych rowéw
otwartych. Droga stanowi dojazd do posesji nadmorskich.

Istniejaca organizacja ruchu:

W stanie istniejgcym ul. Uzdrowiskowa jest drogg z pierwszenstwem, obowigzuje na niej obustronny zakaz
zatrzymywania pojazdow. Po stronie potudniowej zlokalizowany jest chodnik, po stronie potnocnej ciag rowerowy oznakowany
znakiem C-13i P-23. Ulica na odcinku objetym opracowaniem jest droga $lepg zakoriczong parkingiem. Ograniczenie predkosci
do 50 km/h
Przejscia dla pieszych oznaczone liniami P-10 z linig zatrzymania P-14. Oznakowanie poziome jezdni ogranicza sie do
oznakowania skrzyzowania z ul. Zdrojowg (linie P-4, P-1e) oraz wyznaczenia przejazdu dla rowerzystow (znaki P-11 i P-14).

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Rozwigzania projektowe opracowano w oparciu 0 przepisy zawarte w ,Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 7 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.).

Zasady oznakowania regulujg przepisy zawarte w szczegétowych warunkach technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181
z dn. 23 grudnia 2003 r.) oraz w ,Kodeksie drogowym” i cato$¢ oznakowania powinna by¢ wykonana zgodnie z ich ustaleniami.
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Przebud

owa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujéciu.

Zakres prac projektowych obejmuje:

e przebudowe ul. Jachtowej,
o budowe Drogi Fortecznej (ciag pieszo - jezdny),
o budowe tacznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa,
¢ budowe fragment ciggu pieszo - rowerowego wzdtuz tacznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa,
e budowe ciggu pieszo - rowerowego taczacego Brame Forteczng z ciggiem pieszo - rowerowy (Aleja Bukowa),
e Dbudowe ciagu pieszo - rowerowego (Aleja Bukowa),
e przebudowe z rozbudowa ul. Zdrojowej,
e budowe ciggu pieszo - jezdnego o ruchu uspokojonym, odcinek od ul. Zdrojowej w kierunku ul. B. Chrobrego
stanowigcy dojazd do dziatek 145/14, 145/15, 145/17.
Tabela 1. Zestawienie podstawowych projektowanych parametréw technicznych
tacznik Jachtowa
Parametr/ ul. Jachtowe;j odc. od Fortu Aniota . L,
Cecha Jachtowa 2ul. Aleja Bukowa do skrzyzowania Zdrojowa »Nowozdrojowa Droga Forteczna
Uzdrowiskowa z Droga Forteczna
Oznaczenie terenu
clementamegowg |  01KDZ (1”5';\?\/2” 01KDZ 06KDD 02KDL 01KDZ 91%“;/ UUTTC
MPZP :
Ciag
Klasa drogi z YA pieszo- D L Pieszo - jezdnia Pieszo - jezdnia
rowerowy
8¢ 700,68 6155
D"Eg‘]’“ 226 255,28 387,65 19743 19743
tacznie 1316,18
Predkos¢
projektowa 40 - 30
[km/h]
Kategoria ruchu
(KR) 4 2 3 ~
B 5,00
Szerokos$¢ .
Jezdni 6,50 6,50 3,50 550 6,00 (miejscowe 6,00
[m] zawezenie
do 3,00)
Krawezniki Wyniesione - (obrzeza) Vv\\%zl(f;\ln(/):r?é Wyniesione Wbudowane Wbudowane
Oswietlenie Uliczne Parkowe Parkowe Uliczne Parkowe Parkowe
Kan. deszczowa Powierzchniowo
Odwodnienie Powierzchniowo Powierzchniowo Powierzchniowo (remont) Powierzchniowo
Powierzchniowo
Nawierzchnia Ekokostka Brukowa kostka
Rodzaj nawierzchni Bitumiczna przepuszezaina Bitumiczna Bitumiczna betonowa ;?2;';%':;
ul. Jachtowej

4.1. SKRZYZOWANIA

B W N
=22 =

(S}

4.2,

W ramach projektu przewidziano przebudowe nastepujacych skrzyzowania:

ul. Rogoziriskiego/ ul. Mieszka I/ ul. Jachtowa - rondo (poza zakresem)
ul. Jachtowal tacznik ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowg

wiaczenie w Droge Forteczng od str. ul. Jachtowej

ul. Zdrojowal ul. ,Nowozdrojowa” - rondo

ul. Zdrojowa/ ul. Uzdrowiskowa

ULICA JACHTOWA | LACZNIK UL. JACHTOWEJ Z UL. UZDROWISKOWA
Ulica Jachtowa zostata podzielona na 3 odcinki realizacyjne:
ETAP 1A i 1B - budowa tacznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowg — ul. Nowojachtowa, budowa ciagow

pieszych i pieszo-rowerowych, budowa zatok autobusowych i przystankéw
ETAP 2B - przebudowa ul. Jachtowej — odcinek na obszarze elementarnym 06KDD
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Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujéciu.

3) ETAP 3 - przebudowa ul. Jachtowej — odcinek na obszarze elementarnym 01KDZ, budowa chodnika strona
potudniowa

ETAP 1A

Etap 1A polega na budowie nowego odcinka jezdni ul. Nowojachtowej wraz z budowg fragmentu skrzyzowania
ul. Jachtowej z ul. Nowojachtowa, budowie skrzyzowania z ul. Uzdrowiskowg oraz budowie ciggow pieszych i pieszo-
rowerowych, budowie zatok autobusowych i przystankow oraz budowie o$wietlenia. Roboty budowlane prowadzone sg
w wiekszosci poza pasem drogowym w Parku Zdrojowym, obszar nie zagospodarowany, poro$niety drzewami.

Wzdtuz ul. Jachtowej i ul. Uzdrowiskowej w rejonie rob6t budowlanych wprowadza sie ograniczenie predkoSci
do 30 km/h oraz wprowadza si¢ zakaz wyprzedzania. Obszar robdt z obu kierunkéw nalezy odpowiednio wczesniej
oznakowaé zestawem znakdw ostrzegawczych A-14 i A12b/c (zgodnie z rys. COR/1A). Dodatkowo wzdtuz ul. Jachtowe;
nalezy ustawi¢ znak A-30 z tabliczka ,WYJAZD Z BUDOWY".

Wydzielenie robét budowlanych wzdtuz krawedzi jezdni nalezy wykona¢ za pomocg zapér drogowych pojedynczych
U-20a oraz tablic kierujacych U-21 a/b.

Ruch pieszy i rowerowy w rejonie opracowania jest spory zwtaszcza w okresie letnim, w celu utrzymania ciagtosci ruchu
pieszo -rowerowego wykonawca prac jest zobowigzany wygrodzi¢ bezpieczne ciggi komunikacyjne. Ciagi piesze powinny
by¢ wygrodzone zaporami podwdéjnymi U-20 ¢. W miejscach kolizji ciggow pieszych z gtebszymi wykopami pod sieci
nalezy zapewni¢ bezpieczne przejscie przez zastosowanie ktadek U-28.

ETAP 1B
Etap 1B polega na budowie skrzyzowania ul. Jachtowej z ul. Nowojachtowg (tacznikiem) oraz budowie o$wietlenia

i likwidacji kolizji elektroenergetycznych. Zakres etapu 1B obejmuje przebudowe fragmentu jezdni ul. Jachtowej.
Wykonawca robot musi zapewni¢ przejazd stuzba miejskim, dostawca do restauracji, dojazd do zaktadu
tapicerskiego. Dojazd do zaktadu tapicerskiego mozliwy bedzie réwniez od strony nowo wybudowanej jezdni
ul. Nowojachtowej. Ul. Nowojachtowa od strony ul. Uzdrowiskowej o0znaczona zostanie jako ,droga bez przejazdu”.

Od strony najazdu nalezy w poprzek jezdni ustawié zapory U-20b wraz ze znakiem B-1 i tabliczka ,NIE DOTYCZY SLUZB
MIEJSKICH, DOJAZDU DO ZAKtADU TAPICERSKIEGO , DOSTAWCOW ORAZ POJAZDOW BUDOWY”.

Ciagi pieszo-rowerowe powinny by¢ wygrodzone zaporami podwdjnymi U-20 c.

Oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z rys. COR/1B.

ETAP 2B

Etap 2B polega na przebudowie ul. Jachtowej — odcinek na obszarze elementarnym 06KDD, budowie skrzyzowania
(wyniesionego) ul. Jachtowej z Drogq Forteczng oraz budowg o$wietlenia ulicznego i likwidacje kolizji z siecig
elektroenergetyczng. Ulica Jachtowa zostanie zamknigta dla ruchu kotowego na odcinku od nowo wybudowanego
skrzyzowania z ul. Nowojachtowg do Drogi Fortecznej. Ruch kotowy bedzie tylko mozliwy dla stuzb miejskich, dojazdu
do zaktadu tapicerskiego, dostawcdw oraz pojazdéw budowy. Droga Forteczna bez przejazdu dla kierowcow.

Ciag pieszo-rowerowy powinny by¢ wygrodzone szczelnie siatka. W miejscach kolizji ciagéw pieszych z glebszymi
wykopami pod sieci nalezy zapewnic bezpieczne przejécie przez zastosowanie ktadek U-28.

ETAP 3
Etap 2B polega na przebudowie ul. Jachtowej na odcinku od ul. Rogozinskiego do skrzyzowania z ul. Nowojachtowa.

W zwigzku z zamknieciem poczatkowego odcinka ul. Jachtowej dla etapu 3 zaprojektowano objazd ulicami Mieszka I,
ul. B. Chrobrego, ul. Uzdrowiskowg i nowo wybudowang ul. Nowojachtowa. Objazdy pokazana na rysunku ,OBJAZD
DLA ETAPU III".
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Roboty budowlane w etapie 3 obejmujg przebudowe jezdni ul. Jachtowej, budowe zatok autobusowych, budowe
chodnika i przystankdw oraz budowe o$wietlenia i likwidacje kolizji z siecig elektroenergetyczna,.

Ruch pieszy i rowerowy w rejonie opracowania jest spory zwtaszcza w okresie letnim, w celu utrzymania
ciggtosci ruchu pieszo -rowerowego wykonawca prac jest zobowigzany wygrodzi¢ bezpieczne ciagi komunikacyjne. Ciagi
piesze powinny by¢ wygrodzone zaporami podwojnymi U-20 ¢ lub szczelnie siatkg. W miejscach kolizji ciggéw pieszych
Z glebszymi wykopami pod sieci nalezy zapewni¢ bezpieczne przejcie przez zastosowanie ktadek U-28.

Oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z rys. COR/3.

4.3. DROGA FORTECZNA

ETAP 2A
Etap 2A realizowany moze by¢ réwnolegle z etapem 1A oraz 1B. Etap 2A wigZe sie z rozbidrkg budynku warsztatowego,
budowg Drogi Fortecznej (ciag pieszo-jezdny) oraz budowa oéwietlenia. Roboty budowlane prowadzone sg w wigkszosci
poza pasem drogowy. Zapory drogowe nalezy ustawi¢ tak, zeby nie zawezaé jezdni. Oznakowanie nalezy wykonaé
zgodnie z rys. COR/2A.

4.4. ALEJA BUKOWA |, ALEJA BUKOWA I (CIAGI PIESZO-ROWEROWE), CIAG PIESZO - JEZDNY I, CIAG
PIESZO-ROWEROWY I

ETAP 4
Obszar rob6t budowlanych znajduje sie poza pasem drogowym na terenie Parku Zdrojowego. Obszar ten zostat

wytaczony dla ruchu pieszego. Na odcinku przebudowywanej Alei Bukowej Il nalezy zapewni¢ dojazd dla stuzb miejskich,
dojazdu do zaktadu tapicerskiego, dostawcow oraz pojazdéw budowy. Dla budowanych oraz przebudowywanych
odcinkéw Alei Bukowej | dojazd pojazdéw budowy zapewniony jest jedynie od ul. Zdrojowej. Etap 4 obejmuje budowe
ronda stanowigcego przyszte zakoriczenie ul. Zdrojowe;.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. COR/4.

4.3. ULICA ZDROJOWA

ETAP 5A
Obszar robét budowlanych cze$ciowo znajduje sie poza pasem drogowym na terenie Parku Zdrojowego. Przebudowa

ul. Zdrojowej prowadzona musi by¢ w taki sposéb, zeby wykonawca rob6t zapewnit dojazd do przylegtych posesji.

Etap 5 obejmuje przebudowe jezdni ul Zdrojowej, przebudowe chodnikéw, Sciezki rowerowej, zatok postojowych
oraz budowe fragmentu jezdni (ciagu pieszo - jezdnego) w strone wykonanego ronda z etapu 4, budowe o$wietlenia.
Obszar robét wzdtuz ul. Uzdrowiskowej z obu kierunkéw nalezy odpowiednio wczesniej oznakowac zestawem znakdw
ostrzegawczych A-14 i A12b/c (zgodnie z rys. COR/5A). Dodatkowo wzdtuz ul. Uzdrowiskowej nalezy ustawié¢ znak A-30
z tabliczkg ,WYJAZD Z BUDOWY”. Wzdtuz ul. Uzdrowiskowej w rejonie robét budowlanych wprowadza sie ograniczenie
predkosci do 30 km/h oraz wprowadza sie zakaz wyprzedzania.

Wydzielenie rob6t budowlanych wzdtuz krawedzi jezdni nalezy wykona¢ za pomocg zapér drogowych pojedynczych
U-20a oraz tablic kierujgcych U-21 a/b. Od strony najazdu nalezy ustawi¢ zapory U-20b wraz ze znakiem B-1 i tabliczkg
JNIE DOTYCZY St.UZB MIEJSKICH, DOJAZDU DO POSESJI ORAZ POJAZDOW BUDOWY”.

Ciagi piesze powinny by¢ wygrodzone zaporami podwojnymi U-20 c. Ruch pieszy i rowerowy w rejonie opracowania jest
spory zwfaszcza w okresie letnim, w celu utrzymania ciggtosci ruchu pieszo -rowerowego wykonawca prac jest
zobowigzany wygrodzi¢ bezpieczne ciggi komunikacyjne.
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ETAP 5B
Etap 5A obejmuje przebudowe fragmentu Sciezki rowerowej wzdtuz ul. Uzdrowiskowej oraz chodnika w zawigzku

projektowanym przejSciem z przejazdem przy skrzyzowaniu ul. Uzdrowiskowej z ul. Zdrojowa.

Obszar robét wzdtuz ul. Uzdrowiskowej z obu kierunkow nalezy odpowiednio wczesniej oznakowac zestawem znakow
ostrzegawczych A-14 i A12blc (zgodnie z rys. COR/5B). Wzdtuz ul. Uzdrowiskowej w rejonie robot budowlanych
wprowadza sie ograniczenie predkosci do 30 km/h oraz wprowadza sie zakaz wyprzedzania.

Wydzielenie robét budowlanych wzdtuz krawedzi jezdni nalezy wykona¢ za pomocg zapér drogowych pojedynczych
U-20a oraz tablic kierujacych U-21 a/b.

Ciagi piesze powinny by¢ wygrodzone zaporami podwojnymi U-20 c. Ruch pieszy i rowerowy w rejonie opracowania jest
spory zwlaszcza w okresie letnim, w celu utrzymania ciggtoci ruchu pieszo -rowerowego wykonawca prac jest
zobowigzany wygrodzi¢ bezpieczne ciggi komunikacyjne.

4.6. WYTYCZNE DO OZNAKOWANIA

Znaki nalezy umieszczaC na stupkach ocynkowanych o $rednicy @60 mm na wysokoSci nie mniejszej
niz 2,20 m ponad poziomem chodnika (liczac od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi znaku) i w odlegtosci
0d 0,5do 2,0 mliczac od krawedzi jezdni do najblizej potozonej krawedzi znaku lub znakdw. W Przypadku kiedy odlegtos¢
znaku od jezdni jest wigksza niz 2,0 m nalezy znaki montowa¢ na wysiegnikach.

Sposdb umieszczania znaku pokazano na ponizszych rysunkach:

/\
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jezdnia chodnik T

Na drodze dla roweréw znaki umieszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi tej drogi, a
w przypadku znakéw umieszczanych nad droga dla roweréw (na wysiegnikach), wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna
wynosi¢ nie mniej niz 2,50 m.

Odchylenie poziome tarczy znaku:
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a) na edcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo ¢) na luku poziomym w lewo
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Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajacej kierujacemu jego zauwazenie i prawidtowg, reakcie.
Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy, dlatego tez nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacje
i kat ustawienia.

Znaki pionowe oraz poziome powinny by¢ wykonane i ustawione zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zataczniki 1 - 4 do Dz. U.
z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z pbzniejszymi zmianami).

5. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Woprowadzenie czasowej organizacji ruchu planowane jest 30 wrze$nia 2023 r.

Opracowanie:
mgr inz. Paulina Liakos
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II. CZESC RYSUNKOWA
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