Szczegotowe Specyfikacje Techniczne — Elementy matej architektury

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw matej
architektury dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowa ul. Nowojachtowej
i Drogi Fortecznej w Swinoujsciu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie elementéw matej architektury.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej (ST), sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
dostawy i montazu tawki;

dostawy i montazu $mietnikow;

dostawy i montazu stojakéw na rowery;

—  kraty zeliwne pod drzewa

1.5. Wymagania ogéine dotyczace robét

OgoIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosci z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng (ST) i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw do wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogoine”.

2.2. Stojaki rowerowe

Prosty stojak na rowery bazujacy na swym nieskomplikowanym ksztatcie.

Stalowa ocynkowana konstrukcja powlekana piecowym lakierem proszkowym. Kotwienie pod podtoze niewidocznymi Srubami lub
wbetonowany zgodnie z wymaganiami producenta.

2.3. Kosz na odpadki
Wymiary kosza: wysoko$¢: 110 cm, szerokos¢: 40 x 40 cm, wypetnienie bokéw deski, materiat: stal, drewno, kolor desek: palisander
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2.4. tawka z oparciem

tawka wykonana ze stali. Deski drewno iglaste.

Wymiary tawki: wysoko$¢ siedziska: 440 mm, dtugos¢ tawki: 1500 mm, ilo$¢ miejsc: 3, materiat: stal, drewno; deski: drewno iglaste,
kolor desek do wyboru: palisander

2.5. tawka - plac rekreacyjny

tawka moze by¢ wyposazona w siedzisko ptaskie lub tylne, jedno lub dwustronne. Konstrukcja posiada stalowg rame, na ktorej
mocowane sg deski z drewna egzotycznego.

Materiat: stal, drewno

Elementy proste:

-~ o O e

1 2 3 &

1. Pojedyncze siedzisko

2. Siedzisko dwustronne

3. Pojedyncze siedzisko z oparciem
4. Siedzisko dwustronne z oparciem

Elementy tukowe:

—
o © - [
5 6 7
Podstawa

5. Siedzisko dwustronne podstawa tukowa
6. Pojedyncze siedzisko z oparciem na podstawie tukowej (promien R= 2,0 m)
7. Pojedyncze siedzisko z oparciem na podstawie tukowej (promiefn R=7,5m
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2.6. Krata zeliwna pod drzewa
Dtugo$¢ boku 155¢cm
Wymiar otworu 90x90cm

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogéine”.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport materiatow
Transport materiatow powinien odbywa¢ sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem.

Transport materiatbw moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Przewozony materiat
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatéw
Materialy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkciji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statq gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogoine”.

Montaz elementéw zagospodarowania terenu nalezy wykonaC zgodnie z instrukcja obstugi dotaczonej do kazdego
elementu/materiatu/produktu zagospodarowania terenu.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakoriczeniu robét drogowych i budowlanych.
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5.3. Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu producenta dla poszczegélnych elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogoine”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Badanie zastosowanych materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zataczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych
przez producenta oraz za$wiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentaciji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania jako$ci materiatow we wtasnym
zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zataczone do dokumentaciji odbiorczej.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna byé zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegoinych materiatow.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu Inspektorem nadzoru.

Kontrola robot obejmuie:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty s zgodne z dokumentacjg techniczng;
— stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producents;

— sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu;

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.3. Badania gotowych elementéw

Badania gotowych elementéw powinno obejmowaé, co najmniej sprawdzenie:

— wymiardw — tasma_stalowg z doktadnoscig do 1mm, suwmiarka, szczelinomierzem;

— wykoniczenia powierzchni — linialem metalowym i szczelinomierzem;

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubos$ci powloki i jej szczelnosci, Powtoki nie powinny
wykazywac¢ pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub pekniec;

— rodzajow, liczby i wielkoSci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng oraz ich zamocowania
i dziatania przez ogledziny;

— potgczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowaé

— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw,

— stan i wyglad wykoniczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z dostawa i montazem elementéw matej architektury jest:
— [kpl] dostarczonej i zamontowanego $mietnika;

—  [kpl] dostarczonej i zamontowanego stojaka na rowery

— [kpl] dostarczonej i zamontowanej fawki

— [kpl] dostarczonej i zamontowanej kraty Zeliwnej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér elementéw stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

— zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z Dokumentacjg Projektowg;
— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt;

— prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, diugo$¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub), Srednice otwordw;
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— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach;
— rodzaj zastosowanych materiatow;
— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.2. 0Odbiér elementéw po whudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone;
— prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;

— zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogéine”.

Cena jednostkowa dostarczenia i zamontowania poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu, obejmuije:
— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu;

— przygotowanie stanowiska roboczego;

— wykonanie oraz montaz poszczegdlnych elementow matej architektury;

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt;

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow;

— likwidacje stanowiska roboczego;

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

lub wg instrukciji technicznych, wytycznych techniczny, norm, przepiséw réwnowaznych.
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