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Opis techniczny
Przedmiot opracowania

Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 81 w miejscowosci Bragchnowko
na odcinku o dtugosci 316 mb

Materiaty wyjsciowe

- mapa zasadnicza w skali 1:500
- ustalenia z inwestorem
- wizja lokalna w terenie
- Polskie Normy
Zakres opracowania projektu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej
dziatka nr 81 w miejscowosci Bragchndwko stanowigcej dziatke oznaczong w
ewidencji gruntéw i budynkéw nr 81 w miejscowosci Brgchnéwko na odcinku
o dtugosci 316 mb. Inwestycja realizowana jest w granicach pasa drogowego
(dziatka nr 81) w miejscowosci Bragchnéwko.

Na podstawie § 40 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jaki powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015,. poz.1422 z 18.09.2015r.) w zwigzku z art. 20, ust. 1, pkt.1, litera
,C” oraz art. 3 pkt.20 ustawy Prawo Budowlane, oswiadczam, ze obszar
oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki - dz. nr 81 obreb Brgchnéwko
gm. Chetmza.

Droga zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajgcy niezbedne warunki do
korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Projektant zadbat zeby na drodze
nie powstaty zadne wyniesione elementy (krawezniki, obrzeza, korytka
Sciekowe, zjazdy), ktére ograniczytyby dostep dla oséb niepetnosprawnych.
Jest dostepna dla wszystkich uzytkownikbw w tym dla o0soéb
niepetnosprawnych
Podstawa prawna

- wymogi wynikajgce z przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz 414 z pdzniejszymi zmianami),
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- wymogi wynikajgce z przepisdow rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2016 r. poz.
124),

- obowigzujgce aktualnie Polskie Normy;

- Katalog Powszechnych Elementéw Drogowych.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania zadania pn. ,,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka
nr 81 w miejscowosci Brgchnéwko stanowi zlecenie udzielone przez Gming
Chetmza z siedzibg w Chetmzy, ul. Wodna 2, 87 — 140 Chetmza

Stan istniejacy
Pas drogowy — dziatki nr 81 w obrebie ewidencyjnym Brachnéwko, Gmina

Chetmza - stanowig witasno$¢ Gminy Chetmza. Droga stanowi droge
dojazdowa dla przylegtych posesji do drogi gminnej oraz do gruntéw rolnych.
Komunikacja dziatek przylegtych realizowana jest poprzez istniejgce zjazdy
indywidualne.

Droga wewnetrzna czesciowo posiada nawierzchnie z zuzla, gruzu i destruktu
oraz czesSciowo nawierzchnie ttuczniowa. Nawierzchnia jest w ztym stanie
technicznym, posiadajg liczne ubytki i nierdwnosci, miejscami istniejgca
konstrukcja wymieszana jest z gruntem rodzimym. Na dalszym odcinku
wystepuje nawierzchnia ttuczniowa, zdeformowana przez istniejacy ruch.
Odwodnienie drogi gminnej realizowane jest powierzchniowo w przylegty
teren znajdujgce sie w granicach pasa drogowego.

W pasie drogowym oraz na dziatkach przylegtych przebiega siec
wodociggowa, elektryczna, teletechniczna nie kolidujgca z przebudowywang
droga
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Wielkos$¢ projektowanych nawierzchni
- dtugosé 316 mb
- nawierzchnia drogi — 1106 m? (316 m x 3,5 m)

- nawierzchnia poboczy — 506 m?(316 m x 1,6 m)
- nawierzchnia zjazdéw — 40 m2

Przyjete rozwiazania

Projektowana droga przebiega po istniejgcym $ladzie drogi zachowujac jej
geometrie.

Parametry techniczne:

- klasa drogi: D

- dtugosc: 316 m

- szerokos¢: 3,5 m

- pobocza: 0,8 m — obustronnie

- pochylenie poprzeczne jezdni: dwustronne 2 %

- pochylenie poprzeczne poboczy: 6%

Nawierzchnie drogowe

Nawierzchnia drogi i zjazdéw (0+000 - 0+316):

- warstwa Scieralna z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych grubosci
warstwy po zageszczeniu 5 cm — szerokos¢ 3,5 m

- gérna warstwa podbudowy z kruszywa twardego 0/31,5 mm grubosci
warstwy po zageszczeniu 5 cm — szerokosc 3,6 m

- dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm grubosci
warstwy po zageszczeniu 20 cm — szerokos¢ 3,6 m;

Nawierzchnia poboczy:

- gbérna warstwa z kruszywa twardego frakcji 0 — 31,5 mm stabilizowanej
mechanicznie, grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm,

- dolna warstwa gruzu betonowego frakcji 0 — 31,5 mm stabilizowanej
mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.
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Kruszywo nie moze zawierac elementdw ceramicznych oraz innych
zanieczyszczen zwtaszcza zagrazajacych srodowisku (papa, azbesty itp.)

Wykonawca dla wykonanego koryta i w-wy odsaczajgcej wykona badania
wskaznika zageszczenia, a dla podbudowy badania nosnosci.

Dla koryta i w-wy odsgczajacej wskaznik zageszczenia (Is) powinien by¢ > 1,00.
Dla podbudowy wtérny modut odksztatcenia (E2) powinien wynosi¢ >120Mpa,
wskaznik odksztatcenia (lo) <2,2.

Organizacja ruchu

- bez zmian

Ochrona srodowiska
Projekt zaktada zastosowanie materiatdw o raz technologii, ktére nie majg

negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Informacja BIOZ

1/ Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego; kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi wewnetrznej
dziatka nr 81 w miejscowosci Brgchnowko, Gmina Chetmza”.

- kolejno$¢ wykonania robdt powinna wynikac z uwarunkowan
technologicznych, organizacyjnych gtéwnego wykonawcy z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy;

2/ Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- uzbrojenie techniczne: wodociag, sie¢ energetyczna, teletechniczna

3/ Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wystepujgce uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej;

- moggce wystepowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie.
4/ Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 81 w miejscowosci Brachnéwko



- w trakcie realizacji inwestycji nie powinny wystepowac szczegélne zagrozenia
zwigzane z wykonywaniem robdt, wyjatkiem stanowig potracenia pracownika
przez zmechanizowany sprzet budowlany oraz ruch samochodowy.
5/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
- kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu
pracownikdéw, co do sposobu realizacji robét, ze szczegdlnym uwzglednieniem
robot, przy ktérych moga wystgpic zagrozenia zdrowia i zycia;
- spos6éb wykonywania robdt zapewniajgcy bezpieczenstwo powinien wynikaé z
planu organizacji robdt;
- w czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
- w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze.
- jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byc¢
ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnic staty jego dozér.
- roboty prowadzone w pasie drogowym wymagajg wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu opracowanym przez Wykonawce robét (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkdw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem - Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Podpis projektanta
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