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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane ( ( Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. Zm. ) jako projektant:

JAKO PROJEKTANT PROJEKTU DLA:

Zamierzenia budowlanego: Budowa obiektéw malej architektury w miejscu
publicznym — sze$ciu urzadzen silowni plenerowej, lawek , stojaka na rowery, kosza
na odpady stale, tablicy z regulaminem oraz z utwardzeniem terenu ( nawierzchnia
bezpieczna, doj$cie ) , w ramach zadania pn.” budowa silowni zewngtrznej w

miejscowosci Trute”

Zlokalizowanego na: DZ. EWID. 1974/37 OBREB 0010 LASEK GMINA NOWY
TARG

Oswiadczam, ze projekt budowy obiektéw malej architektury — silowni zewne¢trznej m.
Lasek sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
Lipiec 2021r.



1. Przedmiot opracowania:

Budowa obiektéw malej architektury w miejscu publicznym - szeSciu urzadzen silowni
plenerowej, lawek , stojaka na rowery, kosza na odpady stale, tablicy z regulaminem
oraz z utwardzeniem terenu ( nawierzchnia bezpieczna, dojscie ) , w ramach zadania
pn.” budowa silowni zewngetrznej w miejscowosci Trute” na dz. ewid. nr 1974/37.

2. Podstawa opracowania:

. Zlecenie wykonania dokumentacji projektowe;j
. mapa do celow projektowych skala 1:500

= aktualne przepisy i normatywy projektowania,

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Dziatka nr 1974/37 na ktdrej zaprojektowano sitownie zewnetrzna jest czesciowo ogrodzona,
czeéciowo zagospodarowana boiskiem do pitki noznej o nawierzchni trawiastej oraz
boiskiem do siatkdwki plazowej przeznaczonym do rozbidrki.

W miejscu lokalizacji projektowanych elementow teren funkcjonuje jako teren zielony.

Teren posiada polgczenie z drogg publiczna poprzez istniejacy zjazd

Teren przeznaczony na realizacje inwestycji jest ptaski, ogdlnodost¢pny.

4. Cel przedsi¢gwzigcia:
Celem projektu jest poprawa jakosci zycia mieszkancow w zakresie kultury fizycznej, sportu
i rekreacji.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu:
5.1 Budowa obiektéw malej architektury :

I. Elementy silowni zewngtrznej :

URZADZENIE TYPU WYCISKANIE SIEDZAC + PYLON + WYCIAG GORNY
URZADZENIE TYPU WIOSLARZ +PYLON + PRASA NOZNA

URZADZENIE TYPU STEPER +PYLON + WAHADLO

URZADZENIE TYPU BIEGACZ +PYLON + ORBITREK

URZADZENIE TYPU LAWKA +PYLON + PROSTOWNIK PLECOW
URZADZENIE TYPU DRABINKA +PYLON + PODCIAG NOG

SNk W=

Urzadzenia sitowni zewnetrznej sa zaprojektowane w taki sposob, aby bezpiecznie mogly

z nich korzysta¢ dzieci od 14 roku zycia, mlodziez i osoby starsze. Sg przeznaczone zar6wno
dla doswiadczonych entuzjastéw aktywnosci fizycznej, jak i osob, ktore nigdy wezesniej nie
mialy kontaktu z przyrzadami do ¢wiczen, jakie spotykamy w tradycyjnych sitowniach.
Urzadzenia do éwiczen spelniajg niezbedne normy bezpieczenistwa wymagane dla tego
rodzaju sprzetu:

PN- EN 16630:2015-06 — wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state.
PN-EN 1176 (norma dotyczgca wyposazenia placow zabaw i nawierzchni).

Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia zaprojektowano zgodnie z wytycznymi producenta w
zakresie stref bezpieczenstwa.



Wszystkie urzadzenia zastosowane na silownie sg wyposazone w tabliczki informujgce o
sposobie wykorzystania danego elementu wyposazenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego
uzytkowania..

Dopuszcza si¢ wykorzystanie urzadzen rownowaznych (pod warunkiem zastosowania
urzadzen z materialow réwnoﬁeiz'riych o' rbwnowaznym przeznaczeniu).

Urzadzenia musza posiadaé certyfikat zgodnosci z normg PN EN 16630:2015-06
Wyposazenie silowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania bezpieczenfistwa i
metody badan.

W miejscu lokalizacji projektowanych elementdéw zagospodarowania brak sieci uzbrojenia
terenu.

II. Elementy uzupekniajjce
1. KOSZ NA ODPADY NIESEGREGOWANE
2. TABLICA REGULAMINOWA (informujgca m. in., Ze sitownia jest przeznaczona
dla uzytkownikéw powyzej 1,4m wzrostu )
3. LAWKI Z OPARCIEM -2 SZT
4. STOJAK ROWEROWY

ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA URZADZEN — W
ZALACZONYCH KARTACH TECHNICZNYCH.
URZADZENIA MONTOWANE NA STALE DO PODLOZA.

W miejscu lokalizacji projektowanych elementow zagospodarowania brak sieci
uzbrojenia terenu.

5.2 Utwardzenie powierzchni gruntu dzialki — nawierzchnia bezpieczna pod
urzadzeniami silowni:

Nawierzchnia bezpieczna zwirowa.

W zwiazku z lokalizacja terenu inwestycji w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od
potoku Lepietnica (Q1%) o glebokosci wody h <0,5m, konieczne jest podniesienie terenu
powyzej rzednej wy Q1%.

Pod nawierzchnie nalezy wykonaé warstwe z pospotki gr 40 — 60 cm fr 0-63mm.

Pod urzadzeniami sitowni zaprojektowano nawierzchni¢ bezpieczng zwirowa gr. min. 20 cm

( pod urzadzeniami silowni) wykonang na geowldkninie, ograniczong obrzezem betonowym
8#30*100cm na tawie z betonu C16/20.

Nalezy zastosowa¢ zwir plukany 2-8mm - zgodny z normg PN-EN 1177 - Nawierzchnie
placéw zabaw amortyzujace upadki.




Nawierzchni¢ bezpieczng zaprojektowano jako przepuszczalng dla wody .

Woda opadowa z nawierzchni bezpiecznej odprowadzana na teren wlasnej dziatki.
Wokot nawierzchni wykona¢ humusowanie z obsianiem trawa.

Na pozostalej cz¢sci terenu zachowad naturalng nawierzchnie trawiasta.

5.3 Utwardzenie czeSci dzialki — dojScie
Zaprojektowano dojscie - utwardzanie terenu kostkg betonowa, ograniczone obrzezem

betonowym 8*30*100cm (wykonanym na tawie betonowej C16/20).
Konstrukcje nawierzchni:

. 6cm —nawierzchnia z kostki betonowej

. 3 cm — podsypka z drobnego kruszywa 2-8mm

. 20cm — kruszywo famane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie;
. 40cm - kruszywo naturalne 0-63mm stabilizowane mechanicznie;

Wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzane poprzez spadki na teren dziatki
Inwestora.
W miejscu projektowanego utwardzenia powierzchni dziatki brak sieci uzbrojenia terenu .

6. Zestawienie powierzchni poszezegélnych czesci zagospodarowania dz. nr

1974/37
Pow.
Lp. |Element zagospodarowania dziatki Zabudowy %
2
m

1 Proj e?ktowan.e u.twardzeme terenu — nawierzchnia 262,44 54

bezpieczna zwirowa
2 Projektowane utwardzenie terenu — dojscie 30,5 0,63
3 Razem trwatle zainwestowanie 292,94 6,03
4  |Powierzchnia biologicznie czynna 1565 93,97
5 Pow. dzialki objeta opracowaniem 4800 100

5 Dane informujace czy dzialka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany s3a wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen MPZP.

Obszar na ktorym zlokalizowany jest teren inwestycji nie jest objety aktualnie MPZP gminy
Nowy Targ .

6 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu goérniczego:

Dziatka nie lezy w obszarze wptywéw eksploatacji gorniczej.

7  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw



budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymis:

Budowa obicktéw malej architektury nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i+
Lesnictwa z dnia 14 lipca 1998 ( Dz. U. Nr 93 poz. 589 ), budowa obiektow malej
architektury nie jest inwestycja szkodliwa dla $rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow,
ani moggca pogorszy¢ stan srodowiska.

8 Zagadnienia ochrony przeciw pozarowej:

Obiekt otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego.

9 Roboty ziemne i budowlane:

Przewiduje si¢ :zdjecie humusu , wykonanie nasypu z pospétki, niwelacje terenu do zatozonej
rze¢dnej z uzyskaniem odpowiedniego spadku.

Powierzchnie przeznaczong na wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz nawierzchni
utwardzonej dojscia ograniczy¢ obrzezem betonowym 8*30*100 z oporem wykonanym z
betonu C16/20, pod nawierzchnia bezpieczna wykona¢ warstwe odcinajgca z geowlékniny.
Wykopy pod fundamenty urzadzen, wykonanie fundamentéw, montaz urzgdzen sitowni
zewngetrznej oraz elementéw uzupelniajacych zagospodarowanie.

Humusowanie terenu wraz z obsianiem trawg woko6l nawierzchni bezpiecznej oaz
komunikacji.

Uwaga! Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wczesniej wykonaé fundamentowanie
obiektow malej architektury.

Wykonanie nawierzchni ostateczne rozwigzanie i kolejnos¢ robét nalezy uzgodni¢ z
producentem wyposazenia.

10 Uwagi koncowe:

= Projektowana silownia zewngtrzna spetnia wymogi okreslone w §40 warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — zlokalizowana w
odleglosci wigkszej niz 10m od linii rozgraniczajacych ulice oraz parkingu

* Proponowane elementy speiniaja wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa
(konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne oraz
ochrony srodowiska.

* Montaz elementéw silowni zewngtrznej oraz urzadzen uzupelniajacych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta wyrobu az
obowigzujagcymi normami. D

Projektant, lipiec 2021r
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